OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
BUDOWA ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOSCI WYSOCZKA, GM. WYSOKA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budowy drogi gminnej nr 130248P w
miejscowosci Wysoczka, gm. Wysoka stanowi kontynuacje funkcji wystgpujace;j
na obszarze objetym inwestycja. Ma na celu poprawienie warunkow komunikacyj-
nych na terenie miejscowosci.

1.2. Parametry techniczne

Jezdnia - 1234,0 m2

Zjazdy - 264,50 m2

Chodnik - 21,0 m2

Razem - 1.519,50 m2

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia
wymagan

2.1. Droga w planie

Przebieg budowanej drogi zaprojektowano w liniach rozgraniczajacych pas
drogowy bez koniecznosci jego poszerzania. Jezdnie zaprojektowano jak dla klas
drogi D — o szerokosci 4,50 — 6,0 m o jednej jezdni, przeznaczonej do ruchu w
dwoch kierunkach. Pochylenie poprzeczne nawierzchni dwustronne 2 %,. Pobocza
obustronne o szerokos$ci 1,0 m utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm. Droga w planie sktada si¢ z odcinkow prostych 1 tukow.
Nawierzchnia z asfalto - betonu na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie.

Parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: ,,D” dojazdowa

- rodzaj przekroju: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- obcigzenie ruchem: KR2



- szeroko$¢ jezdni: 4,5-6,0 m

- szeroko$¢ poboczy : 0,75-1,0 m

- spadek poprzeczny drogi: 2 %

- spadek poprzeczny pobocza: 8 %

- szeroko$¢ zjazdow: 3,0 — 12,40 m

- predkos¢ projektowa: 30 km /h

Ze wzgledu na klase drogi oraz parametry tukow nie projektuje si¢ krzywych
przejsciowych. Zmiany spadkéw jezdni nalezy wykonac na prostej przejsciowej na
dtugosci ok. 20 m.

2.2. Droga w przekroju podtuznym

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe niwelety jest wpisane w istniejacy
teren.

W zwiazku z koniecznos$cig zachowania odpowiedniego uksztattowania jezdni
niwelety nie podniesiono w stosunku do istniejgcej. Majac na uwadze liczne
zabudowania terenow sasiadujacych niwelete nalezy nawigza¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu.

2.3. Przepusty

Zaprojektowano remont istniejacych przepustéw pod zjazdami i przejSciami do
posesji z zastosowaniem rur pcv DN 400 SN12 wraz z wykonaniem pozostatych
koniecznych innych robdt zwigzanych z utrzymaniem przepustéw i rowu w celu
zachowania ich dotychczasowej funkcji.

2.4. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny o przekroju KTu-1 tj. ciaggu ztozonego z
modutu jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn. / Srednica wewn.), dwoch rur
RS40/3,7 mm 1 dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o §rednicy zewnetrzne;j
40 mm o dtugosci catkowitej L-237,50 m. Na kanalizacji zaprojektowano studnie
SKR-2 (studnia kablowa rozdzielcza umieszczana na poczatku odcinka) oraz SK-1

(studnia kablowa umieszczana na koncach ciggéw kanatow technologicznych).

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego (rozwigzania projektowe)
3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

1 Asfalto - beton gr. 9 cm



-w-waz MMA AC I1s gr. 4 cm,
- w-wa wigzgca z MMA AC 16w gr. 5 cm,
] Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
1 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
1 Grunt stabilizowany mechanicznie C3/4 gr. 15 cm
3.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdow
1 Kostka brukowa betonowa gr. 8§ cm
] Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
1 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
1 Grunt stabilizowany mechanicznie C3/4 gr. 15 cm
3.3 Konstrukcja chodnikow
1 Kostka brukowa bet. gr. 8§ cm
] Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
] Grunt stabilizowany mechanicznie C3/4 gr. 15 cm
3.4 Konstrukcja poboczy
] Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
3.5 Remont przepustow
1 PVC LITE DN400 SN12
3.6 Konstrukcja kanalizacji technologiczne;j
1 rury RO 125/108 HDPE, kolor zielony
"] studnie kablowe SKR-2 (studnia kablowa rozdzielcza umieszczana na poczatku
odcinka) oraz SK-1
Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowej powinny by¢
zgodne pod wzgledem rodzaju, gatunku 1 wlasciwosci z okreslonymi w
dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujacych ogolnych
zalecen:
Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45
dla klasy obcigzalnosci B125 1 wyzszych —dla zwienczen oraz klasy co najmnie;j
C20/25 na korpusy studni -wg PN-EN 206-1:2003.4
Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety gtadkie)
wg normy PN-H-84023-01:1989 oraz o $rednicach od 6,0 do 12,0 mm (prety



zebrowane) wg PN-H 93220:2006.3). Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do
16 mm lub do 25 mm —wg PN-EN 12620+A1:2010.4) Zeliwo szare wg PN-EN
1561:2000.5). Zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000

3.7 Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe terenu, w odniesieniu do projektowanych robot ziemnych,
okreslono jako proste. W poziome posadowienia nie wystepuja grunty stabonosne
ani zwierciadto wod gruntowych. Nie prognozuje si¢ rowniez zadnych zjawisk
geologicznych mogacych wptyna¢ na obnizenie parametréw nosnosci
przewiercanych gruntow.

3.8 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z jezdni drogi gminnej bedzie
odbywato si¢ czesciowo do istniejgcego rowu odparowujacego oraz na teren
zielony pasa drogowego. W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcych
przepustow pod zjazdami, zaprojektowano ich remont poprzez wymiang
istniejgcych rur przy zachowaniu istniejgcej $rednic.

3.9 Organizacja ruchu

W zwigzku z prowadzong inwestycja nie planuje si¢ zmiany organizacji ruchu na
odcinku drogi objetej inwestycja.

3.10 Zielen

Nie planuje si¢ wycinki drzew lub krzewow.

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne

Projektowana droga na etapie uzytkowania nie bgdzie posiadata elementow
utrudniajgcych korzystanie z niej przez osoby niepelnosprawne a w szczegdlnosci

poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

5. Technologia robot

Przed przystapieniem do realizacji robot nawierzchniowych nalezy:

1 Wykona¢ rozbiorke wszystkich elementéw kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

] Po wytyczaniu elementdéw projektowanych sprawdzi¢ projektowane rz¢dne



wysokosciowe, w przypadku réznic pomiedzy zagospodarowaniem istniejagcym a
projektowanym dokona¢ korekty rzgdnych na miejscu, w porozumieniu z
projektantem. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, zwracajgc szczegdlng
uwage na zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wptyw na no$nos¢ nawierzchni.
Roboty ziemne wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscia , wykonujac probne
przekopy, gdyz nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych nie
zaznaczonych na planie. Nadmiar ziemi z wykopdéw do wywozu wg wskazan
Inwestora.

Technologia i spos6b wykonania robot zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi (ST) na wykonanie poszczegdlnych rodzajow robot.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie oddziatywata szkodliwie na
srodowisko naturalne. Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko 1 nie wigze si¢ z wytwarzaniem odpadow szkodliwych
dla §rodowiska.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny 1 zdrowia

uzytkownikow 1 ich otoczenia.

7. Zagadnienia bhp i zalecenia ogolne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowiazuja
wszystkie przepisy BHP dotyczace robdt budowlanych. Wszelkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang 1 obowigzujgcymi
normami. Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostgpem o0s6b niepowotanych, uzytkownikow drogi w szczegdlnosci dzieci. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z calg
dokumentacja projektowa oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-
prawnymi. W razie watpliwos$ci prosz¢ zwracac si¢ do autora opracowania.

Wszelkie zmiany materiatowe 1 techniczno—funkcjonalne wymagaja uzyskania



zgody projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowane
materialty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne 1 §wiadectwa

dopuszczenia. Informacja BIOZ w dalszej cz¢$ci opracowania.

Opracowal:



