PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1

Dz. nr 139, obreb Wysoczka

PRZEKROJE NORMALNE
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w-wa z MMA AC 11sgr. 4 cm,
w-wa wigzaca z MMA AC 16w gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 25 cm,
w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 15 cm
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Jacek Wojciech Sobiegrgj

62-561 Slesin, ul. Kleczewska 34/3

BUDOWA ODCINKA DROGI

NAZWA OBIEKTU
W WYSOCZCE, DZ. NR 139
NNESTOR MIASTO | GMINA WYSOKA
w-wa z MMA AC 11s gr. 4 cm, PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 20/21, 89-320 WYSOKA
w-wa wigzaca z MMA AC 16w gr. 5 cm, S
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podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, TYTUE RYSUNKU 1:50
w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 15 cm mgr inz. Jacek Wojciech Sobiegraj DATA OPRACOTANA
PROJEKTANT Upr. inz. drogowe nr WK P/0106/PWOD/17 07-2022r.
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