LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.0. ' GI NG R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

Protokodt nr 52/D/2022
z kontroli okresowej - 5-letniej stanu technicznego drogi

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 62 ust.1. pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz na podstawie art. 20 pkt. 10 Ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 z pdzniejszymi zmianami.

Nazwa zarzadcy drogi  Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Kategoria Gminna

Nr drogi 18560D

Nazwa ulicy ul. Lipowa

Dtugosé drogi [m] 216

Przebieg drogi od: ul. Wrzesni
do: ul. Matejki

Podstawowe dane o drodze*:
e Jedno-jezdniowa; dwu-jezdniowa; dwu-jezdniowa na fragmencie

e Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna, betonowa, brukowa, gruntowa, ttuczniowa,
zwirowa, z elementéw drobnowymiarowych, o réznych nawierzchniach

e Chodnik obustronny, chodnik jednostronny (Lewy), chodnik jednostronny (Prawy),
chodnik przemienny, brak chodnika

e Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka brukowa, kostka kamienna, ptytki betonowe,
bitumiczna, o réznych nawierzchniach.

* -wiasciwe podkresli¢

Kontrolujacy Podpis kontrolujgcego
Imie i nazwisko: Krzysztof Witkowski I-"
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.0. ' GI NG R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

1. Stan nawierzchni jezdni:

Nr Nr pasa . .
. . Lokalizacja pasa / Stan Nawierzchnia
jezdni Strona
1 0+000 - 0+216 1/lewa stan zty bitumiczna
1 0+000 - 0+216 1/prawa stan zty bitumiczna

. Stan bardzo dobry - nawierzchnia nie posiada uszkodzer lub niewielkie uszkodzenia o matym natezeniu. Brak zalecen.

. Stan dobry - nawierzchnia posiada uszkodzenia, ktore nie wptywajg znaczqco na bezpieczeristwo i komfort jazdy. Brak zalecen.

. Stan ostrzegawczy - nawierzchnia posiada uszkodzenia, ktdre mogq mie¢ wptyw na bezpieczeristwo i komfort jazdy. Nalezy
zaplanowac remont.

. Stan zty - nawierzchnia posiada znaczng ilos¢ uszkodzeri, majqgcych negatywny wptyw na bezpieczeristwo i komfort jazdy. Nalezy
wykonac remont.

. Stan bardzo zty - nawierzchnia posiada duzq ilos¢ uszkodzeri o duzym natezeniu. Nawierzchnia wymaga wykonania pilnego
remontu.

Stan nawierzchni zostaf przedstawiony na zatgczonych arkuszach przeglgdu.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Nalezy wykona¢ remont nawierzchni. Prace nalezy wykona¢ do dnia 30.06.2023.

2. Stan chodnikow:

2.1. Wyboje, brak elementéw nawierzchni (orientacyjna lokalizacja):
Strona 0d KM Do KM
Nie dotyczy.

2.2. Zniszczenia i uszkodzenia warstwy Scieralnej:
Strona Od KM Do KM
Nie dotyczy.

2.3.Deformacje i zapadniecia (orientacyjna lokalizacja):
Strona 0d KM Do KM
Nie dotyczy.

2.4 Przeszkody i inne uszkodzenia utrudniajgce korzystanie z chodnika:
Strona 0d KM Do KM
Nie dotyczy.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Brak.

3. Pobocza:

HM| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.0. ' GI NG R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

*k

-brak pobocza

- stan dobry (pobocza rowno z jezdniq, ze spadkiem od jezdni)
- stan zadowalajqcy,; pobocze zanizone do 5 cm

- stan niezadowalajqcy; pobocze zanizone 5-15 cm

- stan zty; pobocze zanizone powyzej 15 cm

- stan zadowalajqcy; pobocze zawyzione do 5 cm

- stan zty; pobocze zawyzone powyzej 15 cm
- stan zadowalajqcy; pobocze skoleinowane do 5 cm

0

1

2

3

4

5 - stan niezadowalajqcy; pobocze zawyzone 5-15 cm

6

7

8 - stan niezadowalajqcy; pobocze skoleinowane 5-15 cm
9

- stan zty; pobocze skoleinowane powyzej 15 cm

Whioski i uwagi pokontrolne:
Brak.

4. Rowy (stanidroznosc):

HM|[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KM piL(P|{L|{P|L|{P|L|{P|L|P|L|P|L{P|L{P|L|P|L

0+000-1+000 (0[O0 |O(O0O ] 0|0

— Nie dotyczy
— Rowy drozne.

—Rowy niedrozne

W N RO

— Brak rowéw

Whioski i uwagi pokontrolne:
Brak.

5. Skrzyzowanie z kolejg (przyblizona lokalizacja, uszkodzenia):

KM Uszkodzenia
Brak.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Brak.

6. Oznakowanie pionowe (czytelnos¢ oznakowania, czy widocznos¢ oznakowania jest ograniczona
przez gatezie lub inne przeszkody):

Przyblizona lokalizacja Liczba znakéw Stan’ Widocznos¢™
0+000-0+216 11 dobry dobra
0+007 (B-43) 1 zadowalajacy doblra
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.0. ' GI NG R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin

LEHMANN+PARTNER
0+042 (T-1) 1 zadowalajgcy dobra
0+042 (B-33) 1 zadowalajgcy dobra
0+042 (A-11a) 1 zadowalajgcy dobra

“stan dobry - prawidtowo zamontowany, odblaskowy

stan zadowalajacy - nieprawidtowo zamontowany

stan zty - skorodowany, nieczytelny, zniszczony, uszkodzony mechanicznie

** widoczno$¢ dobra - nieograniczona przez inne elementy

widocznos¢ ograniczona - widoczne z ograniczonej odlegtosci

widoczno$é zta - znak niewidoczny dla poruszajacych sie pojazdéw

Whioski i uwagi pokontrolne:

Nalezy skorygowac ustawienie nieprawidtowo zamontowanych znakéw. Prace nalezy
wykona¢ do dnia: 30.01.2023.

7. Pozostate elementy pasa drogowego:

Bariery, stupki, taricuchy, oswietlenie:

Pikietaz Rodzaj Stan
0+000-0+216 oswietlenie dobry
0+033 stupki dobry

Elementy powierzchniowe ($cieki drogowe, zatoki postojowe, zatoki autobusowe
parkingi, ciggi pieszo-rowerowe, sciezki rowerowe):

Strona Od KM Do KM Rodzaj Stan Nawierzchnia
prawa 0+000 0+023 Sciek drogowy do zty kostka kamienna
remontu
prawa 0+038 0+052 Sciek drogowy niedrozny dobry kostka kamienna
lewa 0+057 0+209 Sciek drogowy do zty kostka kamienna
remontu
e Elementy punktowe (progi podrzutowe, progi zwalniajgce):
Pikietaz Rodzaj Stan
0+081 prog podrzutowy zty
0+166 prog podrzutowy zty

*stan dobry - elementy zabezpieczone przed korozja, prawidtowo zamontowane;
stan zadowalajacy- prawidtowo zamontowane, pokryte korozjg,

stan zty — nieprawidtowo zamontowane, uszkodzone, mocno skorodowane

Whioski i uwagi pokontrolne:

Nalezy udroini¢ sciek drogowy, wykonaé¢ remont $ciekéw drogowych oraz wymienié
uszkodzone progi podrzutowe. Prace nalezy wykona¢ do 30.06.2023.
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.0. u GI NGH R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

8. Zdarzenia szczegdlne wptywajgce na bezpieczenstwo ruchu (np. ograniczenia skrajni (gatezie,
drzewa, stupy), zastoiska wody, niebezpieczne miejsca):

Pikietaz poczatku Pikietaz konca Rodzaj
Brak.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Brak.

9. Uwagi z realizacji zalecen z wczesniejszych przegladow:

Pikietaz Rodzaj Realizacja
Brak.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Stan techniczny drogi nie zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego.

Obiekt nadaje sie do uzytkowania.

10. Przyktadowe zdjecia:

Fot1. Km 0+028
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