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Projekt budowlany — Oswietlenie ulicy Powstarncéw Warszawskich w Darfowie

Zawartos$¢ opracowania

e Warunki przytagczenia wydane przez ENERGA OPERATOR S.A., znak
P/14/051939 z dnia 02.12.2014 .
e Opis techniczny
o Informacja dla wykonawcy i inwestora BiOZ
e Rysunki:
» E1 Projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500 - plan o$wietlenia
= E2 Schemat ideowy zasilania i schemat rozwinigty schemat oswietlenia

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 2
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Projekt budowlany — Oswietlenie ulicy Powstaricow Warszawskich w Darfowie

OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia ulicy Powstaricow
Warszawskich w Dartowie, dziatki nr 432/2, 434/6, 435/6, 436/5, 438/9, 440/6,
444/3, 441/3, 441/6, 444/2, 442/6.

Inwestor:

Gmina Miasto Darlowo
Plac Tadeusza KosSciuszki 9
76-150 Dartowo

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie inwestora,
e warunki przytgczenia numer P/14/051939 wydane przez ENERGA OPERATOR
S.A.,
¢ projekt zagospodarowania terenu,
¢ odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:

e oSwietlenie ulicy Powstancow Warszawskich, linie kablowe, stupy i oprawy
oswietleniowe,

e Opis techniczny,

e informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,
e rysunki.

1.4. Dane energetyczne
e moc zainstalowana, moc obliczeniowa
e oSwietlenie projektowane Pi = Po = 7kW
e ochrona od porazen:
o w sieci ENERGA: zgodnie z Dz. U. nr 81/90 z 1990-11-26, poz. 473.

Projektant: mgr inz. Anna Nagdrka o Strona 3
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Projekt budowlany — Oswietlenie ulicy Powstancéw Warszawskich w Darfowie

o u odbiorcy: zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie

samoczynne wytgczenie napiecia).

2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Stan istniejacy
Niniejszy projekt ma na celu budowe o$wietlenia ulicznego, gdyz w chwili
obecnej ulica Powstaicow Warszawskich w Dartowie objeta tym

opracowaniem nie posiada o$wietlenia.

2.2, Zasilanie i szafka oswietleniowa
Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. warunkami przytaczenia
numer P/14/051939 z dnia 02.12.2014 roku zasilanie projektowanego
oswietlenia nalezy wykona¢ z projektowanej szafki oswietleniowej ,SO”,
ktérg nalezy zlokalizowaé przy istniejgcym ztgczu kablowym ZK-3 oraz
istniejgcej szafce o$wietleniowej posadowionych na skrzyzowaniu ulic
Zamkowej i Podzamcze. Szafke oswietleniowg zasili¢ kablem typu YAKXS
4x35mm? dtugosci 10 metréw, ktdry wyprowadzi¢ spod istniejgcych podstaw
bezpiecznikowych ztacza kablowego ZK-3 podpinajgc pod istniejgce
bezpieczniki typu WT-1/gF 200A zabezpieczajgce kabel YAKY 4x120mm?
kierunek ZK-2 ul. Zamkowa 2. W szafce oswietleniowej ,SO” przewiduje sie
jeden obwdd oswietleniowy.
Z szafki nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4 x 10 mm? zasilajacy
projektowane latarnie oswietleniowe przy ulicy Powstancéw Warszawskich.
W szafce os$wietleniowej ,SO” przewidziano miejsce na zainstalowanie
roztgcznika bezpiecznikowego RBK-00 z wkfadkami bezpiecznikowymi WT-
00/gG 16A, przedlicznikowego wytacznika instalacyjnego C16A
przystosowanego do oplombowania, miejsce na zainstalowanie uktadu
pomiarowego do pomiaru energii elektrycznej, zalicznikowy rozigcznik
bezpiecznikowy typu 16A, roztgcznik izolacyjny 25A oraz
wylaczniki instalacyjne B10 - zabezpieczenie obwodu oswietleniowego
i uktadu sterowania —
Zaprojektowano szafke os$wietleniowg typowa z uktadem dla jednego
obwodu o$wietleniowego oraz uktadem sterowania oSwietleniem. Sterowanie
oswietleniem odbywa¢ sie bedzie cyfrowym programatorem astronomicznym
ZEQO2. Pomiar energii elektrycznej odbywal sie bedzie za pomocy licznika

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka - Strona 4
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Projekt budowlany — Oéwietlenie ulicy Powstaricow Warszawskich w Darfowie

energii  elektrycznej mocy  czynnej, tréjfazowym  bezpo$rednim
zlokalizowanym w projektowanej szafce o$wietleniowej krytym oddzielnymi

drzwiczkami.

2.3. Oswietlenie ulicy Powstancéw Warszawskich

Przy projektowaniu oswietlenia i lokalizacji latarni o$wietleniowych nalezato
dostosowaC sie do projektowanego zagospodarowania ulicy Powstaficow
Warszawskich oraz istniejgcego uzbrojenia.

Oswietlenie ulicy zaprojektowano stosujgc latarnie aluminiowe szlifowane,
okragte . z 0 wysokosci h = 5m, grubosci Scianki 4 mm i klasie
ochronnodci II b, M=436 doNm, T = 126 doN o szczelnoéci komory

- optycznej IP65, ostona osprzetu elektrycznego z poliweglanu natomiast klosz

z poliweglanu stabilizowanego' UV, cylindryczny o s$rednicy 200mm.
W projekcie zastosowano oprawe z lampg 0 mocy 23W ($wietlowki
kompaktowe E-27). Nalezy zastosowal oprawe o nie gorszych parametrach
nateiénia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 13201-3:2007.

Stupy nalezy montowac na prefabrykowanym fundamencie typu F-100/30.
Stupy bedag przykrecane $rubami do prefabrykowanych fundamentéw.

W stupach nalezy instalowac izolacyjne ztgcza stupowe -przystosowane do

stupow oswietleniowych, ktdrych srednica wewnetrzna jest nie mniejsza niz
95 mm. Zastosowac ztgcze czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju 4 x
10mm?, wktadka bezpiecznikowg Bi-Wts 4A — zabezpieczenie obwodéw do

opraw, przewody do opraw w stupach YDY 3 x 2,5 mm?. Zasilanie latarni

‘nalezy wykona¢ kablem typu YKY 4 x 10 mm?. Miejsce lokalizacji stupéw

i szafki oswietleniowej, oraz trasy kabli pokazano na rys. El, rozwiniety

schemat oswietlenia i zasilanie, oraz szafke oswietleniowg na rys. E2.

Oéwietlenie dobrano zgodnie z obowigzujgcg normg. Nalezy wykonaé

uziemienie stupdw krancowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu
oSwietleniowego, oraz szafke oswietleniowg ,SO”, opornoS¢ uziemienia R <
10 Q. Stosowal uziomy pionowe 14,2 mm Cu o dlugosci do 9 m.
Projektowane stupy oswietleniowe nalezy ponumerowéé zgodnie
Z naniesionymi oznaczeniami na planie zagospodarowania, natomiast na
szafce o$wietleniowej umiesci¢ tabliczke informacyjng z opisem Wiasciciela
sieci tj. Gmina Miasto Dartowo. Oznaczenia stupéw wykona¢ wedtug

szablonu cyframi o wysokos$ci 8cm.

Projokiant mar in. Anna Negérke e R



Projekt budowlany — Oswietlenie ulicy Powstaricéw Warszawskich w Darfowie

2.4. Ukladanie kabli
Ustawianie latarni i uktadanie kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegllnej  ostroznosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ istniejacego
uzbrojenia. Pod projektowanymi chodnikami, drogami oraz przy
projektowanych zjazdach do posesji kabel uktadac w rurze na gtebokosci 1m.
Koince rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Kabel ﬁa terenach
iielonych nalezy ukfadaé zgodnie z normg w wykopie na gtebokosci
minimum 0,8 m oraz szerokosci 0,4 m w warstwie piasku o strukturze sypkiej
10 cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem wedtug trasy pokazanej na
rysunku E1l. Kabel nalezy uktada¢ w rowie ,wezykowato” z 3% zapasem’
kabla. Przy fundamentach stupow i przepustach zostawi¢ 2m zapasu kabla
z obu stron. W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu
geodecie w celu zinwentaryzowania. Na catej dtugosci trasy, kabel oznaczyc
folig koloru niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2 m. Kabel oznakowaé
co 10 metréw opaskg informacyjng, na ktdrej umiesci¢ typ i przekroj kabla
oraz rok budowy i wiasciciela. Wykop zasypac warstwg rodzimego gruntu
bez kamieni iinnych materiatdw mogacych spowodowaé uszkodzenie

powtoki kabla.

2.5. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto
zgodnie z normg PN — IEC 60364-4-41:2000, czyli dostateczne szybkie.
odtaczenie zasilania, ktore realizowane bedzie przez otwarcie wytgcznika
instalacyjnego przy przeptywie pradu zwarciowego. '

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, opornosci izolacji utozonych przewoddw i opornosci

uziemienia. Wyniki potwierdzic¢ protokotami.

2.6. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ z niniejszym projektem, obowigzujacymi
normami i przepisami.
Wszelkie ewentualne zmiany wymagajg zgody autora i muszg byc

potwierdzone wpisem do projektu. N
mgr ini. Anna Nagdri-
e do ek
; " ,‘
“"“1?1‘3;‘5&'&2’&3?%500/1zsne
Kod ZAP/ 8101

/
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Projekt budowlany — O$wietlenie ulicy Powstaricow Warszawskich w Darfowie

Obiekt:

Inwestor:

Opracowat:

Data sporzadzenia
informacji dot. BiOZ:

Projektant: mgr inz. Anna Nagérka

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Oswietlenie ulicy Powstancow Warszawskich, dz.
432/2, 434/6, 435/6, 436/5, 438/9, 440/6, 444/3,
441/3, 441/6, 444/2, 442/6 w obrebie 0010 miasta
Darlowo

Gmina Miasto Darlowo
76-150 Dartowo
Plac Tadeusza Kosciuszki 9

mgr inz. Anna Nagorka

mgr inz. Auna Nagdrk

i do projekfowonic bez ogranki -
POd p Is: ".;:" :l:‘:ki I’r:;tlncii i siacl olaktryas
{ Nr upr. AINBIB300/126/78
i Kod ZAP/HE!?548/01
Luty 2015r

Strona 8
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Projekt budowlany — O$wietlenie ulicy Powstaricéw Warszawskich w Dartowie

Czesc¢ opisowa:
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowe linii kablowej nn — 0,4kV,
b) Montaz latarni o$wietleniowych,

c) Montaz szafki oswietleniowej,

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Uzbrojenie podziemne i naziemne

III. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Istniejgce uzbrojenie podziemne

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robot budowlanych:

Specyfikacja robét budowlanych Miejsce
stwarzajacych wysokie ryzyko Skala . Czas wystapienia
powstania zagrozenia zagrozenia v::st;g;r:;a zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 9
Blednego wylaczenia obwodu, czynnej Duza Szafka os$wietleniowa w trakcie wykonywania
linii kablowej robot
Btednego wyltaczenia obwodu, czynnej Duza Istniejgca latarnia w trakcie wykonywania
linii kablowej zasilajgcej latarnie robot
Zwigzane ze sprzetem Mata w strefie wykonywania | w trakcie wykonywania
eksploatacyjnym na budowie robdt robdt
(narzedzia reczne) -
Przypadkowo odkryte w trakcie robot Duza w strefie wykonywania | w trakcie wykonywania
ziemnych instalacje robot robdt
Przypadkowo odkryte w trakcie robot Srednia w obszarze objety w czasie trwania budowy
ziemnych przedmioty trudne do budowa
identyfikacji
Mozliwos¢ znalezienia sie oséb Srednia w obszarze objety w trakcie wykonywania
postronnych na terenie budowy budowg robot
Zwigzane z montazem stupow i ich Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania
osprzetu budowa robdt
Zwiazane z zastosowaniem technologii Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania
przecisku sterowanego budowa robot
Zwigzane z demontazem istniejacej Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania
sieci oswietleniowej budowg robot
Projektant: mgr inz. Anna Nagbrka » Strona 9
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Projekt budowlany — Oswietlenie ulicy Powstaricéw Warszawskich w Darfowie

V. Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem
dziatan redukujacych zagrozenie):
a) Mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy

do 6 miesiecy,

b) Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnoé¢ do
pracy powyzej 6 miesiecy

c) Duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

VI. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegOlnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych
szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) Zakresem robodt budowlanych

b) Technologiami robdt budowlanych

c) Harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d) Przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenistwom wynikajagcym 2z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
wich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komdrkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991

- policja 997 - pogotowie gazowe 992

- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994
Projektant: mgr inz. Anna Nagorka - ” Strona10
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Projekt budowlany — O$wietlenie ulicy Powstacow Warszawskich w Darfowie

b) Zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno
odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz
planem BIOZ

¢) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robét,
jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzagdcg drogi publicznej,
- wihascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sig
w obszarze prowadzonych robét,

d) Rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki
sposob, aby nie blokowac¢ dojazddw do stanowisk pracy,

e) Zabezpieczenie migjsc prowadzenia rob6t przy uzyciu:

o tasm ostrzegawczych,
e Dbarier,

e balustrad,

e ogrodzen,

e tablic bezpieczenstwa,
e daszkéw ochronnych.

f) Stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robgt,

g) Stosowanie sprzetu asekurujgcego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktdrych

pracownicy sg przeszkoleni,

mgrini, Anna Nagorka

Upravnisnia do projekiowania baz ograniczen

w spacjalnodci instolocji i siaci elakiryczne]
Nr upr. A/NB/B300/126/78

Kod ZAP' /2548101

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka ’ Strona 11
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SCHEMAT ZASILANIA ORAZ ROZWINIETY SCHEMAT
OSWIETLENIA
ULICY POWSTANCOW WARSZAWSKICH APARATURA
FO - Zabezpieczenie przedlicznikowe
typu } C16
F - Roztgcznik bezpiecznikowy typu
z wktadkami bezpiecznikowymi typu
WT-00/gG 16A
Istniejgce ztacze kablowe ZK-3 przy skrzyzowaniu PROJEKTOWANA SZAFKA 0SW|ETLEN|0W A Q - Roztgeznik izolacyjny ' 25A
ulic Podzamcze i Zamkowa '
| ] n
SO Z POMIAREM ENERG“ F1 - Wytgcznik instalacyjny 1 biegunowy
nesn 1
CZESE charakterystyka "C" 2A
| ENERGA : ) : F2 - Roztacznik bezpiecznikowy 3 biegunowy
g - < & < z || kwn F - iki : i
:8:, 8 ) 8 w g Dane energetyczne: . = — 28?3 — 3 Wytgcznik instalacyjny 3 biegunowy B10A
= =R s 2 8 . g
g @ % @ e @ Pi=Po =7,00 kW é, e 8 ._j25A i LZ-16 - Listwa zaciskowa - zaciski VI 10 mm2
3 S 8 & ﬁ 2 IPK o fazowe - szare - szt. 6
PEN | I & i.. oslona boczna (faz.) szt. 2
O (et 2802 e neutralne - niebieski - szt. 1
\]A l oslona boczna (neutr.) szt. 2
I F3 PE - zielony - z6tty - szt. 1
R<10[Q] i_ y 3:1-_\\3313 B10
* l % - Zamkniecie cze$sci ENERGA
| = drzwiczkami lub zamek MASTER KEY
i AR : : []Lz16 przystosowane do oplombowanie
stniejacy kabe 4x185mm? kierunek 2l )
Stacja transformatorowa numer 30724 "Dariowo | |+ rs100 - Obudowa z fundamentem betonowym
Podzawcny’ ' l YKY 4 x 10 mm?
Projektowany kabel YAKXS 4x35mm? - Zlk=163,0m
Istniejacy kabel YAKY 4x18Smm: Klerunek l_ i g i B e e e e ) =S
SZK-1 ul. Zamkowa 3 OCHRONA OD PORAZEN
zgodnie z nomgzl PN-IEC 60364-4-41/2000
Istniejacy kabel YAKY 4x35 mm? kier. szybiia samoczynne
Istniejaca szafka oswietleniowa obok Wiliotatlo Taesaria
Istnlejacy kabel YAKY 4x120 mm? kier.
2K-2 ul. Zamkowa 2 obok
3,0m L1
Stup aluminiowy oszlifowany okragly , s —— °
wys.h=5m 2m/13m _
Fundament typowy F-100/30 - szt. 8
L3 3,0m
&= € RCST0 FGWIATONE
23m/29m \ €T ROST LY
w SLAWNIE, 76-100
L6 LS L4 10,0m L2 “tl. Sempolowskiej 23
» > -9~ — =
I 17m/23m N L% SR rm/sm
Inwestor Zrzad Dog Miejskich w Koszalinie, Koszalin ul. Polczyiiska 24, 75 - 815 Koszalin
4,0m Projekt budowlany "Przebudowa ulicy Powstanicéw Warszawskich w Darlowie wraz z budowy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz o$wietleniem ulicznym, 432/2, 434/6, 435/6, 436/5, 438/9, 440/6, 444/3, 441/3,
Nazwa 441/6, 444/2, 442/6, obrgb 10 miasta Darfowo™.
Bi -Wis 4A «Oféwietlenie ulicy Powstaficow Warszawskich™
18m/29m L7 12K - 1 Imig i nazwisko Nr uprawnienia Data P” is R
I]H Projektowat Anna Nagérka A/PNB/8300/126/78 02.2015 l/////;
Rs100 ,
Sprawdzil Grazyna Kalita A’PNB/8300/23/79 02.2015 w /
Oprawa z lampa LED [ Skla Opis rysunkn Nr rysunka )
YDY 3 x 2,5 mm? o mocy 23W Schemat zasilania i rozwinigty schemat oswietlenia
g Arkusz B
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