LEGENDA

LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

SZCZEGOLY TYPOWE
Liczba pretéw w rzedzie Zbrojenie przypodporowe : 2 i
m<m|_|m_<_ mmoqom m|_|OZ % Podwigzane do siatki w nadbetonie MONTAZ STROPOW RECTOR :
" 1yp zbrojenia wg tabeli Wydane w osi kazdej belki RS 1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu
Schemat rozstawu podp6r montazowych: . "x" - 15cm uzyskania odpowiednich rozstawow. Belki nalezy rozktada¢
Siatka montazowa i P ;
o N Mﬁ oL _#7 2 zapeunieniom min. 15cm zgodnie z Q.mc:x_m.g ::3\, RECTOR
- wg zestawienia zbrojenia zaktadu z zachowaniem min. opar¢:
2cm - oparcie w podciggach,
asl asl Belc wﬁ%mwmonoé RECTOBETON - 5cm - $ciany ceramiczne,
- . eton  Luycokoss nadberony Ukiad stropu 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
Wysokos$¢ pustaka . 7cm - stare mury.
o - f~Zmienne Obcigzenie charakterystyczne 2. Ustawienie podpor montazowych z zachowaniem
= 1,5+2, mm kN/m? dziatajace na strop ujemne;j strzatki ugiecia w wielkosci L/500.
State + zastgpcze od Scianek (PONAD CIEZAR WLASNY) . . - . . p . AT
3.  Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli
. o4 Doan I e Juktad pojedynczy/ /uktad podwéjny/  /uktad potréjny/ wystepujg)
- 4 - —— 4. Roztozenie pustakow RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na
! o)) o . . . . . . . ;o . e
_- 1 o 3 o BeliRS catej powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢
bezposrednio na $cianie. Nie ma koniecznosci wykonywania
Detal dozbrojen przy przepuscie Podppra : 17.5 kN/m zeber rozdzielczych.

-=+=="1"="T  Podpora montazowa r— Otwory w stropie 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozyé
siatke (@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki
Przepusty pod kominy wentylacyjne lub . p L . .
instalacyjne wykona¢ jako uzupetnienie ) . Dm._mN< gorg C*ONV\O U_‘@ﬁ Nm.m_@q do wienca lub UwOmJ\ nad
monolityczne, Zbrojenie z pretow @10 Strefa obnizonego 10kN/m | Dodatkowe obcigzenie podporg posrednig - gatunek stali: AIIN (RB 500W).

(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowaé pustaka na strop ] .. . .
/ Jebro nodne RS min. 2x@10) DIG potaczone petelkami @6 co 15cm 6.  Strop nalezy zabetonowac¢ mieszankg jako jednorazowg
Wypetnienie stropu (pustak) operacje, CD__AQ._@O _AODOQD:‘.QO.__ betonu.
. Provkiad konstrukci . UWAGI:
Strop oparty na scianie reykiadowa konstrukcja wymianu - Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy

belek podano w cm.
Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

@/ \@\@ : . : : — 4 — - _UONomHm.:m m_mBm:Q. konstrukcyjne jak E_mso.m. podciagi,
g DDD ST —— gDﬁﬁDDﬁﬁf\ljﬁu ﬁ/w ,, Q;ﬁgﬁ f\D@Bﬁ wylewki zelbetowe itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng

. konstrukcja.
min 5 || /@ @\a\%§ _w/./@ /@/@ - Stropy uzyskujg odpornos¢ ogniowg min. REI 60 po

| | (9) 2412 oa\:xos.\m:mc Q:._A_mB @imosa\:,_ GmBBV na siatce
E@ #6 stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
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"A" Szczego6t dozbrojenia belki w przy wymianie 1. Belka stropowa RECTOR

2. Pustak stropowy RECTOR
% min N

2a. Pustak deklowany RECTOR

A 3. Nadbeton
< . [~ 4.  Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
| | 2 5. Zbrojenie przypodporowe Koplowanie rysuns bez zgody Autara jeal zobroniona. | Imie | nozwisko Data | Nr vprowmien: | Podois
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Nazwa prajektu:

Przebudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania

min 5 £ 10. Prety wygiete
‘_ 11. w_“_.Nm_.S_O_\_.m budynku przy ul. Wolnosci 9 w Jaworzynie Slgskie]

12.  Prety wygiete Biuro Nozwa rysunker

Doradczo Ustugowe A
Budownictua Szczeqdly wykonawceze stropu RECTOR.
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