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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugos¢ Liczba St0S-b | RB500W Beton  C25/30 (B30)
preta | [mm] [mm] [szt.] a6 @16 Stal RB500W
dla jednego biegu St0S-b
1 16 5610 5 28,05 Otulina cpom =16+5=21 mm
2 16 4846 5 24,23
3 16 4864 4 19,46
4 16 1793 14 25,10
5 @ “_.Nmm NO 40.74 Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione. Imie i nazwisko Data Nr uprawnie: Podpis
! Format rysunku: Faza projektu: Projektowaf: [mgr inz. Jacek Kramnik 07.2021 | NBGP.v—7342/3/34/97
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 40,8 96,9 A3 PT Sprawdzi:
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 Skao: Wydarie - i
Masa U_.@a<< wg $rednic :6_ 91 152.9 Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska
Masa pretow wg gatunkow stali (k] 91 152,9 e uswr_,u:wumccaoso wraz ze zmang sposobu uzytkowania
Masa catkowita [kg] 162 budynku przy ul. Wolnosci 9 w Jaworzynie Slgskiej
Biuro

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Doradczo Usfugowe
Budownictwa
mgr inz. Jacek Kramnik
58-309 Watbrzych
ul. Mieszka | 9
tel: 694 144 499

Nazwa rysunku:

Konstrukcja nowej klatki schodowej — bieg B4 — zbrojenie.

Nazwa pliku: Nr rysunku:

Nr egz:
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