DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.

we Wroclawiu Wroctaw, dnia 25~ sierpnia 2021 r.
WZ.5595 951 2.2021

Postanowienie nr WZ.5595.251.2.2021

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. 2021 r. poz. 869) w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1065
Z p6zn. zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2021 r. (data wptywu 30 lipca br.)
wraz z zatgczong ,Ekspertyzg techniczng...” sporzgdzona przez rzeczoznawce
budowlanego Jacka Kramnik oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Marcina Kosinskiego, dot. stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowywanego budynku
ze zmiang sposobu uzytkowania z funkcji uzytecznosci publicznej na mieszkalny
wielorodzinny, znajdujgcego sie w przy ul. Wolnosci 9 w Jaworzynie Slgskiej,
z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1. Poszczégélne elementy budynku beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej
jak dla budynku w Kklasie »B” odpornosci pozarowej, przy wymogu
zapewnienia klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku jak dla klasy ,,D”
odpornosci pozarowe;j.

2. Biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacji posiada¢ beda klase R60
odpornosci ogniowej przy wymogu zapewnienia klasy R30 odpornosci
ogniowej na poziomie.

3. Piwnica oddzielona bedzie od pozostatej czeéci budynku stropem w klasie
REI60 odpornosci ogniowej i wejscie do niej zamkniete zostanie drzwiami
w klasie EI30 odpornosci ogniowej.

4. Powierzchnia strefy poZzarowej stanowi¢ bedzie niespetna 21% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych dla budynku niskiego, zaliczonego do kategorii ZL IV zagrozenia
ludzi.

5. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie niespetna 62% dopuszczalnej
diugosci dojscia ewakuacyjnego okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV,
w tym na poziomej drodze nie przekroczy 50% dopuszczalnej dlugosci dojscia.

6. Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenie kottowni gazowej
wyposazone zostana w oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne z zapewnieniem minimalnego natezenia
oswietlenia na poziomie 2 Ix na drogach ewakuacyjnych, 1 Ix w pomieszczeniu
kottowni oraz 5 Ix na przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

7. Pomieszczenie kottowni gazowej o mocy grzewczej 50 kW wyposazone
zostanie w urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.

8. Do budynku doprowadzona bedzie droga pozarowa umozliwiajgca dojazd
i manewrowanie pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze
roku.
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wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob

okreslony we wskazaniach przedmiotowej ,Ekspertyzy technicznej”, w inny sposob
niz podany w:

1.

§ 68 ust. 1 — wysoko$é stopnic schodéw stuzacych do pokonania réznicy poziomow
w poszczegoélnych pomieszczeniach w piwnicy wynosi 24 cm, przy wymaganych
maksymalnie 20 cm; wysokos¢ stopnic 'schodéw kamiennych prowadzgcych
z poziomu wejscia do budynku na parter wynosi 19 cm, przy wymaganych
maksymalnie 17,5 cm;

§ 69 ust. 4 — w piwnicy do poszczegdlinych komodrek lokatorskich oraz
pomieszczenia kottowni gazowej prowadzic bedg trzy stopnie (rdéznica poziomow),
stopnice schodow posiada¢ bedg wysokos¢ 24 cm i szerokos¢ 30 cm, co powoduje
niespetienie warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m;

§ 176 ust. 1 w zwiazku z zapisami pkt. 2.2.2.1 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999
Ogrzewnictwo. Kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania — pomieszczenie istniejace] kottowni gazowej
zlokalizowane jest w poziomie kondygnacji podziemnej, przy wymogu jej lokalizacji
na pierwszej lub ostatniej kondygnacji nadziemnej budynku;

§ 235 ust. 2 — Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na styku ze Scianami
zewnetrznymi od strony poéthocnej i potudniowej posiadaé bedzie pionowy pas
w klasie EI60 odpornosci ogniowe] oraz szerokosci 2 m - za wyjgtkiem odcinka
w poziomie parteru, gdzie jego szerokos¢ bedzie wynosic 1,63 m, przy zachowaniu
klasy EI60 odpornosci ogniowej i wykonania z materiatow niepalnych od strony
potudniowej; pionowy pas od strony poiocnej w potowie posiada¢ bedzie na catej
wysokosci termoizolacje wykonang ze styropianu i tynku cienkowarstwowego
(termoizolacja istniejgcego budynku sgsiedniego);

§ 240 ust. 1 — wyjscie z klatki schodowe] na zewnatrz budynku zamykane
bedzie drzwiami dwuskrzydtowymi o catkowitej szerokosci 1,36 m i szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,65 m, przy wymaganej szerokosci nieblokowanego
skrzydta na poziomie co najmniej 0,9 m;

§ 242 ust. 2 — na drodze ewakuacyjnej w piwnicy wystepuje lokalne przewezenie
korytarza do 0,95 m, przy wymaganej szerokoséci 1,2 m;

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(j- t. Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm).
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2021 r. poz. 735) odstgpiono od
uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zZadanie strony.
Ponadto wskazac nalezy, ze:

e niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

e postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposoéb, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkdéw wymienionych w postanowieniu;

e pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

e postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyza techniczng..” z lipca 2021 r.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za
posrednictwem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we  Wroctawiu
o$wiadczenia o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie
ostateczne i prawomocne.

W zalaczeniu: ,Ekspertyza techniczna...” z lipca 2021 r.

Doinoélaski K olewddzki
Pans i Pozamej

Z up.

st. bryg. mer in2. Piotr Grayb

Zastepca Komendanta Wojewddzkiego

Adresat:

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Slaska

Otrzymuje:

Biuro Doradczo Ustugowe Budownictwa
Jacek Kramnik

ul. Mieszka | 9

58-309 Walbrzych — otrzymuje zat.

Do wiadomosci:

Komenda Migjska

Panstwowej Strazy Pozarnej w Watbrzychu
ul. Ogrodowa 20

58-306 Walbrzych — otrzymuje zat.
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