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1. CZEéé OP1SOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

W zakres robét rozbiérkowych wchodzi rozbiérka catej drewnianej klatki schodowej, drewnianych
stropéw nad parterem oraz pierwszym pietrem, podsufitki z tynku gipsowo-wapiennego na drugim
pietrze, fragmentdéw Scian w miejscach nowych otworéw drzwiowych oraz nieuzytkowanych komi-
now.

Klatka schodowa winna by¢ zdemontowana jako ostatnia, natomiast wymiane stropéw nalezy wy-
kona¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie rozebrac nalezy strop nad parterem a nastepnie wykonaé
W jego miejsce nowy strop gestozebrowy. Do rozbidrki stropu nad pierwszym pietrem i wykonania
nowego stropu mozna przystapi¢ dopiero uzyskaniu przez strop parteru zatozonych parametréw
wytrzymatosciowych tj. nie wczesniej niz po 28 dniach od utozenia nadbetonu. Kominy nalezy roz-
biera¢ od gory stopniowo demontujgc poszczegdlne warstwy muru.

Przebicia w istniejgcych $cianach murowanych nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy uszko-
dzen w ich sgsiedztwie, z zastosowaniem mechanicznych narzedzi do ciecia.

Kominy przeznaczone do likwidacji nalezy rozbiera¢ réwnolegle z rozbiérka stropéw na parterem i
1. pietrem, zaczynajgc od dachu. Przy rozbieraniu kominéw zabrania sie wrzuca¢ gruz rozbiérkowy

do kanatéw.

2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE W POMIESZCZENIACH NADZIEMIA.
2.1. Stropy nad parterem i 1. pietrem.

Ze wzgledu na lokalizacje budynku, rozpietoSci stropéw oraz ograniczony dostep do jego czesci
przylegajgcej do budynku sgsiedniego, nowe stropy zaprojektowano jako zelbetowe, gestozebrowe
na belkach sprezonych typu RECTOR. Stropy z uwagi na swojg konstrukcje nie wymagajg szcze-
golnych robét przygotowawczych ani stosowania specjalistycznego sprzetu montazowego. Gabary-
ty i waga wszystkich elementéw stropu pozwalajg na ich transport reczny z wykorzystaniem klatki
schodowe;j.

Jak opisano to w pkt. 1. ROBOTY ROZBIORKOWE, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
strop nad parterem (po uprzedniej rozbiorce istniejgcego drewnianego). Ze wzgledu na koniecz-
no$¢ zachowania statecznosci Scian budynku, nowy strop nalezy wykonywac sukcesywnie rozbiera-
jac fragmenty stropu drewnianego w polach zamknietych $cianami nosnymi.

W trakcie robét nalezy zwrdci¢ uwage aby kazda Sciana byta zawsze podparta jedng strong o ist-
niejgcy strop drewniany lub nowy zabetonowany strop gestozebrowy.

Podczas wymiany stropu nad 1. pietrem dodatkowo nalezy spetni¢ warunek o jego wymia-
nie wylacznie nad polami w ktérych na kondygnacji ponizej znajduje sie juz nowy strop zelbetowy,

tak aby nie opiera¢ montazowych stempli podporowych o istniejgcy strop drewniany. Wykonanie



nowego stropu w obrebie przestrzeni przeznaczonej na zabudowe dzwigu osobowego powinno by¢
poprzedzone wyborem urzgdzenia co bedzie determinowac sposéb wykonania ewentualnej obudo-
wy szybu i jego gabarytow. Przyjety do wykonania dokumentacji projektowej model urzadzenia
dzwigowego nalezy przyja¢ jako wyznacznik standardu i minimalnych wymagan technicznych w

zakresie wykonania szybu windowego.

2.2. Zelbetowa klatka schodowa.

Ze wzgledu na utrudniong komunikacje tak w samym budynku jak i w jego otoczeniu, wymiane
istniejacej, drewnianej klatki schodowej nalezy wykonac po zakonczeniu prac zwigzanych z wymia-
ng stropéw. Roboty rozbidérkowe klatki nalezy wykonywac od géry ostroznie demontujac poszcze-
golne biegi i spoczniki.

Dla wykonania pierwszego biegu prowadzgcego z poziomu parteru +0,00 do pierwszego spocznika
nalezy w istniejgcym stropie nad piwnicg wyku¢ pozioma bruzde o przekroju 20x30cm, dla wyko-
nania Zelbetowej belki dolnego podparcia biegu. Belke nalezy zazbroic stalg zebrowang @16 A-11IN
RB500W — 3 prety dotem + 2 prety géra. Strzemiona ze stali zebrowanej @8, dwuciete w rozstawie
20cm. Belke nalezy oprzeé na Scianach podtuznych klatki schodowej w gniazdach o gtebokosci 20
cm ( w Swietle muru). Zbrojenie pierwszego biegu nalezy zamontowa¢ w belce podporowej przed
jej zabetonowaniem. Betonowanie pierwszego biegu mozna wykonac nie wczesniej niz po 7 dniach
od zabetonowania belki podporowe;j.

Spoczniki nalezy wykonywaé w formie plyty opartej na 3 krawedziach, poprzez jej wpuszczenie w
$ciany klatki schodowej na gteboko$¢ 15 cm w Swietle muru ceglanego. Zbrojenie dolne ptyt spo-
cznikowych nalezy wykonac z pretdéw zebrowanych ze stali 16 A-11IN RB500W, uktadanych w roz-
stawie 15 cm, z odgieciem gérnym L=8 cm, i odgieciem powrotnym o dtugosci 50 cm.

Kolejne biegi i spoczniki mozna betonowac nie wczesniej niz po uptywie 14 dni od zabetonowania

elementu poprzedzajgcego.

2.3. Przemuro6wki i przebicia w $cianach.

Wszystkie przemurowania istniejgcych otworéw nalezy wykonaé z zastosowaniem cegty ceramicz-
nej petnej kl. 150, uktadanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dla uzyskania petnego potaczenia
nowego muru ze starym nalezy w istniejgcych Scianach wyku¢ strzepia o gtebokosci 2 ceglty w co
trzeciej warstwie.

Przesklepienia nowych otworéw w istniejgcych i nowych Scianach wykonac z prefabrykowanych

zelbetowych elementéw nadprozowych L19.

2.4. Parametry dzwigu osobowego.

Na potrzeby sporzadzenia projektu przyjeto zabudowe urzadzenia dzwigowego z kabing przelotowg
dostepng od stron ,,A-C” 0 nastepujgcych parametrach :

Typ: Level MATIC T3

Model: EU



Udzwig: 350 kg/ 4 osoby

Wysokos$¢ podnoszenia: 8,58 m,

oS¢ przystankéw: 4 (-1,92; +0,00; +3,42; +6,66 )

oS¢ drzwi: 4 (C, A A, A),

Predkosc: 0,15 m/s,

Moc silnika: 2,2 kW, 50Hz, Un = ~230 V, 1,=14,7A / 14=44,1A
Kabina o wymiarach: 1100 (szer.) x 1400 (gteb.) x 2100 (wys.) mm
Wykonczenie kabiny: stal plastykowana (DP15 imitacja stali nierdzew-
nej)

Wymiar wewnetrzny szybu: 1450(szer.) x 2080(gteb.) mm

Drzwi kabinowe: automatyczne 3 panelowe, 900/ 2000 mm (DP15)
Drzwi przystankowe: automatyczne 3 panelowe, 900/ 2000 mm (DP15)
Wymagana gteboko$¢ podszybia: 150 mm

Wymagana wysoko$¢ ostatniej kondygnacji: 2600 mm

Sterowanie: mikroprocesorowe tzw. dzwigowe

Maszynownia w szafie: 810(szer.)x480(gteb.)x1500(wys.) mm

Automatyczny zjazd platformy na dolny przystanek w przypadku awarii zasilania.

Wytrzymato$¢ ptyty podszybia 20 kN/m?

Opis wykonania dzwigu : 4 przystanki, 4 drzwi przystankowych automatycznych, teleskopowych 3
panelowych. Platforma z kabing przelotowg dostepng od stron ,A-C”. Na poziomie podworza o
rzednej

(-1,92 m) od strony "C", na poziomie parteru o rzednej (+ 0,00 m), na | pietrze o rzednej (+3,42
m) i Il pietrze o rzednej (+6,66 m) m) od strony "A". Urzadzenie do zamontowania w szybie mu-
rowanym lub zelbetowym monolitycznym wewngtrz budynku. Wykonczenie kabiny ze stali plasty-
kowanej DP15 (imitacja stali nierdzewnej), drzwi przystankowe i kabinowe automatyczne, telesko-
powe o szeroko$ci 900 mm ze stali plastykowanej w kolorze DP15, chronione kurtynami $wietlny-
mi. Na bocznej $cianie kabiny od strony "B" okragty pochwyt z blachy nierdzewnej typu AISI304.
Podioga z wyktadziny antyposlizgowej, oSwietlenie sufitowe punktowe LED. Sterowanie jazdg w
petni automatyczne zaréwno w kabinie jak i na przystankach (bez koniecznosci trzymania przycisku
pietra docelowego podczas jazdy). Panel dyspozycji w kabinie wykonany z blachy nierdzewnej wy-
posazony w: pietrowskazywacz oraz przyciski z oznaczeniem Braille’a. Na przystankach przyciski
réwniez z oznaczeniami Braille’a. Urzgdzenie wyposazone jest w system awaryjnej, dwustronnej
komunikacji gtosowej ze stuzbami serwisowymi na bazie tgcznosci GSM (bez karty SIM).

Urzadzenie wyposazone jest w system jazdy awaryjnej, ktory w przypadku zaniku napiecia lub
otrzymania z systemu ochrony przeciwpozarowej budynku (z centralki pozarowej) sygnatu o wy-
stgpieniu pozaru powoduje zjazd kabiny na najnizszy przystanek i otwarcie drzwi umozliwiajac
opuszczenie kabiny przez pasazerow. W tym stanie kabina pozostaje do powrotu zasilania lub dez-

aktywacji sygnatu o wystgpieniu pozaru. Zatgczanie awaryjnego oSwietlenia kabinowego automa-



tyczne z chwilg zaniku zasilania gtéwnego i /lub zjazdu awaryjnego i podtrzymywane przez 3 go-

dziny.

2.5. Roboty elewacyjne.

Roboty elewacyjne zaprojektowano jako remontowe z maksymalnym zachowaniem elemen-
tow wystroju architektonicznego. W obrebie powierzchni tynkowanych nalezy wykonaé nie-
zbedne naprawy tynku, poprzez odkucie zdegradowanych partii i odtworzenie zgodnie z ist-
niejgcq fakturg powierzchni. Do wykonania napraw nalezy stosowa gotowe mieszanki ce-
mentowo-wapienne na bazie biatego cementu, dedykowane do starych muréw ceglanych,
jako referencyjny mozna przyjac¢ produkt KREISEL 511L. Miejsca napraw nalezy przed uzu-
petnianiem oczyscic i zagruntowac Srodkiem poprawiajgcym przyczepno$¢. Gzymsy oraz ka-
pitele pilastréw nalezy poddac konserwacji polegajacej na maksymalnym mozliwym do wy-
konania usunieciu powfok malarskich bez naruszania powierzchni tynku. Tak przygotowang
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ gruntem gtebokopentrujgcym np. CERESIT CT17. Partie
$cian na ktérych nie wykonywano prac naprawczych tynkéw nalezy dokfadnie zmy¢ woda
pod ci$nieniem z dodatkiem detergentu a nastepnie sptuka¢. Po wyschnieciu $ciany wyko-
nac¢ uzupetnienia powtok malarskich w miejscach pozbawionych farby, w taki sposob aby
uzyska¢ rowng — bez zagtebien i rakéw — powierzchnie. W dalszej kolejno$ci powierzchnie
$ciany nalezy zagruntowac S$rodkiem dedykowanym do wybranego systemu malarskiego.
Jako referencyjne mozna przyjac silikatowe farby elewacyjne z dodatkiem substancji hydro-
fobizujgcych firmy KABE — CALSILT F.

Mocno zniszczone partie elewacji zlokalizowane w przyziemiu przy wejsciu do bu-
dynku nalezy poddac¢ gruntownej naprawie. Zniszczone partie tynku i muru nalezy skué
tacznie ze zniszczonymi fragmentami muru ceglanego. W zaleznosci od gtebokosci stwier-
dzonych uszkodzen naprawy nalezy wykona¢ dwiema technologiami. Uszkodzenia ptytkie
obejmujace tynk oraz powierzchniowg warstwe cegiet nalezy naprawic¢ poprzez skucie znisz-
czonych fragmentow do zdrowego muru w ktérym cegta bedzie dawata dzwieczny odgtos
przy uderzeniu metalowym narzedziem. Tak przygotowang powierzchnie nalezy odpyli¢, za-
gruntowaé gruntem gtebokopentrujgcym a nastepnie uzupetni¢ tynkiem wapiennym z do-
datkiem trasu. Jako referencyjny w zakresie parametréw fizyko-chemicznych nalezy przyjaé
wyrob OptosanTrass Putz firmy Optolith. W przypadku stwierdzenia uszkodzen gtebokich
siegajacych powyzej 1 cm w gtgb cegty, nalezy uszkodzone fragmenty wykuc usuwajac ce-
gty w cato$ci w taki sposéb aby powstaty strzepia. W dalszej kolejnosci nalezy powierzchnie
muru doktadnie oczysci¢ i zagruntowac $rodkiem poprawiajgcym przyczepno$Sc, np. ATLAS
ULTRAGRUNT. Po osiggnieciu wymaganego stanu powtoki nalezy uzupetni¢ mur za pomoca
cegty klinkierowej uktadanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wyprawe tynkarska wyko-
nac tynkiem wapiennym z dodatkiem trasu. Miejsca naprawianych partii muru nalezy przed

malowaniem zagruntowaé mieszaning farby i jej rozcienczalnika w stosunku 50/50.



2.6. Roboty tynkarskie wewnetrzne.

Wszystkie tynki wewnetrzne Scian nalezy poddaé szczeg6towym ogledzinom i w przypadku stwier-
dzenia lokalnych uszkodzeh w postaci odparzenia, miejsca gtuche odbi¢ od muru. Uzupetnienia i
naprawy wykonywac z zastosowaniem lekkiego tynku cementowo-wapiennego, poprzedzajac tyn-
kowanie przygotowaniem podtoza poprzez zagruntowanie gruntem gteboko penetrujgcym.

Sufity nowych stropéw, nowe $ciany, dolne powierzchnie biegéw i spocznikéw nalezy podobnie
pokry¢ lekkim tynkiem cementowo-wapiennym. Dolng powierzchnie stropodachu (sufit nad 2. pie-
trem) nalezy doktadnie oczyscic¢ z pozostatoSci tynku trzcinowego nastepnie pokry¢ poprzez jedno-
krotng aplikacje impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktory zabez-
piecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw, grzybéw domowych i plesnio-
wych. Jako referencyjny nalezy przyjg¢ preparat FOBOS M-4. Po catkowitym wyschnieciu powfoki
impregnacyjnej, wykona¢ sufit podwieszony z ptyt gipsowych lub mineralnych (mocowanych bez-
posrednio do deskowania) zapewniajacych systemowo klase odpornosci ogniowej REI60. Jako refe-
rencyjny nalezy przyja¢ system sktadajgcy sie z dwéch ptyt PROMATECT-H o grubo$ci 2x10 mm
firmy PROMAT. Wyréwnanie $cian w miejscach wymagajacych tych robét nalezy wykonac z zasto-
sowaniem gtadzi wapiennej. Jako referencyjny nalezy przyja¢ produkt GEADZ WAPIENNA 660 firmy
KREISEL.

2.7. Roboty malarskie wewnetrzne powyzej poziomu terenu.

Do wykonania rob6t malarskich wewnetrznych nalezy zastosowaé farby silikatowe. Jako referen-
cyjng nalezy przyjac farbe CAPAROL SYLITOL BIO-INNENFARBE. Przed aplikacjg farby nalezy Scia-
ny zagruntowa¢ w celu zmniejszenia ich chtonnosci i zapobiezenia odparzania sie starych powtok

malarskich.

2.8. Oktadziny ceramiczne.

Na $cianach i podtogach pomieszczen sanitarnych, podtogach korytarza, klatce schodowej oraz
Scianie kuchennej nalezy wykonac oktadziny z ptytek ceramicznych, uktadanych na zaprawie klejo-
wej. Powierzchnie istniejgcych Scian przeznaczonych pod oktadziny ceramiczne nalezy sprawdzi€ i
usuna¢ luzne fragmenty tynku oraz farby. Uzupetnienia w miejscach ubytkéw gtebszych niz 1 cm
wykonac lekkim tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie $ciany nalezy zagruntowac grun-
tem chemicznym gtebokopentrujagcym, jako referencyjny nalezy przyja¢ preparat DL-80 Gold firmy
CEKOL.

Oktadziny $cian w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac na catg wysokos$¢ $cian. W kuch-
niach okfadzine ceramiczng wykona¢ w formie fartucha o wysokosci 100 cm (od wysokosci 60 cm
od gérnej powierzchni gotowej podtogi) na catej dtugosci Sciany przy ktérej zabudowany bedzie

zlewozmywak i kuchenka.

2.9. Roboty remontowe w obrebie stropodachu drewnianego.



Roboty naprawcze wiezby dachowej nalezy wykona¢ poprzez miejscowe uzupetnienia i wymiane
uszkodzonych fragmentéw. W miejscach rozbieranych kominéw wykona¢ nalezy uzupetnienie de-
skowania, poprzez przybicie do krokwi desek struganych z drewna iglastego o grubo$ci 25mm.
Wszystkie elementy wiezby oraz poszycia nalezy od strony wewnetrznej stropodachu zaimpregno-
wac impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej; jako referencyjny nalezy
przyjg¢ $rodek UNIEPAL-DREW SPECIAL FR. Istniejgce pokrycie papowe stropodachu nalezy w ca-
tosci usunaé. Nowe pokrycie zaprojektowano w systemie dwuwarstwowym z papy asfaltowej ter-
mozgrzewalnej na osnowie z widkna szklanego zapewniajgcym klase nierozprzestrzeniania ognia
Broor(t1). Jako referencyjny nalezy przyja¢ system FireSmart Duo firmy ICOPAL sktadajacy sie z
dwaéch warstw papy o grubo$ciach odpowiednio 4,0 mm i 5,0 mm. Wewnatrz stropodachu na jego
dolnym deskowaniu zaprojektowano wykonanie warstwy izolacji termicznej z uktadanych luzno ptyt
z weiny szklanej o grubosci 10 cm zapewniajgcych minimalny opér termiczny nie mniejszy niz 2,60
[m?K/W] i gestosci nie wiekszej niz 12,5 kg/m?.

Nad wymieniang klatkg schodowg po rozbiorce prowadzacych na poddasze wiezy schodéw drew-
nianych, nalezy uzupetni¢ pokrycie stropu od spodu oraz od strony poddasza. Nad nowym spoczni-
kiem na poziomie +7,47m, zaprojektowano klape rewizyjng o odpornosci ogniowej E160, do ktérej
prowadzi¢ bedzie drabina stalowa zamocowana na state do $ciany klatki schodowej o szerokosci

nie mniejszej niz 50 cm i rozstawie szczebli nie wiekszym niz 30 cm.

2.10. Roboty blacharskie w obrebie dachu.

Wszystkie obrobki blacharskie zaprojektowano jako nowe z blachy stalowej powlekanej o grubosci
0,50 mm w kolorze szarym. Mocowanie obrébek rozwigzaniami systemowymi tj. przy zastosowaniu
facznikéw i klejéw, np. CLIPFIX 2.0 firmy RHEINZINK.

Pokrycie wiezyczki nad klatkg schodowg zaprojektowano z na nowe z blachy stalowej ocynkowanej
uktadanej w brytach pionowych na rgbek stojgcy podwdjny. Przed wykonaniem nowego pokrycia
nalezy starg blache zerwa¢ w catosci i przeprowadzi¢ niezbedne naprawy deskowania, wymieniajgc
zmurszate deski i dobijajac gwozdzie. Montaz nowego pokrycia z blachy nalezy poprzedzi¢ impre-
gnacjg desek $rodkiem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktéry zabezpiecza po-
wierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw, grzybow domowych i plesniowych. Jako

referencyjny nalezy przyja¢ preparat FOBOS M-4.

2.11. Roboty modernizacyjne i remontowe zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Istniejaca stolarke okienng i drzwiowg przewiduje sie wymieni¢ w catosci. Okna z PCV nalezy wy-
mieni¢ na nowe w kolorze biatym z zestawem 3-szybowym, o wspétczynniku przenikania ciepta nie
nizszym niz : 0,9 W/(m?K). Istniejace drzwi wejéciowe do budynku oraz ich oScieznice nalezy pod-
dac¢ petnej renowacji obejmujgcej zdjecie wszystkich powtok malarskich i demontaz oku¢. Po uzu-
petnieniu ubytkéw, i zaflekowaniu zbednych otworéw, cato$¢ nalezy doktadnie przeszlifowac, a po

oczyszczeniu pokry¢ dwukrotnie farba silnie kryjacg do drewna, odporng na dziatanie warunkow



atmosferycznych i promieniowanie UV. Jako referencyjne mozna przyja¢ produkty tego typu firmy
REMMERS. Okucia po doczyszczaniu przeszlifowac i pokryé chemicznym lakierem do metalu.
Podokienniki zewnetrzne nalezy wykona¢ z ksztattek parapetowych klinkierowych o grubosci nie
mniejszej niz 15 mm ukfadanych na zaprawie cementowej.

Podokienniki wewnetrzne z ptyty konglomeratowej o grubosci 2 cm.

UWAGA : Przed zamoOwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze jej wymiary, zachowu-

jac warunek minimalnej wysokosci gornej powierzchni parapetu wewnetrznego od poziomu podtogi

wynoszgcej 85 cm.

Drzwi zewnetrzne wejsSciowe do windy nalezy wykonac jako drewniane, petne, malowane lakierami

chemoutwardzalnymi odpornymi na warunki zewnetrzne i promieniowanie UV.

2.12. Wykonanie nowych przewodéw kominowych.

Nowe przewody kominowe nalezy wykonac z gotowych prefabrykatéw betonowych, typu W -1,2,3,
uktadanych na zaprawie cementowej. Zaleca sie co 4. spoine kotwi¢ do $ciany pretem ze stali ze-
browanej @8 o dtugosci mocowania w Scianie nie mniejszej niz 10 cm. Kominy po wymurowaniu

tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym 111 kategorii.

2.13. Przygotowanie szybu windowego.
éciany tworzace szyb windowy nalezy wymurowac z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cemen-
towej klasy M10. éciany z tynkiem cementowo-wapiennym Il kategorii. Warunki wykonania $cian

szybu nalezy potwierdzi¢ z dostawcg urzadzenia.

3. ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN PIWNICZNYCH.

Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie czesci pomieszczen piwnicznych, roboty wykonczeniowe w ich
obrebie nalezy poprzedzi¢ zbiciem wszystkich uszkodzonych tynkéw oraz rozbiérkg posadzki w po-
mieszczeniach oznaczonych na rzucie piwnicy jako ,komorka lokatorska 11” i ,komérka lokatorska
12”.

W dalszej kolejnosci w obu tych pomieszczeniach nalezy wybraé zasypke posadzki az do gruntu
rodzimego, chyba ze wcze$niej wystgpi suche — niezawilgocone podtoze. Odstoniete Sciany funda-
mentowe nalezy dokladnie oczysci¢ a nastepnie pokry¢ reaktywna, elastyczng zaprawg uszczelnia-
jaca bez zawartosci bitumow. Jako referencyjny nalezy przyjaé produkt weber.tec Superflex D24.
Po catkowitym zwigzaniu zaprawy nalezy dno wykopu wytozy¢ folig budowlang z wywinieciem jej
na $ciany na wysoko$¢ ok. 10 cm powyzej projektowanego poziomu posadzki w piwnicy a nastep-
nie po zaklejeniu zaktadéw zasypa¢ mieszaning piasku i cementu w proporcjach 1:10. Zasypke za-
konczy¢ okoto 20 cm ponizej poziomu gotowej posadzki i po utozeniu warstwy folii budowlanej wy-
kona¢ na podbudowie betonowej posadzke betonowg zatartg na gtadko. Na $cianach wykonac tynk
wapienny bez dodatku cementu. W przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzen muru ceglanego
nalezy te fragmenty wykuc a nastepnie wymurowac cegty klinkierowg na zaprawie cementowo-

wapiennej.



Podobnie, w pomieszczeniu kottowni nalezy usungc zdegradowane tynki ze Scian od strony ze-
wnetrznej a nastepnie po dokfadnym oczyszczeniu i przeschnieciu muru Sciany wykonac tynk wa-
pienny bez dodatku cementu.

W pomieszczeniu kottowni nalezy z dolnych stopek belek stalowych stropu odcinkowego odbic
tynk, a nastepnie oczysci¢ je dokfadnie. Z uwagi na wymogi ochrony przeciwpozarowej na tak
przygotowanych elementach nalezy wykona¢ malarskg powtoke przeciwpozarowg zapewniajgcg
uzyskanie klasy odpornosci ogniowej R120, np. z wykorzystaniem systemu OGNIOKOR.

W pozostatych pomieszczeniach piwnicznych nalezy — w przypadku takiej koniecznosci — miejscowe
naprawy tynku, uzupetniajac go lekkim tynkiem cementowo-wapiennym. Malowanie $cian i sufitow
wykonac z wykorzystaniem farby silikatowej, uprzednio gruntujgc powierzchnie w celu wzmocnie-

nia powierzchni.

2. CZEéé OPI1SOWA BRANZY INSTALACJI SANITARNYCH

1. INSTALACJA C.O.

Rozprowadzenie rurociggdw c.o., gatazki potaczeniowe oraz piony nalezy wykona¢ w systemie rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego i aluminium T = 95°C Ppax = 10 bar, montowanych w
podtodze oraz w bruzdach $ciennych w otulinie termoizolacyjnej. W miejscach przej$¢ przez Sciany
konstrukcyjne i dylatacje stosowac tuleje ochronne. Do potgczenia w systemie nie stosuje sie kleju,
nie spawa i nie zgrzewa. Wszystkie rodzaje potaczen sy mechaniczne - mosiezne zaprasowywane
(przy uzyciu specjalnego narzedzia - zaciskarki (praski)).
Przewody tranzytowe czynnika grzewczego prowadzi¢ pod sufitem piwnic, nastepnie pionem na
klatce schodowej z rozprowadzeniem w suficie podwieszanym do poszczegdlnych mieszkan. W ob-
rebie pomieszczen przewody c.o. prowadzi¢ pod poditogg oraz w Scianach w bruzdach. Sposob
prowadzenia rur pokazano na rysunkach. Pion instalacji c.0. nalezy wykona¢ w bruzdzie w Scianie.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw z two-
rzyw sztucznych lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowac przektadki
elastyczne z gumy lub z taSmy z miekkiego PVC.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddw poziomych wynosza:

dlaDN 15 - 2,0 m,

dla DN 20 - 2,5 m,

dla DN 25 - 3,0 m,

dla DN 32 - 3,0 m,

dlaDN 40 - 3,5 m,

dla DN 50 - 4,0 m.
Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty umieszczone w odlegtosciach co najmniej 2,5

m.
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Uktadajac przewody rozprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ warunki konstrukcyjne budynku i zasto-
sowa kompensacje naturalng. W przypadku wystgpienia odcinkdéw diuzszych niz 3 m, nalezy wy-
kona¢ kompensacje U-ksztaltng w celu zabezpieczenia instalacji przed skutkami wydtuzalnosci
cieplnej materiatu.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonywanie przejS¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych
ze stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypet-
niamy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi, niepalnymi uwzgledniajgc przepisy p.poz. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

W celu zabezpieczenia budynku przed mozliwo$cig przenoszenia ognia na przej$ciach przez prze-
grody budowlane powinny byC stosowane izolacje przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej
zbieznej z klasg odpornosci ogniowej przegrody. W szczeg6lnosci do izolowania rur na tego typu
przejsciach stosowac nalezy produkty o klasie reakcji na ogien Al lub A2, zgodnie z zaleceniem
producenta systemu zastosowanego do zabezpieczenia.

Rurociggi w posadzce nalezy zabezpieczy¢é min. warstwg 2,5 cm wylewki betonowej.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe z wbudowang termostatyczng
wktadka zaworowg, o wysoko$ci 500 mm, zasilane od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termo-
statyczne.

Potaczenia z armaturg grzewczg wykonac z wykorzystaniem systemu przytgczeniowego, np. HERZ
3000 przystosowanym do przytaczy rur z gwintem zewnetrznym z uszczelnieniem stozkowym do
przytgczy zaciskowych, tak aby wszystkie podejscia do grzejnikow wychodzity ze Scian. Do uszczel-
nien potaczen gwintowanych uzywac tasmy teflonowej lub past hydraulicznych. W trakcie montazu
otulin nalezy zfacza skleja¢ taSmaq klejong polietylenowg. W miejscach odgatezien instalacji otuline
izolacyjng nalezy pogrubi¢, w celu umozliwienia swobodnego przesuwania sie przewodu.
Wykonawca instalacji w prowadzonych pracach winien przestrzegac instrukcji zawartych w porad-
niku producenta systemu.

Na gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ i zainstalowaé zawory powrot-
ne odcinajgce, np. HERZ RL-1 lub zastosowal przytacze grzejnikowe z wbudowanym zaworem,
umozliwiajgce odciecie grzejnika, np. HERZ 3000.

Jako zawory odcinajgce w instalacji zastosowano zawory grzybkowe Stromax 4115 z pofaczeniami
na gwint. Zlgczki przejSciowe wkrecane w gniazda zaworéw nalezy uszczelniac taSmg teflonowa.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie przez indywidualne odpowietrzniki, w jakie wyposa-
zony jest kazdy grzejnik, oraz przez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszym
punkcie instalacji. Zawory odpowietrzajgce muszg by¢ automatyczne z zaworem stopowym, np.
firmy HERZ i odcinajgcym kulowym. Oproéznianie instalacji odbywaé sie bedzie zaworem spustowym
znajdujgcym sie w pomieszczeniu kottowni.

Wykonanie instalacji grzewczej musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL
Zeszyt 6 z roku 2003.
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Izolacje termiczne.

Wszystkie przewody zaizolowac cieplnie izolacjg termiczng o $rednicach odpowiadajgcych $redni-
com rurociggow.

Do izolacji przewodéw ukfadanych w bruzdach Sciennych stosowac izolacje przystosowane do
ukfadania w instalacjach podtynkowych.

UWAGA:

Zgodnie z wymaganiami 8§ 267 wust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) izolacje cieplne i akustyczne zastosowane
w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob za-
pewniajacy nierozprzestrzenianie ognia — klasy reakcji na ogien okre$lone zostaty w Zatgczniku Nr
3 pkt. 3 do Rozporzadzenia.

Grubo$¢ otulin termoizolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu )
(materiat 0,035W(m*K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewgdy i armatura wg poz. 1- 4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody instalacji CO wg poz. 1 - 4, utozone w ;
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewany- 1/2 wymagan z poz. 1-4
mi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7| Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Pfukanie instalacji i proba cisnieniowa:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie wodg w celu usuniecia pozosta-
toSci zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy wykonywaé wodg przepuszczong przez filtr z
siatkg miedziang o oczkach 50-80 mm przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w
ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowi-
cie zamkniete. PredkosS¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelnosci na zimno

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzad przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed prébg nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpie-
nia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosSci nalezy je usungC i ponownie przepro-
wadzi¢ catg prébe od poczatku.

Prébe cisnieniowg na zimno nalezy wykonac jako prébe wstepng i gtéwna.

Préba wstepna: stosowac ci$nienie wstepne odpowiadajgce wartosci najwyzszego dopuszczalnego
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ci$nienia roboczego podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary. Cisnienie to nalezy
utrzymac¢ dwukrotnie w ciggu 30 min z 10 minutowym odstepem. Po dalszych 30 min ci$nienie to
nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar.

Préba gtéwna: nalezy wykonac jg bezposrednio po prébie wstepnej. Czas préby powinien wynosié
2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,2 bar.

Badanie szczelnosci na gorgco

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na gorgco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien
oraz skontrolowac zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatoréw i elementéw sa-
mokompensacji. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania
na goraco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej:

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji
— W ciggu 3 déb niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.

Wszystkie préby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w
Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Requlacja dziafania:

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, ptukaniu i
prébie szczelnoSci instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice termo-
statyczne.

Ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow:

Przewody z rur wielowarstwowych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Dobér indywidualnych licznikéw ciepfa:

Wyznaczony przeptyw:

G = 0,15-0,3 m3/h

Dla zakresu przeptywu dobiera sie dla lokali mieszkaniowych licznik ciepta ultradzwiekowy np. typu
302T firmy Danfoss DN 15 gp = 0,6 m3/h w komplecie z przelicznikiem i kompletem czujnikow.

Wyznaczona strata ci$nienia na liczniku: H = 0,1- 0,2 kPa.
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Montaz licznika ciepta w szafce zgodnie z rysunkiem.

Wewnetrzng instalacje gazowg w budynku wykona¢ nalezy z rur stalowych bez szwu tgczonych
przez spawanie wg PN 80-H/74219.

PrzejScia przewod6éw gazowych przez Sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ostonowych wypet-
nionych sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub piankg poliuretanowa.

Minimalne odlegtosci przewoddéw gazowych od innych instalacji wewnetrznych wynoszg :

od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych 15cm
od poziomych przewodéw c.o. 15cm
réwnolegte pionowe przewody wod-kan 10 cm
réwnolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne 20 cm
nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych 10 cm
urzgdzenia elektryczne iskrzgce 60 cm

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ powyzej instalacji wod-kan i ponizej instalacji c.o.
Materiat, armatura i przewody

zawor z gtowicg samozamykajagcg MAG3 DN50, modut sterujgcy MD-2.Z, sygnalizatory S-3,

LB-1, detektor DEX 1

zawory gazowe kulowe

rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczone przez spawanie.

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEJ KOTHOWNI.

Projektowana jednofunkcyjna (c.o.) kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pod wzgledem
pozarowym pomieszczeniu budynku, zlokalizowanym w piwnicy — istniejgce pomieszczenie kottow-
ni.

Bilans ciepta pomieszczen sporzgdzono w oparciu o normy PN-EN 1SO 9646, PN-99/B-02025, PN-
82/B-02402, PN-82/B-02403, PN83/B-03430.

Zaprojektowano niskotemperaturowg kottownie wodng opalang gazem. Do przygotowania czynnika
grzejnego — wody o parametrach 75/55°C, zastosowano jeden kondensacyjny kociot grzewcze
typu np. BROTJE EcoTherm Plus WGB 50 H, o mocy 50 kW. Wydajno$¢ kotta moze by¢ regulowana
stopniowo w zakresie od 24% do 100%, co umozliwia dostosowanie kottéw do aktualnych wyma-
gan instalacji grzewczej. Do regulacji pracy kotta stuzy¢ bedzie wbudowany regulator pogodowy
ISR Plus LMS 14, ktéry wyposazony jest w cyfrowy zegar sterujgcy i system diagnostyczny
uwzgledniajacy wptyw temperatury zewnetrznej na regulacje obiegu grzewczego. Przystosowany
jest do pracy z ptynnie obnizong temperaturg wody w kotle i skokowg regulacjg pracy palnika.
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na pétnocnej Scianie budynku na wysokosci 2,5
m nad terenem.

Regulator jest urzgdzeniem kompletnym, zasilanym z sieci elektrycznej 220V, 50Hz.

Kociot zabezpieczony bedzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem bezpieczefdstwa petnoskokowym,

membranowym firmy SYR 1915, ciSnienie otwarcia 0,3 MPa; natomiast instalacja naczyniem
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wzbiorczym przeponowym REFLEX, ci$nienie robocze max 3 bar, cisnienie statyczne 1,0 bar.
Dobrano naczynie wzbiorcze ciénieniowe REFLEX typu NG 25 o pojemnosci catkowitej Ve = 25 dm?.
Srednica rury wzbiorczej wynosi DN 20.

Zabezpieczeniem kazdego z kottéw przed zbyt niskg temperaturg wody powrotnej jest wbudowana
w kazdym kotle pompa mieszajgca.

W pomieszczeniu kottowni umieszczono rozdzielacze, pompy obiegowe c.o., ci$nieniowe naczynie
wyréwnawcze oraz pompe cyrkulacyjna.

Odprowadzenie spalin oraz pobér powietrza do spalania przewidziano przewodem powietrzno spa-
linowym ze stali kwasoodpornej 110/160 zlokalizowanym w istniejgcym kominie, zgodnie z opinig
kominiarska. Czopuch nalezy wyposazy¢ w element do pomiaréw sktadu spalin. Komin nalezy wy-
posazyC w otwor wyczystny oraz miske na skropliny z zaworem.

Nawiew do kottowni kanatem nawiewnym o wymiarach 300x150 mm, zetowym —wlot w kottowni
max. 30 cm nad posadzka. Wywiew grawitacyjny istniejgcym kanatem, wskazanym w opinii komi-
niarskiej, wlot pod stropem.

Do napetnienia i uzupetnienia ztadu grzewczego nalezy uzywac¢ wody uzdatnionej, zmiekczonej o
twardosci catkowitej: 5 + 15°. W kottowni przewidziano stacje uzdatniania wody przeptyw 0,5
m*/h.

Przewody w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 ta-
czonych przez spawanie, armatura wg zestawienia (w zatgczeniu). Wszystkie elementy stalowe
nalezy doktadnie oczysci¢ a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KORS3.
Przewody w kottowni nalezy izolowac termicznie zgodnie z PN-85/B-022421. Przewody wykona¢ w
izolacji termicznej.

Dopuszcza sie stosowanie innej izolacji spetniajgcej warunki PN-85/B-022421.

Przed zamontowaniem izolacji instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac i poddaé prébie szczelnosci
na cisnienie 0,6 MPa.

Rurociggi w kottowni znakowac zgodnie z PN-70/N-01270 stosujac dla rurociggéw nieizolowanych
termicznie malowanie petne za$ dla izolowanych malowanie odcinkéw i oznakowanie. Kierunki
przeptywu oznaczy¢ za pomoca strzatek.

Cato$¢ robot budowlano — montazowych kottowni, jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki
cieplnej winny wykonaé wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze.

Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie przewodoéw pokazano na rysunkach. Zestawienie urzadzen
i armatury oraz obliczenia z doborem urzadzen w zatgczeniu.

Poszczegblne urzadzenia jak kotty, pompy, zbiorniki ci$nieniowe montowac zgodnie z DTR po-
szczegolnych urzadzen i obowigzujgcymi normami.

Z uwagi na prawidtowy dozér pracy kottowni pracownik dozorujgcy prace kottowni winien by¢
przeszkolony w obstudze urzadzen i automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Dla prawidtowe]j eksploatacji kottowni wymaga sie sporzadzenia instrukcji obstugi. Winna by¢ ona
opracowana przez uzytkownika na podstawie DTR pozostatych urzgdzen, obowigzujgcych norm i

przepiséw. Ponizej podaje sie wytyczne ogdine, ktére powinna zawieraé instrukcja szczeg6towa.
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Wytyczne budowlane:

w pomieszczeniu kottowni wykonaé posadzke jako nienasigkliwa,

Wytyczne instalacyjne:

wykona¢ kanaty wentylacji nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu kottowni,
w pomieszczeniu kottowni zamontowac zlew i wykonac¢ punkt czerpalny ze ztgczka do weza.

Wytyczne elektryczne:

pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczna,
przewidzie¢ dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu oznakowany w
sposéb trwaty i czytelny,
w pomieszczeniu kottowni wykonaé jedno gniazdo wtykowe na 220V i gniazdo wtykowe na
24V,
zasili¢ energig elektryczng wszystkie odbiorniki kottowni (kotty, regulator, pompy obiegowe).
Wytyczne przeciwpozarowe:
Pomieszczenie kottowni wydzieli¢ pod wzgledem pozarowym - Sciany wewnetrzne posiadaé
powinny klase odpornosci ogniowej EI 60, strop REI 60 a wejscie do pomieszczenia kottowni
zamkniete zostanie drzwiami w klasie EI30.
Przepusty instalacyjne w $cianach wewnetrznych i stropie wydzielajagcym pomieszczenie
kottowni zabezpieczone powinny by¢ do klasy odpornosci ogniowej EI60.
PrzejScia przewodéw wentylacyjnych przez Sciany wewnetrzne i stropy powinny zostac
zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi w klasie odporno$ci ogniowej i
dymoszczelno$ci EIS60, uruchamianymi poprzez wyzwalacz termiczny. Za réwnorzedne uznaje
sie zastosowanie obudowy przewoddéw w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS na
catej dtugosci przestrzeni, ktérych nie obstuguja.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia —
dopuszczalne klasy reakcji na ogien okre$lone zostaly w pkt. 3 Zatgcznika Nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm.).
Kottownia powinna zosta¢ wyposazona w gasnice spetniajgcg wymagania Polskich Norm, z
ilo$cig Srodka gasniczego nie mniejszg niz 6 kg przystosowanego do gaszenia pozar6w z grup
ABC.
Wytyczne BHP:
Projektowang kottownie nalezy wyposazy¢ w:
tabliczki informacyjne na drzwiach i $cianach kottowni,
instrukcje obstugi kottowni (wg wytycznych jak wyzej),
schemat kottowni

Kottownia dziata automatycznie i nie wymaga statej obstugi.
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Kottownia powinna by¢ nadzorowana poprzez wyspecjalizowany serwis dokonujacy przegla-
déw urzadzen kottowni.

Bilans cieplny kottowni

Qco = 39kW

Dobér kotfa

Przyjeto kociot BROTJE EcoTherm Plus WGB 50 H o mocy 50 kWw.

Regulator pracy kottéw.

Do regulacji pracy kotta stuzy¢ bedzie wbudowany regulator pogodowe ISR Plus LMS 14, ktéry wy-
posazone jest w cyfrowy zegar sterujacy i system diagnostyczny uwzgledniajgcy wptyw temperatu-
ry zewnetrznej na regulacje obiegu grzewczego.

Dobo6r naczynia ciSnieniowego dla_wody zimnej

Obliczenia doboru wielkosci ci$nieniowego naczynia wzbiorczego dla wody zimnej znajdujg sie w
czesci projektu po$wieconej wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Odprowadzenie spalin z kotfa.

Na podstawie obliczen programem komputerowym firmy KSK WADEX dobrano system kominowy
dwuscienny o $rednicy 110 / 160 mm.

Wentylacja kottowni.

Nawiew powietrza do kotfowni.

Poniewaz dobrany kociot ma zamknietg komore spalania, przyjeto kanat wentylacyjny nawiewny
zetowy o wymiarach 30x15 cm wyprowadzony 30 cm nad posadzkg kottowni.

Objetosc strumienia masy powietrza odprowadzonego na zewngtrz poprzez wentylacje wywiewnga.

Fu=Fn/2 =0,03/2=0,015 m*

Przyjeto istniejgcy kanat wentylacyjny wskazany w opinii kominiarskiej. Na kanale pod stropem
zamontowac typowa kratke wentylacyjna.

Obliczenie wartosci zapotrzebowania gazu.

Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne
« = 39 000 W (c.0.)

G =53 m3 /h

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptuka¢ wodg oraz dokonaé
préby szczelnoSci. Przy badaniu szczelnosci instalacji wodociggowej, przewody nalezy napeti¢ wo-
da, podnie$¢ cisnienie od 1 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci ci$nienia roboczego i utrzymac to cisnie-
nie przez 20 minut. Préba nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze przelo-
towej i potaczeniach. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetnia-
jac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Instalacje przeptukac i napetic¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.

Prébke wody z instalacji podda¢ badaniom bakteriologicznym. Po zakorficzeniu préby rurociggi cie-

ptej wody zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng o grubosci zgodnej z ponizszg tabelg :
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu )
(materiat 0,035W(m*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewgqy i armatura wg poz. 1- 4'przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-
przez Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow
Przewody instalacji CO wg poz. 1 - 4, utozone w i
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewany- | 1/2 wymagan z poz. 1-4
mi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
g | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w [ 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
g | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w | 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?®
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz po-
dano w tabeli - nalezy skorygowac gruboS¢ warstwy izolacyjnej.
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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3. CZEéé OPISOWA BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

1. ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU — WLZ.

Zasilanie budynku zrealizowane jest ze ztgcza kablowego posadowionego na Scianie budynku. Od
zkgcza kablowego wykonana jest wewnetrzna linia zasilajgca 4xLgY 35 mm? do skrzynki z pakieto-
wym wytgcznikiem gtéwnym. Dla budynku zaprojektowano pozarowy wytacznik pradu z cewka
napieciowa wzrostowa i przyciskiem wyzwalajacym. Skrzynke WGt zabudowaé w miejsce istnieja-
cego wylgcznika. W skrzynce WGt dokonac rozdziatu przewodu PEN na przewdd N i PE. Przewdd

ochronny PE dodatkowo uziemic.

2. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU.

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne (jedno przyfacze) z wylgcznikiem gtéwnym wy-
posazonym w cewke napieciowg wzrostowg (zabudowany w skrzynce WGL) petnigcym funkcje po-
zarowego wylacznika pradu. Przycisk wytgcznika pozarowego usytuowany zostaje na korytarzu
przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk PWP zamontowac na wysoko$ci 1,5 metra i oznako-
wac. Zastosowaé przycisk uruchamiany automatyczne po zbiciu szybki. Przycisk uruchamiajgcy
przeciwpozarowego wylacznika pradu powinien by¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlng koloru
zielonego sygnalizujgcg stan uruchomienia oraz czerwonego sygnalizujgcego stan dozoru. Opcjo-
nalnie przycisk PWP moze zosta¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlng koloru zéttego sygnalizujaca
stan uszkodzenia. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zaréwno jego ele-
menty sktadowe oraz jako zestaw), posiada¢ bedzie prawem wymagane dokumenty, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.). Do przycisku PWP uto-
zy¢é przew6d HDGs 2x1,5 mm? PHOO/E.

Na korytarzach i klatce schodowej oraz w kottowni zaprojektowano o$wietlenie awaryjne oraz
oSwietlenie ewakuacji spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie
oSwietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewa-
kuacyjnego. Dla oSwietlenia awaryjnego dobrano oprawy LED 1h pracujgce w systemie awaryj-

nym($wiecg po zaniku napiecia). Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej zastosowac oprawy Led 1h z
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piktogramem kierunku lub wskazujgcym wyjscia ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
pracujg w ukladzie sieciowo-awaryjnym(Swiecg w stanie normalnym i po wytgczeniu napiecia). Na
zewnatrz zastosowac oprawe awaryjng klasy IP 65 przystosowang do pracy w niskich temperatu-
rach.
Zgodnie z Postanowieniem Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozar-
nej we Wroctawiu z dnia 25.08.2021 r. znak WZ.5595.251.2.2021 poszczegélne ciggi drég komuni-
kacji ogoélnej, poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenie kotlowni gazowej wyposa-
Zone zostang w oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz podSwietlane znaki ewakua-
cyjne z zapewnieniem minimalnego natezenia oSwietlenia na poziomie 2 Ix na drogach komunikacji
0g0lnej oraz drogach ewakuacyjnych, 1 Ix w pomieszczeniu kottowni oraz 5 Ix na przycisku prze-
ciwpozarowego wyfacznika pradu. Oprawy zostang réwniez umieszczone na zewnatrz budynku nad
wyjséciami ewakuacyjnymi.
Zastosowane oprawy posiadac beda $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciw-
pozarowej wydane przez CNBOP PIB w Jozefowie k. Warszawy.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac:

przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu

kazdego wyjscia koncowego (w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m mierzonej w poziomie),

w poblizu schodéw tak, by zapewnialy oSwietlenie kazdego stopnia,

w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od kazdego miejsca zmiany poziomu,

przy znakach bezpieczenstwa oSwietlanych zewnetrznie,

przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

przy skrzyzowaniu korytarzy drog ewakuacyjnych,

po zewnetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku,

w poblizu punktu pierwszej pomocy,

w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego (w tym gtéwnego wytacz-

nika pradu),

w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do

tych miejsc zalicza sie rowniez toalety dla oséb).
Kottownia obiektu posiada wytgcznik pradu umieszczony przed kottownig oraz system ostrzegawczy

GAZEX.

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA.

Instalacje elektryczng oéwietlenia wykona¢ przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm? z izolacjg na napiecie

450/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem w liniach prostych. W $cianach regipsowych, nad sufi-
tem podwieszanym oraz pod posadzkg przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych giet-
kich lub korytach kablowych. Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,2-1,3 m od posadzki. Do

o$wietlenia kottowni zaprojektowano oprawy Led zintegrowane o stopniu ochrony minimum P44,
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4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ SItOWA.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm? z izolacjg na napie-
cie 450/750V. Instalacje sitowg wykonaé przewodami YDY 5x2,5, 5x4, 5x6 i 5x10 mm?. Przewody
uktada¢ pod tynkiem w liniach prostych. W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz pod posadz-
kg przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich lub korytach kablowych. Gniazda
montowa¢ na wysokosci 0,3, 0,6, 1,0, 1,2 i 2,1 m od posadzki w zalezno$ci od potrzeb i rodzaju
pomieszczenia. W kotlowni oraz w sanitariatach zastosowac gniazda o stopniu ochrony I1P44.

Gniazda musza by¢ oddalone minimum 0,6 metra od punktu czerpania wody.

5. TABLICE LICZNIKOWE I TABLIECE MIESZKANIOWE.

Dla budynku zaprojektowano trzy zestawy tablic licznikowych zabudowanych na klatce schodowej
na wysoko$ci parteru, pierwszego i drugiego pietra. Na parterze skrzynka licznikowa posiada 4 ta-
blice licznikowe 3-fazowe i 1 tablice 1-fazowa, a na pietrach po 4 tablice 3-fazowe. Skrzynki liczni-
kowe montowac na wysokosci 1,4 metra od posadzki. W kazdej skrzynce licznikowej nalezy zabu-
dowac zabezpieczenia(3-f) przedlicznikowe przystosowane do plombowania. Od kazdego licznika
poprowadzi¢ zasilanie do lokalu mieszkalnego przewodem YDY 5x6 mm?. Dla kazdego lokalu zapro-
jektowano tablice mieszkaniowg TM. W tablicach zamontowac wytgcznik przeciwporazeniowy, wy-

taczniki instalacyjne typu ,,B” oraz ochronnik przepieé¢ typu 11(C).

6. INSTALACJA POFACZEN WYRONAWCZYCH.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajaca.
Gtowna szyne uziemiajgcg (GSU) potaczy€ z:

- uziomem budynku

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- metalowymi rurami mediéw dostarczanych do budynku,

- miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi

- ochronnikami przepiec.
Potaczenia wykona¢ przewodami LgY 6 mm? w spos6b metaliczny staty przy pomocy potaczen
skrecanych (obejmy dwusrubowe). Kofcowki przewodéw miedzianych na styku z elementami sta-
lowymi ocynkowac.
Wszystkie przewody wyréwnawcze gtéwne i gtéwna szyna uziemiajgca, powinny byé oznaczone
dwubarwnie, barwg zielono-z6ttg zgodnie z obowigzujagcg norma. Bednarke FeZn 30x4 mm z

uziomu otokowego potgczy¢ z gtdwna szyng uziemiajgca.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz przepie¢ od wyladowan at-
mosferycznych zaprojektowano ochronnik przepieé klasy 1(B) zamontowany w skrzynce WGt, oraz
ochronniki typu 11(C) zabudowane w tablicach mieszkaniowych TM. Ochronniki przepiec¢ potaczy¢ z

gtéwng szyng uziemiajaca przewodem LgY 16 mm? lub uziomem budynku.
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8. INSTALACJA ODGROMOWA.

Budynek posiada instalacje odgromowsg i nie jest w zakresie opracowania.

9. INSTALACJE NISKOPRADOWE.

W kazdym z lokali zabudowa¢ gniazda IT typu RJ45. W pokoju dziennym zamontowac gniazdo TV-

SAT od ktorego utozy¢ przewod koncentryczny. Od kazdego gniazda IT poprowadzi¢ skretke FTP
kat.5e 4x2x0,5. Przewody telewizyjny i internetowy sprowadzi¢ do skrzynki instalacji niskoprado-

wych zabudowanej w piwnicy. Przewody pozostawic z zapasem.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznych. Zasto-
sowano samoczynne wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotyko-
wego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych i réznicowoprgdo-
wych oraz potaczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania przyjeto system TN-S przy czym roz-
dziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE nastepuje w projekto-
wanej skrzynce WGH( skrzynka wytgcznika gtéwnego ).
Dostepne czeSci przewodzace tj. czeSci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenie izolacji
mogq znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw oSwietleniowych,
powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne
zgodnie z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujgco:

- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

- przewod ochronny PE — barwg zielono-z6ita,
tak aby réwnoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zéttg zgod-

nie z obowigzujgcg norma.

11. OBLICZENIA.

BILANS MOCY

Lokale mieszkalne 12x10,5kW = 126 kW x kj = 0,367 = 46,2 kW

Winda + czesci wspoélne 50kw x kj= 1,0 = 5,0kW

Moc szczytowa Psz = 51,2 kW
Prad szczytowy Isz=82,2 A
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DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Lp | Okreslenie obwodu Ps; lssz Dobrany przewdd zabezpieczenie
[kw] | [A] typ laa typ lpn | miejsce
instalacji
WLZ budynku od
1 WGL 51,2 | 82,2 YLY 5x25 133 WT00gG 100 | WGL

Doboru przewodow | zabezpieczen na obcigzalno$¢ pradowg diugotrwale, dokonano zgodnie z

normg PN-IEC 60364-5-523 , oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla WLZ i instalacji odbior-

czych.

12. ZALECENIA OGOLNE.

Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujac

montazu w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uzie-

mien oraz skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

Catosc instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykony-

wania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i $wiadectwa.

Wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja o zwiekszenie mocy przytaczeniowej i rozdziat sieci.
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