m _A_..N<3 _Am. />\O+ Przycisk przeciwpozarowy

z diodami sygnalizacyjnymi LED

HDGs 2x1,5 mm2(PH90) ooO przy wejsciu do budynku
- wewngtrz budynku

OBUDOWA
40x58 NI 11B6

N

| ul,, 58,

186 |_|.ﬁ ——
i

HDGs 2x1,5 mm2(PH90)

Przetgcznik
PRZECIWPOZAROWY = o.xf faz
WYLACZNIK PRADU H-mmg

L - L3
| styki pomocnicze 1Z |
O O +

RBKOO 100A

cewka napieciowa wzrostowa

I I
I I
! N " B\ % | YLY 5x35 mm2 - wiz budynku
| | _
I I
= j [ 3P160A |
L3| ﬁ |
" o " OCHRONNIK skrzynka skrzynka skrzynka
S - PRZEPIEC licznikowa licznikowa licznikowa
typ 1(B) parteru | pietra Il pietra
4xLgy 35 mm2
z ZK
T ) J
Fezn 30x4mm R <10 Ohm
Przycisk przeciwpozarowy
z diodami sygnalizacyjnymi LED
- schemat pofaczen
o o
Lz UmeSvN;ro faz o do wyzwalacza <<N+om&o<<m@o
i 1Z i
I I
| |
“ ﬁm O_OQQ “ Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione. Imie i nazwisko Data Nr uprawnie: Podpis
" CZerwono " Format rysunku: Faza projektu: Projektowal: |mgr inz. Andrzej Niczyporuk | os.2021 | UAN.VI—/3/26 /89
| | > ,w _Uw > Sprawdzit:
N “ N “ Asystent Proj:
_ _ QOQQ “ Skala: Wydanie : Zleceniodawca:
L3 sprzed pOZorowego 'HDGs 2x1,5 mme(PHO0) Zielona " Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Sigska
wylacznika procu ! “ Nezwa profoktc
L oo — Przebudowa wraz ze zmanq sposobu uzytkowania
C<<m.©m.. budynku przy ul. Wolnosci 9 w Jaworzynie Slgskiej
) Biuro Nazwa rysunku:
Dioda czerwona swieci w stanie pracy. oo_\wﬂwwﬂkm%\mgm Schemat zasilania i pozarowego wytgcznika prgdu
Dioda zielona swieci po zadziataniu mgr inz. Jacek Kramnik
pozarowego wytacznika pradu(brak napiecia) mm_u.um_wm m@m%ﬂ_uw% Haawe ks N ks N
tel: 694 144 499 _ m | w




