STOLARKA OKIENNA PCV
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RYSUNEK
SYMBOL
CALKOWITA ILOSC SZTUK W BUDYNKU
W TYM NA KONDYGNACJACH : 8 1 2 2 1 1 1 20 6 6 4
-1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 0 0 0 9 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 11 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 0
wieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
WIDOK Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz Z zewnatrz
SPOSOB OTWIERANIA otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne otwierano-uchylne
WYSOKOSC PARAPETU NAD POSADZKA NETTO | istniejgca istniejgca conajmniej 85 cm conajmniej 85 cm conajmniej 85 cm conajmniej 85 cm conajmniej 85 cm conajmniej 85 cm conajmniej 85 cm conajmniej 85 cm
WYMIAR OTWORU 105 x 55 cm 55 x 55 cm
WYMIAR SKRZYDEA BRUTTO 100 x 50 cm 50 x 50 cm
SPOSOB MONTAZU montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej |montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej|montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej [montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej [montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej |[montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej |montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej |montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej| montaz w licu zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe
WLEASCIWOSCI AKUSTYCZNE nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
WEASCIWOSCI TERMOIZOLACYJNE U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu U=0,9 [W/m2K] po montazu
ANTYWELAMANIOWOSC p2 P2 p2 P2 P2 P2 P2 p2 p2 P2 p2

WYKONCZENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ
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DODATKOWE INFORMACJE
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WYPOSAZENIE
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UWAGI MONTAZOWE
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