
SYMBOL

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

WYMIAR OŚCIEŻA

WYMIAR SKRZYDŁA NETTO (LxH)

KIERUNEK OTWIERANIA

WYMIAR PRZEJŚCIA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
SZEROKOŚĆ ŚCIANY

WIDOK

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ

RODZAJ SKRZYDŁA

WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RYSUNEK

CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK W BUDYNKU
W TYM NA KONDYGNACJACH :
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POMIESZCZENIA

D 07 P
lewe

zewnętrze/korytarz

dwuskrzydłowe

90+30 x 200 cm
wg producenta
istniejąca, ok. 75 cm

- montaż konstrukcji wyłącznie wg wytycznych
producenta,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed
zamówieniem,
- w zestawieniu nie ujęto ewent. dodatkowych profili
i konsol montażowych

- otwieranie: na zewnątrz

- szyldy i klamka proste w kol. grafitowym
- zawiasy regulowane 3D z osłonkami w kol.
grafitowym

STOLARKA DREWNIANA

0
1

1

0
0

panel : RAL 6022, wzór płaski
ościeżnica: RAL 6022, z nakładką portalową    w kol.
RAL 6022
klamki, okucia i inne elementy wyposarzenie
w kolorze grafitowym

WIDOK OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU
WNĘTRZE BUDYNKU

ZEWNĘTRZE BUDYNKU
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zewnętrze/korytarz

panel : RAL 6022, wzór płaski
ościeżnica: RAL 6022, z nakładką portalową    w kol.
RAL 6022
klamki, okucia i inne elementy wyposarzenie
w kolorze grafitowym


