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RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI
RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI
C—A‘_\I>U mlﬁ_nNOUC No+m Ancmlﬁ>x+z>owmlﬁo7_v = Q_N Nmo_/\_ Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione. Imig i nazwisko
Format rysunku: Faza projektu: Projektowat: | mgr inz. Jacek Kramnik
. Sprawdzit:
PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: >_M§§ Proj

STALE: 2,0 kN/m2+ 0,5 kN/m2 (warstwy+zastepcze od $¢. dziatowych

ZMIENNE: 1,5 KN/m2

ODPORNOSC OGNIOWA STROPU: REI60 (SUROWY STROP)

Data

Nr uprawniefi:

Podpis

07.2021

Zleceniodawca:

Gmina Jaworzyna w_am_a, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna w_am_a

Biuro
Doradczo Usfugowe
Budownictwa
mgr inz. Jacek Kramnik
58-309 Watbrzych
ul. Mieszka | 9
694 144 499

tel:

Nazwa projektu:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku przy ul. Wolnosci 9 w Jaworzynie Slgskiej

Nazwa rysunku:

Konstrukcja stropu gestozebrowego nad parterem i 1. pietrem.

Nazwa pliku:

Nr rysunku:
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Nr egz:




