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CZESC OPISOWA

01. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia bu-
dowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym Projektem Architektoniczno-
Budowlanym jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu petnigcego obecnie funkcje
budynku biurowego na potrzeby Urzedu Miasta w Jaworzynie Slaskiej. Projektowana funkcja obiek-
tu : budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek po wykonaniu projektowanych rob6t oraz zmia-

nie sposobu uzytkowania bedzie obiektem budowlanym kategorii XI11.

02. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek ktorego przebudowa jest przedmiotem projektu, uzytkowany bedzie jako budynek miesz-
kalny wielorodzinny. W budynku projektuje sie wydzielenie 12 mieszkan o nastepujgcym programie

funkcjonalnym i parametrach uzytkowych :

parter

mieszkanie 1.01 36,32 m2
01.01.1 pokdj + aneks 22,53 m2
01.01.2 fazienka 3,65 m2
01.01.3 pokoj 6,85 m2
01.01.4 korytarz 3,29 m2
mieszkanie 1.02 25,23 m2
01.02.1 pokdj + aneks 14,66
01.02.2 tazienka 5,01
01.02.3 korytarz 5,56
mieszkanie 1.03 42,64
01.03.1 pokdj + aneks 23,98
01.03.2 fazienka 4,46
01.03.3 sypialnia 11,05
01.03.4 korytarz 3,15
mieszkanie 1.04 25,38
01.04.1 pokoj 10,77
01.04.2 kuchnia 7,23
01.04.3 korytarz 3,27
01.04.4 tazienka 4,11

razem parter

1. pietro

mieszkanie 2.01 36,33
02.01.1 pokdj + aneks 22,53
02.01.2 fazienka 3,66
02.01.3 | pokgj 6,85
02.01.4 korytarz 3,29
mieszkanie 2.02 29,35
02.02.1 pokdj + aneks 13,92
02.02.2 tazienka 3,35
02.02.3 korytarz 6,89
02.02.4 kuchnia 5,19
mieszkanie 2.03 42,62
02.03.1 | pokdj + aneks 23,97




02.03.2 fazienka 4,46
02.03.3 sypialnia 11,04
02.03.4 korytarz 3,15
mieszkanie 2.04 25,39
02.04.1 | pokgj 10,77
02.04.2 kuchnia 7,24
02.04.3 korytarz 3,27
02.04.4 fazienka 4,11
2. pietro
mieszkanie 3.01 36,33
03.01.1 pokdj + aneks 22,53
03.01.2 fazienka 3,66
03.01.3 | pokgj 6,85
03.01.4 korytarz 3,29
mieszkanie 3.02 29,35
03.02.1 pokdj + aneks 13,92
03.02.2 tazienka 3,35
03.02.3 korytarz 6,89
03.02.4 kuchnia 5,19
mieszkanie 3.03 42,62
03.03.1 pokdj + aneks 23,97
03.03.2 fazienka 4,46
03.03.3 sypialnia 11,04
03.03.4 korytarz 3,15
mieszkanie 3.04 25,39
03.04.1 pokdj 10,77
03.04.2 kuchnia 7,24
03.04.3 korytarz 3,27
03.04.4 fazienka 4,11
taczna powierzchnia uzytkowa mieszkan [m2] 396,95

03. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek bedacy przedmiotem projektu jest obecnie podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budyn-
kiem, stanowigcym fragment ciggu zabudowy $rodmiejskiej. Od strony elewacji wejsciowej, klatka
schodowa wznosi sie w formie czterokondygnacyjnej wiezy nakrytej czterospadowym dachem.
Konstrukcje budynku tworzy ukfad Scian murowanych z cegty ceramiczne petnej o grubosci od 58
cm do 25 cm ukladanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejgce stropy maja konstrukcje
drewniang, z belkami o przekroju ok. 16,5 x 26,5 cm, ukfadanymi w rozstawie ok. 90 cm. Istnieja-
cy strop wykonano ze $lepym putapem oraz zasypkg z mieszaniny gliny i gruzu budowlanego. Pod-
sufitka z zaprawy gipsowo-wapiennej na trzcinie mocowanej do desek siatkg Rabitza. Deski podto-
gowe o grubosci ok. 2,8cm. Wiezba dachowa drewniana, z deskowaniem petnym. Nad brylg za-
sadniczg dach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu kryty papg. Wieza pokryta jest blachg ocyn-
kowang na rabek stojacy. Obecnie budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: wewnetrzng
elektryczng 230V, siec IT, instalacje wodno-kanalizacyjng, oraz doprowadzenie gazu na potrzeby

kottowni. Wszystkie pomieszczenia sanitarne zlokalizowane sg w jednym segmencie od strony poét-



nocnej budynku. Ogrzewanie zapewnione jest grzejnikami wodnymi zasilanymi z wtasnej kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy.

W rezultacie projektowanych robot forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Wszystkie
elewacje zostang poddane remontowi oraz usuniete zostang wszystkie zamontowane na nich urzg-
dzenia. W elewacji pétnocnej w miejscu okna piwnicznego wykonane zostanie wejscie do korytarza
prowadzacego do dzwigu osobowego obstugujgcego parter oraz obydwa pietra. Z uwagi na nie-
normatywng wysoko$¢ okien po stronie wewnetrznej, ich dolna krawedz zostanie podniesiona o
okoto 8 cm w stosunku do stanu obecnego.

03.1 Elewacje

Zatozeniem projektowym w przypadku elewacji budynku jest zachowanie jej historycznego charak-
teru, takze w kontekscie istniejgcych obok budynkdéw. Wszystkie elementy dekoracyjne elewac;i tj.
gzymsy, ozdobne kapitele pilastrow zostang odczyszczone z nawarstwien farby co poprawi ich ry-
sunek. Projektowany zakres robot w obrebie poszczegélnych elewacji obejmuje :

03.1.1 Elewacja wschodnia
* wymiana okien na nowe — wg zestawienia PT A

= renowagcja istniejgcych drzwi wejsciowych,

= montaz oSwietlenia awaryjnego nad wejsciem — oprawa wg PT E w obudowie estetycznej
malowanej proszkowo w kolorze tynku,

e montaz domofonu — wg PT E,

= wymiana istniejgcych opierzen dachu, gzymséw, parapetéw i innych obrébek na nowe z
blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym,

< likwidacja istniejgcych otworow i kratek wentylacyjnych,

e uzupetnienie ubytkéw w tynku,

< malowanie elewacji,

e pozostawienie i malowanie istniejgcej skrzynki gtéwnego zaworu gazowego, zlicowanej z
elewacja,

e pozostawienie istniejgcej skrzynki ztgcza kablowego, zlicowanej z elewacja,

e zmniejszenie istniejgcych okien,

e wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo cynkowej w kolorze patyna -
grafit,

= zabezpieczenie elewacji do wysokosci nadprozy wej$¢ do budynku powtoka antygraffiti

03.1.2 Elewacja p6tnocna

e wymiana okien na nowe — wg zestawienia PT A

= wymiana istniejgcych opierzen dachu, gzymséw, parapetéw i innych obrébek na nowe z
blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym.

 demontaz istniejgcych otwordw i kratek wentylacyjnych

e uzupetnienie ubytkéw w tynku

 malowanie elewacji



dopasowanie istniejgcego obramienia okien i detalu architektonicznego wykonczenia gzym-
sOw i parapetéw do nowej stolarki okiennej

wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym,

tynk do wysokosci nadprozy wejs¢ do budynku pokry¢ powtokg antygraffiti

przygotowanie otworu na nowe drzwi wejsciowe, wytynkowanie bokéw otworu (szpalet)

montaz drzwi zewnetrznych drewnianych debowych ciemnobrgzowych w kolorze RAL 6022

montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi, malowane proszkowo w kolorze RAL 6022

03.1.3 Elewacja potudniowa

wymiana okien na nowe — wg zastawienia PT A

wymiana istniejgcych opierzen dachu, gzymsow, parapetéw i innych obrébek na nowe z
blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym

demontaz istniejgcych otwordw i kratek wentylacyjnych

uzupetnienie ubytkéw w tynku

malowanie elewacji

pozostawienie i malowanie istniejgcej skrzynki gazowej, zlicowanej z elewacjq

pozostawienie istniejgcego zigcza kablowego, zlicowanego z elewacjq

dopasowanie istniejgcego obramienia okien i detalu architektonicznego wykonczenia gzym-
sow i parapetéw do nowej stolarki okiennej

wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym

tynk do wysokos$ci nadprozy wejs¢ do budynku pokryé powtoka antygraffiti

03.2 Dach

demontaz istniejgcych kominéw poza kominem prowadzacym z kottowni

demontaz istniejgcego wykonczenia dachu

wykonanie nowych kominéw

montaz wywiewek odpowietrzajgcych piony kanalizacji sanitarnej,

wymiana istniejgcych opierzen dachu na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze sza-
rym

montaz wytazu dachowego

wykonanie nowego pokrycia dachu z papy w klasie nierozprzestrzeniania ognia Broor(t1l) w

kolorze ciemnoszarym.

03.3. Wnetrza.
Z uwagi na wymagane parametry wytrzymatoSciowe konstrukcji, niepewny stan techniczny oraz

wymogi uzytkowe, w tym w szczeg6lnosci przeciwpozarowe, ktérych nie spetniajg obecnie znajdu-

jace sie w budynku elementy konstrukcji (w szczegélnosci dotyczy to konstrukcji stropéw drewnia-

nych pomiedzy parterem i pierwszym pietrem oraz pomiedzy pierwszym a drugim pietrem i kon-

strukcji nosnych drewnianej klatki schodowej) wnetrze budynku ulegnie nastepujacym przebudo-

wom :

03.3.1. wymienione zostang wewnetrzne stropy drewniane nadziemia na nowe zelbetowe, gesto-

zebrowe na belkach sprezonych. Jako referencyjny przyjeto system RECTOBETON, o grubosci kon-



strukcyjnej 25 cm zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg REI60; nad piwnicg pozostaje istniejgcy strop
ceramiczny zapewniajgcy odporno$¢ ogniowg REI60. Nie zostanie wymieniony istniejacy stropo-
dach drewniany nad drugim pietrem, natomiast w celu zapewnienia wymaganej odpornosci ognio-
wej zostanie on zabezpieczony od strony dolnej powierzchni ptytami PROMATECT-H o grubosci
2x10 mm firmy PROMAT.

03.3.2. istniejgca drewniana klatka schodowa zostanie wymieniona w cato$ci na nowg zelbetowa,
monolityczng, w formie dwubiegowej. GrubosS¢ ptyty biegowej i spocznikéw wynosi 12 cm, co za-
pewnia odporno$¢ ogniowg R60. Ostatni bieg klatki schodowej prowadzacy z poziomu 2 pietra na
wieze zostanie zastgpiony nowym Zzelbetowym, z 7 stopniami a od poziomu +7,61 m dojScie na
poziom podtogi wiezy zapewnione bedzie przez drabine statg o szerokosci 50 cm zamocowang do
$ciany i klape rewizyjng o odpornosci ogniowej El 60.

03.3.2. w czesci budynku od strony pétnocnej zabudowany zostanie hydrauliczny dzwig osobowy o
udzwigu maksymalnym 400 kg, z czterema przystankami — przyziemie (poziom -1,92 m), parter,
1 pietro, 2 pietro.

03.3.3. z uwagi na jej dostateczny stan techniczny, wiezba dachowa pozostanie bez zmian. Przewi-
duje sie jej miejscowe naprawy oraz wykonanie impregnacji powierzchniowej do stopnia NRO,
przyjmujgc jako referencyjny preparat UNIEPAL-DREW SPECIAL FR.

03.3.4. wykfadziny podtogowe w pomieszczeniach mieszkalnych i przedpokojach mieszkan z wy-
ktadane paneli, w pomieszczaniach sanitarnych oraz kuchniach ptytki ceramiczne. Sciany W po-
mieszczeniach sanitarnych oraz kuchniach czesciowo wyktadane ptytkami ceramicznymi, pozostate
powierzchni oraz sufity — tynk cementowo-wapienny. Malowanie farbami akrylowymi i emulsyjny-

mi.

03.4. Dostosowania do ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska dla terenow

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MW/U-14.MW/U ustala sie:

1. | Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszka- | zmiana  sposobu  uzytkowania: | spetnione
niowa wielorodzinna, ustugi mieszkaniowa wielorodzinna
Mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw gospodar- | parking, miejsce gromadzenia od- spetnione
czych, garazy, parkingéw, urzgdzen bu- | padéw
dowlanych, obiektéw matej architektury
Parametry oraz wskazniki ksztattowania | - -
zabudowy i zagospodarowania terenu
a) minimalny udziat powierzchni biologicz- | istniejgca + nowoprojektowana w spetnione:
nie czynnej dla dziatki budowlanej: 25% pétnocno-zachodnim narozniku 26.38 %
b) maksymalna intensywno$¢ zabudowy | istniejgca — bez zmian spetnione:
dziatki budowlanej: 2,0 0,75
c) minimalna intensywno$¢ zabudowy | istniejgca — bez zmian spetnione:
dziatki budowlanej: 0,001 0,75
d) stosunek powierzchni zabudowy do po- | istniejgca — bez zmian spetnione:
wierzchni dziatki budowlanej nie wiekszy 0,24
niz: 0,6
e) maksymalna wysoko$¢ zabudowy dla | istniejgca — bez zmian spetnione:




budynkéw: 16,0 m 13,19 m
f) maksymalna wysoko$¢ zabudowy dla | nie dotyczy -
budowli: 10,0 m
g) dachy dwu lub wielospadowe, w tym | nie dotyczy -
mansardowe, symetryczne, o nachyleniu
gtéwnych potaci w zakresie 30° do 45°
h) mozliwo$¢ stosowania dachéw mansar- | nie dotyczy -
dowych o nachyleniu potaci innym, niz
wymienione w lit. g
i) mozliwos¢ stosowania dachow ptaskich | nie dotyczy -
dla budynkéw gospodarczych i garazy
j) pokrycie dachow budynkéw innych niz | nie dotyczy -
pfaskie: dachéwka lub materiaty imitujace
dachéwke
k) mozliwos¢ lokalizacji budynkéw gospo- | nie dotyczy -
darczych i garazy przy granicy z dziatkami
sgsiednimi z zachowaniem warunkéw wyni-
kajgcych z obowigzujacych przepiséw od-
rebnych
04. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
04.1. Dane podstawowe
1. | kubatura zmodyfikowana w stosunku do
stanu istniejgcego — wymiana 1953,1m?
stropoéw
2. | powierzchnia zabudowy istniejgca — bez zmian 256,06 m’
3. | powierzchnia wewnetrzna istniejgca — bez zmian 829,31 m?
4. | wysokos¢ kalenicy istniejgca — bez zmian 13,19 m
5. | kwalifikacja wysokosci budynku istniejgca — bez zmian niski
6. | liczba kondygnacji nadziemnych | istniejgca — bez zmian 3 (4 w wie-
zy)
7. | liczba kondygnacji podziemnych | istniejgca — bez zmian 1
8. | gtebokos¢ rzutu istniejgca — bez zmian 14,22 m
9. | szeroko$¢ elewacji frontowej istniejgca — bez zmian 14,40 m
10. | powierzchnia uzytkowa czesci | zmodyfikowana w stosunku do 507,08 m?
nadziemnej stanu istniejacego - Sciany dzia-
towe w mieszkaniach
11. | powierzchnia uzytkowa czesci | istniejgca — bez zmian 171,25 m?
podziemnej
04.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen i kondygnacji.
[m?]
piwnica
powierzchnia uzytkowa 171,25
powierzchnia wewnetrzna 204,59
parter
mieszkanie 1.01 36,32
mieszkanie 1.02 25,23
mieszkanie 1.03 42,64
mieszkanie 1.04 25,38
razem parter 166,24
1. pietro
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mieszkanie 2.01 36,33
mieszkanie 2.02 29,35
mieszkanie 2.03 42,62
mieszkanie 2.04 25,39
02.05 korytarz 14,02
02.06 klatka schodowa 17,24
razem 1. pietro 164,95

2. pietro
mieszkanie 3.01 36,33
mieszkanie 3.02 29,35
mieszkanie 3.03 42,62
mieszkanie 3.04 25,39
03.05 korytarz 14,02
03.06 klatka schodowa 17,24
razem 2. pietro 164,95

wieza

powierzchnia wewnetrzna | 10,94
OGOLEM
powierzchnia uzytkowa mieszkan 496,14
powierzchnia uzytkowa budynku 678,33

04.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyke ustalono zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.
1608).

Wartos¢ wskaZnika EP

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia obliczono wg ponizszego wzoru:

EP = EPyiw+ AEPc+ AEP; [KWh/(m2- rok)]

EPmax= 65+0Afc/Af+0[kWh/(m2- rok)]

gdzie:

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej: EPy.w = 84,5[KWh/(m2- rok)]

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia:

AEP: = 0 [kKWh/(m2- rok)]

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia:

AEP, = 0 [kWh/(m2- rok)]84,5 [kWh/(m2- rok)] >65[kWh/(m2- rok)]

Budynek nie spetnia warunkéw okresSlonych w WT na rok 2021.

1zolacyjnos¢ cieplna przegréd budowlanych

Wspéiczynniki przenikania ciepta U, dla przegréd zewnetrznych:
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Wspétczynniki przenikania ciepta
_ [W/m?x K] (od. 01.01. 2017r) Warunek
Rodzaj przegrody
Uc = Uc(max)
Wyliczony Wymagany

Uc Uc(max)
Sciana zew. (przy t; > 16°C) 0,26 0,20 niespetniony
Dach, stropodach D1 0,15 0,15 spetniony
Podtoga na gruncie 0,35 0,30 niespetniony
Okna (przy t; > 16°C) 0,9 0,9 spetniony
Drzwi w przegrodach zewnetrz- 1,3 .

1,3 spetniony
nych

Wymaganego warunku U < Ugmax Nie spetniajg wszystkie elementy zewnetrzne budynku.
I1zolacyjnos¢ cieplna przewoddéw

Zastosowana izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach central-
nego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w przedmiotowym budynku spetnia minimalne

wymagania okreslone w przepisach.

04.4. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochro-

ny przeciwpozarowej.

Budynek bedacy przedmiotem Projektu zlokalizowany jest w potudniowo-zachodnim narozniku
dziatki oznaczonej geodezyjnie numerem 118 i graniczy bezposSrednio z budynkiem mieszkalno-
ustugowym zlokalizowanym na dziatce nr 119/22, od ktérego oddzielony jest Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego (niezgodno$¢ dot. wymagan § 235 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) uregulowana zostata Postanowieniem
Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu Nr
WZ.5595.251.2.2021 z dnia 25.08.2021r.) Zaréwno budynek jak i dziatka nr 118 od strony potu-
dniowej i potudniowo-wschodniej graniczg z dziatkg drogowg. Od strony pétnocnej dziatka nr 118
graniczy z dziatkami nr 119/33, 119/34 oraz 119/8, na ktérych najblizszy budynek (mieszkalny)
znajduje sie w odlegtosci ponad 18 m. Natomiast od strony zachodniej bezposrednio przy granicy
dziatki nr 118 znajduje sie budynek niemieszkalny (zabudowania gospodarcze posadowione na
dziatce nr 119/21) — obiekt catkowicie murowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym pa-
pa (brak informacji o stopniu rozprzestrzeniania ognia przez pokrycie dachu) usytuowany w mini-
malnej odlegtosci 4,2 m od budynku bedacego przedmiotem Projektu. Oba budynki usytuowane sg
wzgledem siebie pod katem prostym, a $ciana budynku niemieszkalnego od strony granicy dziatki

na catej swojej dtugosci i wysokosci nie posiada jakichkolwiek otworéw, jest wykonana jako muro-
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wana z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, posiada klase odpornosci ogniowej nie

mniejszg niz REI120.

05. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowla-
nego.

Nie dotyczy.

06. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku zaprojektowanych zostato 12 lokali mieszkalnych.

07. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetlnosprawnych
Komunikacja ogélna budynku zaprojekowana zostata w taki sposéb, aby zapewnic¢ dostep dla os6b

niepetnosprawnych do wszystkich lokali w budynku.

08. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelno-

sprawne, w tym osoby starsze.

Korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze, zapewnione zostato
przez rozwigzanie komunikacji pionowej w oparciu o winde z kabing dostosowang do przewozu
0s6b niepetnosprawnych. Trzon komunikacyjny z windg obstuguje wszystkie kondygnacje nad-
ziemne. Ksztatt i wymiary pomieszczen wejSciowych (wiatrotap, hole wejsciowe) zaprojektowane
zostaty zapewniajgc minimalne wymiary 1,5x1,5 m i umozliwiajg dogodne warunki ruchu osobom
niepetnosprawnym, w tym osobom poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich. Krawedzie stopni
schodow w budynku zostang oznaczone kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki. Na drogach
komunikacji ogélnej zaprojektowane zostaty drzwi bezprogowe lub o progach nie przekraczajgcych
2 cm, a szeroko$¢ drzwi nie jest mniejsza niz 90 cm. Drzwi na drogach komunikacji ogélnej zapew-
niajgcej dostep do budynku wyposazone zostang w pochwyty umozliwiajgce korzystanie z nich
przez osoby niepetnosprawne (niewymagajgce mocnego docisku lub uscisku) na wysokosSci mniej-

szej niz 120 cm.

09. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu bu-
dowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sg-

siednie

09.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakoSC i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz waéd

opadowych.
W budynku nie bedg powstawaty substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego. Nie

przewiduje sie wprowadzania Sciekéw do ziemi lub urzadzen wodnych. Do kanalizacji odprowadza-
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ne bedg jedynie Scieki bytowe oraz o zblizonym do Sciekéw bytowych skfadzie, wody opadowe lub
roztopowe.

09.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich ro-

dzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje
zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych wymagajgcych zastosowania rozwigzan przeciw-
dziatajacych rozprzestrzenianiu sie ich.

09.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw.

Odpady bedg magazynowane selektywnie i przechowywane bedg w pojemnikach zlokalizowanych
w wydzielonej przestrzeni na terenie dziatki nr 118 do czasu uzyskania masy transportowej, na-
stepnie beda one odbierane przez firmy zewnetrzne posiadajgce stosowne zezwolenia na gospoda-
rowanie odpadami.

09.4. Wiasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoSci jonizu-

jacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje
hataséw, wibracji ani promieniowania wymagajgcych zastosowania rozwigzan przeciwdziatajgcych
rozprzestrzenianiu sie ich.

09.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wo-

dy powierzchniowe i podziemne.

Zmiana sposobu uzytkowania nie wprowadza szczegélnych zaktécen ekologicznych w charaktery-
styce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter zabudowy pozwa-
la na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i terenem

utwardzonym.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-

soce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji

Projektowe obcigzenie cieplne: 39kW;

b) dostepne nosniki energii:
brak sieci cieplnej
energia wiatrowa - brak mozliwosci zastosowania energii wiatrowej ze wzgledu na stabo
sprzyjajgce warunki wietrzne oraz zbyt duzy koszt instalacji wiatrakowej oraz brak miejsca
na dziatlce Inwestora umozliwiajgcy montaz urzadzenia wiatrakowego w odlegtosci
odpowiedniej do tego, aby unikng¢ ucigzliwosci wynikajacej z hatasu wiatraka.
pompa ciepta - wysokie koszty inwestycyjne stosunek zwrotu inwestycji do kosztéw

zainwestowania bytby niekorzystny.
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ogrzewanie elektryczne — nie zastosowano ze wzgledu na konieczno$¢ stosowania
ktopotliwego zasilania 3-fazowego oraz ze wzgledu na wysokie koszty eksploatacii

ogrzewania.

Zdecydowano sie na ogrzewanie ekologiczne paliwo gazowe — wysokosprawny, kondensacyjny ko-

ciot gazowy. Zastosowanie tego rodzaju paliwa sprawia, ze zaprojektowany no$nik energii ma sens

zaréwno pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana przebudowa budynku obejmuje oprocz rob6t budowlanych réwniez prace instalacyj-

ne w nastepujgcym zakresie :

11.1. Instalacje sanitarne

1.

Instalacja c.o.:

Parametry pracy projektowanej instalacji:

instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, zamknieta,

obliczeniowa temperatura zasilania 75°C,

obliczeniowa temperatura powrotu 55°C,

zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla catego budynku
wynosi 39 kW,

zabezpieczenie instalacji poprzez urzadzenia zlokalizowane w kottowni.

Dane wykazujgce, Ze przyjete w_projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spefiajg

wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

W budynku zaprojektowano instalacje grzewczg zasilang z wysokosprawnej kottowni
gazowej sterowanej regulatorem pogodowym, zapewniajgcg optymalng prace
poszczegblnych ukfadéw grzewczych, co spowoduje zminimalizowanie strat postojowych
oraz podwyzszenie ogdinej sprawnosci uktadu ogrzewania.

Zaizolowanie przewod6w c.o. otulinami o niskiej przewodnosci cieplnej, zapewnia mate
straty ciepta na przesyle czynnika grzewczego, a w konsekwencji wrasta sprawno$¢
energetyczna instalacji c.o.

Warto$¢ wskaznika obliczona programem komputerowym dla budynku ocenianego
okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania c.w.u. i o$wietlenia wbudowanego jest
mniejsza od warto$ci granicznej okreslonej w rozporzadzeniu

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych oraz innych urzadzen majacych

wplyw na gospodarke energetyczng lokali:

C.0. C.W.U.
Sprawno$¢ Zrodta ciepta 0,98 1,00
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Sprawnos¢ regulacji ciepta | 0,94 -
Sprawno$¢ instalaci 1,00 1,00

2. Instalacja gazu

Warunki dostawy gazu
- gaz ziemny wysokometanowy

gaz bedzie dostarczany istniejgcym przytgczem gazu @50 stal.

gaz bedzie wykorzystywany do celéw grzewczych

istniejacy kurek gtéwny oraz gazomierz znajdujg sie na Scianie zewnetrznej
Projektowana instalacja gazowa w budynku
Kurek gtéwny instalacji gazowej znajduje sie w szafce wnekowej usytuowanej na S$cianie ze-
wnetrznej budynku w odlegtoéci 0,6 m od okien, na wysoko$ci 0,5 m nad terenem. Szafka po-
winna by¢ wyposazona w otwory wentylacyjne i by¢ wykonana z materiatu co najmniej trudno
zapalnego. Za gazomierzem, a przed wprowadzeniem przewodu do budynku zamontowany zo-
stanie zawér z gtowicg samozamykajgcg MAG —3 DN50 wchodzacy w sktad , Aktywnego Syste-
mu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej” produkcji firmy GAZEX. W skiad systemu ,ASBIG”
wchodzg takze modut sterujgcy MD-2.Z, czujnik DEX 1 szt. 1 oraz sygnalizator optyczny LB-1 i
akustyczny S-3. (GAZEX Warszawa, ul. Malinowskiego 5, www.gazex.pl ). Gtowice detekcyjng
zlokalizowa¢ nad kottem, modut sterujacy w kottowni, sygnalizator optyczny i akustyczny na
zewnatrz kottowni. Wewnetrzng instalacje gazowg w budynku wykona¢ nalezy z rur stalowych
bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN 80-H/74219.
PrzejScia przewodow gazowych przez Sciany konstrukcyjne zewnetrzne nalezy wykonac w tule-
jach ostonowych i zabezpieczyé przed przedostawaniem sie gazu do wnetrza budynku.
3. Opis rozwigzania projektowanej kottowni.
Projektowana jednofunkcyjna (c.0.) kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pod wzgle-
dem pozarowym pomieszczeniu budynku, zlokalizowanym w piwnicy — Istniejgce pomieszczenie
kottowni.
Zaprojektowano niskotemperaturowg kottownie wodng opalang gazem. Do przygotowania
czynnika grzejnego — wody o parametrach 75/55°C, zastosowano jeden kondensacyjny kociot
grzewcze typu np. BROTJE EcoTherm Plus WGB 50 H, o mocy 50 kWw.
Odprowadzenie spalin oraz pob6r powietrza do spalania przewidziano przewodem powietrzno
spalinowym ze stali kwasoodpornej 110/160 zlokalizowanym w istniejgcym kominie, zgodnie z
opinig kominiarskg. Czopuch nalezy wyposazy¢ w element do pomiaréw sktadu spalin. Komin
nalezy wyposazy¢ w otwor wyczystny oraz miske na skropliny z zaworem.
Nawiew do kottowni kanatem nawiewnym o wymiarach 300x150 mm, zetowym — wlot w ko-
tlowni max. 30 cm nad posadzkg. Wywiew grawitacyjny istniejgcym kanatem, wskazanym w
opinii kominiarskiej, wlot pod stropem.
Projektowane warunki techniczne pomieszczenia kottowni :

Wytyczne budowlane :

posadzka nienasigkliwa,
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minimalna wysoko$¢ pomieszczenia 2,20 m,
Wytyczne instalacyjne:

wentylacja nawiewno-wywiewna,

zlew z punktem czerpalnym ze zigczka do weza,

Wytyczne elektryczne:

wydzielona rozdzielnia elektryczna,

dostepny z zewngtrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu oznakowany w sposéb
trwaty i czytelny,

gniazdo wtykowe 230V i gniazdo wtykowe 24V,

zasilanie energig elektryczng wszystkie odbiorniki kottowni (kotty, regulator, pompy
obiegowe).

Oswietlenie sztuczne zgodnie z wymaganiami ochrony 1P24

Wytyczne przeciwpoZarowe:

wejscie do pomieszczenia kottowni zamkniete drzwiami w klasie EI30, otwieranymi na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazonymi w zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie od
strony wewnetrznej pod naciskiem

Przepusty instalacyjne w S$cianach wewnetrznych i stropie  wydzielajgcym
pomieszczenie kottowni zabezpieczone powinny by¢ do klasy odpornosci ogniowej
E160.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez $ciany wewnetrzne i stropy powinny zostac
zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi w klasie odporno$ci ogniowej
i dymoszczelnosci EIS60, uruchamianymi poprzez wyzwalacz termiczny. Za
rownorzedne uznaje sie zastosowanie obudowy przewodéw w klasie odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci EIS na catej dtugosci przestrzeni, ktérych nie obstuguja.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia — dopuszczalne klasy reakcji na ogien okreSlone zostaty w
pkt. 3 Zatgcznika Nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Kottownia powinna zostaC wyposazona w gasnice spetniajgcg wymagania Polskich
Norm, z iloscig $rodka gasniczego nie mniejszg niz 6 kg przystosowanego do gaszenia

pozaréw z grup ABC.

4. Instalacja wody.
Podejscia do przyboréw sanitarnych cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej wody zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-X np. systemu TECEflex taczonych na ziaczki metalowe (mosiezne) za-

prasowywane (nieroztaczne) i gwintowane (roztgczne).
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Wigczenie projektowanej instalacji wykonac¢ za wejsciem do budynku, w miejscu wskazanym na
rysunku rzut parteru. Przed wejéciem do budynku wykona¢ przejscie @g50PE-40stal.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w $cianie i posadzce.

Zasilanie w cieptg wode przewidziano z pojemnosciowych, elektrycznych podgrzewaczy wody o
pojemnosci 80l i mocy 1,5kW kazdy. Podgrzewacze przewidziano po jednym dla kazdego
mieszkania i zlokalizowano je w fazienkach.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PCV kielichowych z uszczelkg gumowa, faczonych na
wecisk. Przybory sanitarne podfgczy¢ do pionéw @110 zlokalizowanych jak na rysunkach.

Piony zakonczy¢ rurami wywiewnymi 110 wyprowadzonymi ponad dach, a w dolnej czesci
uzbroi¢ w czyszczaki.

Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw wykonac przez utozenie ciggéw pozio-

mych w bruzdach $cian lub w suficie podwieszanym ze spadkiem min. 2,0%.

11.2. Instalacje elektryczne.
ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU - WLZ

Zasilanie budynku zrealizowane jest ze ztgcza kablowego posadowionego na Scianie budynku. Od
zlacza kablowego wykonana jest wewnetrzna linia zasilajgca 4xLgY 35 mm? do skrzynki z pakieto-
wym wytgcznikiem gtéwnym. Dla budynku zaprojektowano pozarowy wylacznik pradu z cewkya
napieciowa wzrostowa i przyciskiem wyzwalajacym. Skrzynke WGt zabudowaé w miejsce istnieja-
cego wylacznika. W skrzynce WGt dokonac rozdziatu przewodu PEN na przewdd N i PE. Przewdd
ochronny PE nalezy dodatkowo uziemic. Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno
przytacze ) z wytgcznikiem gtéwnym wyposazonym w cewke napieciowg wzrostowg (zabudowany
w skrzynce WGL) petnigcym funkcje pozarowego wytgcznika pradu. Przycisk wytgcznika pozaro-
wego usytuowany zostaje na korytarzu przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk PWP zamon-
towac na wysokosci 1,5 metra i oznakowaé. Zastosowac przycisk uruchamiany automatyczne po
zbiciu szybki. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowego wytgcznika pradu powinien by¢ wyposa-
zony w sygnalizacje $wieting koloru zielonego sygnalizujacg stan uruchomienia oraz czerwonego
sygnalizujgcego stan dozoru. Opcjonalnie przycisk PWP moze zosta¢ wyposazony w sygnalizacje
$wietlng koloru zéttego sygnalizujgca stan uszkodzenia. Do przycisku PWP utozy¢ przewod HDGs
2x1,5 mm? PHOO/E.

Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zaréwno jego elementy sktadowe oraz
jako zestaw), posiadaé bedzie prawem wymagane dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzg-
dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekla-
rowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-

dowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).
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INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng o$wietlenia oraz gniazd wtykowych 230V i
sitowa.

TABLICE LICZNIKOWE | TABLICE MIESZKANIOWE

Dla budynku zaprojektowano trzy zestawy tablic licznikowych zabudowanych na klatce schodowej
na wysokosci parteru, pierwszego i drugiego pietra. Dla kazdego lokalu zaprojektowano tablice
mieszkaniowg TM. Tablice wyposazono w wylgczniki przeciwporazeniowe, wytaczniki instalacyjne
typu ,,B” oraz ochronnik przepiec typu 11(C).

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajaca.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz przepie¢ od wyladowan at-
mosferycznych zaprojektowano ochronnik przepieé klasy 1(B) zamontowany w skrzynce WGt, oraz
ochronniki typu 11(C) zabudowane w tablicach mieszkaniowych TM.

INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek jest wyposazony w sprawng instalacje odgromowa, ktérej elementy w trakcie prac remon-
towych zostang wymienione na nowe.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznych zastoso-
wano samoczynne wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartoSci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych oraz
potaczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania przyjeto system TN-S przy czym rozdziat przewo-
du ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE nastepuje w projektowanej skrzynce
WGH( skrzynka wytacznika gtéwnego ).

AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJINE

Zgodnie z Postanowieniem DolnoS$laskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozar-
nej we Wroctawiu z dnia 25.08.2021r. znak WZ.5595.251.2.2021 poszczegélne ciggi drég komuni-
kacji ogoélnej, poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenie kottowni gazowej wyposa-
Zone zostang w oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz podSwietlane znaki ewakua-
cyjne z zapewnieniem minimalnego natezenia oSwietlenia na poziomie 2 Ix na drogach komunikacji
0gdlnej oraz drogach ewakuacyjnych, 1,0 Ix w pomieszczeniu kottowni oraz 5 Ix na przycisku prze-
ciwpozarowego wyfacznika pradu. Oprawy zostang réwniez umieszczone na zewnatrz budynku nad
wyjéciami ewakuacyjnymi. Zastosowane oprawy posiada¢ bedg Swiadectwo dopuszczenia do sto-

sowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP PIB w Jozefowie k. Warszawy.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Podstawy prawne:
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[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze
zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109 poz. 719 ze zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030).

Charakterystyka pozarowa

W zwigzku z wystepujgcymi na terenie obiektu niezgodnosciami z aktualnie obowigzuja-
cymi przepisami bezpieczenstwa pozarowego Dolnoslgski Komendant Wojewddzki Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu na podstawie 8§ 2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.)[1] po rozpatrzeniu Ekspertyzy technicznej
opracowanej w lipcu 2021 r. przez rzeczoznawcédw: budowlanego Pana Jacka Kramnik Nr CRRB:
30/11/R/C oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Marcina Kosinskiego Nr upr. 677/2018
wydat Postanowienie Nr WZ.5559.251.2.2021 z dnia 25.08.2021r. wyrazajgce zgode na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslono w:

1) §68ust 1[1]:

- wysokos¢ stopnic schodow stuzgcych do pokonania réznicy pozioméw w poszczego6inych

pomieszczeniach w piwnicy wynosi 24 cm, przy wymaganych maksymalnie 20 cm;

- wysokos¢ stopnic schodéw kamiennych prowadzacych z poziomu wejscia do budynku na

parter wynosi 19 cm, przy wymaganych maksymalnie 17,5 cm;

2) 869 ust. 4 [1] - w piwnicy do poszczegolnych komorek lokatorskich oraz pomieszczenia

kottowni gazowej prowadzi¢ beda trzy stopnie (réznica poziomoéw) — stopnice schodéw po-
siada¢ beda wysokos¢ 24 cm i szerokos¢ 30 cm, co powoduje niespetnienie warunku
2h+s=0,6 do 0,65 m;

3) 8176 ust. 1 [1] w zwigzku z zapisami pkt. 2.2.2.1 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo. Kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej

niz 1. Wymagania — pomieszczenie istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowane jest w po-

ziomie kondygnacji podziemnej, przy wymogu jej lokalizacji na pierwszej lub ostatniej kon-
dygnacji nadziemnej budynku;
4) § 235 ust. 2 [1] — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego na styku ze $cianami zewnetrz-

nymi od strony potnocnej i potudniowej posiada¢ bedzie pionowy pas w klasie odpornosci
ogniowej EI60 oraz szerokosci 2 m za wyjgtkiem odcinka w poziomie parteru, gdzie jego
szerokos¢ bedzie wynosi¢ 163 cm przy zachowaniu klasy EI60 i wykonania z materiatow
niepalnych od strony potudniowej; pionowy pas od strony pétnocnej w potowie posiadac
bedzie na catej wysokosci termoizolacje wykonang ze styropianu i tynku cienkowarstwo-

wego (termoizolacja istniejgcego budynku sgsiedniego);
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5)

6)

§ 240 ust. 1 [1] — wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku zamykane bedzie

drzwiami dwuskrzydtowymi o catkowitej szerokosci 136 cm i szerokosci nieblokowanego
skrzydta 65 cm, przy wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta na poziomie co
najmniej 90 cm;

§ 242 ust. 2 [1] — na drodze ewakuacyjnej w piwnicy wystepuje lokalne przewezenie kory-

tarza do 95 cm, przy wymaganej szerokosci 120 cm;

pod warunkiem wykonania nastepujgcych wskazan Ekspertyzy technicznej jw.:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Poszczegolne elementy budynku bedg posiada¢ klase odpornosci ogniowej jak dla budyn-
ku w ,B” klasie odpornosci pozarowej, przy wymogu zapewnienia klasy odpornosci ognio-
wej elementéw budynku jak dla ,,D” klasy odpornosci pozarowe;.

Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji posiada¢ bedg klase odpornosci ognio-
wej R60 przy wymogu zapewnienia klasy odpornosci ogniowej na poziomie R30.

Piwnica oddzielona bedzie od pozostatej czesci budynku stropem w klasie REI60 a wejscie
do niej zamkniete zostanie drzwiami w klasie EI30.

Powierzchnia strefy pozarowej stanowi¢ bedzie niespetna 21% dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej okreslnej w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku niskiego (N)
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie niespetna 62% dopuszczalnej diugosci
dojscia ewakuacyjnego okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku za-
liczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV, w tym na poziomej drodze nie przekroczy
50% dopuszczalnej diugosci dojscia.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenie kottowni gazowej wyposazone
zostang w oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlane znaki ewa-
kuacyjne z zapewnieniem minimalnego natezenia o$wietlenia na poziomie 2 Ix na drogach
ewakuacyjnych, 1 Ix w pomieszczeniu kottowni oraz 5 Ix na przycisku przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego spetnia¢ bedzie wy-
magania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Os$wietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Pomieszczenie kottowni gazowej wyposazone zostanie w urzgdzenie sygnalizacyjno-
odcinajgce doptyw gazu.

Do budynku doprowadzona bedzie droga pozarowa umozliwiajgca dojazd i manewrowanie
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Zapisy Postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej we Wroctawiu WZ.5595.251.2.2021 z dnia 25.08.2021r., Ekspertyzy technicznej opraco-

wanej w lipcu 2021 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana Jacka Kramnik Nr CRRB:

30/11/R/C oraz ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych Pana Marcina Kosinskiego Nr upr. 677/2018

stanowig integralng catos¢ i nalezy rozpatrywac je tacznie z zapisami niniejszego Projektu architek-

toniczno-budowlanego.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii

%]

Powierzchnia zabudowy: 256,06 m?
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@ Powierzchnia wewnetrzna: 829,31 m?
@ Kubatura: 1953,1 m®
@ ilos¢ kondygnaciji nadziemnych/podziemnych: 3/1 (budynek niski N)
@ wysokos¢ budynku: 13,19 m*

*mierzona od najnizej potozonego wejscia do budynku, tj. wejscie do korytarza prowadzacego do windy, do

gérnej ptaszczyzny dachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

W budynku bedg wystepowac jedynie materiaty charakterystyczne dla obiektéw mieszkalnych wie-
lorodzinnych. Bedg to m.in. stoty, krzesta, szafki, meble tapicerowane, urzadzenia AGD
i RTV, itp. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw [2] w mieszkaniach
dopuszcza sie przechowywanie cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K (21°C) w iloci nie-
przekraczajacej 5 dm® oraz cieczy o temperaturze zaptonu 294,15+328,15 K (21+55°C) w ilosci
nieprzekraczajgcej 20 dm?®. Poza powyzszym dopuszczeniem nie przewiduje sie w budynku maga-
zynowania, sktadowania, przechowywania oraz uzytkowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w mys| definicji zawartej w 8§ 2 ust. 1 Rozporzadzenia [2]. Na terenie obiektu nie przewiduje sie
rowniez prowadzenia jakichkolwiek proceséw technologicznych mogacych stwarzaé zagrozenie po-
zarowe.

Kategoria _zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen

Majac na uwadze docelowe przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynku w kontekscie zapisow
§ 209 ust. 2 Rozporzgdzenia [1] to budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Projektowane przeznaczenie oraz sposob uzytkowania poszczegdlnych kondygnacji budynku i ich
czesci przedstawia sie w nastepujgcy sposob:

« kondygnacja podziemna (podpiwniczenie): komérki lokatorskie, kottownia gazowa;

e parter, pierwsze i drugie pietro — po cztery lokale mieszkalne na kazdej kondygnaciji,

e poddasze (wieza) — kondygnacja nieuzytkowa.
Biorgc pod uwage wielko$¢ poszczegélnych lokali mieszkalnych nie przewiduje sie w budynku poby-
tu ponad 50-ciu oséb.
W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w
nich ponad 50-ciu oséb.
Drzwi zamykajgce gtéwne wejscie do pomieszczenia kottowni gazowej bedg otwiera¢ sie na ze-
wnatrz pomieszczenia.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qq w strefie pozarowej budynku — do 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy obiektu bedgcego przedmiotem projektu.
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Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Majgc na uwadze zapisy § 212 ust. 2 Rozporzadzenia [1] budynek mieszkalny wielorodzinny bedg-
cy obiektem niskim (N) zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V powinien spetnia¢ wyma-

gania jak dla klasy "D” odpornosci pozarowej.

Budynek ZL 1 ZL 11 ZL 111 ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "g" ok "D ne

Uwzgledniajac powyzsze oraz ustalenia § 216 ust. 1 [1], klasa odporno$ci ogniowej elementéw bu-

dynku powinna by¢ nie nizsza niz podano w tabeli ponizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ™
odpornosci gtéwna konstrukcja sciana ze- $ciana we- rzekrycie
pozarowej | konstrukcja ! strop® | wnetrzna® o | P Y9
. dachu 2) wnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
wy El 30
D R 30 ) REI 30 (0%i) “) “)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czeScig gtéwnej konstrukcji nodnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpo-
wiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

I Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygancyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), je$li otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondy-
gnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

9 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zfgczy i dylatacjami.

Budynek po zrealizowaniu wszystkich prac budowlanych obejmujgcych jego — przebudowe i zmiane
sposobu uzytkowania posiadac bedzie nastepujacg konstrukcje:

gtéwna konstrukcja nosna, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: konstrukcje budynku tworzy

uktad Scian murowanych z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j i
obustronnie otynkowanych o grubosciach od 58 cm do 25 cm,
- spetnione R30 dla gtéwnej konstrukcji nosnej (rzeczywista odporno$é ogniowa gtéow-
nej konstrukcji no$nej REI120, $cian zewnetrznych co najmniej EI60, wewnetrznych
co najmniej EI130);

konstrukcja i przekrycie dachu: nad zasadniczg czescig stropodach dwuspadowy o niewiel-

kim kacie nachylenia i catkowicie drewnianej konstrukcji, z belkami o przekroju ok. 16,5 cm
x 26,5 cm, uktadanymi w rozstawie co ok. 90 cm zabezpieczonymi systemowym rozwigza-
niem wybranego producenta do klasy odpornosci ogniowej REI60, deskowanie od géry po-

kryte zostanie papg termozgrzewalng w klasie Broor(t1).
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- spetnione co najmniej R30 dla drewnianej konstrukcji dachu i RE30 dla przekrycia
dachu (zgodnie z wymogiem okre$lonym w § 218 ust. 1 Rozporzadzenia [1] z uwagi na
wystepowanie w $cianie zewnetrznej sasiedniego budynku bezklasowych otworéw);
stropy:
- nad piwnicg — istniejgce masywne ceramiczne (sklepienie odcinkowe na belkach stalo-
wych typu Kleina od grubosci tynku co najmniej 2,5 cm);
- stropy nad parterem i | pietrem - zelbetowe, gestozebrowe na belkach sprezonych o gru-
bosci konstrukcyjnej 25 cm;
- spetnione REI30 (rzeczywista klasa odpornosci ogniowej stropow wynosi¢ bedzie
REI60).
Jak widac z powyzszego zestawienia poszczegélne elementy budynku posiadajg co najmniej wy-
magang klase odpornosci ogniowej jak dla ,D” klasy odpornosci pozarowej.
Uwzgledniajgc wymag okreSlony w § 216 ust. 2 Rozporzadzenia [1], to wszystkie elementy budyn-
ku beda lub tez zostang doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (dot. drewnianych
elementdw stropodachu nad drugim pietrem oraz konstrukcji i przekrycia dachu w wiezy).
Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od drég komunikacji
ogolnej oraz od innych mieszkan bedzie nie mniejsza niz EI30.
W budynku w czeSci wiezowej jest jedna klatka schodowa tgczaca wszystkie kondygnacje nad-
ziemne w budynku. Klatka posiada¢ bedzie konstrukcje zelbetowa. Grubo$¢ ptyty biegowej wynosi¢
bedzie 12 cm, co zapewni klase odporno$ci ogniowej na poziomie R60 (wymagana klasa odporno-
$ci ogniowej dla schod6éw wynosi R30).
Zejscie do piwnicy mozliwe jest natomiast schodami kamiennymi uktadanymi na kamiennym fun-
damencie (klasa odpornosci ogniowej nie mniejsza niz R60).

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zastosowane zostang materiaty tylko i
wytgcznie niepalne (wykonczenie $cian i stropéw tynkiem cementowo-wapiennym malowanym far-
bami wodnymi, posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi).

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone, w przestrzeniach innych niz mieszkania, bedg wykona-
ne z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
(klasa reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0).

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okreslone zostaty w § 227 ust. 1 Rozporzadzenia

[1] i przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
W budynku o jed- W budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagro- nej kondygnacji Ki
Zenia ludzi nadziemne (bez niskim $redniowysokim i wyﬁ?)%cli?wym
ograniczenia wy- N SW .
sokosci) ™ W) (W) 1 (WW)
1 2 3 4 5
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Zgodnie z zapisami § 227 ust. 2 Rozporzadzenia [1] okreslona powyzej powierzchnia strefy poza-
rowej ZL, obejmujacej podziemng cze$¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okre$lonej dla pierwszej nad-
ziemnej kondygnacji tego budynku. Tak wiec w rozpatrywanym przypadku dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pozarowej budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV posiadajgcego
kondygnacje podziemng nie powinna przekracza¢ 4000 m?.

Budynek bedacy przedmiotem Projektu stanowi fragment ciggu zabudowy $rédmiejskiej
biegnacej wzdtuz ulic Adama Mickiewicza i Wolnosci. Sg to budynki mieszkalne wielorodzinne z lo-
kalami ustugowymi w poziomie parteru o trzech kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji pod-
ziemnej. Budynek dawnego Ratusza oddzielony jest od nich otynkowang $ciang petng murowang z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosciach od 58 ¢cm do 25 cm, wzniesionej na
wiasnym fundamencie po przekrycie dachu i w klasie odpornosci ogniowej REI120. Na styku Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego ze Scianami zewnetrznymi (elewacja pdtnocna i potudniowa) za-
chowany bedzie pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI60. Od strony pétnocnej i potudnio-
wej w poziomie parteru pas ten bedzie miat szeroko$¢ 163 cm a od strony pétnocnej w potowie
obtozony bedzie styropianem otynkowanym na siatce (termoizolacja sasiedniego budynku).

W mys$| zapisbw 8§ 226 ust. 1 Rozporzadzenia [1] budynek stanowi zasadniczo jedng strefe
pozarowg, ktérego powierzchnia wewnetrzna ksztattuje sie na poziomie 829,31 m?, co stanowi nie-
spetna 21% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej.

W ramach przedmiotowej strefy pozarowej wydzielona pod wzgledem pozarowym zostanie
kottownia gazowa, ktéra zlokalizowana bedzie w poziomie kondygnacji podziemnej. Pomieszczenie
to wydzielone zostanie Scianami wewnetrznymi w klasie odporno$ci ogniowej EI60, stropem w kla-
sie odpornosci ogniowej REI6G0 a wejscie do pomieszczenia od wewnatrz budynku zamkniete zo-
stanie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach
wydzielajgcych kottownie o $rednicy wiekszej niz 0,04 m powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI60, przewdd wentylacyjny na catej diugosci od elementu wydzielajgcego
(strop) do przekrycia dachu bedzie posiadat klase odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci co naj-
mniej EI1S60.

Ponadto wejscie do piwnicy zamkniete zostanie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30, a

wejscie do nieuzytkowej przestrzeni wiezy klapg (wytazem) o klasie odporno$ci ogniowej E160.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych.

Budynek bedacy przedmiotem Projektu zlokalizowany jest w potudniowo-zachodnim narozniku
dziatki oznaczonej geodezyjnie numerem 118 i graniczy bezposSrednio z budynkiem mieszkalno-
ustugowym zlokalizowanym na dziatce nr 119/22 (opis oddzielenia przeciwpozarowego obu budyn-

kéw przedstawiony zostat powyzej). Zaréwno budynek jak i dziatka nr 118 od strony potudniowe;j i
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potudniowo-wschodniej granicza z dziatkg drogowg. Od strony pétnocnej dziatka
nr 118 graniczy z dziatkami nr 119/33, 119/34 oraz 119/8, na ktérych najblizszy budynek (miesz-
kalny) znajduje sie w odlegtosci ponad 18 m. Natomiast od strony zachodniej bezposrednio przy
granicy dziatki nr 118 znajduje sie budynek niemieszkalny (zabudowania gospodarcze posadowione
na dziatce nr 119/21) — obiekt catkowicie murowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym
papa (brak informacji o stopniu rozprzestrzeniania ognia przez pokrycie dachu) usytuowany
w minimalnej odlegtosci 4,2 m od budynku bedacego przedmiotem Projektu. Oba budynki usytuo-
wane sg wzgledem siebie pod katem prostym, a Sciana budynku niemieszkalnego od strony granicy
dziatki na catej swojej dtugosci i wysokosci nie posiada jakichkolwiek otworéw, jest wykonana jako
murowana z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, posiada klase odpornosci ogniowej

nie mniejszg niz REI120.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Majac na uwadze parametry techniczno-budowlane obiektu, a w szczegdlnosci jego dtugos¢ i sze-
rokos¢, ilo$¢ kondygnacji nadziemnych, ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych i ich rozmieszczenie oraz ko-
niecznos¢ zachowania istniejgcego uktadu architektonicznego budynku, to strategia ewakuacji 0séb
z uwzglednieniem wymagan aktualnie obowigzujgcych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa poza-
rowego [1] oparta bedzie w szczegdlnosci na zapewnieniu mozliwie najwtasciwszych warunkéw
techniczno-budowlanych poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych.

Komunikacje pionowg w budynku (w tym przeznaczong przede wszystkim do celéow ewa-
kuacji) pomiedzy wszystkimi kondygnacjami zapewnia¢ bedzie otwarta klatka schodowa, ktéra po-
siada¢ bedzie konstrukcje zelbetowaq. Klatka ta pomiedzy parterem a ostatnig kondygnacjg bedzie
dwubiegowa o szerokosci uzytkowej biegdw od co najmniej 120 cm do 130 cm, maksymalnie 11
stopniach w biegu, ktérych szeroko$¢ stopnic wynosi¢ bedzie od 27,1 cm do 29 cm a wysokos¢
maksymalnie 17,5 cm. Poszczegdine spoczniki posiadac bedg szeroko$¢ minimalng 150 cm.

Z poziomu gtéwnego wejscia do budynku na parter prowadzi¢ bedg kamienne schody o szerokosci
uzytkowej 145 cm, 8 stopniach w biegu o szerokosci 26 cm i wysoko$ci 19 cm.

Z poziomu |1 pietra na nieuzytkowy poziom wiezy prowadzi¢ bedg schody o szeroko$ci uzytkowej :
biegi 130 cm i spocznika co najmniej 150 cm, 7 stopniach w biegu o wysokosci 15,1 cm i szeroko-
§ci 34,2 cm a nastepnie stalowa drabina trwale zamocowana do $ciany o szerokosSci co najmniej
0,5 m i odlegtosci miedzy szczeblami nie wiekszej niz 0,3 m. Wejscie na nieuzytkowy poziom wiezy
zamkniete zostanie wytazem o wymiarach co najmniej 0,8 m x 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej
E160.

Z poziomu parteru do kondygnacji podziemnej prowadzi¢ bedg schody o kamiennej kon-
strukcji oraz minimalnej szerokosci uzytkowej biegu 109 cm, 6 stopniach w biegu o wysokosci
18 cm i szerokosci 25,5 cm. Wejscie do piwnicy zamkniete bedzie drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej E130 — szeroko$¢ drzwi 90 cm, wysoko$¢ 200 cm.

Klatka schodowa zakonczona bedzie bezpo$rednim wyjéciem na zewnatrz budynku, ktére

zamykane bedzie drzwiami dwuskrzydtowymi o catkowitej szerokosci 136 cm i szerokoSci niebloko-
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wanego skrzydta 65 cm. Drzwi otwierane bedg do wewnatrz budynku. Na zewnatrz przy wejsciu
gtownym znajdujg sie kamienne schody zewnetrzne z trzema stopniami o szerokosci ponad 35 cm.

Poza ww. opisanym juz wyjsciem, do celéw ewakuacji z budynku przeznaczone bedzie wyj-
$cie prowadzace na zewnatrz budynku z urzadzenia dzwigowego. Wyjscie to zamkniete bedzie
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosSci 120 cm (w tym skrzydito nieblokowane o szerokosci 90
cm) otwieranymi na zewnatrz budynku.

W piwnicy do czesci komorek lokatorskich oraz pomieszczenia kottowni gazowej prowadzic
beda trzy stopnie (réwnica pozioméw) — schody te posiada¢ bedg szeroko$¢ nie mniejszg niz
80 cm, wysokoS¢ 24 cm i szerokos$¢ 30 cm.

Wymiary poziomych drog ewakuacyjnych na poszczeg6lnych kondygnacjach po uwzglednieniu pro-
jektowanych prac budowlanych bedg wynosic:
1) piwnica:
szeroko$¢ w przedziale od 142 cm do 168 cm z miejscowym przewezeniem do 95 cm,
wysoko$¢ od 230 cm do 253 cm;
2) parter:

szeroko$¢ w przedziale od 165 cm do 197 cm,

wysoko$¢ od 265 cm do 300 cm;
3) | pietro:

szeroko$¢ w przedziale od 165 cm do 197 cm z miejscowym przewezeniem do 95 cm,

wysoko$¢ od 265 cm do 300 cm;
4) 1l pietro:

szeroko$¢ w przedziale od 165 cm do 197 cm z miejscowym przewezeniem do 95 cm,

wysokos$¢ 250 cm.

Klasa odporno$ci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych bedzie nie nizsza niz EI 15.
Wyjscia z lokali mieszkalnych na drogi ewakuacyjne posiada¢ bedg szeroko$¢ 90 cm i wysoko$c¢
200 cm i otwierac sie bedg do wewngtrz mieszkan.

Drzwi zamykajgce pomieszczenie kottowni bedg w klasie odpornosci ogniowej EI30, posiadac beda
szeroko$¢ 90 cm, wysokoS¢ 200 cm, otwierac sie bedg na zewnatrz pomieszczenia i wyposazone
beda w zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie od strony wewnetrznej pod naciskiem. Natomiast
poszczegdlne komorki lokatorskie zamkniete bedg drzwiami o szeroko$ci 80 cm i wysokosci 200
cm.

Dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnych 40 m i przejScie nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 256 ust. 1 Rozpo-
rzadzenia [1] wynosi¢ bedzie maksymalnie 37 m, w tym nie wiecej niz 10 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Powyzsze wartoSci stanowig odpowiednio 61,7% dopuszczalnej dtugosci dojscia

i 50% dopuszczalnej dtugosci dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej.
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Budynek powinien zosta¢ wyposazony w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz

z wykazem telefonéw alarmowych, ktéra umieszczona zostanie w widocznym miejscu oraz w znaki

bezpieczenstwa zgodne z Polskimi Normami w miejscach usytuowania urzgdzen przeciwpozaro-

wych.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosSci wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Po wykonaniu projektowanych prac budowlanych i instalacyjnych budynek bedzie wyposa-

zony w nastepujgce instalacje uzytkowe:

1)

2)

3)

Instalacja elektryczna: w ramach prowadzonych prac instalacja elektryczna w budynku za-

bezpieczona zostanie przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu. Zaréwno aparat elektryczny
jak i przycisk wyzwalajacy zainstalowane zostang wewngtrz budynku na parterze w obrebie
gtownego wejscia. Przewdd instalacji elektrycznej pomiedzy aparatem elektrycznym
a przyciskiem wyzwalajagcym posiadac bedzie klase PH90/EQ0 oraz bedzie odporny na dzia-
fanie wody. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowego wyfgcznika pradu bedzie wyposa-
zony w sygnalizacje $wietlng koloru zielonego sygnalizujgcg stan uruchomienia oraz czer-
wonego sygnalizujgcego stan dozoru. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (zaréwno jego elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiada¢ bedzie prawem wy-
magane dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wia-
$ciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

Instalacja piorunochronna: obiekt wyposazony bedzie w instalacje piorunochronng spetnia-

jacg wymagania aktualnie obowigzujgcych polskich norm w przedmiotowym zakresie.

Instalacja gazowa: obiekt wyposazony bedzie w instalacje gazowg doprowadzong tylko

i wytgcznie do pomieszczenia kottowni, ktére zlokalizowane bedzie w poziomie kondygnacji
podziemnej. Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie za pomocg jednego kondensacyjnego
kotta gazowego o mocy 50 kW. Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie minimalng wyso-
ko$¢ 2,2 m, zapewnione bedzie oSwietlenie naturalne oraz sztuczne (oprawa w stopniu
ochrony co najmniej IP-24) oraz zostanie wydzielone pozarowo - $ciany wewnetrzne po-
siada¢ bedg klase odpornosci ogniowej EI60, strop REI60 a wejscie do pomieszczenia od
wewnatrz budynku zamkniete zostanie drzwiami w klasie EI30 otwieranymi na zewnatrz
pomieszczenia i posiadajgcymi zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie od strony we-
wnetrznej pod naciskiem. Przepusty instalacyjne w $cianach wewnetrznych i stropie wy-
dzielajgcym pomieszczenie kottowni powinny zostaC zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej EI60, a przewdd wentylacyjny na catej diugosci od elementu wydzielajgcego
(strop) do przekrycia dachu bedzie posiadat klase odpornosci  ogniowej
i dymoszczelnosci EIS60. Kottownia wyposazona zostanie w urzgdzenie sygnalizacyjno-

odcinajgce doptyw gazu. Zawér odcinajacy doptyw gazu, bedacy elementem skfadowym
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urzadzenia zainstalowany zostanie poza budynkiem pomiedzy kurkiem gtéwnym a wpro-
wadzeniem przewodu gazowego do budynku (oba elementy zainstalowane bedg w wenty-
lowanej szafce z materiatu co najmniej trudno zapalnego), gtowica detekcyjna gazu wraz z
centralg sterujgcg zainstalowane w pomieszczeniu kottowni oraz sygnalizator optyczno-
akustyczny umieszczony na Scianie zewnetrznej budynku. Ponadto instalacja elektryczna
pomieszczenia kottowni posiada¢ bedzie awaryjny wytacznik, ktéry umieszczony zostanie
przed wej$ciem do niej. Odlegto$¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz otworu w Scia-
nie zewnetrznej bedzie nie mniejsza niz 0,5 m.

4) Instalacja wentylacji grawitacyjnej: budynek wyposazony bedzie w instalacje wentylacji

grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych
beda zastosowane jedynie na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nieroz-
przestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin
i powierzchni palnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane
w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z materiatéw niepalnych.
W kuchniach lub aneksach kuchennych w mieszkaniach dopuszcza sie stosowanie przewo-
déw wentylacji wywiewnej z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

5) Urzadzenie dzwigowe: budynek wyposazony zostanie w urzadzenie dzwigowe z kabing

przelotowg, ktéra zamontowana zostanie w szybie murowanym z bloczkéw betonowych M6
na zaprawie cementowej. Kabina wyposazona bedzie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
a z chwilg zaniku energii elektrycznej opuszczana bedzie na najnizszy poziom umozliwiaja-
cy ewakuacje na zewngtrz budynku z réwnoczesnym otwarciem drzwi.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzew-
czej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (klasa reakcji na
ogien zgodna z zapisami pkt. 3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia [1]).
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu tere-

nu powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Szczeg6towe dane i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznej w zakresie przeciwpo-

zarowego wylgcznika prgdu oraz instalacji gazowej w zakresie zabezpieczenia kottowni urzadze-

niem sygnalizacyjno-odcinajgcym zostang okreslone w Projekcie Technicznym uzgodnionym z rze-

czoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeAstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

Majac na uwadze wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej [1,2], zapisy Ekspertyzy tech-

nicznej jw., to budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
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1) Urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu do pomieszczenia kottowni gazowej -
pomieszczenie kottowni wyposazone zostanie w przedmiotowe urzadzenie. Zawér odcina-

jacy doptyw gazu, bedacy elementem sktadowym urzgdzenia zainstalowany zostanie poza
budynkiem pomiedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu gazowego do budyn-
ku (oba elementy zainstalowane beda w wentylowanej szafce z materiatu co najmniej
trudno zapalnego), glowica detekcyjna gazu wraz z centralg sterujgcg zainstalowane w
pomieszczeniu kottowni a sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony na Scianie ze-
wnetrznej budynku.

2) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - poszczegolne ciggi drég komunikacji ogélnej, poziome

i pionowe drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenie kottowni gazowej wyposazone zostang w
oprawy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego oraz pods$wietlane znaki ewakuacyjne z
zapewnieniem minimalnego natezenia oSwietlenia na poziomie 2 Ix na drogach komunikacji
ogdlnej oraz drogach ewakuacyjnych, 1 Ix w pomieszczeniu kottowni oraz 5 Ix na przycisku
przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
spetnia¢ bedzie wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakua-
cyjnego.

W sktad instalacji wchodzi¢ beda:

- niezalezne oprawy o$wietlenia awaryjnego z wiasnym zasilaniem,

- znaki ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem oraz zasilane ciggle (tzw. praca ,na jasno”).

3) Przeciwpozarowy wyigcznik pradu — instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zo-
stanie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Zaréwno aparat elektryczny jak i przycisk
wyzwalajgcy zainstalowane zostang wewngtrz budynku na parterze w obrebie gtéwnego
wejscia. Przewdd instalacji elektrycznej pomiedzy aparatem elektrycznym a przyciskiem
wyzwalajgcym posiadac¢ bedzie klase PH90/E90 oraz bedzie odporny na dziatanie wody.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie wyposazony w sygna-
lizacje $wieting koloru zielonego sygnalizujacg stan uruchomienia oraz czerwonego sygnali-
zujacego stan dozoru. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zaréw-
no jego elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiadaC bedzie prawem wymagane doku-
menty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

Wszystkie ww. urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku wykonane zostang zgodnie z Projektem

Technicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warun-
kiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadze-

nia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania.
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Wyposazenie w gasnice
Pomieszczenie kottowni gazowej wyposazone zostanie w gasnice przenosng o masie co najmniej

6 kg $rodka gasniczego, przystosowang do gaszenia pozaréw z grupy ABC.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w

szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia [3] do budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi po-
zarowej o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpo-
zarowej o kazdej porze roku. Tym niemniej ulica Wolnosci stanowi dla rozpatrywanego budynku w
naturalny sposéb droge pozarowg o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Rozpo-
rzadzenia [3], tj. przede wszystkim zapewnia dostep do dwdch elewacji (potudniowej i wschod-
niej), posiada szeroko$¢ co najmniej 4 m a jej blizsza krawedz przebiega w odlegtosci od 5 do 15 m
od ww. elewacji. Pomiedzy drogg a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu, ktére uniemozliwiatyby manewrowanie pojazdami jednostek ochrony przeciwpozarowej, w
tym drabinami mechanicznymi lub podno$nikami.

Biorgc pod uwage wymagania § 3 ust. 2 Rozporzadzenia [3] woda do celéw przeciwpoza-
rowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona zostanie z hydrantéw miejskiej sieci wodo-
ciggowej w ramach iloci przewidzianej dla jednostki osadniczej. Najblizszy przeciwpozarowy hy-
drant podziemny znajduje sie w odlegto$ci 5 m od budynku vis a vis gtéwnego wejscia, kolejny w

ciggu ulicy Wolnosci w odlegtosci 54 m (ul. Wolnosci 13A).
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nazwa elementu projektu
budowlanego

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty do Projektu
Architektoniczno-Budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku przy ul.
Wolnosci 9 w Jaworzynie Slaskiej

adres obiektu budowlanego

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

kategoria obiektu budowlanego

Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych na
ktérych obiekt jest usytuowany

021904_4, Jaworzyna Slaska-miasto
00001, Jaworzyna Slaska
dziatka nr 118

- hazwa inwestora
- adres inwestora

Gmina Jaworzyna élaska ]
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska
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