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Moduły fotowoltaiczne w świetliku
6,38 kWp
5 070 kWh/rok

85,67 kWp
74 400 kWh/rok
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+5,15

+4,95
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+5,15
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+5,65

+5,35

+5,35
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+5,10

+5,10

+5,10

+5,10

+5,40

+7,10

+5,40

+7,10

+5,40

+7,10

ZEWNĘTRZNA STREFA WYPOCZYNKU

ZADASZENIE DLA ROWERÓW

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

+9,15

+9,65

+9,35

+9,65

+9,15

+9,35

+8,95

+8,95

+11,43

+11,43

+11,43

+9,33

+9,65

+9,33

+11,43

+9,33

+9,33

+10,14

+9,33

+8,95

+8,95
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+9,65

+11,43

+9,65

+12,18

+9,33

+9,65

+10,50

+9,65

+9,65
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ODDYMIANIE OKNO Z

SIŁOWNIKIEM

o powierzchni czynnej = 1,56 m2,

pow. geometrycznej =  2,25m2

1500 x 1500 [mm]

ODDYMIANIE OKNO Z

SIŁOWNIKIEM

o powierzchni czynnej = 1,56 m2,

pow. geometrycznej =  2,25m2

1500 x 1500 [mm]
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PRZESTRZEŃ SERWISOWA

N5W5 F5F5

N8W8
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N4W4

F5
F5

N1W1

F5
F5

F5
F5

PRZESTRZEŃ SERWISOWA

Φ=9700 W

Δp=0,90 kPa

H=47,1 kPa

0,427 m³/h

92,00 %

DN15

DN15, kvs=0.63

DN22

Φ=46900 W

Δp=9,00 kPa

H=79,2 kPa

2,064 m³/h

63,00 %

DN32

DN15, kvs=2.50

DN35
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k
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H=0,1 kPa

0,204 m³/h

69,00 %

DN10
DN15, kvs=0.63

DN15

DN15

20 x 2,5

4400 W

DN15

20 x 2,5

4400 W

DN20

26 x 3,0

9700 W

DN20

26 x 3,0

9700 W

50 x 4,0

61000 W

50 x 4,0

61000 W

DN32

40 x 3,5

46900 W

DN32

40 x 3,5

46900 W

50 x 4,0

56600 W

50 x 4,0
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50 x 4,0
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H=31,3 kPa

0,849 m³/h

92,00 %

DN20

DN15, kvs=1.60

DN25
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32 x 3,0

19300 W
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0,590 m³/h

63,00 %
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32700 W
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0,590 m³/h

63,00 %

DN20

DN15, kvs=1.00

DN20

DN20

26 x 3,0

13400 W

DN20

26 x 3,0

13400 W

DN20

26 x 3,0

13400 W

DN20

26 x 3,0

13400 W

Φ=21600 W

Δp=2,30 kPa

H=38,3 kPa

0,950 m³/h

54,00 %

DN25

DN15, kvs=1.60

DN28

32 x 3,0

21600 W

32 x 3,0

21600 W

50 x 4,0

81100 W

50 x 4,0

81100 W

32 x 3,0

22100 W

32 x 3,0

22100 W

50 x 4,0

59500 W

50 x 4,0

59500 W

DN28

DN28
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STADIUM: 

NR  RYSUNKU: 
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ZAMAWIAJĄCY:

TEMAT:

NAZWA RYSUNKU
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PROJEKTANT:
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PROJEKT WYKONAWCZY
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WYKONAWCA 

OPRACOWANIA:

ARCHITEKTON SP.Z O.O.

91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

11-2018

DATA: 

SANITARNA

SKALA  : 

ZP/91/2017/PW/WL/CT/04

B- Φ=15700 W
A- Δp=4,10 kPa Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej

A- Opory czynnika
B- Moc

Rura zasilająca  (glikol)- stal

Pompa

Zawór odcinający
Automatyczny zawór regulacyjny
Zawór trójdrogowy
Filtr
Zawór zwrotny
Odpowietrznik

Rura powrotna (glikol)- stal
DN25

27000 W

Opisy działek

CT 1 Piony c.t.


