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Dokumenty dołączone do projektu 
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjal-

ności 
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2. Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawo-
dowego 
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3. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej 

Oświadczenie  
projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 
Ja, niżej podpisany 
po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682. 553, 967z późn. zm..), zgodnie z Art. 
34 ust. 3d pkt. 3 tej Ustawy 
oświadczam, że Projekt Budowlany dla inwestycji: 

Przebudowa z rozbudową widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice,  
zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym, 021606_2.0013.336  

opracowany na rzecz Inwestora: 
Gmina Radwanice, 59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17 

został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych 
dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 
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C z ę ś ć    o p i s o w a 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego  
1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne i obliczenia konstrukcji 
Posadowienie obiektu stanowi płyta fundamentowa z żebrami stanowiącymi oparcie dla ścian 

zewnętrznych i słupków murowych konstrukcji nośnej podestu oraz słupów konstrukcji zabudo-
wy.  

Podłoga podestu wykonana z desek grubości 50 mm oparta na belkach drewnianych wspartych 
na słupkach murowych. 

Słupy konstrukcyjne kotwione bezpośrednio do płyty fundamentowej. 
Konstrukcja dachu wiązarowa o schemacie kratownicy. Nadbudowa w technologii ścian szkie-

letowych stanowiących oparcie dla dachu wiązarowego. 
1.2. Podstawowe wyniki obliczeń 

Obliczenia wiązara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir  
Wersja: 2023.2c (130693)  
Program opracowany przez: MiTek Europa 
Ogólne parametry projektu 
Podstawy projektowania konstrukcji  PN-EN 1990:2004 + NA 
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA 
Obciążenie stałe i obciążenie zmienne  PN-EN 1991-1-1:2004 + NA 
Obciążenie śniegiem  PN-EN 1991-1-3:2005 + NA 
Obciążenie wiatrem  PN-EN 1991-1-4:2008 + NA 
Projektowanie dla tarcicy szorstkiej  Nie  
Klasa użytkowania 2 = 65% <= WW < 85% 
Klasa konsekwencji  CC2 
Norma projektu:  G1 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: G1  
Numer rysunku: 14 
Schemat:   
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Norma projektu:  G2 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: G2  
Numer rysunku: 15 
Schemat:   
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Norma projektu:  G3 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: G3  
Numer rysunku: 14 
Schemat:   
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Norma projektu:  G4 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: G4  
Numer rysunku: 15 
Schemat:   
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Norma projektu:  G10 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: G10  
Numer rysunku: 15 
Schemat:   
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Norma projektu:  G13 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: G13  
Numer rysunku: 18 
Schemat:   
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Norma projektu:  G20 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: G20  
Numer rysunku: 15 
Schemat: 
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Norma projektu:  KU1 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: KU1  
Numer rysunku: 16 
Schemat: 
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Norma projektu:  KU2 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: KU2  
Numer rysunku: 16 
Schemat: 
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Norma projektu:  NT1 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: NT1  
Numer rysunku: 17 
Schemat: 

 

 

 



Inżynierskie Usługi 
Projektowo-Budowlane 

Roman Nędzewicz 

Przebudowa z rozbudową widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym 
parku w miejscowości Radwanice.  

Identyfikator działki: 021606_2.0013.336 
Strona 19 

 

 

 

 

 
Norma projektu:  Bst2 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: Bst2  
Numer rysunku: 13 
Schemat: 
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Norma projektu:  Bst3 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: Bst3  
Numer rysunku: 13 
Schemat: 

 

 
Norma projektu:  Bst7 
Nr zlecenia:  Scena plenerowa v.10_rev.1 
NUMER KODU: Bst7  
Numer rysunku: 13 
Schemat: 
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1.3. Pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń 
W trakcie realizacji robót budowlanych należy prowadzić kontrolę geodezyjną mającą na celu: 

 wytyczenia lokalizacji fundamentów zgodnie z projektem, 
 wytyczenia i sprawdzenia po wykonaniu lokalizacji kotew słupów nośnej konstrukcji 

ramowej, 
 sprawdzenia odchyleń pionowych i poziomych słupów po ich wbudowaniu zgodnie  

z PN-EN 1090-2:2018-09, 

1.4. Ekspertyza techniczna 
Ocena stanu technicznego wykonana podczas inwentaryzacji budowlanej obiektu 

budowlanego w ramach prac przygotowawczych do projektowania. 
Stan techniczny głównych elementów konstrukcji obiektu budowlanego jest dobry. W procesie 

przebudowy cała konstrukcja podlega demontażowi.  
Stan obecny sceny plenerowej 
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2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 
2.1. Dokumentacja z badań podłoża gruntowego 
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2.2. Informacja o warunkach i sposób posadowienia obiektu budowlanego 
Warunki budowlane należy uznać za dostateczne. Rodzime podłoże gruntowe kwalifikuje się 

do bezpośredniego płytkiego posadowienia fundamentów projektowanych obiektu budowlanego. 
W strefie posadowienia, około 0,5-0,9 m ppt występują grunty spoiste o niskich parametrach no-
śności.  

Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany zalicza się do I 
kategorii geotechnicznej.   

Do obliczeń statycznych posadowienia obiektu przyjęto parametry geotechnicznych warstw, 
które ustalono metodą „B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.  

Do projektowania przyjmuje się fundamenty bezpośrednie płytkie na warstwie chudego betonu 
o grubości min. 0,10 m.  

Posadowienie konstrukcji projektuje się wykonać na płycie fundamentowej z uwzględnieniem 
głębokości przemarzania gruntów tj. min. 0,8 m ppt /wg. PN-81/B-03020/. Istniejące, możliwe do 
wykorzystania fundamenty projektuje się dodatkowo zaizolować przeciwwilgociowo. 

2.3. Sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 
W związku z tym, że obiekt jest zlokalizowany na zachodnim obrzeżu terenu górniczego 

„Sieroszowice”, zgodnie z informacją o wpływach eksploatacji górniczej na obiekty budowlane – 
informacja KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice (pismo 
nr KP.TMi.1814.2023/79-2023) podlega dodatkowemu zabezpieczeniu. W tym celu projektuje się 
płytę fundamentową wzmocnioną żebrami zgodnie z rysunkami konstrukcji.  
3. Projektowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Projektowana zewnętrzna forma architektoniczna, materiał, konstrukcja i kolorystyka odpo-
wiada, zgodnie z Warunkami wydanymi przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, obecnemu wyglądowi sceny plenerowej. Konstrukcja jej oparta jest na wolnostojącej, 
zadaszonej, drewnianej konstrukcji słupowej. Powierzchnie pomiędzy słupami projektuje się wy-
pełnić drewnianym skatowaniem pełno powierzchniowym, o wymiarach oczka 012 m x 0,12 m, 
do wysokości 3,41 m nad poziomem podestu scenicznego (zgodnie z Projektem Architektoniczno-
Budowlanym) oraz od poziomu 3,41 m do 4,74 m przecinającymi się krzyżulcami drewnianymi.  

Elementy drewniane zaprojektowano w klacie C24 oraz GL24h, natomiast elementy stalowe  
w klasie S355. Do łączenia elementów wiązarów zastosowano płytki kolczaste. Do łączenia ele-
mentów konstrukcyjnych zastosować systemowych złączy cisielskiech np. SIMPSON Strong-Tie 
uzgadniając ich dobór z doradcą technicznym dostawcy – wymóg konieczny do spełnienia ze 
względu na otwarty charakter obiektu powodujący występowanie znacznych sił unoszących 
(podrywających).  

3.1. Fundamenty 
Projektuje się płytę fundamentową, zbrojoną, grubości 15 cm z wbudowanymi żebrami żelbe-

towymi ogólnej wysokości 30 cm i szerokości 30 cm – zgodnie z rysunkiem konstrukcji. 
W wykonanym wykopie należy wykonać zasypkę o grubości 20 cm i zagęścić do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is=0,95. Na zagęszczonym podłożu wykonać podbudowę z betonu pod-
kładowego C8/10. Konstrukcja płyty z betonu klasy C30/37 W8. Płytę fundamentową należy za-
bezpieczyć hybrydowymi powłokami izolacyjnymi. Pomiędzy warstwą betonu podkładowego  
a płytą fundamentową zastosować warstwę poślizgową z izolacyjnej foli fundamentowej. 

3.2. Podest sceniczny 
Podest sceniczny, zabudowany na poziomie 1,0 m ponad poziomem terenu, pokryty pełnym 

deskowaniem w technologii pióro-wpust, deska dębowa. Podest dodatkowo uzupełniony jest ele-



Inżynierskie Usługi 
Projektowo-Budowlane 

Roman Nędzewicz 

Przebudowa z rozbudową widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym 
parku w miejscowości Radwanice.  

Identyfikator działki: 021606_2.0013.336 
Strona 35 

 

 

mentem proscenium o szerokości 0,72 m zabezpieczonym balustradą o wysokości 1,10 m. System 
montażowy balustrady umożliwia dokonanie prostego jej demontażu. Ściany boczne podestu sce-
nicznego wypełnione są pełnym deskowaniem. Schody wejściowe po stronie okna scenicznego 
oraz po stronie przeciwnej do niego wykonane w technologii szkieletowej z materiałów drewnia-
nych zgodnie z rysunkami konstrukcji. Schody projektuje się wyposażyć w balustrady o wysoko-
ści 1,10 m. System montażowy balustrad schodów po stronie proscenium powinien umożliwiać 
dokonanie prostego ich demontażu. 

3.3. Konstrukcja słupowa 
Konstrukcja słupowa wykonana z elementów drewnianych za wyjątkiem słupów skrajnych po 

stronie proscenium oznaczonych symbolem Sst2, które projektuje się wykonać z kształtowników 
stalowych obudowanych okładziną drewnianą. Słupy te po stronach zewnętrznych bocznych nale-
ży wyposażyć z uchwyty do typowych kratownic dla systemów nagłośnieniowych. Lokalizację 
uchwytów uzgodnić z Inwestorem. Maksymalne obciążenie wywołane osprzętem nagłośnienia 
oraz kratownicą nie może przekraczać 1,50 kN. 

3.4. Dach  
Ruszt dachu głównego wykonany głównie z elementów stalowych według rysunków kon-

strukcji. Belki poprzeczne (trawersy) oznaczone symbolem dBst2 (Bst2) przystosowane są do 
obciążenia elementami systemu nagłośnienia i oświetlenia o masie do 20 kN na każdą belkę, co 
daje obciążenie liniowe o wartości 1,63 kN/m bieżący belki. 

Dach wielospadowy na konstrukcji wiązarowej z nadbudową zgodnie z rysunkami konstrukcji. 
Pokrycie dachu projektuje się wykonać w postaci gontu bitumicznego na pełnym deskowaniu. 

4. Podstawowe parametry technologiczne 
Nie dotyczy 

5. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
5.1. Instalacja ogrzewcza 

Nie dotyczy 
5.2.  Instalacja wentylacji mechanicznej 

Nie dotyczy. 
5.3. Instalacja elektroenergetyczna 

Nie dotyczy. 
5.4. Instalacja piorunochronowa 

Nie projektuje się. 

6. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi 
6.1. Instalacje elektryczne 

Sposób powiązania instalacji elektroenergetycznej projektowanego obiektu budowlanego  
z siecią zewnętrzną nie ulega zmianie. Niemniej jednak w wyniku zmiany powierzchni 
zabudowy projektuje się zmianę lokalizacji złącza kablowego. 

7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania urządzeń technicznych  
7.1. System nagłośnienia oraz oświetlenia 

Zewnętrzne słupy po stronie okna scenicznego projektuje się wykonać o profilu 
umożliwiającym czasowe zainstalowanie urządzeń systemu nagłaśniającego lub/i 
oświetleniowego. 
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8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
8.1. Dane o obiekcie 

Powierzchnia zabudowy – 167,81 m2. 
Powierzchnia użytkowa – 165,64 m2. 
Obiekt budowlany niski 

8.2. Usytuowanie 
Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu w całości w granicach działki o identyfika-

torze 021606_2.0013.336 
8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Projektowany obiekt budowlany skonstruowany jest z drewna i materiałów drewnopochod-
nych. Pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny. 

Budulec oraz materiały wykończeniowe nie stwarzają przestrzeni do kwalifikowania do ka-
tegorii zagrożonych wybuchem. 

8.4. Gęstość obciążenia ogniowego 
Dla projektowanego obiektu budowlanego, zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi 

gęstości obciążenia pożarowego nie oblicza się. 
8.5. Klasyfikacja pożarowa 

Ze względu na charakter użytkowy projektowanego zamierzenia budowlanego obiekt kwali-
fikuje się, jako obiekt użyteczności publicznej przeznaczony do jednoczesnego przebywania po-
nad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami, co zalicza go do kategorii ZL I. 

8.6. Ocena zagrożenia wybuchem 
W projektowanym obiekcie nie występują pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrożo-

nych wybuchem. 
8.7. Strefa pożarowa 

Obiekt budowlany plenerowy otwarty, bez przegród oddzielenia przeciwpożarowego, bez 
wydzielonej strefy pożarowej. 

8.8. Odporność pożarowa 
Zgodnie z ust. 2a §213 Rozdział 2 „Odporność pożarowa budynków’ Dział VI Bezpieczeń-

stwo pożarowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla obiektu wolnostojącego do dwóch kondy-
gnacji naziemnych, o kubaturze do 1 500 m3 przeznaczonego do celów turystyki i wypoczynku 
wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej nie dotyczą. 

Wszystkie elementy budowli podlegają zabezpieczeniu do Klasy reakcji na ogień B-s2,d0  
i NRO – przykładowy impregnat środek BURNBLOCK 

9. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 
Nie dotyczy 
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C z ę ś ć    g r a f i c z n a 

Rysunek 1  Rzut konstrukcyjny ogólny 

Rysunek 2  Rzut konstrukcyjny, podest sceniczny 

Rysunek 3  Rzut konstrukcyjny, ruszt i wiązary dachu głównego 

Rysunek 4  Rzut konstrukcyjny, ruszt i wiązary dachu nadbudowy 

Rysunek 5  Przekroje konstrukcji, Przekrój A-A  

Rysunek 6  Przekroje konstrukcji, Przekrój B-B 

Rysunek 7  Płyta fundamentowa. Zbrojenie płyty – rysunek zestawczy 

Rysunek 8  Płyta fundamentowa. Zbrojenie żeber – rysunek zestawczy. Wykaz zbrojenia 

Rysunek 9  Płyta fundamentowa. Pręty zbrojeniowe, szczegóły I  

Rysunek 10  Płyta fundamentowa. Pręty zbrojeniowe, szczegóły II 

Rysunek 11  Płyta fundamentowa. Przekroje 

Rysunek 12  Elementy konstrukcyjne. Elementy podestu 

Rysunek 13  Elementy konstrukcyjne. Elementy rusztu nośnego 

Rysunek 14  Elementy konstrukcyjne. Wiązar G1, G3 

Rysunek 15  Elementy konstrukcyjne. Wiązar G2, G4, G10, G20 

Rysunek 16  Elementy konstrukcyjne. Krokiew K1-9, kulawka KU1-15, belki 

Rysunek 17  Elementy konstrukcyjne. Wiązar narożny NT1, NT2, wiązar usztywniający 

SWs1, belki 
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28°
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1
9

0
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2
0

0

2
6

9
4

KU1.2 - 1szt. 1warstw 52 kg

KU1.1 - 1szt. 1warstw 52 kg

180

60x180 C24

160

160

140

5

3

1

7

1

7

5

0

1

8

9

5

4

1

8

1

2

5

4

28,59°

1
9

0
3

2
7

0
3

KU2 - 6szt. 1warstw 42 kg

160

60x180 C24

180

160

57,5°

1

9

5

8

7

0

8

1

0

8

7

1

6

3

32,5°

2

2

6

1

10°

8
7

3

1
3

8

1
1

9
2

KU3 - 9szt. 1warstw 28 kg

100

140

60x180 C24

180

105,24°

1

6

1

6

3

6

6

1

0

8

7

1

6

3

32,5°

2

2

6

1

10°

8
7

3

1
3

8

1
0

0
9

KU4.2 - 1szt. 1warstw 26 kg

KU4.1 - 1szt. 1warstw 26 kg

100

140

60x180 C24

180

95,28°

8

2

8
6

6

5

1

6

3

32,5°

2

2

6

1

10°

1
3

8

6
2

0

KU5.2 - 1szt. 1warstw 18 kg

KU5.1 - 1szt. 1warstw 18 kg

140

60x180 C24

180

28°

9
7

5

1
1

0
0

3

2

6

2

1

2

5

8

2

0

0

4

28°

2
7

0

1
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1

KU6.2 - 2szt. 1warstw 18 kg

KU6.1 - 2szt. 1warstw 18 kg

60x180 C24

180

1

1

0

9

32°

7
4

0

KU7.2 - 1szt. 1warstw 6 kg

KU7.1 - 1szt. 1warstw 6 kg

60x180 C24

1

4

9

3

28,56°

8
7

2

KU8.2 - 1szt. 1warstw 8 kg

KU8.1 - 1szt. 1warstw 8 kg

60x180 C24

2

2

0

3

1

7

6

9

5

4

1

0

7

3

32,97°

7
6

6

1
3

5
0

KU10.2 - 1szt. 1warstw 19 kg

KU10.1 - 1szt. 1warstw 19 kg

180

60x180 C24

180

2

9

3

5

1

1

6

0

1

3

4

5

4

3

1

28,56°

2
7

7

9
7

2

9
7

2

1
5

2
6

KU13.2 - 1szt. 1warstw 20 kg

KU13.1 - 1szt. 1warstw 20 kg

180

60x140 C24

180

4

1

4

7

1

1

6

0

1

1

7

1

6

2

8

9

8

3

2

0

6

28,56°
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2
7

7

6
9

1

1
5

5
1

2
1

0
6

KU14.2 - 1szt. 1warstw 27 kg

KU14.1 - 1szt. 1warstw 27 kg

180

60x140 C24

120

140

180

124,74°

5

3

7

3

9

5

1

4

2

32,5°

2

3

2

5

10°

1
2

9

6
2

0

KU15.2 - 1szt. 1warstw 16 kg

KU15.1 - 1szt. 1warstw 16 kg

140

60x180 C24

180

1
4
0

b3 - 2szt. 1warstw 5 kg

1
4
0

b4 - 2szt. 1warstw 5 kg

60x140 C24

1
4
0

b5.2 - 1szt. 1warstw 4 kg

b5.1 - 1szt. 1warstw 4 kg

60x140 C24

1
4
0

b6 - 2szt. 1warstw 5 kg

60x140 C24

1
4
0

b7 - 2szt. 1warstw 5 kg

60x140 C24

1
4
0

bo1 - 1szt. 1warstw 36 kg

60x140 C24

1
8
0

bo2.2 - 1szt. 1warstw 11 kg

bo2.1 - 1szt. 1warstw 11 kg

60x180 C24

1
8
0

bo3.2 - 1szt. 1warstw 11 kg

bo3.1 - 1szt. 1warstw 11 kg

60x180 C24

1
6
0

i1 - 1szt. 2warstw 44 kg

2x60x160 C24

23

2
2
0

2x60x220 C24

60x140 C24

i2 - 2szt. 2warstw 29 kg



5

8

3

6

1

3

8

7

4

5

8

2

1

4

0

1

4
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0

25,92°

25,63°
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7
4
7

1
9
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7

2
7
1
3

NT1.2 - 1szt. 2warstw 161 kg

NT1.1 - 1szt. 2warstw 161 kg

140

140

160

160

160

2x60x180 C24

160

140

6

4

9

7

3

2

6

7

3

2

3

0

1

5

5

5

1

4

0

7

8

2

0

1

8

4

2

8

7

2

22,71°
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3
9

5
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3

2
0
7
4

2
6
7
5

NT2.2 - 1szt. 2warstw 107 kg

NT2.1 - 1szt. 2warstw 107 kg

180

2x60x180 C24

180

180

180

11900

1440 5230 5230

2380 2340 2340 2340 2500

100 4680 2340 4680 100

SWs1 - 3szt. 1warstw 138 kg

120120 120120120

120

120 120120

60x120 C24

120120 120

5
7
8

4
5
6

2837

56

2729

51

56

120 1185 120 1185 120

51

1
2

0

B2 - 1szt. 1warstw 10 kg

60x120 C24

3830

180 823 120 839 120 814 120 814

1
2

0

B3 - 5szt. 2warstw 27 kg

2x60x120 C24

2837

2732 105

45 1124

45

449

45

979

45

105

1
2

0

B4 - 1szt. 1warstw 10 kg

3830 120

180 848 120 814 120 814 120 814 60 60

2
0

0

B5 - 2szt. 2warstw 45 kg

2x60x200 C24

1159

1
2

0

B6 - 1szt. 1warstw 5 kg

1159

1
2

0

B7 - 2szt. 1warstw 5 kg

1106

1
2

0

B8 - 1szt. 1warstw 4 kg

1667

1
2

0

B9 - 2szt. 1warstw 6 kg

60x120 C24

60x120 C24

60x120 C24

60x120 C24

60x120 C24



1
4

0

b1.2 - 3szt. 1warstw 4 kg

b1.1 - 1szt. 1warstw 4 kg

60x140 C24

1
4

0

b2.2 - 2szt. 1warstw 3 kg

b2.1 - 2szt. 1warstw 3 kg

60x140 C24

2

7

1

8

9

3

9

1

7

7

9

23°

2

7

1

8

1

7

7

9

9

3

9

23°

5121

4244273424

21393514922139

481 4160 480

481 3970 480

2560 2560
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G13 - 1szt. 1warstw 96 kg

1x140

1x1801x80x180 C24

2x50x180

1x140

1x140

2

3

0

5

21,41°

547 1653

547 99 1523 31

2199

8
6
2

9
7
2

G14.2 - 2szt. 1warstw 15 kg

G14.1 - 2szt. 1warstw 15 kg

50x140 C24

140

2

2

2

0

22,68°

504 1586 1

504 116 1470 1

2
5
6

8
7
4

9
8
5

G18.3 - 1szt. 1warstw 14 kg

G18.2 - 1szt. 1warstw 14 kg

G18.1 - 2szt. 1warstw 14 kg

50x140 C24

140

2

2

9

3

27°

1
0
6
6

1
1
8
4

G19 - 2szt. 1warstw 24 kg

1x50x160 C24

2x160

2700

177 426 680 570 557 155

90

45

222

648 1328 1898 2455

2610

7
3
0

7
7
5

WP16 - 1szt. 1warstw 31 kg

45x95 C24

45

45

1159

603 432 79

45 648

1080

7
3
0

7
7
5

WP17 - 1szt. 1warstw 13 kg

45x95 C24

45

45

1610

726 45 726 79

34 760

805

1531

7
3
0

7
7
5

WP18 - 1szt. 1warstw 18 kg

45

45

45x95 C24

1159

523 512 90

34 557

1069

7
3
0

7
7
5

WP19 - 1szt. 1warstw 13 kg

45x95 C24

45

45

2700

187 443 652 652 449 18190

45232 675 1328 1980 2429

2610

7
3
0

7
7
5

WP20 - 1szt. 1warstw 31 kg

45x95 C24

45

45

1159

512 523 79

45 557

1080

7
3
0

7
7
5

WP21 - 1szt. 1warstw 13 kg

45x95 C24

45

45

WP22 - 1szt. 1warstw 18 kg

1159

523 512 90

34 557

1069

7
3
0

7
7
5

WP23 - 1szt. 1warstw 13 kg

45x95 C24

45

45

1610

726 45 726 79

34 760

805

1531

7
3
0

7
7
5

45

45

45x95 C24


