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Sipe I eV ATOWE

1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego .
M. Bier .,

A8FO0G Slageduy
o Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe].
° Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz ich

zabezpieczenie.
o Wykonanie cdwodnienia wykopdw.
o Wykonanie podsypki piaskowej ped rurociagi i jej zageszczenie.,
o Wykonanie plyt betonowych pod studnie kanalizacyjne,
o UWozenie rur w wykopach.
o Montaz studni kanalizacyjnych.
o Montaz rurociagdw.
o Wykonanie préb szczelnosci i préb ciénieniowych.
o Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.
o Zasypanie wykopow.
o Odbudowa drog.

2. Wykaz istniejacego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

o Siec kanalizacji sanitarnej.
o Siec wodociagowa.

o Sied elektroenergetyczna.
o Sieé telekomunikacyjna.

o Siec gazowa,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi.

o Istniejace ciagi komunikacyjne - ruch kotowy na drodze.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

o Wykonywanie i zabezpieczenie wykopow.

o Prace montazowe wykonywane w wykopie.

o Transport i montaz elementéw betonowych studni.

o Transport | montaz wtazow studziennych.

o Proby szczelnosci i proby cidnieniowe sieci.

o Prace w rejonie istniejacych gazociagdw. _

o Prace w rejonie istniejacych sieci elektroenergetycznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych.

~Projekt kanalizacji sanitarnej | wodociagu”
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e
\’:‘\.'9'5";&
o Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkole

bezpieczenstwa i higieny i pracy. G Sy
e Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdcié uwage na:
* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
= koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
= koniecznos¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami

szczegdlnie niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie.

o Przed przystapieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym, nalezy
sprawdzié sprawnos$¢ sprzetu.

o Stosowac odziez ochronng , szczegdlnie obuwie | rekawice ochronne.

o Podczas transportu elementdw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem mechanicznym
stosowac sie do przepisow BHP.

¢ Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywaé po sprawdzeniu umocnienia
wykopdw,

o Przy wykonywaniu préb ciénieniowych ~ nalezy zadbaé aby urzadzenia byly sprawne
technicznie.

o W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie przy zachowaniu

szczegblnej ostroznosci.

~Projekt kanalizacji sanitarnef i wodociagu”
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OPIS TECHNICZNY - Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osledlu ., Maltopolskie™

~Profekt wodociqgu, kanalizacji sanitarnej w Staszowie na osledlu ,Mato, %lskie”_
B[IAKTET

I. CZESC OPISOWA

1. bANE OGOLNE

TOWE

1.1. Inwestor
Gmina Staszéw, 28-200 Staszéw, ul, Opatowska 31.

1.2. Nazwa inwestycji
Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu ,Matopolskie” w Staszowie.

1.1. Adres inwestyciji
Inwestycia jest zlokalizowana w Staszowie na osiediu ,Malopolskie”.

1.2. Rodzaj cpracowania

Opis techniczny do projektu budowlanego.

1.3. Podstawa opracowania
» Umowa o prace projektowe,
» Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe do celéw projektowych w skali 1 : 500,

« Decyzja o, $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

zhak: RO .”"?62“@]]@2 dnia 220(4%00‘3\/, wydana przez Burmistrza

Miasta Staszowa,

» Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentadi Projektowej znak: 66%/09
z dnia ZGMZOQ%V

+ Wizja iokaina w terenie,

» Dokumentacja geotechniczna podtoZza gruntowego,

¢ Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura
techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych,

* Uzgodnienia branzowe.

2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot cpracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kanalizacji sanitarnef oraz wodociagu dia
potrzeb inwestycji pn. Budowa infrastruktury technicznej na osiediy ~Matopolskie” w

Staszowie.

2.2. Zakres i cel opracowania

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidiowej gospodarki wodno-sciekowej na nowo

projektowanym osiedlu ,Matopolskie” w Staszowie poprzez budowe wodociggu | kanalizacji

sanitarnej w pasie nowoprojektowanych drég miejskich bedagcych réwniez przedmiotem

niniejszej inwestycji. Zakres opracowania obejmuje projekt kolektorow gtéwnych kanalizacjl
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~Projekt wodociggu, kanalizacji sanitarnej w Staszowie na osiediu ,,Maiopoisk.re”

I Sﬂi “ﬂfﬁf}q{—f@ -g%

sanitarnej grawitacyjnej, 3 przepompownie Sciekdw sanitarnych z przewodam 5

oraz sie¢ wodociggowa. Poniewaz brak jest informacji co do przysziej zabudow "Jzanowria L8eg0 7
200 Stasedw

kolektoréw sanitarnych grawitacyjnych oraz do sieci wodocrqgowej

zaprojektowano przylacza (sieci  boczne), ktére  beda tymczasowo  zaslepione

(zakorkowane). Umozliwig one tatwe podiaczenie przysztej zabudowy do istniejacej sieci

bez koniecznosci ingerencji w nowe-wybudowang infrastrukture drogowa.

3. STAN FORMALNO-PRAWNY GRUNTOW POD INWESTCYJE

3.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bedzie zlokalizowana w rejonie osiedla Matopolskiego w Staszowie.

3.2. Granice terenu objetego inwestycia

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowano w taki sposéb, aby spetniajac
wymagania obowigzujgcych rozporzadzen oraz ustaw, miescily sie one w zakresie terenéw
dziatek nalezacych do Inwestora. W przypadku koniecznoéci umieszczenia infrastruktury
poza terenami nalezgcymi do Inwestora, uzyskano stosowne zezwolenia od wiascicieli

bedgcymi zarzadcami nieruchomosci.

4. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH NA PROJEKTOWANYCH TRASACH

4.1. Uksztattowanie terenu

Teren objgty opracowaniem lezy w potnocnej czesci miasta Staszédw. Teren objety
opracowaniem wznosi sie w z kierunku zachodniego (197 m n.p.m.) w kierunku wschodnim
(215 m n.p.m.).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zostaly opisane w oddzielnym opracowaniu pn. ~Dokumentacgja
geotechniczna podioza gruntowego - Budowa infrastruktury na Osiedlu Malopolskim w
Staszowie”. Powyzsza dokumentacja zostata sporzadzona w grudniu 2008 roku przez firme
GEOTAR - 33-113 Zbylitowska Géra, ul, Zbylitowskich 182.

5. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI ORAZ UZBROEJENIA

5.1. Kanalizacja sanitarna
5.1.1. Rodzaj zaprojektowanego systemu

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w systemie grawitacyjno-ttocznym.

5.1.2. Odbiornik sciekow sanitarnych
Odbiornikiem projektowanej kanalizacji sanitarnej bedzie istniejacy kolektor znajdujacy

sie w ul. 11-Listopada. Ze wzgledu na brak studni w punkcie wiaczenia projektowanego

6/34
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kolektora w zachodniej czesci osiedla z istniejaca siecig proje!@&‘obe]m =23

abwdqua'@wgm
nowoprojektowanej studni na istniejacym kolektorze Ks200. i

5.1.3. Zakres rzeczowy projektu 28200 Staszdur
* Rurociagi PVC 200 mm (grawitacyjne) - ok. 2390 [m]
* Rurociggi PYC g160 mm (grawitacyjne) - ok. 1376 [m]
* Rurociggi PEHD 863 mm (ttoczne) - ok. 830 [mn]
*  Studnie rewizyjne i polaczeniowe betonowe @1200mm — 37 Iszt.]
* Studnie polaczeniowe kaskadowe betonowe g1200mm - 22 [szt.]
* Studnie z czyszczakiem rewizyjnym na ruroc. tlocznych 1500 mm - 4 [szt.]
= Studnie napowietrzajgco-odpowietrzajace 81500 mm - 1 [szt.]
= Studnie rozprezne 81200 mm - 3 [szt.]
* Studnie inspekcyjne tworzywowe @425 mm - 37 [szt.]
* Przepompownie sieciowe kanalizacji sanitarnej @1200 mm - 3 [szt.]

5.1.4. Sieci oraz obiekty na sieci

a) Glowne kolektory
Sie¢ gtowna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana bedzie z rur litych PVC-U

2200 mm kiasy SN8 SDR 34 faczonych na kielich ze zintegrowanga uszczelka gumows

odporng na dziatanie éciekdw komunalnych.

b) Odgatezienia boczne i przylacza
Odgatezienia boczne zaprojektowano z rur litych PVYC-U @160 mm klasy SN8 SDR 34

taczonych na kielich, ze zintegrowana uszczelka gumowa, odporng na dziatanie Sciekdw

komunalnych.

c} Kanaly ttoczne
Kanaty ttoczne wykonane bedg z rur PEHD @363 PE100 PN16 SDR 11. taczenie kanatow

z PEHD bedzie sig odbywato za pomoca zgrzewania doczotowego.

d) Studnie rewizyjne i potaczeniowe
Studzienki rewizyjne na kolektorze stanowia wezly ukiadu sieci kanalizacji sanitarnej.

Studzienki zaprojektowano na zmianach kierunku kolektora, na zmianie spadku, na
potaczeniach oraz na odcinkach prostych maksymalnie co 60 m. Beda wykonane jako
typowe studzienki Dn1200 mm rewizyjne z prefabrykowanych elementow zelbetowych
z betonu klasy C3/45 (B45) W8 F-150 zgodnie z PN-EN 1917:2004 i DIN 4034 i jako
studzienki Dn425mm z tworzywa sztucznego. Studzienki Dn1200 zabudowane w jezdni
beda posiadaty pieréciert odcigzajacy i plyte pokrywowa z wiazem zeliwnym
kanatowym @600 kl. D400 bez wentylacji z wkfadka gumowsg, z 2 ryglami. Poza
jezdnig zwiefczenie studni kanalizacyjnych bedzie stanowié ptyta pokrywowa bez
pierscienia odcigzajacego wyposazong we wlaz zeliwny kanatowy @600 klasy ki. €250
bez wentylacji z 2 ryglami. Wbudowane prefabrykaty studni Zelbetowych bedg

uszczelniane za pomoca uszczelek gumowych (elastomerowych).
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Studzienki Dn425mm usytuowane w jezdni beda posiadad zwienczenie w pOStiCI wiazu
Tad USN?% L@?f"ﬂﬁuﬁ‘b S

zeliwnego @ 425 mm osadzonego na rurze teleskopowej, z ko?i;nerze

12
W A2 Al o]

osadzonym w warstwach nawierzchni jezdni asfaltowe]j. Poza jezdnia stydzi ﬁnlgj.@dri Skiago 7

2

mm beda posiadaly wylewany niezalezny pierscien Zelbetowy, na ktéﬁs\ffmz%edﬁréﬂfﬁ%?
wsparty zeliwny wlaz @425 mm kl. D400. Wilazy Zeliwne studni bedg zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 124:2000.

e) Studnie kaskadowe
Na kolektorach gtdwnych oraz w miejscach wiaczenia do nich kanatéw bocznych o

réznych gtebokodciach zostaly zaprojektowane studzienki kaskadowe. Przy réznicy
wysokosci wlaczenia kanatdw wiekszej niz 60 cm zaprojektowane zostaly dodatkowo
zewnetrzne systemy rurowe (kaskady). Studzienki kaskadowe beda wykonane w tej

samej technologii co studnie rewizyjne i potgczeniowe.

f} Studnie wiaczeniowe e
Studzienki wiaczeniowe stanowig wegzel pomiedzy projektowang a istniejacyg

kanalizacja, sanitarna. Wkaczenie do istniejgcego systemu bedzie sie odbywato za
pomoca, nowobudowanych typowych studni Zelbetowych Dnl1200 mm na istniejgcym
kanale Bn200.

g} Studnie rozprezne
Studzienki rozprezne stanowig obiekty na sieci usytuowane w miejscach taczenia

rurociggdw ttocznych .z systemem grawitacyjnym. Studzienki rozprezne petnig role
obiektéw, w ktdrych nastepuje wyhamowanie energii toczonych $ciekéw z
przepompowni sciekéw do istniejgcych kanatow grawitacyinych i przejscie z przeptywu
cisnieniowego na grawitacyjny. Studnie rozprezne bedg wykonane jako typowe
studzienki Dn1200 mm z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych C35/45 (B45) W8
F-150. Wbudowane prefabrykaty zelbetowe beda uszczelniane za pomoca uszczelek
gumowych. Studzienki Dn1200 mm beda wyposaione we wilazy kanalowe Zeliwne
Dn600mm ki, C250 z dwoma ryglami bez wentylacji wg PN-EN 124:2000,

h) Studnie czyszczakowo-spustowe
W najnizszych miejscach kanatdw tlocznych zaprojektowano studzienki z czyszczakiem

rewizyjnym w celu dokonywania okresowego czyszczenia kanalu z nagromadzonych
osaddéw. Studnie te bedg wykonane jako typowe studzienki Dni500 mm =z
prefabrykowanych elementdéw zelbetowych C35/45 (B45) W8 F-150. Wbudowane
prefabrykaty Zelbetowe beda uszczelniane za pomoca uszczelek gumowych
{elastomerowych). Studzienki bedg wyposazone we wlazy kanalowe zeliwne Dn600mm
kl. C250 bez wentylacji wg PN-EN 124:2000.

Elementem zasadniczym bedzie czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN 100 PN 10 z
zaworem hydrantowyrmn z nasada typu (NH) 52. Docdatkowo po obu stronach
czyszczaka zaprojektowano dwie zasuwy nozowe migkkouszczetnione DN 100 mm PN
10, z niewznoszacym sie wrzecionem.
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. N
g Hay ¥

i} Studnie napowietrzajgco-odpowietrzajace 5
W najwyzszych miejscach kanatdw  tlocznych  zaprojekteyahng;.,.studzien

b ¥
napowietrzajaco-odpowietrzajace w celu dokonywania okresowegoz%ﬁ”ﬁgw I’Zéﬁ?é
kanatu. Bgda wykonane jako typowe studzienki Dn1500mm z prefabrykowanych
elementow Zelbetowych B45 W8 F-150. Wbudowane prefabrykaty Zelbetowe beda
uszczelniane za pomoca uszczelek gumowych. Studzienki bedg wyposazone we wiazy
kanatowe Zeliwne Dn600mm kl. C250 bez wentylacji.

Elementem zasadniczym bedzie zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy do Sciekdw
DN 50mm PN 10 kotnierzowy. Dodatkowo zaprojektowano zasuwe nozowa

migkkouszczelniong DN 50 mm PN 10, z niewznoszacym sie wrzecionem.

j} Przepompownie $ciekow
Zaprojektowano trzy przepompownie sciekéw zgodnie z obliczeniami zataczonymi w

dalszej czesci opracowania. Kazda z przepompowni bedzie wyposazona w dwie pompy

z rozrabniaczem, ktére bedq pracowaty naprzemiennie (1 pracujaca + 1 rezerwa).

Kazda z przepompowni bedzie pracowala w oparciu o sonde hydrostatyczna.

Orurowanie pompowni bedzie wykonane ze stali kwasoodpornej klasy 1.4301, taczone

za pomocy kotnierzy. Na armature pompowni bedg sie skladaé:

Zawor kulowy kotnierzowy DN 50 mm, PN 10 - 1 szt.

Zasuwa nozowa migkkouszczelniona DN 50 mm PN 10 - 2szt.

Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 50 mm, PN 10 - 2 szt,

Pompownia bedzie dodatkowo wyposazona w prowadnice ze stali nierdzewnej

umozliwiajgcg tatwy montaz pomp, podest obsiugowy ze stali kwasoodpornej.

Zbiornik przepompowni bedzie wykonany z kregéw betonowych klasy C35/45 (B45)

W8. Wtaz zbiornika bedzie wykonany ze stali kwasoodpornej klasy 1.4301.

Dodatkowym wyposazeniem pompowni ze stali kwasoodpornej bedzie: tancuch do

wyciagania pompy, drabinka, porecze ulatwiajgce wchodzenie do zbiornika

przepompowni oraz wentylacja grawitacyjna PVC Dn110 [mm].

Kazda z przepompowni bedzie wyposaZzona w szafke zasilajaco-sterujaca. Szafa

sterownicza wyposazona w uklady odpowiedzialne za sterowanie i zabezpieczenie

silnikdw agregatow pompowych. Algorytm sterowania, zaimplementowany w

swobodnie programowalnym sterowniku PLC, ma realizowaé naprzemienna prace

pomp w trybie automatycznym oraz kontrolg stanéw alarmowych. Sterowanie praca

pomp oparte na pomiarze poziomu medium przy uzyciu sondy hydrostatycznej, w razie

awarii sondy kontrole nad procesem przejmuja dwa plywakowe czujniki poziomu.

Sterownik z wbudowanym panelem LCD umozliwiajacym odczyt i wprowadzanie

podstawowych parametréw pracy przepompowni. Realizacja transmisji danych do/z

systemu nadrzednego poprzez modem GPRS wpiety do portu sterownika.

Zasadnicze wyposazenie szafy sterowniczej powinno skfadad sie z:

« obudowa szafy w klasie IP 66 z tworzywa termoutwardzalnego z drzwiczkami
wewnetrznymi posadowiona na fundamencie,

« przelacznik SIEC-O-AGREGAT (dla pompy o mocy < 15 kW, dla pomp o mocy >
15kW rozigcznik giowny),
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zabezpieczenie réznicowo - pradowe i nadpradowe, STa: WS B a OWE

o

zabezpieczenie przed asymetrig i zanikiem faz zasilajacych, g
U Swieriya

S U

zabezpieczenie termiczne dla kazdej pompy, 25908 Biag G
dla mocy silnikéw < 5 kW stycznik do zataczania kazdej z pomp (rozruch
bezposredni) , a dla mocy silnikéw pomp > 5 kW urzadzenia fagodnego rozruchu i
startu pomp - softstart,

sterownik mikroprocesorowy zapewniajacy naprzemienna prace pomp w trybie
automatycznym oraz kontrole standéw alarmowych; wbudowany panel LCD |ub
panel dotykowy umozliwiajacy odczyt | wprowadzanie podstawowych parametrow
pracy przepcmpowni; z modemem GPRS

liczniki: czasow pracy i zalgaczen pomp realizowane w sterowniku,

pomiar poziomu Sciekéw za pamoca sondy hydrostatyczne;j,

zabezpieczenie przed suchobiegiem i przelewem (2 ptywakowe czujniki poziomu),
wybor trybu pracy: reczny, automatyczny,

optyczna sygnalizacja pracy 1 awarii pomp,

optyczno - akustyczna sygnalizacja wystapienia standw awaryjnych,

gniazdo serwisowe 230V,

zasilacz buforowy z akumulatorami,

gniazdo umozliwiajace podtgczenia agregatu pradotwérczego {dla pompy o mocy <
15 kW, dla pompy ¢ mocy > 15 kW bez gniazda),

ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem,

kontrola otwarcia drzwi szafy,

oswietlenie wewnetrzne szafki.

akumulatory podtrzymujace zasilanie na sterowniku i modemie GPRS,

przektadnik z przetwornikiem do pomiaru pradu pompy

Wymagane sygnaty transmitowane do/z dyspozytorni:

obecnoéé lub brak zasilania podstawowego,

awaria pompy P1,

awaria pompy P2,

potozenie czujnikow pltywakowych: poziom minimalny i maksymalny,
odwzorowanie trybdw pracy pomp: AUTO/MANUAL,

kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

potwierdzenia pracy pomp,

odwzorowanie poziomu sciekdw w zbiorniku,

czasy pracy pomp,

liczniki zataczen pomp,

mozliwosé zmiany nastaw poziomow: WYLACZ, ZAKACZ, MAX,
zataczanie pomp z systemu dyspozytorni,

Kazda przepompownia sciekéw bedzie ogrodzona zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Teren przepompowni, zgodnie z rysunkami szczegOlowymi zagospodarowania
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) e

utozong na zageszczonej podsypce cementowo - piaskowej onaz

Il

obsiany trawa.

5.1.5. Likwidacja fragmentdw istniejacej kanalizacji sanitarmnej

Zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyinym zagospodarowania terenu, fragmenty
istniejace] kanalizacji sanitarnej przeznaczone ,do likwidacji”, nalezy zlikwidowad w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych poprzez zdjecie wiazdw, ptyt pokrywowych i
gbérnego kregu studni oraz rozbidrke gornych czesdci wpustow ulicznych (do wysokosci
odpowiadajacej zdjetemu gdérnemu kregowi). Przeznaczone do likwidacji odcinki
kanalizacji sanitarnej po demontazu gérnych czeséci studni i wpustdw ulicznych nalezy
wypelnié pianobetonem o wytrzymatosci na $ciskanie min. 1,5 MPa. Likwidacie
istniejacej kanalizacji sanitarnej mozna przeprowadzi¢ wylgcznie po zapewnieniu

odbioru sciekow z przytaczonych do niej posesii.

5.2. Woedociag
5.2.1. Rodzaj zaprojektowanego systemu

Wodociag zostat zaprojektowany w systemie pierscieniowo - promienistym.

5.2.2. Odbiornik sciekdéw sanitarnych
Zasilenie projektowanego wodociggu odbywa sie za podrednictwem istniejacej zeliwnej
magistrali wodociagowej Dn300 mm znajdujacej sie w ul. Langiewicza. Cisnienie

dyspozycyjne w punkcie wigczenia wynosi 0.4 MPa.

5.2.3. Zakres rzeczowy projektu
e Rurociagi PEHD 225mm - ok. 2200 [m]
s Rurociagi PEHD g110mm - ok. 911 [m]
« Rurociagi PEHD #90mm - ok. 50 [m]
« Rurociagi Zzel. sferoidalne DN80 mm - ok. 27 [m]
s Rurociggi PEHD g40mm - ok. 1302 [m]
+ Studnie odwadniajace g1500mm - 14 [szt.]
» Studnie odpowietrzajgce g1500mm - 16 [szt.]
+ Hydranty przeciwpozarowe naziemne DN80mm - 24 [szt.]
e Zasuwy ze skrzynkami ulicznymi:
- DN300 mm - 2 [szt.]
- DN200 mm - 12 [szt.]
- DN100 mm - 14 [szt.]
- DN80 mm ~ 25 [szt.]
- DN40 mm - 153 [szt.]

5.2.4. Sieci oraz obiekty na sieci
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