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Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zadanie nr 1 — Serwery

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji min. 24
dyskéw 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn wraz z organizerem do
kabli umozliwiajgcych montaz w szafie rack.

Obudowa musi mie¢ mozliwos¢ wyposazenia w karte umozliwiajgcg
dostep bezposredni poprzez urzgdzenia mobilne — serwer musi
posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych
komponentdéw serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilne;j
min. (Android/Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotow NFC/
BLE/ WIFI.

Plyta gtéwna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania minimum jednego
procesora.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
jednoprocesorowych.

Procesor

Zainstalowany jeden procesor trzydziestodwu-rdzeniowy klasy x86
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy
osiggniecie wyniku min. 270 punktow w

tescie SPECrate2017_int_base dostepnym na

stronie www.spec.org dla jednego procesora.

RAM

Min. 384GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na ptycie gtdwnej powinno
znajdowac sie minimum 16 slotow przeznaczonych do instalacji
pamieci. Ptyta gtbwna powinna obstugiwac do 2TB pamieci RAM.

Zabezpieczenia

Patrol scrubbing, Failed DIMM isolation, parity protection

sieciowe/FC

pamieci RAM
Gniazda PCle |Minimum cztery sloty PCle x16.
. Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
Interfejsy

Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10GbE Base-T
nie zajmujgca zadnego z dostepnych gniazd PCle.

Dyski twarde

Zainstalowane min. 4 x 1.92TB vSAS SED 12Gb/s Hot-Plug, DWPD
min. 3 skonfigurowane fabrycznie w RAID 5.
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Mozliwos¢ zainstalowania wewnetrznego modutu dedykowanego dla
hypervisora wirtualizacyjnego, mozliwos¢ wyposazenia w 2
jednakowe nosniki typu flash o pojemnosci minimum 64GB z
mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS
serwera, rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek
na dyski twarde.

Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA o pojemnosci min. 240GB,
mozliwos¢ skonfigurowania RAID 1.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy z pojemnoscig cache 8GB, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0,1,5,6,10,50,60.

Wbudowane |min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty
porty VGA (na przednim i tylnym panelu), min. 1 port RS232
Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie

rozdzielczosci min. 1600x900.

Wentylatory

Redundantne

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy. Komplet kabli
zasilajgcych C13/C14 o dtugosci min. 2m kazdy.

Bezpieczenstwo

Zatrzask gornej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana
na klucz stuzgca do ochrony nieautoryzowanego dostepu do dyskow
twardych.

Mozliwos¢ wytgczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.
BIOS ma mozliwos¢ przejscia do bezpiecznego trybu

rozruchowego z mozliwoscig zarzgdzania blokadg zasilania,
panelem sterowania oraz zmiang hasta

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujgcy z BIOS i kartg
zarzgdzajgca.

Modut TPM 2.0

Dodatkowy panel LCD umieszczony na froncie serwera

wyswietlajgcy podstawowe informacje o stanie najwazniejszych
komponentéw serwera.

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
« zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty
zarzgdzajgcej
« zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera)
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« szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i
autoryzacje uzytkownika

e mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

e wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

e wsparcie dla IPv6

« wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym
poboru pradu przez serwer

e mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez
konkretny serwer

e integracja z Active Directory

e mozliwos¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie

o wsparcie dla dynamic DNS

e wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzetowe;j

« mozliwos¢ podtgczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

o Producent systemu musi posiada¢ dedykowane rozwigzanie
ktore bedzie przeciwdziatato automatycznym skryptom
konfiguracyjnym dziatajgcym w sieci. Jest niedopuszczalne
aby konsole zarzgdzajgce serweréw miaty identyczne dane
dostepowe.

e mozliwos¢ zarzgdzania bezposredniego poprzez ztgcze USB
umieszczone na froncie obudowy.

o mozliwosc¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie
PCle, jak réwniez musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji
wytgczania lub wigczania poszczegolnych wentylatorow.

e mozliwos¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami
fizycznymi.

e mozliwos¢ zablokowania konfiguracji oraz odnowienia
oprogramowania karty zarzgdzajgcej poprzez jednego z
administratoréw. Podczas trwania blokady musi by¢ ona
wyswietlana dla wszystkich administratoréw ktérzy obecnie
korzystajg z karty.

Oprogramowanie
do zarzadzania

Mozliwos¢ zainstalowania oprogramowania producenta do
zarzagdzania, spetniajgcego ponizsze wymagania:
Wsparcie dla serwerdw, urzgdzen sieciowych oraz pamieci
masowych

integracja z Active Directory
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Mozliwos¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez
udziatu dedykowanego agenta

Wsparcie dla protokotow SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w
oparciu o harmonogram

Szczegdtowy opis wykrytych systeméw oraz ich
komponentow
Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

Mozliwo$¢ tworzenia wtasnych raportow w oparciu o
wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

Grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika

Tworzenie automatycznie grup urzgdzen w oparciu o
dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja,
system operacyjny, obsadzenie slotow PCle, pozostatego czasu
gwarancji

Mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w
poszczegolnych urzgdzeniach

Szybki podglad stanu srodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzgdzenia

Szczegodtowy status urzgdzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertow przy zmianie stanu urzgdzenia.

Filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych
zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy
sprzetowe;j

Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu

Kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych
alertow

Mozliwos¢ importu plikéw MIB
Przesyfanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich
Mozliwo$¢ definiowania rél administratorow

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania
wewnetrznego serweréw

Aktualizacja oparta o wybranie zrédta bibliotek (lokalna, on-
line producenta oferowanego rozwigzania)

Mozliwoé¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego bez
potrzeby instalacji agenta
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Mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentow awarii bezposrednio do centrum serwisowego
producenta serwerow

Modut raportujgcy pozwalajgcy na wygenerowanie
nastepujgcych informaciji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegolnych urzgdzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie
i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, wystepujgcych
alertow, MAC adresow kart sieciowych, stanie poszczegolnych
komponentéw serwera.

Mozliwo$¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej i na jej
podstawie weryfikacji Srodowiska w celu wykrycia rozbieznosci.

Wdrazanie serwerow, rozwigzan modularnych oraz
przetgcznikéw sieciowych w oparciu o profile

Mozliwo$¢ migracji ustawien serwera wraz z wirtualnymi
adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) miedzy urzgdzeniami.

Tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajgcych
zdiagnozowanie awarii urzgdzenia przez serwis producenta.

Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

Dedykowana aplikacja na urzgdzenia mobilne integrujgca
sie z wyzej opisanymi oprogramowaniem zarzgdzajgcym.

Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla
KVM, ESXi i Hyper-V.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001:2015,
ISO-14001:2015 oraz 1ISO-50001:2018 — certyfikaty nalezy dotgczy¢
do oferty

Serwer musi posiadac deklaracje CE — nalezy dotgczy¢ do oferty

Certyfikaty

5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem
reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia,
mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez
ogolnopolska linie telefoniczng producenta.

Warunki Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub
gwarancji producenta sprzetu dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w
przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzgdzeniu objetym
aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego
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Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2015 na swiadczenie

ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen —
dokumenty potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzajgcego, ze Serwis urzadzen bedzie realizowany
bezposrednio przez Producenta i/lub we wspdipracy z

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej

serwera oraz warunkow gwarancji po podaniu humeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

2) Serwer — 1 szt.

Parametr

Obudowa

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwos$cig instalacji min. 24
dyskéw 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn wraz z organizerem do
kabli umozliwiajgcych montaz w szafie rack.

Obudowa musi mie¢ mozliwos¢ wyposazenia w karte umozliwiajgcg
dostep bezposredni poprzez urzgdzenia mobilne - serwer musi
posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych
komponentow serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej
min. (Android/ Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotéw NFC/
BLE/ WIFI.

Ptyta gtéwna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania minimum jednego
procesora.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
jednoprocesorowych.

Procesor

Zainstalowany jeden procesor trzydziestodwu-rdzeniowy klasy x86
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy
osiggniecie wyniku min. 270 punktéw w

tescie SPECrate2017_int_base dostepnym na

stronie www.spec.org dla jednego procesora.

RAM

Min. 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na ptycie gtéwnej powinno
znajdowac sie minimum 16 slotow przeznaczonych do instalacji
pamieci. Ptyta gtbwna powinna obstugiwac¢ do 2TB pamieci RAM.

Zabezpieczenia

Patrol scrubbing, Failed DIMM isolation, parity protection

pamieci RAM

Gniazda PCle Minimum cztery sloty PCle x16.

Interfeis Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
siecio \jv e};FC Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10GbE Base-T

nie zajmujgca zadnego z dostepnych gniazd PCle.

Dyski twarde

Zainstalowane min. 4 x 1.92TB vSAS SED 12Gb/s Hot-Plug, DWPD
min. 3 skonfigurowane fabrycznie w RAID 5.
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Mozliwo$¢ zainstalowania wewnetrznego modutu dedykowanego dla
hypervisora wirtualizacyjnego, mozliwos¢ wyposazenia w 2
jednakowe nosniki typu flash o pojemnosci minimum 64GB z
mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS
serwera, rozwigzanie nie moze powodowac¢ zmniejszenia ilosci wnek
na dyski twarde.

Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA o pojemnosci min. 240GB,
mozliwos¢ skonfigurowania RAID 1.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy z pojemnoscig cache 8GB, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0,1,5,6,10,50,60.

Wbudowane min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty
porty VGA (na przednim i tylnym panelu), min. 1 port RS232
Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie

rozdzielczosci min. 1600x900.

Wentylatory

Redundantne

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy. Komplet kabli
zasilajgcych C13/C14 o dtugosci min. 2m kazdy.

Bezpieczenstwo

Zatrzask gornej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana
na klucz stuzgca do ochrony nieautoryzowanego dostepu do dyskow
twardych.

Mozliwos¢ wytgczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

BIOS ma mozliwos¢ przejscia do bezpiecznego trybu

rozruchowego z mozliwoscig zarzgdzania blokadg zasilania,
panelem sterowania oraz zmiang hasta

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg
zarzgdzajgca.

Modut TPM 2.0

Dodatkowy panel LCD umieszczony na froncie serwera
wyswietlajgcy podstawowe informacje o stanie najwazniejszych
komponentow serwera.

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
o zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty
zarzadzajgcej
« zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera)
o szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i
autoryzacje uzytkownika
mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow
wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury
wsparcie dla IPv6
wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym
poboru pradu przez serwer
e mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez
konkretny serwer
e integracja z Active Directory
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e mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie

e wsparcie dla dynamic DNS

e wysyfanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzetowe;j

e mozliwos¢ podtgczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

e Producent systemu musi posiada¢ dedykowane rozwigzanie
ktore bedzie przeciwdziatato automatycznym skryptom
konfiguracyjnym dziatajagcym w sieci. Jest niedopuszczalne
aby konsole zarzgdzajgce serwerdéw miaty identyczne dane
dostepowe.

e mozliwo$¢ zarzgdzania bezposredniego poprzez ztgcze USB
umieszczone na froncie obudowy.

o mozliwosc¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie
PCle, jak réwniez musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguraciji
wytaczania lub wtgczania poszczegolnych wentylatorow.

e mozliwo$¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami
fizycznymi.

e mozliwo$¢ zablokowania konfiguracji oraz odnowienia
oprogramowania karty zarzgdzajgcej poprzez jednego z
administratoréw. Podczas trwania blokady musi by¢ ona
wyswietlana dla wszystkich administratoréw ktorzy obecnie
korzystajg z karty.

Oprogramowanie |

do zarzadzania

Mozliwo$¢ zainstalowania oprogramowania producenta do
zarzgdzania, spetniajgcego ponizsze wymagania:

Wsparcie dla serwerow, urzgdzen sieciowych oraz pamieci
masowych

integracja z Active Directory

Mozliwos¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta

Wsparcie dla protokotéw SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzagdzen w
oparciu o harmonogram
Szczegdbtowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentow
Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF
Mozliwos¢ tworzenia wtasnych raportow w oparciu o wszystkie
informacje zawarte w inwentarzu.

Grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika

Tworzenie automatycznie grup urzgdzen w oparciu o dowolny
element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system
operacyjny, obsadzenie slotéw PCle, pozostatego czasu gwaranc;ji

Mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w
poszczegolnych urzgdzeniach

Szybki podglad stanu srodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzgdzenia

Szczegdtowy status urzgdzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertéw przy zmianie stanu urzgdzenia.

Filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych zdarzen
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Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy
sprzetowej

Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu

Kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych
alertow

Mozliwos¢ importu plikéw MIB

Przesytanie alertow ,as-is” do innych konsol firm trzecich

Mozliwos¢ definiowania rél administratorow

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego
serwerow

Aktualizacja oparta o wybranie zrédta bibliotek (lokalna, on-line
producenta oferowanego rozwigzania)

Mozliwos¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego bez
potrzeby instalacji agenta

Mozliwos$¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentow awarii bezposrednio do centrum serwisowego
producenta serwerow

Modut raportujgcy pozwalajgcy na wygenerowanie
nastepujgcych informaciji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegolnych urzadzen, wersje oprogramowania wewnetrznego,
obsadzenie slotow PCI i gniazd pamieci, informacje o maszynach
wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji,
adresy IP kart sieciowych, wystepujgcych alertéw, MAC adresow kart
sieciowych, stanie poszczegolnych komponentéw serwera.

Mozliwos¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej i na jej
podstawie weryfikacji Srodowiska w celu wykrycia rozbieznosci.

Wdrazanie serwerdw, rozwigzan modularnych oraz
przetgcznikdw sieciowych w oparciu o profile

Mozliwo$¢ migracji ustawien serwera wraz z wirtualnymi
adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) miedzy urzgdzeniami.

Tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajgcych
zdiagnozowanie awarii urzgdzenia przez serwis producenta.

Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

Dedykowana aplikacja na urzadzenia mobilne integrujgca sie z
wyzej opisanymi oprogramowaniem zarzgdzajgcym.

Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla
KVM, ESXi i Hyper-V.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001:2015,
ISO-14001:2015 oraz 1ISO-50001:2018 — certyfikaty nalezy zatgczyc
do oferty

Serwer musi posiadac deklaracje CE — nalezy zataczy¢ do oferty

Warunki
gwarancji

5 lat gwaranciji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem
reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia,
mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez
ogolnopolska linie telefoniczng producenta.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub
producenta sprzetu dotgczenia do oferty odwiadczenia, ze w
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przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzgdzeniu objetym
aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:2015 na swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen
— dokumenty potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzajgcego, ze Serwis urzgdzen bedzie realizowany
bezposrednio przez Producenta i/lub we wspotpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentaciji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
serwera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.




