Załącznik nr 2 do SWZ
							__________________________
Miejscowość, data


Kosztorys ofertowy dla zamówienia pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”

[bookmark: _GoBack]Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.6.2023

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jm.
	Obmiar
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	
	Podjazd dla niepełnosprawnych

	1.1
	
	Rozbiórka istniejących schodów betonowych i pochylni

	1 d.1.1
	KNR 4-01 0804-08
	Zerwanie cokolika cementowego  - analogia; skucie cokolika z płytek,
	m
	4,870
	
	

	2 d.1.1
	KNR 4-01 1306-01
	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	 szt. przec.
	15,050
	
	

	3 d.1.1
	KNR 4-01 0212-02
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  
- płyta wsporcza nawierzchni gresowej, schody (łącznie z okładziną z płytek gresowych)
	m3
	1,334
	
	

	4 d.1.1
	KNR 4-01 0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  
- ściany fundamentowe ograniczające pochylnię 
i pod schodami (łącznie z okładziną z płytek gresowych)
	m3
	4,960
	
	

	5 d.1.1
	KNR 4-01 0106-02
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach  
- usunięcie korpusu ziemnego spod istniejącej pochylni i schodów wejściowych)
	m3
	6,481
	
	

	6 d.1.1
	KNR AT-06 0104-01
	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	t
	28,630
	
	

	7 d.1.1
	KNR AT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	kurs
	5,000
	
	

	8 d.1.1
	KNR AT-06 0108-04
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9
	kurs
	5,000
	
	

	
	      
	Razem dział: Rozbiórka istniejących schodów betonowych i pochylni
	

	1.2
	
	Palisada wydzielająca pochylnię i schody

	9 d.1.2
	KNR 2-31 0401-02
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - palisada
	m
	20,100
	
	

	10 d.1.2
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku  ława o przekroju 45x50 cm
	m3
	4,523
	
	

	11 d.1.2
	KNR 2-31 0407-03
	Palisada, 12x18x100,  
- wydzielenie spocznika, ok. 45 cm nad poziomem terenu,
- wydzielenie pochylni, ok. 47-52 cm na poziomem terenu,
palisada format 12x18x100 cm
	m
	4,200
	
	

	12 d.1.2
	KNR 2-31 0407-03
	Palisada  
- wydzielenie pochylki, ok. 27-47 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 30 cm ponad poziom terenu,
palisada format 12x18x80 cm
	m
	5,880
	
	

	13 d.1.2
	KNR 2-31 0407-03
	Palisada  
- wydzielenie pochylki, ok. 7-27 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 15 cm ponad poziom terenu,
palisada format 12x18*60 cm
	m
	6,240
	
	

	14 d.1.2
	KNR 2-31 0407-03
	Palisada,  
- podstopnice,
palisada format 12x18x40
	m
	3,780
	
	

	
	
	Razem dział: Palisada wydzielająca pochylnię i schody
	

	1.3
	
	Pochylnia, schody i spocznik

	15 d.1.3
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	16,504
	
	

	16 d.1.3
	KNR 2-02 1101-07
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  analogia; wykonanie korpusu, w obrębie fundamentów i palisad, pod nawierzchnię z kostki brukowej,  
- grubość warstwy pospółki 10-55 cm pod pochylnią, 55 cm pod spocznikami,
	m3
	6,604
	
	

	17 d.1.3
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  -  kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm
	m2
	16,504
	
	

	18 d.1.3
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  -  kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm
Krotność = -5
	m2
	16,504
	
	

	19 d.1.3
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	16,504
	
	

	20 d.1.3
	KNR 2-31 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3
	m2
	16,504
	
	

	21 d.1.3
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	16,504
	
	

	22 d.1.3
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
	m2
	16,504
	
	

	23 d.1.3
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
 kostka betonowa gr. 6 cm
	m2
	16,504
	
	

	24 d.1.3
	NNRNKB 202 2809-02
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2  
płytka elewacyjna z betonu łupanego 30x10 cm (kolor jak spocznik z kostki brukowej, betonowej)
	m
	9,090
	
	

	25 d.1.3
	NNRNKB 202 
2804-01
	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm  
płytka elewacyjna z betonu łupanego 30x10 cm (kolor jak spocznik z kostki brukowej, betonowej)
	m2
	0,561
	
	

	26 d.1.3
	KNR 19-01 0832-04
	Zabezpieczenie stolarki folią  
- zabezpieczenie drzwi wejściowych i elewacji we wiatrołapie,
	m2
	16,640
	
	

	27 d.1.3
	KNR 2-02 1219-03
	Wycieraczki do obuwia  
wycieraczka metalowa, kratowa, do wbudowania w kostkę brukową, 80x140 cm
	szt.
	1,000
	
	

	
	
	Razem dział: Pochylnia, schody i spocznik
	

	1.4
	
	Balustrady i poręcze

	28 d.1.4
	KNR 2-02 1209-01
	Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nierdzewnej, mocowana do palisady. Wys. balustrady min.1,10 m.
	m
	16,950
	
	

	
	
	Razem dział: Balustrady i poręcze
	

	1.5
	
	Roboty towarzyszące, ślusarka aluminiowa

	29 d.1.5
	KNR 0-19 0931-11
	Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie  
- wymiana drewnianych portfenetronów w ścianach wiatrołąpu,
witryna aluminiowa, stała (portfenetron) 86x262 cm
	m2
	3,887
	
	

	30 d.1.5
	KNR 0-23 0931-03
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm  - odtworzenie szpalety, odcinki wykończone tynkiem mineralnym,
	m2
	1,555
	


              
	

	31 d.1.5
	KNR 0-23 0933-03
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  tynków mozaikowych, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm  - odtworzenie szpalety, odcinki wykończone tynkiem mozaikowym,
	m2
	2,349
	
	

	
	
	Razem dział: Roboty towarzyszące, ślusarka aluminiowa
	

	1.6
	
	Roboty towarzyszące, nawierzchnia z kostki brukowej przylegająca do nowego podjazdu

	1.6.1
	
	Roboty rozbiórkowe

	32 d.1.6.1
	KNR 2-31 0807-01
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	23,768
	
	

	33 d.1.6.1
	KNR 2-31 0802-01
	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
	m2
	23,768
	
	

	34 d.1.6.1
	KNR 2-31 0802-02
	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 20
	m2
	23,768
	
	

	35 d.1.6.1
	KNR AT-06 0104-01
	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	t
	23,518
	
	

	36 d.1.6.1
	KNR AT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	kurs
	4,000
	
	

	37 d.1.6.1
	KNR AT-06 0108-04
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9
	kurs
	4,000
	
	

	
	
	Razem dział: Roboty rozbiórkowe
	

	1.6.2
	
	Odtworzenie nawierzchni

	38 d.1.6.2
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	m2
	19,560
	
	

	39 d.1.6.2
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4
	m2
	19,560
	
	

	40 d.1.6.2
	KNR AT-06 0104-01
	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	t
	10,562
	
	

	41 d.1.6.2
	KNR AT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	kurs
	2,000
	
	

	42 d.1.6.2
	KNR AT-06 0108-04
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9
	kurs
	2,000
	
	

	43 d.1.6.2
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	19,560
	
	

	44 d.1.6.2
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  -  kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm
	m2
	19,560
	
	

	45 d.1.6.2
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  -  kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm
Krotność = 10
	m2
	19,560
	
	

	46 d.1.6.2
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	19,560
	
	

	47 d.1.6.2
	KNR 2-31 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2
	m2
	19,560
	
	

	48 d.1.6.2
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	19,560
	
	

	49 d.1.6.2
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
	m2
	19,560
	
	

	50 d.1.6.2
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
- kostka betonowa z rozbiórki,
	m2
	19,560
	
	

	
	
	Razem dział: Odtworzenie nawierzchni
	

	
	
	Razem dział: Roboty towarzyszące, nawierzchnia z kostki brukowej przylegająca do nowego podjazdu
	

	
	
	Razem dział 1: Podjazd dla niepełnosprawnych
	

	2
	
	Winda dla niepełnosprawnych

	2.1
	
	Otwór wejściowy do windy, 3,0 szt.

	51 d.2.1
	KNR 4-01 0349-02
	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   
- wykonanie nowych otworów drzwiowych,
	m3
	2,376
	
	

	52 d.2.1
	KNR AT-06 0104-01
	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	t
	5,227
	
	

	53 d.2.1
	KNR AT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	kurs
	1,000
	
	

	54 d.2.1
	KNR AT-06 0108-04
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9
	kurs
	1,000
	
	

	55 d.2.1
	KNR 4-01 0422-01
	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
	m
	3,540
	
	

	56 d.2.1
	KNR 4-01 0422-05
	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
	m
	3,540
	
	

	57 d.2.1
	KNR 4-01 0313-02
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	m3
	0,506
	
	

	58 d.2.1
	ZKNR C-2 0702-01
	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm
	m2
	0,675
	
	

	59 d.2.1
	ZKNR C-2 0702-04
	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 30
	m2
	0,675
	
	

	60 d.2.1
	KNR 4-01 0313-04
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  
nadproże  stalowe 2xC160, z żebrami wzmacniającymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skręcone śrubami M16 co 30 cm, L=1,40 m
	m
	4,500
	
	

	61 d.2.1
	KNR 19-01 0321-05
	Szpałdowanie belek do NP 180
	m
	9,000
	
	

	62 d.2.1
	KNR 4-01 0708-03
	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
	m
	33,480
	
	

	63 d.2.1
	NNRNKB 202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	m2
	20,312
	
	

	64 d.2.1
	KNR 2-02 1505-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściana frontowa windy  
Farba lateksowa do wnętrz o najwyższej odporności na szorowanie na mokro
	m2
	79,697
	
	

	65 d.2.1
	KNR 2-02 1505-02
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
	m2
	79,697
	
	

	66 d.2.1
	NNRNKB 202 2805-05
	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2  posadzka na wejściu do windy,  
Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm
	m2
	1,770
	
	

	67 d.2.1
	NNRNKB 202 2809-02
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2  
Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm
	m
	11,950
	
	

	
	
	Razem dział: Otwór wejściowy do windy, 3,0 szt.
	

	2.2
	
	Roboty konstrukcyjne szybu windowego

	68 d.2.2
	KNR 4-01 0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  
- płyta stropowa z posadzką i tynkami
	m3
	3,581
	
	

	69 d.2.2
	KNR AT-06 0104-01
	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	t
	8,953
	
	

	70 d.2.2
	KNR AT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	kurs
	1,000
	
	

	71 d.2.2
	KNR AT-06 0108-04
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9
	kurs
	1,000
	
	

	72 d.2.2
	KNR 2-02 0206-01
	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu  
- ściana wydzielająca szyb windowy,
Beton zwykły C20/25 (B-25)
	m2
	27,610
	
	

	73 d.2.2
	KNR 2-02 0206-05
	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu  
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Krotność = 5
	m2
	27,610
	
	

	74 d.2.2
	KNR 2-02 0290-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm  
pręty żebrowane 12 mm
	t
	0,245
	
	

	75 d.2.2
	KNR 2-02 0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	m2
	27,610
	
	

	
	
	Razem dział: Roboty konstrukcyjne szybu windowego
	

	2.3
	
	Roboty remontowe i wykończeniowe szybu windowego

	76 d.2.3
	KNR 4-01 0212-02
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  
- posadzka parteru z podbudową (łącznie z okładziną z płytek gresowych)
	m3
	1,194
	
	

	77 d.2.3
	KNR AT-06 0104-01
	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	t
	2,627
	
	

	78 d.2.3
	KNR AT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	kurs
	1,000
	
	

	79 d.2.3
	KNR AT-06 0108-04
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9
	kurs
	1,000
	
	

	80 d.2.3
	KNR 2-02 0607-02
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.
	m2
	5,968
	
	

	81 d.2.3
	KNR 2-02 0609-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  
płyty styropianowe gr. 5 cm
	m2
	5,968
	
	

	82 d.2.3
	KNR 2-02 1101-02
	Podkłady betonowe na stropie  
- płyta denna podszybia,
	m3
	0,895
	
	

	83 d.2.3
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	m2
	5,968
	
	

	84 d.2.3
	KNR 2-02 1501-01
	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna  
- białkowanie szybu windowego
	m2
	108,304
	
	

	        
	
	Razem dział: Roboty remontowe i wykończeniowe szybu windowego                                                                      
	

	2.4
	
	Zasilanie i sterowanie windą

	85 d.2.4
	KNNR 5 0206-04
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe  
- oświetlenie szybu,
Przewód 3x2,5mm2
	m
	25,000
	
	

	86 d.2.4
	KNNR 5 0206-01
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie  
Przewód 4x1,5
	m
	30,000
	
	

	87 d.2.4
	KNNR 5 0206-06
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe  -- zasilanie windy  
Kabel  5x6mm2
	m
	15,000
	
	

	88 d.2.4
	KNNR 5 0110-04
	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
	m
	20,000
	
	

	89 d.2.4
	KNNR 5 0406-01
	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  przywoływacz
	szt.
	1,000
	
	

	90 d.2.4
	KNNR 5 0406-01
	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
szafka sterownicza dźwigu
	szt.
	1,000
	
	

	91 d.2.4
	KNNR 5 0306-02
	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  
Łącznik p/t 1-biegunowy 10A 230V IP20
	szt.
	3,000
	
	

	92 d.2.4
	KNNR 5 0502-03
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W  
oprawa świetlówkowa
	kpl.
	3,000
	
	

	93 d.2.4
	KNNR 5 1303-02
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	pomiar
	6,000
	
	

	94 d.2.4
	KNNR 5 1304-05
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	5,000
	
	

	95 d.2.4
	KNNR 5 1304-06
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	szt.
	5,000
	
	

	          
	
	Razem dział: Zasilanie i sterowanie windą
	

	2.5
	
	Dostawa i montaż windy

	96 d.2.5
	kalkulacja własna
	Dostawa windy    
Minimalne parametry i wyposażenie windy:    Udźwig/ilość osób: 630 kg / 8 osób  
Prędkość 1,0 m/s  
Ilość przystanków/dojść: 3/3   
Napęd elektryczny,   
Zasilanie 400V/240 V - 50 Hz   
Wysokość podnoszenia: ok 7,22 m  Rozmieszczenie dojść jednostronnie   
Drzwi automatyczne, teleskopowe, 0,90x2,00 m, w klasie EI60  
Oświetlenie LED   
Oświetlenie awaryjne   
Wyświetlacz ruchu kabiny nad drzwiami szybowymi    Przyciski alarmu i zamykania drzwi   
Oznaczenia Braille'a na/przy panelu sterowniczym  Poręcz z rurki aluminiowej  
Funkcja zjazdu pożarowego  
Łączność dwukierunkowa z serwisem za pomocą linii telefonicznej   
System łączności awaryjnej na GSM    
24 miesiące gwarancji  
comiesięczny serwis przez ten okres,  
moduł podłączenia windy do SSAP  
stacyjka blokady drzwi,  
60 miesięcy gwarancji,  
comiesięczny serwis przez ten okres,  
moduł podłączenia windy do SSAP,   
stacyjka blokady drzwi,
	kpl.
	1,000
	
	

	97 d.2.5
	KNR 7-33 0104-03
	Montaż dźwigów osobowych i meblowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami automatycznymi o nośności do 800 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 - do 6 przystanków  
analogia; 3 przystanki, wysokość podnoszenia ok. 7,22 m.
	kpl.
	1,000
	
	

	98 d.2.5
	KNR 7-33 0108-03
	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 500 kg do 4 przystanków i 1 m/s
	kpl.
	1,000
	
	

	99 d.2.5
	KNR 7-33 0108-04
	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek  
- dodatek za udźwig ponad 500 kg,
	kpl.
	1,000
	
	

	   
	
	Razem dział: Dostawa i montaż windy
	

	
	
	Razem dział 2: Winda dla niepełnosprawnych
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