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Uwaqga:
1. Projekt

uje sie

wpusty z kregdw betonowych ¢500 z
pierscieniem odcigzajgcym oraz osadnikiem hmin=0,80m.
2. Wpusty nalezy przykryé wtazem zeliwnym ulicznym

klasy D400 i wypoasazy¢ w wiaderko na
zanieczyszczenia stafe
3. Schemat wpustu wg odrebnego rysunku

kol. nr 3, 4 kol. nr 9
| , Rzedne dna studni
) | kol. nr 5
Parametry proj. przykanalika
Nr Rzedna goéry Dlugosc : : Nr studni / Rzedne proj. terenu - .
wpustu wpustu przykanalika Materat preykanalia / Rzedna dna kanatu(studni) Rzedna wylotu Rzedr.1a Rzedna dna Rzed"aw'qcze"'af Uwagi
S Hp Spadek wlqczenuj\ do Ferth Rzedna dna studni
studni (9-5)

WP... m m - [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m] % [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m] -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WP |1 100,49 54 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D2 /| 100,48 |/ 98,5 99,69 0,80 10,00% 99,15 98,69 0,65 Whpiecie na kaskade
WP (2 100,49 1,5 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D2 /| 100,48 |/ 98,5 99,69 0,80 10,00% 99,54 98,69 1,04 Wpiecie na kaskade

WP |3 100,57 3,3 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D4 /| 100,65 | /| 99,24 99,77 0,80 10,00% 99,44 98,77 0,20 -

WP (4 100,57 2,8 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D4 /| 100,65 |/ | 99,24 99,77 0,80 10,00% 99,49 98,77 0,25 -

WP |5 100,63 4,7 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D5 /| 100,71 | /| 99,46 99,83 0,80 7,80% 99,46 98,83 0,00 -

WP |6 100,63 4,4 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D5 /| 100,71 | /| 99,46 99,83 0,80 8,50% 99,46 98,83 0,00 -

WP |7 100,67 3,5 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D5 /| 100,71 | /| 99,46 99,87 0,80 10,00% 99,52 98,87 0,06 -

WP (8 100,51 3,0 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D6 /| 100,58 |/ | 99,18 99,71 0,80 10,00% 99,41 98,71 0,23 -

WP (9 100,51 2,3 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D6 /| 100,58 |/ | 99,18 99,71 0,80 10,00% 99,48 98,71 0,30 -

WP |10 100,4 5,1 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D7 /| 100,48 |/ | 98,85 99,60 0,80 10,00% 99,09 98,60 0,24 -

WP (11 100,4 4,8 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D7 /| 100,48 |/ | 98,85 99,60 0,80 10,00% 99,12 98,60 0,27 -
WP |12 100,5 4,5 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D7 /| 100,48 |/ | 98,85 99,70 0,80 10,00% 99,25 98,70 0,40 Wpigcie na kaskade
WP |13 100,5 4,7 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D8 /| 100,51 | /| 98,56 99,70 0,80 10,00% 99,23 98,70 0,67 Wpigcie na kaskade
WP |14 100,29 1,6 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D9 /| 100,34 |/ | 98,14 99,49 0,80 10,00% 99,33 98,49 1,19 Wpigcie na kaskade
WP |15 100,29 1,5 PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 D9 /| 100,34 |/ | 98,14 99,49 0,80 10,00% 99,34 98,49 1,20 Wopiecie na kaskade
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