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Nr rys.

Skala:

Branża

Adres budowy

Inwestor

Temat

02.11.2016

Data:

Nazwa rysunku

SANITARNA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA

 "PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI WRAZ Z REMONTEM DRÓG

WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW W RAWICZU "

M. RAWICZ GM. RAWICZ  UL. PIOTRA SKARGI, WAŁY JAROSŁAWA

DĄBROWSKIEGO, PODZAMCZE, 17 STYCZNIA

GMINA RAWICZ  63-900 RAWICZ

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21

Asystent projektanta

specjalność instalacyjno-

inżynieryjna

mgr inż.  TERESA MAZURKIEWICZ

Podpis

3.0

inż. BERNARD ADAMCZAK

upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Projektant specjalność

instalacyjno-inżynieryjna

kierownik biura

Podpis

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZ. 2

UWAGA:

NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI NIE WYKLUCZA SIĘ

WYSTĘPOWANIA INNEGO NIEZINWENTARYZOWANEGO

UZBROJENIA PODZIEMNEGO.


