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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2016r. poz. 290 i z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany nt.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA
»PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI WRAZ Z REMONTEM DROG
WEWNETRZNYCH | CHODNIKOW W RAWICZU”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).

Jednoczesnie oswiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT WIODACY

inZ. Bernard Adamczak
Uprawnienia projektowe:

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw, 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
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=t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C7U-RB1-HZR *

Pan Bernard Adamczak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0719/01

adres zamieszkania ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Gtogdw

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegeo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 1. o podpisic elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikewanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wilasnorgeznymi.)

* Weryfikac)g poprawnoscei danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na

stronie Polskie) Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okrggowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Legnica, 1994,12.13
W LEGNICY

Hr 302/94/Lw

DECYZJA © STWEERDZENIU FREZYGUTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samwdzielnych Ffunkeii technicznych w budownictwie

Ha podetawie 8§ 2 ust. i pkt 2, 8§ 5 ust. 8, 8§ 7 i § 13
upt. {1 pkt 4 lit., a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia a0 lutego i975 r., w
sprawie samodzielnych funkcji techmicmnych w budownictwie (Dz.U.
Nr &, POE . 48 i Hr 22, poz. 121, z 1988 r, Hr 28, poz. 127, =2
10868 r. Hr 42, poz. 334, z 1989 r., Hr 49, poz. 280 oraz z 199ir.
Br 69, poz. 299) Btwierdza sie., Ze:

Pan Bernard Adamczak
technik budowlany
urcdzony 10 maja 195% r, w Zielonej dérze

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania
samodzielnej funkeji

projoktanta i kierownika budowy

w specjalnofci instalacyine - inZynieryvinej
w zakrepie sieci sanitarnych

Pan Bornard Adsmwczak jest upowaZniony do:

i) eporzadzania Projelktdéw pieci sanitarnych obejmujacej
Biseci wodociagowe, kanalizacyine, gazowe i cieplne
uzbrojenia teresnu o powszechnie =znanych rozwiazaniach

konstrukcyinych i schematach technicznych,

2} hierowania, nadzorowania i kontrolowania Dbudowy i rodbot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych
olementéw sieci oraz oceniania i badania stanu techmniceznego
w zakresie mieci sanit »\cbajmujacaj Bieci wodociagowe.
kanalizacyjne, gaz uzbrojenia terenu o
powBzechnie znanych!

Otrevomie:
Pan Bernard Adamczak
1ul, EKosmonautdw Polskich {07/5
67-200 Qiogdbw

ZA ZGODN(
Z ORYGIN:
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OPIS TECHNICZNY —
- BRANZA SANITARNA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy sytuacyjno — wysokosciowe przedmiotowego terenu
Wizje lokalne w terenie.
3. Projekt branzy drogowe;.
1.4.  Obowigzujgce normy i przepisy
1.4 Warunki wydane przez ZWiK Rawicz
1.5 Uzgodnienia z Inwestorem.

pok
L) b —

2.0. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanej (wg odrebnego
opracowania) drogi ul. Piotra Skargi w Rawiczu za pomoca projektowanej kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej. W zakres opracowania wchodzi réwniez przelaczenie istniejgcych
sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej, kitdre w chwili obecnej wlaczone sg do sieci
kanalizacji sanitarnej.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Odcinki sieci

Projektuje sie odcinki sieci kanalizacji deszczowej skladajace si¢ z rur PVC-U klasy S
o $rednicach ¢200 -$315 oraz przylagczy do projektowanych wpustow ulicznych tj. rury
PVC-U klasy S o érednicy $200.

3.2. Wpusty uliczne

Odprowadzenie wody opadowej odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkéw poprzecznych
i podluznych do nowo projektowanych wpustéw ulicznych prefabrykowanych fi500
zwieficzonych wpustem $cickowym ulicznym klasy D400 kolnierzowym z Zeliwa szarego
z zawiasami, wyposazonych w pierScien odcigzajacy oraz plyte podtrzymujgcg wpust.
Studzienki wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen oraz wiaderko na zanieczyszczenia z rgczky
do wyjmowania.

Istniejace wpusty w drodze nalezy zlikwidowaé, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

3.3. Studnie kanalizacii deszczowej

Studnie rewizyjno - polaczeniowe wykona¢ z prefabrykatéw zelbetowych o $rednicach
DN1000 na podbudowie z betonu B10 wyposazone we wlazy typu cigzkiego klasy D400
z zeliwa z zamknieciem uniemozliwiajacym kradziez z wypelnieniem betonowym z wkladka
amortyzujaca z wentylacjg. Przejscia przez studnie wykona¢ za pomocg typowych tulei
szczelnych. W miejscach, w ktorych brak jest miejsca na posadowienie studni DN1000
projektuje sie rowniez studnie tworzywowe PP/PVC o $rednicy DN600.

6
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4. OPIS SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana kanalizacja sklada¢ si¢ bedzie z rurociggéw gléwnych zbierajacych
wody opadowe z projektowanych wpustéw ulicznych. Wpusty uliczne podiaczone beda do
projektowanej sieci za pomocg rur PVC. Kanalizacja stuzy¢ bedzie odwodnieniu istniejacych
i projektowanych obiektow tj. jezdni, chodnikow, placow.

Projektowana kanalizacja deszczowa sklada si¢ z przewodow gtéwnych tj. rury PVC-
U klasy S o srednicach ¢200 -9315 oraz przylaczy do projektowanych wpustow ulicznych tj.
rury PVC-U klasy S o $rednicy $200.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru — planty,
przejscie siecig w dziatce nr 2870, 2871, obrgb Rawicz, projektuje si¢ przewiertem lub
przeciskiem w rurze ostonowej DN500. W trakcie wciggania rury kanalizacyjnej do
ostonowej zaktada¢ plozy. Ptoza wykonana z PVC powinna by¢ zlokalizowana na skraju rury
ostonowe] w odlegtosci 0,5m a nastegpnie na trasie 1,5-2,0. Na koncodwki rury ostonowej
zalozy¢ ,manszety” gumowe. Dokladng lokalizacje rury oslonowej przedstawia czesé
graficzna opracowania. Teren po pracach zostanie doprowadzony do stany pierwotnego.

Podczas projektowania sieci kanalizacji deszczowej bazowano na podstawie mapy do
celow projektowych oraz wywiadu z gestorem sieci tj. ZWiK Rawicz. Przewiduje sie jednak
mozliwo$¢ wystgpienie niezinwentaryzowanego uzbrojenia, ktére moze kolidowaé =z
projektowang siecig.

4.1. Miejsce zrzutu — odbioru wéd deszczowych z projektowanej kanalizacii deszczowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez wilasciciela sieci tj. ZWiK
w Rawiczu zrzut woéd opadowych nastgpowaé bedzie do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w dwoch niezaleznych miejscach. Pierwsze wlaczenie projektuje sie do istniejacej
sieci DN300 z rur betonowych, zlokalizowanej na dziatce nr 2871 ul. Waty Jarostawa
Dabrowskiego. Wigczenie nalezy wykonaé poprzez zabudowe na istniejgcej sieci studni
betonowej DN1000. Drugie wlgczenie projektowanego odcinka sieci przewiduje sie w ulicy
17 Stycznia, dz. nr 363/2, w ktdrej przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy DN400
z kamionki. Podobnie jak w przypadku pierwszego wlaczenia, projektuje sie na sieci DN400
zabudowe studni betonowej DN1000. Zaglebienie obu istniejgcych sieci zostato okreslone na
podstawie podktadow mapowych oraz inwentaryzacji geodezyjne;.

Dodatkowo na trasie projektowanej sieci przewiduje sie przepiecie istniejacego
uzbrojenia kanalizacji deszczowej, ktore w chwili obecnej wiaczone jest do sieci kanalizacji
sanitarnej. Ma to m.in. na celu uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na przedmiotowym
terenie. Przepigcie takie projektuje si¢ m.in. poprzez zabudowe studni nr D2.2 o $rednicy
DN600 na istniejgcym przytgczu DN150, ktore whaczone jest do studni kanalizacji sanitarne;.
Przytacze to odprowadza wody opadowe i roztopowe z terenu dziatki nr 258/8. Ze wzgledu na
brak dokladnych rzgdnych posadowienia rurociggu DN150, przed rozpoczgciem prac nalezy
wykona¢ odkrywki, w celu sprawdzenia zaglebienia. Drugie przepigcie nastapi w studni nr
D10 o S$rednicy DNI1000. Studni¢ t¢ projektuje sie w miejscu istniejacej studni. Po
przebudowie studni, istniejacy rurociag odprowadzajacy wody do kanalizacji sanitarnej
nalezy unieczynni¢, a otwor w studni zaslepié. Do studni D10 zostang wpicte rurociagu
odprowadzajace wody z posesji na dziatce nr 362.

4.2. Materialy
4.2.1 Rury

» Przewody glowne sieci projektuje sie wykonaé z rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicach
?3200- @315



STAROSTWO POWlaai o ., 2
" w RAWICZU
Wydzial
Architektury, Budenwrifotor-
i Ochrony Srodown:
13)

» Przewody przytaczy do projektowanych wpustow deszczowych projektuje sig
wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicach €200

4.2.2 Studzienki kanalizacyine

» Komora robocza - powyzej wejscia kanatow
powinna by¢ wykonana z: kregow betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08, muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-12037

» Komora robocza - ponizej wejscia kanatow
powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4,
M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07

»  Dno studzienki
wykonuje si¢ z kregdw betonowych dennych o odpowiedniej Srednicy

» Wilazy kanatowe
nalezy wykonywac jako wlazy zeliwno-betonowe © 625 mm klasy D 400

» Stopnie zlazowe

zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086

» Wpusty deszczowe

wykonac jako betonowe

Wpusty musza mieé:

- kraty wpustow powinny by¢ w klasie D 400 i montowane na zawiasach
- wiaderko osadnikowe

- osadniki o glebokosei 0.8 m

Studzienki tworzywowe

Projektuje sie studzienki tworzywowe niewlazowe o srednicy DN600O.
Studzienka sktada si¢ z:

- kinety PP lub PE, ktora stanowi podstawe studzienki,

- rury karbowanej PP stanowiacej trzon studzienki,

- zwienczenia — whaz zeliwny

4.2.3 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07.
4.2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

4.2.5 Skladowanie materialow

» Rury kanalowe - mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji
lezacej jedno - lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Nalezy uklada¢ rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkosdei 1 gatunkdw
w sposob zapewniajacy statecznos$¢é oraz umozliwiajgey dostep do poszezegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

» Kruszywo - nalezy skladowad na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposédb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.
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4.3. Wykonvywanie robot

4.3.1 Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odkltadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ wszelkie
zezwolenia niezbedne do rozpoczecia budowy drogi oraz przyjaé teren pod inwestycje wraz
z potrzebnymi reperami geodezyjnymi. Projektowana o$ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢
w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow.
4.3.2 Wykop i wykonanie wykopu

Wykonanie wykopow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami ogolnymi
i Normami branzowymi. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié
grawitacyjny sptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Wykopy nalezy wykona¢ jako
otwarte szalowane. Metody wykonania robot (rgczne lub mechaniczne) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow.
Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare poglebiania wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nad otwartymi wykopami, nalezy ustawi¢ lawy celownicze, w celu kontroli
rzednych dna i osi wykopu. Lawy te nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m
w odstepach okoto 30 m. Polozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem prac montazowych. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze
spadkami okreslonymi na profilach podtuznych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa terenu o szerokosei, co najmniej 1 m pomigdzy krawedzia wykopu a stopa nasypu lub
bezposrednio wywozony z terenu budowy. W przypadku niemoznosci zachowania
powyzszego warunku dozwolone jest gromadzenie gruntu zgodnie z dokumentacjg w innym
miejscu.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong z wiascicielami tych urzadzen.

Poniewaz cze$¢ robdt ziemnych bedzie prowadzona na terenie publicznym na czas
prowadzenia robot nalezy zapewnié ciaglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego (nad wykopami
utozy¢ kiadki z poreczami). Nalezy ogrodzi¢ oraz wyraznie zaznaczy¢ obszar prowadzonych
robdt - oznaczenie winno byé widoczne od zmierzchu do $witu oraz w porach ograniczonej
widocznosci, natomiast do ogrodzenia powinno si¢ uzy¢ zapor drogowych trwatych.

Rzedne zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanym
odwodnieniem, zostaly podane w przypadkach gdzie zaglebienie jest znane. W innym razie
zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjete zostato orientacyjnie.

Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzedne] projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé
poczatkowo do glebokosei mniejszej od projektowanej a nastgpnie poglebi¢ do wlasciwej
glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
kanatu. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwiezlych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych
powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody z terenu przylegajacym do wykopu, gorne krawedzie bali powinny wystawaé min 15
cm ponad szczelnie przylegajacy teren. W przypadku odprowadzenia woéd opadowych
rowami odwadniajgcymi do studzienek zbiorczych, nalezy uwzglednic pojecie zabezpieczenia
miejsc robdt przed rozmyciem.

Jezeli glebokos¢ wykopu bedzie wigksza niz 1| m nalezy wykonaé zejscia-wejscia po
drabinie, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dziatek
1 uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okreslonvch uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

W_miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej uwagi i ostroznosci.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
1 hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT na
dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed ulozeniem rur dno wykopu wyréwna¢ i wyprofilowac, a nastepnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociagi unieruchomic
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zaggszczenie).

Polaczenia przewoddw pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewoddéw - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotéw twardych (kamieni, gruzu, szkla i odpadéw
organicznych. Dalsza zasypke wykona¢ mechanicznie. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ kladki z poreczami.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzié nalezy do stanu pierwotnego.

4.3.3. Lokalizacja . zaglebienie i spadki przewoddw kanalizacyinych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z zataczonymi rysunkami. Przy ukiadaniu
przewodow kanalizacyjnych rownolegle do innych przewoddw i urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy zachowaé miedzy nimi nastepujace odleglosci:

e od przewodow gazowych, wodociggowej 1 sieci cieplnej - 1,5m

e od kabli elektrycznych - 0,8m

e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z wodociggowymi, jezeli
odleglos¢ przewoddw jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowad rurg ochronng — ujeto w proj. sieci wodociggowe;.

Spadki przytaczy kanalizacyjnych z wpustow ulicznych fi 200mm wynoszg 1,5-2,0%
4.3.4. Ukladanie i montaz przewoddow,

Teren prowadzenia robo6t nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé. Przed ulozeniem rur nalezy
wykonaé podsypke o gr. min. 15em (zwir, piasek o max pozostatosci 15% na sicie 0,75mm).

Laczenie kanaloéw kielichowo metodg weiskowa na uszczelke gumowa.

Przewody po montazu 1 przeprowadzeniu préby szczelnosei obsypaé zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
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w zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.
Podczas ukladania rur oraz montazu calego uzbrojenia projektowanej kanalizacji
deszczowej nalezy scisle stosowac zalecen producenta rur oraz uzbrojenia.

4.4, Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] stanowig studnie rewizyjno —
polaczeniowe, ktore nalezy wykonaé z prefabrykatow Zelbetowych o $rednicach DN 1000
mm na podbudowie z betonu B10, wyposazone we wlazy typu cigzkiego klasy D400 z zeliwa
z zamknieciem uniemozliwiajgcym kradziez z wypelnieniem betonowym z wktadka
amortyzujaca z wentylacja. Przejécia przez studnie wykona¢ za pomocg typowych tulei
szczelnych. W miejscach gdzie brak jest mozliwosci posadowienia studni DN1000 projektuje
si¢ tez studnie DN600 tworzywowe.

4.5, Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnosei przeprowadza sie zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A) Proba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody sprawdza si¢ odcinkami miedzy studniami rewizyjnymi (co max 50m).
Napelnianie probne przewodu powinno odbywac sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Wartosc¢ cisnienia probnego ustala sie na 0,015- 0.03Mpa (1.5-3.0 m.s.w.).

Badany przewdd kanalizacyjny powinien przed proba pozostawaé przez 60min
catkowicie napelniony. Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilos¢
dopelnianej wody nie przekroczy 0,02 dm’/m® powierzchni rury. W razie stwierdzenia
niepowodzenia proby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym zlaczu nalezy je
rozebrac i zmontowa¢ ponownie. Powtdrzy¢ probe szezelnosci.

B) Proba szezelnoscei na infiltracje

Probe na naplyw wody gruntowej do rurociagu wykonuje si¢ na catkowicie wykonanej
sieci kanalizacyjnej. W istniejgcych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod gruntowych
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naplyw wody gruntowej do sieci
nie powinien wystapi¢ w zadnej ilosci

5.0. INFORMACJA GORNICZA

Teren inwestycji nie jest pod wptywem eksploatacji gérniczej.
6.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkdéw i jest objety ochrona
konserwatora zabytkéw. Inwestycja pofozona jest na terenie historycznego zalozenia
urbanistycznego miasta Rawicza — wpis do rejestru zabytkow decyzja z dnia 7 marca 1956r.
pod nr rejstr. KL.IV-73/18/56. Inwestycja znajduje si¢ takze w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdéw — decyzja z dnia 17.07.1970 nr 504/1170-pozostatosci fortyfikacji obronnych XVII-
XVIIIw. i podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow
o opiece nad zabytkami.
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Inwestycja ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie miala negatywnego
wplywu na §rodowisko a tym samym nie sﬁowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzial
1397) projektowane przedsigwzigcie nie j
ani potencjalnie znaczaco oddzialywac na §

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
ywac na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
est zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
rodowisko.

8.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7 uwagi na nieucigzliwos$¢ projektowanych obiektéw budowlanych obszar oddziatlywania

obiektéw zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. — Prawo budowlane, Dz. U. z 2013r

poz. 1409 z pézn. zmianami). Dana inwestycja nie

ograniczy mozliwosci dalszej rozbudowy terendw przylegtych.

9.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.
7 badan geotechnicznych wynika, ze podioze geologiczne przedmiotowe] inwestycji w strefie
glebokosci do 2,0m wystepuja bardzo wysadzinowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
W podlozu dokumentowanego terenu do glebokosci 2,0mppt nie stwierdzono wystgpowania
wody podziemnej. Pod nasypami stwierdzono wystgpowanie stabo przepuszczalnych piaskow

gliniastych i potprzepuszczalnych glin. Na
opadowe.

10.0 UWAGI KONCOWE

ich stropie, okresowo moga zatrzymywac si¢ wody

10.1 Catosé robot wykonaé zgodnie z Wariinkami technicznymi Odbioru 1 Wykonawstwa

Robot Budowlanych czgs¢ 2- R

boty instalacji sanitarnych 1 przemystowych.

10.2. Za wszelkie zmiany nie uzgodnione z projektantem jednostka projektowa nie ponosi

odpowiedzialnosci.

10.3. Przed przystapieniem oraz w trakcie wykonywania robét wykonawca koniecznie
sprawdzi rzedna wylotu projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu

10.4. Realizacje robdt nalezy rozpoczaé od miejsca wlaczenia do istniejacego kanatu
wykonujgc uprzednio projektowang komore

10.5. W trakcie realizacji robo6t prowadzi¢

inwentaryzacje istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku rozbieznosci ze stanem projektowym wszystkie rozbieznosci nalezy
zglosi¢ do jednostki projektowej celem rozwigzania.
10.6. O terminie rozpoczecia robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich

uzytkownikéw obcych sieci , wraz z ni

mi zlokalizowaé w terenie potozenie

uzbrojenia , uzgodni¢ warunki prowadzenia robot i nadzor nad ich przebiegiem

Opracowal
inz. Bern Adamczak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Temat : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,,Przebudowa

ul. Piotra Skargi wraz z remontem drég wewngtrznych i chodnikéw w Rawiczu”

Branza : Sanitarna

Adres Budowy :

Rawicz gm. Rawicz ul. Piotra skargi, Waly Jarostawa Dabrowskiego,
Podzamcze, 17 Stycznia, dz. nr 2871; 2870, 261, 363/2, 256/65, 257/3, obreb
0001 Rawicz jednostka ewidencyjna 302205_4 Rawicz.

Inwestor : Gmina Rawicz

ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Uslugi Projektowe BIPROADAM
67-200 Glogéw, ul. Kaspra Eliana 10

SPORZADZAJACY INFORMACJE: inz. BE RD ADAMCZAK.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Ze wzgledu na wystepowanie robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie art. 21
art. prawa budowlanego do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej,
ktora bedzie odprowadzala wody opadowe i roztopowe z projektowane] wg odrebnego
opracowania przebudowy ul. Piotra Skargi w Rawiczu.

5.2. Zakres robot w kolejnosci i realizacji poszezegélnych obiektéw.
Roboty sanitarne polegajgce na:

- wykonaniu robot ziemnych - wykopy.

- zabezpieczenie wykopow przed zasypaniem.
- montaz rurociggow,

- montaz studni,

- zasypanie wykopow.

5.3 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Jezdnia bitumiczna, tereny utwardzone (chodniki, place), budynki mieszkalne.

5.4 Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Pracownicy biorgcy udziatl przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy 1 przeszkoleni w zakresie BHP. Instruktaz
pracownikow nalezy prowadzié zgodnie z:

a) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z
1998r. Nr 21, pdz. 94 z pdZniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,,Bezpieczenstwo

b) ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

¢) ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn 1 innych urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

d) ROZPORZADZENIEM MINISTRA KOMUNIKACIT ORAZ ADMINISTRACIJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz.
U. Nr. 7, poz. 30).

14
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wynikajgcym z wykonania robét w strefach szezegélnego zagrozenia

W trakcie powadzonych prac nalezy stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjeta przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobdw 1 materiatdow
lub maszyn 1 wurzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3 m - dla lini o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5 m - dla lini o napigciu znamionowym powyzej | kV,

W czasie wykonywania renowacji studzienek poprzez zdjecie plyty nastudziennej w
migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach. nalezy wokol takich
otwartych studzienek pozostawionych na czas zmroku i1 w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgeze balustrad, o ktérych mowa
powyzej powinny znajdowac si¢ na wysokosei 1,1 m nad terenem i w odlegtoscei nic mniejszej
niz 1 m od krawedzi takiej otwartej studzienki.
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- ISTN. WPUSTY ULICZNE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI
- ISTN. UZBROJENIE PRZEZNACZONE DO UNIECZYNNIENIA

)

inz. Bernard Adamczak
67-200 Glogow ul. Kaspra Eliana 10

ZA ZGOD
Z ORYGIN

biproadam@wp.pl

Ustugi Projektowe "BIPROADAM"™
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl

GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 21
DABROWSKIEGO, PODZAMCZE, 17 STYCZNIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inz. BERNARD ADAMCZAK
proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

- ISTN. | PROJ. KRAWEDZIE CHODNIKOW , DROG ITP.
mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ

- ISTNIEJACE LAMPY OSWIETLENIOWE

- ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
- PROJ. WPUSTY ULICZNE BETONOWE DN500 NOWE ORAZ DO WYMIANY

WEWNETRZNYCH | CHODNIKOW W RAWICZU "

- PROJ. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

upr.

"PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI WRAZ Z REMONTEM DROG

WYSTEPOWANIA INNEGO NIEZINWENTARYZOWANEGO

NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI NIE WYKLUCZA SIE
UZBROJENIA PODZIEMNEGO.

-
UWAGA:

BIPROADAM

Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA

3 e
. o
= [Inwestor

ELEMENTY ISTNIEJACE:

LEGENDA:

Adebuow 1 RAWICZ GM. RAWICZ UL. PIOTRA SKARGI, WALY JAROSLAWA

[Projektant specjainos¢
instalacyjno-inzynieryjna

kierownik biura

[Nazwa rysunku
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Folwark dn. 10.10.2016r.

USLUGI PROJEKTOWE
BIPROADAM

inz. Bernard Adamczak
ul. Kaspra Eliana 10
67-200 Glogdw

DT/4040 - 292/16

WARUNKI TECHNICZNE NR 148/10/2016

W odpowiedzi na pismo z 29.09.2016r.w sprawie wydania warunkéw technicznych na
odprowadzenic wad deszezowyeh z przebudowywane] ul. Piotra Skargi w Rawiczu . Zaklad
Wodociggow i Kanalizacji informuje:

I. Wody opadowe z w/w ulicy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej:
e dn 400 wub 17 Stycznia

s dn 200 w ul. Podzamcze

¢ dn 300 w Watach Dabrowskiego

e

Sie¢ | przylacza nalezy wykonaé z rur PVC. Dopuszcza si¢ stosowanie innego materiatu. Na
wszelkich zalamaniach nalezy wybudowac studnie rewizyjne z kregdw betonowych lub studnie
prefabrykowane z wlazami - typ wiazu powinien odpowiadaé lokalizacji studni.

2

Zwieficzenia isinicjgcych studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow Sciekowych, w zakresie
objgtym opracowaniem powinny mic¢ odpowicednig kiasg, uzalezniong od usytuowania w
przekroju drogl i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN,

4. W projekeie nalezy vwzglednic:
o zmiang lokalizacji hydrantow p.poz., ktérych usytuowanic po przebudowie ulicy bedzie
powcdowaé utrudnienia w ruchu pieszym lub kolowym.

5. Podczas prowadzenia prac zwiazanych z remontem drogi nalezy zwracaé uwage na istniejace
obudowy urzadzed a po zakoniczeniu robot zgtosié do odbioru. .

6. Prace zwigzane z budowa sieci i przylaczy mozna prowadzié tylko na podstawie projektu
budowlanego zatwierdzonego w ZWiK w Rawiczu ( 1 egz. pozosiaje w ZWiK ).

7. Projekt powinien zawierad:
e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

e opis techniczny
e niczbedne szkice i rysunki

“A ZGOPD
Z ORYGINALEM




Rawicz, 09.11.2016 r.
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z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN.6630.301-318.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. , poz. 520 z p6zn, zm.) w dniu 26.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym
w Rawiczu, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami przeprowadzono

narade koordynacyjna. Naradzie koordynacyjnej przewodniczyfa Justyna NiedZwiedZ dzialajgca z
upowaznienia nr 115/2014 wydanego przez Starostg Rawickiego.

L Na naradzie rozpatrywane byly nastepujace sprawy:
Lp. | Rodzaj projektowanej PoloZenie projektowanej Imie i nazwisko oraz inne dane Oznaczenie
sieci uzbrojenia terenu sieci uzbrojenia terenu identyfikujace wnioskodawce lkancelaryjne wniosku
. 0 uzgodnienie
1. | Przylacze gazowe Mastowo ZUT PROFIT A. Piwornski, A. Aleks GN.6630.301.2016
dz. 65/14, 64/4 Leszno, Dozynkowa 42a
2. | Przylqcze gazowe Rawicz Z.U. REMKON Ryszard Dudzinski GN.6630.302.2016
dz. 1599/1, 2838/1 Srem, Wyspianskiego 25
3. | Przytgeze wodociggowe Mastowo ABC Agnieszka Rujner GN.6630.303.2016
i kanalizacji sanitarmej dz. 65/14 Pila, Ksigzgca 18/2
4. | Przylgcze gazowe Pakostaw Henryk Orzetek GN.6630.304.2016
dz. 423/6,345,875 Leszno, 17-go Stycznia 84
5. | Przytacze gazowe Jutrosin Jozef Czajka GN.6630.305.2016
dz. 195/3,221 Poznan, Kolobrzeska 5/1
6. | Przylacze Rawicz JANURA GN.6630.306.2016
clektroenergetyczne dz. 1643/14,1643/11 Rawicz, Samowska 1
7. | Sieé elektroenergetyczna Rawicz JANURA GN.6630.307.2016
dz, 1498/13 Rawicz, Samowska 1
8. | Przylacze Rawicz JANURA GN.6630.308.2016
clektroenergetyczne dz. 281072 Rawicz, Sarnowska |
9. | Przytacze Sicrakowo JANURA GN.6630.309.2016
elektroenergetyczne dz. 40/6, 468, 40/7 Rawicz, Sarnowska 1
10. | Przylacze Ostoje JANURA (GN.6630.310.2016
elektroenergetyczne dz. 269, 400 Rawicz, Sarnowska 1
I1. | Sie¢ elektroenergetyczna Debno Polskie JANURA GN.6630.311.2016
dz. 1094,1093/4 Rawicz, Sarnowska 1
12. | Przyiacze Palcostaw JANURA GN.6630.312.2016
elektroenergetyczne dz. 156/8 Rawicz, Samowska 1
13. | Przylacze Debno Polskie, dz. 1087/12, | JANURA GN.6630.313.2016
elektroenergetyczne 1087/10, 1087/3 Rawicz, Sarnowska 1
14. | Przylacze Mastowo, dz. 29/126, 28/1, | JANURA GN.6630.314.2016
elektroenergetyczne 28/2, 28/3, 104/1, 10472 Rawicz, Samowska |
15, | Sie¢ kanalizacji deszczowej | Rawicz, dz.2871,2870,261, | Ustugi Projektowe ,,BIPROADAM” GN.6630.315.2016
363/2, 256/54 Glogdw, Kaspra Eliana [0
16. | Przytacze wodociggowe Rawicz ZUPH M. Krasner GN.6630.316.2016
dz. 2985 Leszno, Okrezna 17
17. | Przyigcze Rawicz, dz. 469/1, 930/24, | STARBEM I, Starczewski, T. Bem GN.6630.317.2016
elektroenergetyczne i 2760/1, 2809, 464/25, 2805, | Krobia, A. Mickiewicza 10
kanalizacji deszczowej 281072, 927/10 i
18. | Sie¢ elektroenergetyczna Rawicz, dz. 1465/11,2820/3, | STARBEM J, Starczewski, T. Bem GN.6630.318.2016
1643/11,1643/15,2829/5,14 | Krobia, A. Mickiewicza 10
62/3,1464/1,1498/13
e k
u Lo- “
I1. Stanowiska i podpisy uczestnikéw narady dotyczace sprawy: w zalgezeniu 1?0 _—

TII. W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wstawili sie:

e

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow Imie i nazwisko uczestnika Pany
pozostate podmioty wg wykazu stanowiacego zatacznik do zarzadzenia Starosty nr | wg upowaznienia
4512014 z dnia 19.08.2014 r., ktore nie zajely stanowiska w plet Il L//

IV. W naradzie koordynacyjnej dodatkowo uczestniczyli:

Imi¢ i nazwisko uczestnika -

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie oraz podpis

brak

brak

o THATOWY OSRODEK
UWAGA - w naradach koordynacyjnych nie wrazily chect uczestnictwa nastepujgce podmioty: WKUMENTACH GEODEZYJN
ENEA Operator §.A. Leszno, TAURON Rejon Energetyczny Oborniki Slaskie, Urzad Micjski Rawicz, Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzqdzen Wodnych Of]-ugzz(gvj'ﬁ‘)}“b]'e@ﬁﬂ?ﬁ AFICZNE]
Urzgd Ochrony Zabytkéw Ofleszno, Polska Telewizja Kablowa Wro P, Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich Poznan, Generalna Dyrekeja Drog Km]°"’)'°"":’?-"\~“ms}f’\‘dff5ﬁ“ﬂiZ S ——
Warszawa, Polskie Kolcje Panstwowe Poznan i Warszawa, Zaklad Tefekomunikacji Kolejowej Poznan ¥ CZ, rynex I

zZ up. STAROSTY

' T ; Ki
, @ idmioa: Zgodnosé oupasg z oryginateBbwiaroweco OE,&%‘SE“‘QUMENM
; . usfy diwiedi stwierdzam GECDEZYJNEMS | KARYOGRAFICZNI
Protokdtowata: .........0. PzBwolniciacy 201 -11- 0

Justyna N' dzyiiedz
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STAROSTWO POWIATOWE

I1. Stanowiska uczestnikéw narady dotyczace sprawy: GN. 6630.2] .,‘S’;@tﬂcw

l\rchatektury, Budownictwa
i Ochroay Srodomn_,ka

[‘Qznaczenic reprezentowanych podmiotdw lub
powoddw uczestnictwa w naradzie,

‘ Stanowiska uczestnikdw narady, uwagii zatecenia o l

imie i nazwisko, podpis

Przewodniczacy NK
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Rejon Dystrybucji Gazu Rawicz
Zbigniew Bartkowiak

‘Justyna Niedzwiedz . ko 1 mgda o ar i
T S %
= y‘ T

f” Glicits 519 godl ivgritalibee 22
.ggf(/ﬁv '

P T2 Hesztae fg @;7(,/4@{ 4«2@5*&%
r) fogesrt ﬁlﬁ

Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu J

(,Z (,(( (_ Jeel st (f

W

5 rEL i
Henryk Lipowcezyk O,
Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu:
Urzad Micjski/Gminy TR
pads ¢jski/Gminy e UsesTiic
W ey o g s
Uzé@nienie elektroniczne f‘“U?.godniéhie na zebraniu:
Zaktad Wodociggow 1 Kanalizacji/ P
Wodociagi Gminne Mg e Siogapes. ot (LTSN /Q\
L ~ \\

INEA i WSS Wysogotowo
arelina-Adamska
PRIEMYSENA  WONRK N SE(

Uzgodnienie elektroniczne: L{'Z uhd 7

g
{ J

HAWE TELEKOM Legnica
Grzegorz-Ostrowskl
migtde  HREE MOSKL

Uzgodnienie elektroniczne:

66& Um’i,}[}

ORANGE POLSKA Poznan
Krzysztol Przymusinski

Uzgodnienie elektroniczne: .
Jesy acd OFPL w TAAQ L Wan
Prowao ~Fo VAAD. Liq LWL

GAZ-SYSTEM Poznan
Janusz Wesotowski

Uzgodnienie elektroniczne:
! DL v ol
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Folwark, dn. 21.11.2016r.

USLUGI PROJEKTOWE “BIPROADAM”
inz. Bernard Adamczak

ul. Kaspra Eliana 10

67-200 Glogow

DT/4040-317/16

UZGODNIENIE 343/2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2016r. ( data wplywu 15.11.2016 r.) Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Rawiczu sp z o.0. informuje, ze uzgadnia przedstawiony projekt
budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Piotra Skargi w Rawiczu .
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