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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pézn. zm.)
OSWIADCZAM

ze projekt: ,,PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI WRAZ Z REMONTEM CHODNIKOW W RAWICZU” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr inz. DROGOWE.

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \wkp/0306/PWOD/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

: . Przewodniczacy
gl Oy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr in. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali’ﬁkaC)(jnej
“ { ‘\ A
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A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......0. N 2 \

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6 A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowianego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHY-I51-T9M *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZzwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiad: iem woli ztozonym w formie pi: j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z remontem chodnikéw w Rawiczu”

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania

Stan istniejgcy

A b=

Stan projektowany

e Plan sytuacyjny

o Konstrukcja projektowanych nawierzchni

o Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

e Odwodnienie nawierzchni

e Ochrona srodowiska

e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej

o Wymagania ogolne i szczegoétowe wykonania robét drogowych
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1. Podstawa opracowania
- Umowa nr BZD.7252.11.2023 z dnia 30 marca 2023 r. zawarta z Gming Miejskg Rawicz.

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowe;j.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 1518) w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2022 roku (Dz.U. Nr 2020 poz. 1609) w

sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu,
uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej w Rawiczu nr XXXI11/388/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz.
Wojewodztwa Wielkopolskiego z 2021-05-14, poz. 4022).

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z remontem chodnikow w
Rawiczu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntow i
budynkéw nr 2870, 256/65, 261, 2866, 363/2, obreb 0001 Rawicz, jedn. ewidencyjna 302205_4 Rawicz-
Miasto. Zakres przebudowy ul. Piotra Skargi realizowany bedzie w istniejgcym pasie drogowym bez

koniecznosci jego zmian.

3. Stan istniejacy

Ulica Piotra Skargi w Rawiczu jest drogg gminng , dojazdowg nr 810598P. Droga ma dtugos¢
230,61 m i posiada jezdnie jednopasowg o szerokosci 4,70 m. Na catej ulicy obowigzuje ruch

jednokierunkowy od ul. Waty Jarostawa Dgbrowskiego w kierunku ul. 17 Stycznia.

Jezdnia posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. ok 4-10 cm , ktéra utozona jest na warstwie
tlucznia i kostce granitowej. Na czesci drogi zlokalizowany jest chodnik, natomiast na pozostatej czesci
wystepuje opaska wykonane z betonowej kostki brukowej. Wzdtuz jezdni ul. Piotra Skargi zlokalizowane
sg zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej lub czerwonej.
Wszystkie nawierzchnie obiektéw drogowych sg w ztym stanie technicznym, posiadajg liczne nieréwnosci,
pekniecia i ubytki — podlegajg catkowitej wymianie. Istniejgcy pas drogowy posiada oswietlenie uliczne

ktérego nie przewiduje sie rozbudowywac.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe ul. Piotra Skargi w Rawiczu wraz z budowg nowego odcinka chodnika,

remontu istniejgcego chodnika oraz budowg miejsc postojowych w nastepujgcym zakresie:
- wymiany nawierzchni istniejgcej jezdni ul. Piotra Skargi

- wymiany nawierzchni istniejgcych chodnikéw i opasek przy jezdni



Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz zremontem chodnikdédw w Rawiczu

- wymiany nawierzchni istniejgcych zjazdéw
- budowe miejsc postojowych

- budowe chodnika

- wykonanie opaski jezdni.

Projektowana nawierzchnia jezdni zgodnie z niniejszg dokumentacjg przewidziana jest z do wybudowania
z betonu asfaltowego utozonego na warstwie ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o grubosci 15 cm oraz podbudowy pomocniczej o grubosci 20 cm. Jezdnia ograniczona bedzie
od strony chodnika kraweznikiem betonowym ulicznym o wymiarach 15x30, natomiast od strony zajadéw
kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22, utozonym na fawie betonowej z oporem. W
ramach inwestycji przewidziano réwniez budowe Scieku przy kraweznikowego z kostki typu cegta o
grubosci 8 cm.

W zwigzku z przebudowg drogi wykonana zostanie rowniez przebudowa istniejgcych zjazdéw. Zjazdy

posiadac beda nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm.

W ramach remontu chodnika otworzona zostanie jego nawierzchnia po wczesniejszej rozbidrce
istniejgcej. Nowa nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm
utozona na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8.

Nowoprojektowany chodnik bedzie wykonany z kostki betonowej koloru szarego i posiada¢ bedzie

szerokos¢ 1,50 — 3,80 m

Projektowane parametry techniczne drogi.

Dtugosc drogi Ul. Piotra Skargi
Klasa drogi

Kategoria ruchu drogi gminnej
Droga jednojezdniowa
Predkos¢ projektowa

Przekrdj drogi

Szerokosé nawierzchni jezdni
Szerokos¢ pasa ruchu

Rodzaj nawierzchni jezdni
Pochylenie poprzeczne jezdni
Szeroko$é chodnikéw

Rodzaj nawierzchni chodnika
Spadek poprzeczny chodnika
Rodzaj nawierzchni miejsc postojowych

Spadek poprzeczny miejsc postojowych

230,61 m

klasa D (dojazdowa)

KR2

jednokierunkowa

Vp=30 km/h

uliczny

3,90-4,75m
3,90-4,75m

beton asfaltowy

2% daszkowe

1,50 — 3,80 m

kostka betonowa szara
2% jednostronny w kierunku jezdni
kostka betonowa grafitowa

2% jednostronny w kierunku jezdni
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o Szeroko$¢ zjazdow - zgodnie z PZT
¢ Rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa grafitowa
e Spadek poprzeczny zjazdéw - dostosowac do istniejgcego terenu

4.2 Teren inwestycji

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejgcego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu , uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej w Rawiczu
nr XXXI111/388/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. opublikowanego w Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z
14 maja 2021 r. poz. 4022.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr
2870, 256/65, 261, 2866, 363/2, obreb 0001 Rawicz, jedn. ewidencyjna 302205 _4 Rawicz-Miasto.

4.3 Konstrukcja przebudowanej drogi

Konstrukcja jezdni:

-4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, wigzanie
miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w ilosci
0,3kg/m

-8cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, wigzanie
miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowg Sredniorozpadowg w ilosci
0,7kg/m

-20cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/63,0mm

-15¢cm - Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

cementem klasy C1,5/2,0

Konstrukcja chodnika przeznaczoneqo do remontu:

-8cm - Chodnik z betonowej kostki koloru szarego
-3-5¢cm - Podsypka cementowo - piaskowa
-15¢cm - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8

Konstrukcja nowo projektowanego chodnika:

-8cm - Chodnik z betonowej kostki koloru szarego
-3-5¢cm - Podsypka cementowo - piaskowa
-15¢cm - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8

Konstrukcja zjazdow

-8cm - Chodnik z betonowej kostki koloru grafitowego
-3-5¢cm - Podsypka cementowo - piaskowa
-25cm - Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10

Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania

-8cm - Nawierzchnia z betonowej kostki koloru grafitowego

10
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-25¢cm - Podbudowa zasadnicza z KL SM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

-15cm - Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasy C1,5/2,0

Konstrukcja miejsc postojowych

-8cm - Nawierzchnia z betonowej kostki koloru grafitowego
-3-5¢cm - Podsypka cementowo — piaskowa
-25cm - Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10

4.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o Sie¢ wo. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ w. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Siec¢ e. Zachowact ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

o Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ k. Zachowac¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Siec¢ ks. Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ t. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podkiady
geodezyjne. Zakres roboét objetych dokumentacjg nie powinien powodowacé kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemne;.

4.5 Odwodnienie nawierzchni

Istniejacy pas drogowy posiada odwodnienie w postaci wpustow ulicznych ktére wigczone sg do
istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Istniejgce wpusty uliczne sg czesciowo niedrozne
i popekane, aistniejgce przekroje sieci kanalizacji do ktorych sg podtgczone posiadajg zbyt mata srednice
wymagang do prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia drogi, dlatego przed przystgpieniem
do robdt drogowych przewiduje sie budowe nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej do ktérego

wigczone bedg nowoprojektowane wpusty uliczne.

Projektowane odwodnienie pasa drogowego stanowi¢ bedzie uktad spadkéw podiuznych i poprzecznych,
woda opadowa odprowadzona zostanie do projektowanych wpustéw ulicznych ktére zabudowane bedg
na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt sieci kanalizacji deszczowej realizowany bedzie

oddzielnym opracowaniem.
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4.6 Ochrona srodowiska
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
4.7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw tj. na terenie historycznego
ukfadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg

z dnia 7 marca 1956 r. pod nr rejestru kl.IV-73/19/56. W zwigzku z powyzszym konieczne jest:

- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot

budowalnych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw,
- prowadzenie badan archeologicznych.
4.8 Wymagania ogodlne i szczegotowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s06b trzecich a w szczegdlno$ci zapewnic, w miare mozliwo$ci dojazd do posesji
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robdt podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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CHODNIK DO REMONTU

PRZEKROJ A-A

JEZDNIA

ZJAZD,

1,80

4,35

szer. zmienna

Ist. granica pasa drogowego

2% 2%

2%/ e

Ist. granica pasa drogowego

]

Chodnik z betonowej kostki koloru
szarego, grubosci 8 cm.

) EBAE

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Wigzanie miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m

Podbudowa zasadnicza z chudego
betonu klasy C6/8 grubosci 15 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8 cm

Nawierzchnia zjazdu z
betonowej kostki, koloru
grafitowego, grubosci 8 cm,
na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3-5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowa
Sredniorozpadowg w ilosci 0,7kg/m

Podbudowa zasadnicza z
betonu C8/10 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/63,0mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

cementem klasy C1,5/2,0 o grubosci 15cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki typu cegta bet. gr. 8 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

Kraweznik betonowy najazdowy, uliczny szary 15x22 cm.

1 PROJ. JEZDNIA NAJAZD

PRZEKROJ B-B

ISTNIEJACA ZIELEN MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA QPASKA JEZDNI
szer. zmienna 5,29 3.50 szer. zmienna _|
0,15 0,20 0,20 0,15

Nawierzchnia miejsc
postojowych z kostki betonowej
koloru grafitowego gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask.
gr. 3-5cm

Podbudowa zasadnicza z betonu
C8/10 grubosci 25 cm.

tawa betonowa z oporem z
betonu C12/15.

PRZEKROJ C-C

WYNIESIONE SKRZYZOWANIE

Kraweznik betonowy, uliczny
szary 15x30 cm.

NAJAZD

IST. JEZDNIA _,

7,60

4 cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci

Wigzanie miedzywarstowe emulsjg asfaltowq kationowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci
8 cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa,
$redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/63,0mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 o grubosci 15cm

Nawierzchnia wyniesionego
skrzyzowania z kotki betonowej
koloru szarego gr. 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o
ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm,
grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z
kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy
C1,5/2,0 o grubosci 15cm

70,77

Ist. granica pasa drogowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
4 cm.

Wigzanie miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci
8 cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowg
$redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/63,0mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 o grubosci 15cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki typu cegta

| bet. gr. 8 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

]

Opaska jezdni z
betonowej kostki koloru
szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask.
gr. 3-5cm.

Podbudowa zasadnicza
z chudego betonu klasy
C6/8 grubosci 15 cm.

PRZEKROJ D-D

4

Ist. granica pasa drogowego

CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA OPASKA JEZDNI
3,80 2,50 3,60 szer. zmienna_|
0,08 0,20 0,20 0,15

Chodnik z betonowej
kostki koloru szarego,
grubosci 8 cm.

Ist. granica pasa drogowego

Podsypka cem. - piask.
gr. 3-5cm.

Nawierzchnia miejsc
postojowych z kostki betonowej
koloru grafitowego gr. 8cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
4 cm.

Podbudowa zasadnicza
z chudego betonu klasy
C6/8 grubosci 15 cm.

Podsypka cem. - piask.
gr. 3-5cm

Wigzanie miedzywarstowe emulsjq asfaltowa kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m

Obrzeze betonowe,

szare 8x30 cm.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Podbudowa zasadnicza z betonu
C8/10 grubosci 25 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci
8 cm

tawa betonowa z oporem z
betonu C12/15.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowg
$redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m

Kraweznik betonowy, uliczny
szary 15x30 cm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/63,0mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 o grubosci 15cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki typu cegta

| bet. gr. 8 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

Opaska jezdni z
betonowej kostki koloru
szarego, grubosci 8 cm.
Podsypka cem. - piask.
gr. 3-5cm.

Podbudowa zasadnicza
z chudego betonu klasy
C6/8 grubosci 15 cm.
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