PRZEKROJ POPRZECZNY
WYKOPU DLA KANALOW 2200 — 2600

100-140

PN

zasypka z gruntu rodzimego
piaszczystego za wyjatkiem gruntéw
gliniastych zageszczac warstwami
30-40 cm do 100% ZMP

2N

trefa ochronna rury (obsypka) z piasku

zageszczaté w-mi 15—-20cm
recznie lub przy uZyciu lekkiego sprzgtu
do 100% ZMP

7L

ZNH

podsypka piaskowo—2wirowa
zageszczona do wsk. 100% ZMP

7%

runt rodzimy
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Temat  BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA pranza

"PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI WRAZ Z REMONTEM DROG SANITARNA
WEWNETRZNYCH | CHODNIKOW W RAWICZU "
rwestor GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ pata:
02.11.2016

UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 21

Adesbudow M "RAWICZ GM. RAWICZ UL. PIOTRA SKARGI, WALY JAROSLAWA [~
DABROWSKIEGO, PODZAMCZE, 17 STYCZNIA [ =™

Nazwa rysunku Nr rys.

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW
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