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II. Opis techniczny 
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OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu „Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z remontem chodników w Rawiczu” 

 

Zawartość opisu technicznego 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Stan projektowany 

 Plan sytuacyjny 

 Konstrukcja projektowanych nawierzchni 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 Odwodnienie nawierzchni 

 Ochrona środowiska 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 
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1. Podstawa opracowania  

- Umowa nr BZD.7252.11.2023 z dnia 30 marca 2023 r. zawarta z Gminą Miejską Rawicz. 

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowej.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku  (DZ. U. 2022 poz. 1518) w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2022 roku (Dz.U. Nr 2020 poz. 1609) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu, 

uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rawiczu nr XXXIII/388/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. 

Województwa Wielkopolskiego z 2021-05-14, poz. 4022). 

2. Cel i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z remontem chodników w 

Rawiczu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i 

budynków nr 2870, 256/65, 261, 2866, 363/2, obręb 0001 Rawicz, jedn. ewidencyjna 302205_4 Rawicz-

Miasto. Zakres przebudowy ul. Piotra Skargi realizowany będzie w istniejącym pasie drogowym bez 

konieczności jego zmian. 

3. Stan istniejący  

Ulica Piotra Skargi w Rawiczu jest drogą gminną , dojazdową nr 810598P. Droga ma długość              

230,61 m i posiada jezdnię jednopasową o szerokości 4,70 m. Na całej ulicy obowiązuje ruch 

jednokierunkowy od ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego w kierunku ul. 17 Stycznia.  

Jezdnia posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o gr. ok 4-10 cm , która ułożona jest na warstwie 

tłucznia i kostce granitowej. Na części drogi zlokalizowany jest chodnik, natomiast na pozostałej części 

występuje opaska wykonane z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż jezdni ul. Piotra Skargi zlokalizowane 

są zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej lub czerwonej. 

Wszystkie nawierzchnie obiektów drogowych są w złym stanie technicznym, posiadają liczne nierówności, 

pęknięcia i ubytki – podlegają całkowitej wymianie.  Istniejący pas drogowy posiada oświetlenie uliczne 

którego nie przewiduje się rozbudowywać.  

4. Stan projektowany 

4.1. Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje przebudowę ul. Piotra Skargi w Rawiczu wraz z budową nowego odcinka chodnika, 

remontu istniejącego chodnika oraz budową miejsc postojowych w następującym zakresie:  

- wymiany nawierzchni istniejącej jezdni ul. Piotra Skargi  

- wymiany nawierzchni istniejących chodników i opasek przy jezdni  
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- wymiany nawierzchni istniejących zjazdów  

- budowę miejsc postojowych 

- budowę chodnika  

- wykonanie opaski jezdni. 

Projektowana nawierzchnia jezdni zgodnie z niniejszą dokumentacją przewidziana jest z do wybudowania 

z betonu asfaltowego ułożonego na warstwie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem o grubości 15 cm oraz podbudowy pomocniczej o grubości 20 cm. Jezdnia ograniczona będzie 

od strony chodnika krawężnikiem betonowym ulicznym o wymiarach 15x30, natomiast od strony zajadów 

krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22, ułożonym na ławie betonowej z oporem. W 

ramach inwestycji przewidziano również budowę ścieku przy krawężnikowego z kostki typu cegła o 

grubości 8 cm. 

W związku z przebudową drogi wykonana  zostanie również przebudowa istniejących zjazdów. Zjazdy 

posiadać będą nawierzchnię z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm.  

W ramach remontu chodnika otworzona zostanie jego nawierzchnia po wcześniejszej rozbiórce 

istniejącej. Nowa nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm 

ułożona na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8. 

Nowoprojektowany chodnik będzie wykonany z kostki betonowej koloru szarego i posiadać będzie 

szerokość 1,50 – 3,80 m 

 

Projektowane parametry techniczne drogi. 

 Długość drogi Ul. Piotra Skargi   - 230,61 m  

 Klasa drogi     - klasa D (dojazdowa) 

 Kategoria ruchu drogi gminnej   - KR2 

 Droga jednojezdniowa    -  jednokierunkowa 

 Prędkość projektowa     - Vp=30 km/h 

 Przekrój drogi     - uliczny 

 Szerokość nawierzchni jezdni   - 3,90 – 4,75 m 

 Szerokość pasa ruchu    - 3,90 – 4,75 m 

 Rodzaj nawierzchni jezdni   - beton asfaltowy 

 Pochylenie poprzeczne jezdni   - 2% daszkowe 

 Szerokość chodników    - 1,50 – 3,80 m 

 Rodzaj nawierzchni chodnika   - kostka betonowa szara 

 Spadek poprzeczny chodnika   - 2% jednostronny w kierunku jezdni 

 Rodzaj nawierzchni miejsc postojowych  - kostka betonowa grafitowa 

 Spadek poprzeczny miejsc postojowych   - 2% jednostronny w kierunku jezdni 
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 Szerokość zjazdów    - zgodnie z PZT 

 Rodzaj nawierzchni zjazdów   - kostka betonowa grafitowa 

 Spadek poprzeczny zjazdów   - dostosować do istniejącego terenu 

 

4.2  Teren inwestycji  

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejącego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu , uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rawiczu 

nr XXXIII/388/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.  opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 

14 maja 2021 r. poz. 4022. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 

2870, 256/65, 261, 2866, 363/2, obręb 0001 Rawicz, jedn. ewidencyjna 302205_4 Rawicz-Miasto. 

 

4.3 Konstrukcja przebudowanej drogi 

Konstrukcja jezdni: 

- 4 cm    - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, wiązanie   
międzywarstowe emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 
0,3kg/m 

- 8 cm    - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, wiązanie 
międzywarstowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 
0,7kg/m 

- 20 cm    - Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/63,0mm  

- 15 cm    - Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie 
cementem klasy C1,5/2,0 

Konstrukcja chodnika przeznaczonego do remontu: 

- 8 cm    - Chodnik z betonowej kostki koloru szarego 

- 3-5 cm    - Podsypka cementowo - piaskowa  

- 15 cm    - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8 

Konstrukcja nowo projektowanego chodnika: 

- 8 cm    - Chodnik z betonowej kostki koloru szarego 

- 3-5 cm    - Podsypka cementowo - piaskowa  

- 15 cm    - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8 

Konstrukcja zjazdów  

- 8 cm    - Chodnik z betonowej kostki koloru grafitowego 

- 3-5 cm    - Podsypka cementowo - piaskowa  

- 25 cm    - Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10  

Konstrukcja wyniesionego skrzyżowania  

- 8 cm    - Nawierzchnia z betonowej kostki koloru grafitowego 
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- 25 cm    - Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, 

- 15 cm    - Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie 
cementem klasy C1,5/2,0 

Konstrukcja miejsc postojowych  

- 8 cm    - Nawierzchnia z betonowej kostki koloru grafitowego 

- 3-5 cm    - Podsypka cementowo – piaskowa 

- 25 cm    - Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 

 

4.4 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W obrębie projektowanych nawierzchni występują następujące sieci uzbrojenia terenu:  

 Sieć wo. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć e. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć eN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć k. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć ks. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć t. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 

geodezyjne. Zakres robót objętych dokumentacją nie powinien powodować kolizji z prawidłowo 

ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej. 

 

4.5 Odwodnienie nawierzchni 
 

Istniejący pas drogowy posiada odwodnienie w postaci wpustów ulicznych które włączone są do 

istniejących sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Istniejące wpusty uliczne są częściowo niedrożne 

i popękane,  a istniejące przekroje sieci kanalizacji do których są podłączone posiadają zbyt mała średnicę 

wymaganą do prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia drogi, dlatego przed przystąpieniem 

do robót drogowych przewiduje się budowę nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej do którego 

włączone będą nowoprojektowane wpusty uliczne.  

Projektowane odwodnienie pasa drogowego stanowić będzie układ spadków podłużnych i poprzecznych, 

woda opadowa odprowadzona zostanie do projektowanych wpustów ulicznych które zabudowane będą 

na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt sieci kanalizacji deszczowej realizowany będzie 

oddzielnym opracowaniem.   
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4.6 Ochrona środowiska 

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

4.7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków tj. na terenie historycznego 

układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 

z dnia 7 marca 1956 r. pod nr rejestru kl.IV-73/19/56. W związku z powyższym konieczne jest: 

- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót 

budowalnych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,  

- prowadzenie badań archeologicznych.  

4.8 Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę 

i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

        Opracował: 

       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 



lokalizacja

inwestycji

Nazwa zadania

Zamawiający

lub Inwestor

Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz

Rysunek
PLAN ORIENTACYJNY

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja

1

Data oprac.

05.2023

Rysunek nr

-

Dokumentacja

Zgłoszeniowa

Stadium

Skala

Mgr inż. Jakub Starczewski

WKP/0306/PWOD/13

Autor projektu Drogowa

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedźwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)
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nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

OZNACZENIA

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego

zieleń

nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej koloru grafitowego

krawężnik betonowy 15x30 cm wysoki

obrzeże betonowe 8x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm

spadki poprzeczne

krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy

krawężnik betonowy 15x30 cm obniżony

2

%

oznaczenie numerów działek objętych inwestycją

ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki typu cegła

krawędź jezdni

proj. wpust deszczowy

istniejąca nawierzchnia jezdni z kostki do przełożenia

nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej koloru grafitowego

istniejący chodnik do remontu, nawierzchnia + obrzeże

A A

istniejący krawężnik do remontu

opaska jezdni z kostki betonowej

istniejący chodnik

linie rozgraniczające teren inwestycji

oznaczenie miejsc przekrojów normalnych

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedźwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki



PRZEKRÓJ D-D

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.

Wiązanie międzywarstowe emulsją asfaltową kationową

szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 8 cm

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową

średniorozpadową w ilości 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/63,0mm o grubości 20cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasy C1,5/2,0 o grubości 15cm

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki typu cegła bet. gr. 8 cm.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

Nawierzchnia zjazdu z

betonowej kostki, koloru

grafitowego, grubości 8 cm,

na podsypce cementowo -

piaskowej gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z

betonu C8/10 grubości 25 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z chudego

betonu klasy C6/8 grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki koloru

szarego, grubości 8 cm.

Krawężnik betonowy najazdowy, uliczny szary 15x22 cm.

CHODNIK

0,15

MIEJSCA POSTOJOWE OPASKA JEZDNI

szer. zmienna

2,50

JEZDNIAZJAZD

szer. zmienna

0,150,20

JEZDNIA

4,35

0,200,15

CHODNIK DO REMONTU

1,80

0,08 0,20 0,20 0,15

3,603,80

Podsypka cem. - piask.

gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza

z chudego betonu klasy

C6/8 grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej

kostki koloru szarego,

grubości 8 cm.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości

4 cm.

Wiązanie międzywarstowe emulsją asfaltową kationową

szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości

8 cm

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową

średniorozpadową w ilości 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0/63,0mm o grubości 20cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 o grubości 15cm

Podbudowa zasadnicza z betonu

C8/10 grubości 25 cm.

Podsypka cem. - piask.

gr. 3-5 cm

Nawierzchnia miejsc

postojowych z kostki betonowej

koloru grafitowego gr. 8cm.

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki typu cegła

bet. gr. 8 cm.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

Ława betonowa z oporem z

betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny

szary 15x30 cm.

Obrzeże betonowe,

szare 8x30 cm.

Ława betonowa

C8/10 z oporem.

PRZEKRÓJ A-A

Ława betonowa z oporem z

betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny

szary 15x30 cm.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości

4 cm.

Wiązanie międzywarstowe emulsją asfaltową kationową

szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości

8 cm

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową

średniorozpadową w ilości 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0/63,0mm o grubości 20cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 o grubości 15cm

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki typu cegła

bet. gr. 8 cm.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ

szer. zmienna

0,15

MIEJSCA POSTOJOWE

5,29

0,20

JEZDNIA

3,50

0,20 0,15

OPASKA JEZDNI

szer. zmienna

PRZEKRÓJ B-B

2% 2%

2%
2%

2%

2%

2% 2%

2%

2%

Podsypka cem. - piask.

gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza

z chudego betonu klasy

C6/8 grubości 15 cm.

Opaska jezdni z

betonowej kostki koloru

szarego, grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu

C8/10 grubości 25 cm.

Podsypka cem. - piask.

gr. 3-5 cm

Nawierzchnia miejsc

postojowych z kostki betonowej

koloru grafitowego gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask.

gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza

z chudego betonu klasy

C6/8 grubości 15 cm.

Opaska jezdni z

betonowej kostki koloru

szarego, grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o

ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm,

grubości 25cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości

4 cm.

Wiązanie międzywarstowe emulsją asfaltową kationową

szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości

8 cm

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową

średniorozpadową w ilości 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0/63,0mm o grubości 20cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 o grubości 15cm

Nawierzchnia wyniesionego

skrzyżowania z kotki betonowej

koloru szarego gr. 8 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z

kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasy

C1,5/2,0 o grubości 15cm

PRZEKRÓJ C-C

NAJAZD IST. JEZDNIAWYNIESIONE SKRZYŻOWANIE

7,601,20 1,20

PROJ. JEZDNIA NAJAZD
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<100,77> <100,80>
<100,61>

P.P.  =  97,00

Skala pionowa  1:50

Skala pozioma  1:500
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Pik. = 0,00
Rze = 100,54

Pik. = 23,55; Rze = 100,77
PLP = 17,16; KLP = 29,94
R  = 800,00
max: Pik=24,98;  Rze=100,75
T = 6,39; B = 0,03

Pik. = 30,00
Rze = 100,73

Pik. = 48,95
Rze = 100,64

Pik. = 71,16; Rze = 100,80
PLP = 65,57; KLP = 76,75
R  = 1000,00
max: Pik=72,77;  Rze=100,79
T = 5,59; B = 0,02

Pik. = 156,54
Rze = 100,46

Pik. = 157,90
Rze = 100,46

Pik. = 159,10
Rze = 100,56

Pik. = 170,77
Rze = 100,56

Pik. = 171,97
Rze = 100,46

Pik. = 189,55; Rze = 100,61
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max: Pik=190,47;  Rze=100,58
T = 7,62; B = 0,03

Pik. = 200,00
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Nazwa zadania

Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z remontem chodników w Rawiczu

Zamawiający

lub Inwestor

Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz
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