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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Mapy sytuacyjno — wysokosciowe przedmiotowego terenu
1.2.  Wizje lokalne w terenie.

1.3.  Projekt branzy drogowej.

14. Obowigzujace normy i przepisy

1.4 Warunki wydane przez ZWiK Rawicz

1.5  Uzgodnienia z Inwestorem.

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanej (wg odrgbnego
opracowania) drogi ul. Piotra Skargi w Rawiczu za pomoca projektowanej kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej. W zakres opracowania wchodzi rowniez przetaczenie istniejagcych
sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej, ktore w chwili obecnej wlaczone sa do sieci
kanalizacji sanitarnej.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Odcinki sieci

Projektuje si¢ odcinki sieci kanalizacji deszczowej sktadajace si¢ z rur PVC-U klasy S
0 $rednicach ¢$200 -¢315 oraz przytaczy do projektowanych wpustow ulicznych tj. rury
PVC-U klasy S o $rednicy $200.

3.2. Wpusty uliczne

Odprowadzenie wody opadowej odbywac si¢ bedzie za pomocg spadkow poprzecznych
i podtuznych do nowo projektowanych wpustow ulicznych prefabrykowanych fi500
zwienczonych wpustem $ciekowym ulicznym klasy D400 kotlierzowym z zeliwa szarego
Z zawiasami, wyposazonych w pierscien odcigzajacy oraz plyte podtrzymujaca wpust.
Studzienki wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen oraz wiaderko na zanieczyszczenia z raczka
do wyjmowania.

Istniejace wpusty w drodze nalezy zlikwidowaé, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

3.3. Studnie kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjno - polaczeniowe wykonaé¢ z prefabrykatow zelbetowych o $rednicach
DN1000 na podbudowie z betonu B10 wyposazone we wlazy typu cigzkiego klasy D400
Z zeliwa z zamknigciem uniemozliwiajagcym kradziez z wypelnieniem betonowym z wktadka
amortyzujaca z wentylacja. PrzejScia przez studnie wykonaé¢ za pomoca typowych tulei
szczelnych. W miejscach, w ktorych brak jest miejsca na posadowienie studni DN1000
projektuje sie rowniez studnie tworzywowe PP/PVC o srednicy DN60O.

4. OPIS SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana kanalizacja sktada¢ si¢ bedzie z rurociggéw gléwnych zbierajacych
wody opadowe z projektowanych wpustow ulicznych. Wpusty uliczne podiaczone beda do




projektowane;j sieci za pomoca rur PVC. Kanalizacja stuzy¢ bedzie odwodnieniu istniejacych
i projektowanych obiektow tj. jezdni, chodnikow, placow.

Projektowana kanalizacja deszczowa sklada si¢ z przewodéw gtownych tj. rury PVC-
U klasy S o srednicach ¢$200 -¢315 oraz przytaczy do projektowanych wpustow ulicznych tj.
rury PVC-U klasy S o $rednicy ¢$200.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru — planty,
przejscie siecia w dziatlce nr 2870, 2871, obreb Rawicz, projektuje si¢ przewiertem lub
przeciskiem w rurze ostonowej DN500. W trakcie wciggania rury kanalizacyjnej do
ostonowej zaktada¢ ptozy. Ploza wykonana z PVC powinna by¢ zlokalizowana na skraju rury
ostonowej w odleglosci 0,5m a nastgpnie na trasie 1,5-2,0. Na koncowki rury ostonowe;j
zalozy¢ ,,manszety” gumowe. Dokltadng lokalizacj¢ rury oslonowej przedstawia czes$¢
graficzna opracowania. Teren po pracach zostanie doprowadzony do stany pierwotnego.

Podczas projektowania sieci kanalizacji deszczowej bazowano na podstawie mapy do
celéw projektowych oraz wywiadu z gestorem sieci tj. ZWiK Rawicz. Przewiduje si¢ jednak
mozliwos¢ wystgpienie niezinwentaryzowanego uzbrojenia, ktore moze kolidowaé z
projektowang siecia.

4.1. Miejsce zrzutu — odbioru wéd deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez wlasciciela sieci tj. ZWiK
w Rawiczu zrzut wod opadowych nastgpowaé bedzie do istniejagcej sieci kanalizacji
deszczowej w dwoch niezaleznych miejscach. Pierwsze wiaczenie projektuje si¢ do istniejace;j
sieci DN300 z rur betonowych, zlokalizowanej na dzialce nr 2871 ul. Waly Jarostawa
Dabrowskiego. Wlaczenie nalezy wykonaé poprzez zabudowe na istniejacej sieci studni
betonowej DN1000. Drugie wlaczenie projektowanego odcinka sieci przewiduje si¢ w ulicy
17 Stycznia, dz. nr 363/2, w ktdrej przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy DN400
z kamionki. Podobnie jak w przypadku pierwszego wiaczenia, projektuje si¢ na sieci DN400
zabudowe studni betonowej DN1000. Zaglebienie obu istniejacych sieci zostato okreslone na
podstawie podktadoéw mapowych oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Dodatkowo na trasie projektowanej sieci przewiduje si¢ przepigcie istniejacego
uzbrojenia kanalizacji deszczowej, ktore w chwili obecnej wiaczone jest do sieci kanalizacji
sanitarnej. Ma to m.in. na celu uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na przedmiotowym
terenie. Przepigcie takie projektuje si¢ m.in. poprzez zabudowe studni nr D2.2 o $rednicy
DN600 na istniejacym przytaczu DN150, ktore wlaczone jest do studni kanalizacji sanitarne;.
Przylacze to odprowadza wody opadowe 1 roztopowe z terenu dziatki nr 258/8. Ze wzgledu na
brak doktadnych rzednych posadowienia rurociaggu DN150, przed rozpoczgciem prac nalezy
wykona¢ odkrywki, w celu sprawdzenia zaglebienia. Drugie przepigcie nastagpi w studni nr
D10 o S$rednicy DN1000. Studni¢ t¢ projektuje si¢ w miejscu istniejacej studni. Po
przebudowie studni, istniejacy rurocigg odprowadzajacy wody do kanalizacji sanitarnej
nalezy unieczynni¢, a otwor w studni zaslepi¢. Do studni D10 zostang wpigte rurociagu
odprowadzajace wody z posesji na dziatce nr 362.

4.2. Materialy

4.2.1 Rury
» Przewody gtowne sieci projektuje si¢ wykonaé¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicach
©200- B315

» Przewody przylaczy do projektowanych wpustow deszczowych projektuje sie
wykonac¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicach ¥200



4.2.2 Studzienki kanalizacyjne

>

>

>

Komora robocza - powyzej wejscia kanatow

powinna by¢ wykonana z: kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08, muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza - ponizej wejscia kanatow

powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4,
M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07

Dno studzienki

wykonuje si¢ z kregow betonowych dennych o odpowiedniej srednicy

Wiazy kanatowe

nalezy wykonywac jako wilazy zeliwno-betonowe @ 625 mm klasy D 400

Stopnie ztazowe

zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086

>

Whpusty deszczowe

wykona¢ jako betonowe

Wpusty muszg miec:

- kraty wpustow powinny by¢ w klasie D 400 i montowane na zawiasach
- wiaderko osadnikowe

- osadniki o gtebokosci 0,8 m

Studzienki tworzywowe

Projektuje si¢ studzienki tworzywowe niewlazowe o $rednicy DN600.
Studzienka sktada si¢ z:

- kinety PP lub PE, ktora stanowi podstawe studzienki,

- rury karbowanej PP stanowigcej trzon studzienki,

- zwienczenia — wilaz zeliwny

4.2.3 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢é wymaganiom

BN-62/6738-07.
4.2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

4.2.5 Skladowanie materialow

>

Rury kanalowe - mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno - lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych.

Nalezy uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych

stosOw lub pojedynczych rur.

Kruszywo - nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami

i frakcjami kruszyw.



4.3. Wykonvwanie robot

4.3.1 Przygotowanie do prowadzenia robdt

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ wszelkie
zezwolenia niezbe¢dne do rozpoczgcia budowy drogi oraz przyjaé teren pod inwestycje wraz
Z potrzebnymi reperami geodezyjnymi. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢
w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciggéw reperdéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow.
4.3.2 Wykop i wykonanie wykopu

Wykonanie wykopow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami ogo6lnymi
I Normami branzowymi. Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni
grawitacyjny splyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Wykopy nalezy wykona¢ jako
otwarte szalowane. Metody wykonania robot (reczne lub mechaniczne) powinny byé
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow.
Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare poglgbiania wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nad otwartymi wykopami, nalezy ustawi¢ lawy celownicze, w celu kontroli
rzednych dna i osi wykopu. Lawy te nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m
w odstgpach okoto 30 m. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem prac montazowych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane zgodnie ze
spadkami okreslonymi na profilach podtuznych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m pomiedzy krawedziag wykopu a stopa nasypu lub
bezposrednio wywozony z terenu budowy. W przypadku niemozno$ci zachowania
powyzszego warunku dozwolone jest gromadzenie gruntu zgodnie z dokumentacja w innym
miejscu.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong z wiascicielami tych urzadzen.

Poniewaz czg$¢ robot ziemnych bedzie prowadzona na terenie publicznym na czas
prowadzenia robot nalezy zapewnic¢ cigglos$¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego (nad wykopami
utozy¢ ktadki z porgczami). Nalezy ogrodzi¢ oraz wyraznie zaznaczy¢ obszar prowadzonych
robot - oznaczenie winno by¢ widoczne od zmierzchu do §witu oraz w porach ograniczonej
widocznosci, natomiast do ogrodzenia powinno si¢ uzy¢ zapor drogowych trwatych.

Rzedne zaglegbienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym
odwodnieniem, zostaty podane w przypadkach gdzie zaglebienie jest znane. W innym razie
zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjete zostato orientacyjnie.

Spod wykopu wykonywanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzgdne] projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonad
poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej a nastepnie poglebi¢ do wilasciwej
glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwiezlych, +5 cm dla gruntdow wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.



W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody z terenu przylegajacym do wykopu, gorne krawedzie bali powinny wystawaé min 15
cm ponad szczelnie przylegajacy teren. W przypadku odprowadzenia wod opadowych
rowami odwadniajgcymi do studzienek zbiorczych, nalezy uwzglednic¢ pojecie zabezpieczenia
miegjsc robot przed rozmyciem.

Jezeli glgbokos$¢ wykopu bedzie wigksza niz 1 m nalezy wykona¢ zej$cia-wejscia po
drabinie, w odlegtos$ciach nieprzekraczajacych 20 m.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
Z w/w podmiotami.

W _miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
Z zachowaniem szczegolnej uwagi i 0stroznosci.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT na
dhugos$ci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyrowna¢ i wyprofilowac, a nastgpnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociagi unieruchomic
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zaggszczenie).

Potagczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnos$ci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - r¢czne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajaca przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla 1 odpadow
organicznych. Dalszg zasypke wykona¢ mechanicznie. Stopien zaggszczenia powinien
wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z porgczami.

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

4.3.3. Lokalizacja , zaglebienie i spadki przewodéw kanalizacyjnych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z zatagczonymi rysunkami. Przy uktadaniu
przewoddéw kanalizacyjnych rownolegle do innych przewodow 1 urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy zachowa¢ migdzy nimi nastgpujace odlegtosci:

e od przewodoéw gazowych, wodociggowej 1 sieci cieplnej - 1,5m

e od kabli elektrycznych - 0,8m

e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z wodociggowymi, jezeli
odlegtos¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociagowym
stosowac rur¢ ochronng — ujeto w proj. sieci wodociggowe;.

Spadki przytaczy kanalizacyjnych z wpustéw ulicznych fi 200mm wynosza 1,5-2,0%
4.3.4. Uktadanie i montaz przewodow,

Teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Przed utozeniem rur nalezy
wykona¢ podsypke o gr. min. 15cm (zwir, piasek o max pozostatosci 15% na sicie 0,75mm).

Laczenie kanatow kielichowo metoda wciskowa na uszczelke gumowa.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelno$ci obsypaé zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni



W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zaggszczaé warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

Podczas uktadania rur oraz montazu calego uzbrojenia projektowanej kanalizacji
deszczowej nalezy $cisle stosowac zalecen producenta rur oraz uzbrojenia.
4.4. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno —
potaczeniowe, ktore nalezy wykonaé z prefabrykatow zelbetowych o srednicach DN 1000
mm na podbudowie z betonu B10, wyposazone we wlazy typu cigzkiego klasy D400 z zeliwa
Z zamknigciem uniemozliwiajagcym kradziez z wypelnieniem betonowym z wktadka
amortyzujacg z wentylacja. PrzejScia przez studnie wykonaé¢ za pomoca typowych tulei
szczelnych. W miejscach gdzie brak jest mozliwo$ci posadowienia studni DN1000 projektuje
si¢ tez studnie DN600 tworzywowe.

4.5. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnosci przeprowadza si¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A) Préba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody sprawdza si¢ odcinkami mig¢dzy studniami rewizyjnymi (CO max 50m).
Napetnianie probne przewodu powinno odbywac si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Wartos¢ cisnienia probnego ustala si¢ na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).

Badany przewdd kanalizacyjny powinien przed proba pozostawaé przez 60min
calkowicie napelniony. Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilo$¢
dopetnianej wody nie przekroczy 0,02 dm®m? powierzchni rury. W razie stwierdzenia
niepowodzenia proby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym ztaczu nalezy je
rozebra¢ i zmontowac¢ ponownie. Powtorzy¢ probe szczelnosci.

B) Proba szczelnosci na infiltracje

Prébe na naptyw wody gruntowej do rurociaggu wykonuje si¢ na calkowicie wykonanej
sieci kanalizacyjnej. W istniejacych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod gruntowych
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naptyw wody gruntowej do sieci
nie powinien wystgpi¢ w zadnej ilosci

5.0. INFORMACJA GORNICZA

Teren inwestycji nie jest pod wplywem eksploatacji gornicze;.
6.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkow i jest objety ochrong
konserwatora zabytkow. Inwestycja potozona jest na terenie historycznego zalozenia
urbanistycznego miasta Rawicza — wpis do rejestru zabytkow decyzja z dnia 7 marca 1956r.
pod nr rejstr. KI.1V-73/18/56. Inwestycja znajduje si¢ takze w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow — decyzja z dnia 17.07.1970 nr 504/1170-pozostatosci fortyfikacji obronnych XVII-
XVIlw. 1 podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow
0 opiece nad zabytkami.




7.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie be¢dzie miata negatywnego
wplywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

8.0 OBSZAR ODDZIAYL.YWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar oddziatywania

obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zmianami). Dana inwestycja nie

ograniczy mozliwosci dalszej rozbudowy terenow przylegtych.

9.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.
Z badan geotechnicznych wynika, ze podtoze geologiczne przedmiotowej inwestycji w strefie
glebokosci do 2,0m wystepuja bardzo wysadzinowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
W podtozu dokumentowanego terenu do gtebokosci 2,0mppt nie stwierdzono wystepowania
wody podziemnej. Pod nasypami stwierdzono wystepowanie stabo przepuszczalnych piaskow
gliniastych i polprzepuszczalnych glin. Na ich stropie, okresowo moga zatrzymywac si¢ wody
opadowe.

10.0 UWAGI KONCOWE

10.1 Catos$¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa
Roboét Budowlanych cze$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych.

10.2. Za wszelkie zmiany nie uzgodnione z projektantem jednostka projektowa nie ponosi

odpowiedzialnosci.

10.3. Przed przystgpieniem oraz w trakcie wykonywania robot wykonawca koniecznie
sprawdzi rzedng wylotu projektowanej kanalizacji do istniejacego kanatu

10.4. Realizacj¢ robot nalezy rozpocza¢ od miejsca wiaczenia do istniejacego kanatlu
wykonujac uprzednio projektowang komore

10.5. W trakcie realizacji robot prowadzi¢ inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia.
W przypadku rozbieznosci ze stanem projektowym wszystkie rozbieznosci nalezy
zgtosi¢ do jednostki projektowej celem rozwigzania.

10.6. O terminie rozpoczecia robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow obcych sieci , wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie
uzbrojenia , uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt i nadzor nad ich przebiegiem

Opracowal:
inz. Bernard Adamczak



