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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Materiaty wyjsciowe:
a) Umowa o prace projektowe nr 10/IN-IR/2019
b) Wizja lokalna
¢) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna w zakresie wymaganym do opracowania projektu
d) Wytyczne inwestora
e) Przepisy i normy obowigzujgce w przedmiocie opracowania
f) Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy prac adaptacyjno — remontowych
polegajacych na:

- wydzieleniu segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej,

- remoncie dwdch weztéw higieniczno — sanitarnych w wydzielonym segmencie szkoty podstawowe].

Celem jest utworzenie Szkoty Podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki
w Swietochtowicach w Zespole Szkét Ogélnoksztatcgcych nr 2 w Swietochtowicach.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wydzielenie segmentu poprzez montaz $lusarki otworowej
w istniejgcym otworze wzdtuz dylatacji oraz remont toalet znajdujacych sie na parterze i pierwszym
pietrze wydzielonego segmentu wraz z doborem kolorystyki i wyposazenia.

Zakres projektowanych robét budowlanych, zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

4. LOKALIZACIA.

Budynek zlokalizowany jest w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5, na dziatce nr 3112 obr. 001
Chropaczéw. Obiekt wolnostojgcy z dostepem do drogi publiczne;j.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek oswiatowy. Bryta budynku sktada sie z pieciu
segmentéw, potgczonych dwu- i trzykondygnacyjnymi tgcznikami. Najwyzszy segment posiada trzy
kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie, najnizszy segment jest parterowy. Teren na ktérym
znajduje sie budynek jest ogrodzony, z bramg wjazdowsq i furtkg od strony ulicy, ograniczajgcy dostep
do podwdrza, petnigcego funkcje parkingu z wydzielonym placem do gromadzenia odpaddéw oraz
strefg sportu i rekreacji. Pozostata cze$¢ terenu porosnieta trawg, oraz pojedynczymi drzewami.
Gtéwne zadaszone wejscie do budynku dostepne po schodach zewnetrznych z chodnika przy
parkingu, pozostate od strony podwérza réwniez po stopniach zewnetrznych oraz pochylni, ktéra
zapewnia dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.



Uksztattowanie terenu ptaskie, od strony pétnocnej skarpa.
Zabudowe otaczajgcg stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne oraz inne budynki uzytecznosci
publicznej.

Do budynku doprowadzono przytgcze wodne, kanalizacyjne, gazowe, cieptownicze oraz
elektroenergetyczne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki.
7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Gtéwnym przeznaczeniem budynku jest funkcja oswiatowa zwigzana z dziatalnoscig Zespotu Szkot
Ogdlnoksztatcacych nr 2 w Swietochtowicach.

Budynek wzniesiony w 1985 roku o charakterze typowym dla budynkéw szkolnictwa tamtego
okresu.

Budynek wyposazony jest w instalacje, tj.: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczng
oraz wentylacji grawitacyjnej.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Konstrukcja budynku tradycyjna, sciany murowane z cegly petnej oraz zelbetowe podciagi i stupy.
Stropy gestozebrowe. Stropodach wentylowany, dwuspadowy, kryty papa.



9.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt w stanie istniejgcym spetnia wymodg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, poprzez

wewnetrzny dzwig osobowy z kabing o wymiarach co najmniej 110x140cm, zapewniajacy dostep

z poziomu terenu na wszystkie kondygnacje w obiekcie.

Projektuje sie remont sanitariatdow z wydzieleniem pomieszczenia toalety dostosowanej

do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU.

Budynek charakteryzujg nastepujgce parametry:

Powierzchnia uzytkowa: 9114,56 m?

Wysokos¢ budynek niski (N)

Liczba kondygnacji: lIl kondygnacja nadziemne, | kondygnacja podziemna
Powierzchnia zabudowy: 3213 m?

11. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek istniejgcy — nie nastepuje zmiana formy ani funkcji obiektu.

12. SPOSOB | ZAKRES PROWADZENIA ROBOT ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWLANO - TECHNICZNE

| MATERIAtOWE.

12.1. ROZBIORKI | DEMONTAZE
Przewiduje sie rozbiérki i demontaze:

Demontaze oktadzin Sciennych w korytarzu na parterze i pietrze, w rejonie projektowanego
wydzielenia, wzdtuz dylatacji

Demontaze oktadzin sciennych w sanitariatach na parterze i pietrze

Usuniecie oktadzin posadzkowych z ptytek ceramicznych oraz warstw podtogowych
W pomieszczeniach objetych opracowaniem, na potrzeby wykonania podiogi
w spadku

Demontaze instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych podlegajacych wymianie
Rozbiérki wybranych scian dziatowych

Demontaz drewnianych skrzydet drzwiowych i metalowych oscieznic, na potrzeby wykonania
nowych szerszych otworéw drzwiowych

Demontaz drabiny prowadzacg do wytazu na dach w przedsionku zapachowym toalety
damskiej na pietrze
Wykonanie przebié na potrzeby projektowanych instalacji

12.2. SCIANY DZIALOWE
Projektuje sie wykonanie nowego podziatu powierzchni uzytkowej na pomieszczenia toalet

z przedsionkiem umywalkowym, poprzez wykonanie $cianek dziatowych w systemie zabudowy z ptyt

GK izolowanych wetng mineralng. Przewiduje sie wykonanie $cian obustronnie podwdjnie

ptytowanych, na profilach systemowych szerokosci 5i 10 cm.



12.3. POSADZKI

Komunikacja — istniejgca posadzka z lastryko bez zmian.

Wezty sanitarne - projektowane posadzki wykorniczone:

- ptytka podtogowgq o powierzchni matowe;.

Ptytki w formacie 20x20cm (198x198x7mm), o klasie antyposlizgowosci min. R10/B wg 51130,
odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO 10545-13 Min. A, w kolorze RAL 7044.

Ptytki uktadane na wysokoelastycznym kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowg powtokows
i systemowa tasma uszczelniajgcg wywinietg na wys. 15cm na $ciane.

Fugi mineralne oraz elastyczne masy uszczelniajgce w kolorze jasnoszarym (RAL 7044).

Wybrane posadzki nalezy uksztattowaé w spadku o nachyleniu ok. 1% w kierunku wpustéw
podtogowych.

12.4. WYKONCZENIE SCIAN

Wezly sanitarne: nalezy odkuc istniejgce ptytki (wykonane do wys. 2,0 m) i luzne tynki powyzej
(zatozono 5% powierzchni), usung¢ luzno przylegajgce powtoki malarskie. Gruntowac i wykonac
uzupetnienia ubytkdw, istniejgce $ciany gtadzic klejem.

Wykona¢ oktadziny z ptytki Sciennej szkliwionej o powierzchni matowej, na wysokosé 2,0 m.

Ptytki w formacie 20x20cm (198x198x6,5mm), odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg 1SO
10545-13 Min. A, w kolorach (wg czesci rysunkowej).

biata RAL 9003 turkusowa RAL6027

Ptytki w rejonie armatury uktadane na wysokoelastycznym kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowg
powtokowsa.

Narozniki zewnetrzne zabezpieczone aluminiowymi listwami systemowymi typu L (listwy narozne
proste z aluminium w kolorze naturalnym) w rozmiarze dobranym do grubosci ptytki.



12.5. SUFITY

Wezly sanitarne: zaprojektowano sufity podwieszane z jednokrotnym poszyciem ptytami GKBI typu
H2 o grub. 12,5 mm na stalowym ruszcie, malowane farbami akrylowymi w kolorze — biatym
RAL 9003.

12.6. STOLARKA DRZWIOWA:

- drzwi wewnetrzne drewniane, oscieznice stalowe;

- $lusarka drzwiowa wydzielenia segmentu wraz z naswietlem bocznym i gérnym.
Szczegdty przedstawiono w zestawieniu stolarki otworowej. Kolorystyka RAL 9003.

12.7. DYLATACIA

Przewiduje sie zabezpieczenie odstonietej dylatacji w rejonie, gdzie zaprojektowano wydzielenie
szkoty podstawowej od reszty budynku. W istniejgcym otworze nalezy zamontowac systemowg
listwe aluminiowa $cienng i sufitowg do zastosowan wewnetrznych dla dylatacji o szerokosci
szczeliny 100mm. Reszte wneki otynkowac lub wykonczy¢ ptytg GK z zastosowaniem odpowiednich
stalowych naroznikéw zabezpieczajgcych, perforowanych. Cato$é pomalowac farbami akrylowymi
w kolorze — biatym RAL 9003.

\w},‘,’g,’i

12.8. ELEMENTY INFORMACIJI WIZUALNEJ | GRAFIKI DEKORACYJNE)J

Przewiduje sie wykonanie grafik stuzgcych jako dekoracja oraz elementy informacji wizualnej (napisy,
piktogramy, grafika wielokolorowa) w rejonie drzwi wejsciowych do toalet. Mural w technologii
malarstwa szablonowego nalezy wykona¢ indywidualnie bezpos$rednio na wybranych powierzchniach
ptaskich. Murale realizowaé¢ na postawie projektu graficznego, przedtfozonego projektantowi do
konsultacji i ostatecznej akceptacji.

12.9. DACH

Wykonaé uzupetnienia i uszczelnienia pokrycia z papy w zwigzku z wykonaniem wywiewki na
podlegajgcym wymianie pionie kanalizacyjnym.

12.10. KLAPA SUFITOWA

Przewiduje sie montaz klapy rewizyjnej K/G z blachy stalowej ocynkowanej przeznaczonej do
stosowania w sufitach podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych zapewniajgcej dostep do wytazu
dachowego. Pod wytazem przewiduje sie montaz metalowej drabinki o wysokosci do 3m

i dopuszczalnym obcigzeniu 150kg, mocowanej do Sciany. Klapa oraz drabina malowana w kolorze
biatym RAL 9003.



12.11.

WYPOSAZENIE SANITARIATOW

OZN.

CHARAKTERYSTYKA

FORMA/WZORNICTWO

LICZBA

ul

UMYWALKI 1 STANOWISKOWA

Umywalka prostokatna o wymiarze 55x44 cm,
zaokraglona na brzegach, z otworem

i przelewem, ceramiczna biata

9 szt.

u2

UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Umywalka 65x55 cm (+/-5 cm )ceramiczna,
przystosowana do korzystania przez osoby

niepetnosprawne .

4

1 szt.

F1

Syfony umywalkowe, mosiezne, walcowe,

chromowane

9 szt.

F2

Syfony umywalkowe przystosowane do

korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1 szt.




Al

BATERIE UMYWALKOWE

Baterie stojgce, uruchamiane przyciskiem,

samozamykajace.

Formy proste, cylindryczne.

8 szt.

A2

BATERIE UMYWALKOWE

Baterie stojgce, mieszalnikowe,

jednouchwytowe.

Formy proste, cylindryczne.

1 szt.

A3

BATERIA UMYWALKOWA

Baterie a umywalkowa, stojgca, mieszalnikowa,
jednouchwytowa, przystosowana do

korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1 szt.

M1

DOZOWNIKI MYDtA

Dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS

0 poj. 800 ml, biaty

9 szt.

M2

POJEMNIK NA RECZNIKI

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe z
tworzywa ABS, pojemno$¢ do 500 szt.

recznikdw, zamykany na kluczyk, kolor biaty

6 szt.




M3

KOSZ NA ODPADKI

Kosz otwarty wiszacy pojemnos¢ 40 litréw,
z tworzywa ABS, dostosowany do
jednorazowych workéw o poj. 60 |, mocowany

do $ciany, kolor biaty

6 szt.

L1

LUSTRO WNEKOWE
gr. 4mm, fazowane na krawedzi (1mm), klejone
do podtoza w grubosci ptytek, wymiar:

80x200cm

4 szt.

M4

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS,
dostosowany do papieru o maksymalne;j
Srednicy roli 23 cm, z okienkiem do kontroli
ilosci papieru w pojemniku, zamykany na
kluczyk,

kolor biaty

11 szt.

M5

SZCZOTKA DO WC

szczotka WC tuba stojaca, z przykrywka, ze stali

nierdzewnej, malowana proszkowo, biata

12 szt.

M6

KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki do damskich toalet stalowy
malowany proszkowo, wyposazony w unoszong
pokrywe, kolor biaty. Montaz na $ciankach

kabin HPL. Pojemnos¢ 4-51.

1 szt.

10




w1

G1

MISKA USTEPOWA Z DESKA

Miska ustepowa lejowa wiszgca. Wymiary
52x36x35cm.

Deska sedesowa z tworzywa Duroplast.

Montaz na stelazu systemowym zintegrowanym

ze sptuczka.

11 kpl.

W2

G1

MISKA USTEPOWA Z DESKA

Miska ustepowa lejowa wiszaca dla oséb
niepetnosprawnych dtf. 70 cm.

Siedzisko z tworzywa Duroplast, wzmocnione
metalowe zawiasy, antybakteryjne.

Montaz na stelazu systemowym zintegrowanym

ze sptuczka.

1 kpl.

ZESTAW SPtUKUJACY

Przycisk sptukujacy Scienny w kolorze biatym,
forma prostopadtoscienna, prosta. Sptukiwanie

podwajne 3/6l.

12 szt.

N1

PORECZ SCIENNA, tUKOWA, UCHYLNA

z miejscem na papier toaletowy dtugosci 70cm,
ogoblnego zastosowania, wykonana z rurki ze
stali weglowej srednicy 32 mm emaliowanej
proszkowo na biato RAL 9003.

Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm
uchylania. Dopuszczalne maksymalne

obcigzenie: 120 kg

4 szt.

11




P1

PISUAR

Pisuar ceramiczny.

Doptyw gérny odptyw poziomy.

Sptuczka pisuarowa natynkowa, cisnieniowa,

uruchamiana przyciskiem, forma cylindryczna.

Dwie wysokosci montazu 50 i 60cm od posadzki

do ,,dziobu” pisuara

H1

ZABUDOWA Z PtYT LAMINOWANYCH HPL

Kabiny systemowe, wykonane z ptyt HPL.
Konstrukcja nosna ukryta, stopki cofniete do
wnetrza kabiny - efekt "podwieszonych" kabin.
Widoczne klamki, rozety, zamki, ndzki, zawiasy
— ze stali nierdzewnej. Wzornictwo jak na
ilustracji. Kolor biaty, rdzen czarny.

Wysokos¢ 185cm, podciecie 15cm.

4 szt.

eh

5 kpl.

H2

WYDZIELENIE PISUAROW

Wydzielenie wykonane z ptyty HPL, wymiar

185x20cm, kolor biaty mat, rdzen czarny

2 szt.

Z1

ZLEW GOSPODARCZY

Zlew ceramiczny 50x40 cm bez otworu,
z przelewem, wysokos$¢ montazu 50cm

od posadzki

1 szt.

12




UWAGA:
WARUNKI DOBORU KOLORYSTYKI | WZORNICTWA ORAZ AKCEPTACJI ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania waloréw estetycznych obiektu, wtasciwych obiektowi
jednostki oswiaty, wymaga sie starannego doboru kolorystyki, materiatéw, wzornictwa wyposazenia
i widocznych urzadzen.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie przedtozenia do akceptacji projektanta sprawujgcego nadzér
autorski:

e probek kolorystycznych i materiatowych dla wszystkich elementéw wykonczenia
i wyposazenia,

e rysunkéw warsztatowych elementéw wykonywanych indywidualnie, jak elementy Slusarki
otworowej i wyposazenia,

e prébek, wzoréw (egzemplarzy referencyjnych), lub szczegdétowych kart katalogowych
w wypadku urzadzen, osprzetu i wyposazenia wykonywanego fabrycznie

e propozycji szczegétowych rozwigzan instalacyjnych, ktére mogg mie¢ wptyw na estetyke
pomieszczen (jak np. sposéb montazu, obudowy, izolacji instalacji).

Niezbedne oznaczenia, tablice iinne elementy informacyjne zaleca sie wykonywaé w na podstawie
spdjnego projektu informacji wizualnej, sporzgdzonego dla catego obiektu.

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych do przyjetych w niniejszej
dokumentacji, pod warunkiem wykazania ich réwnowaznosci tj. spetnienia wymogdéw okreslonych
w projekcie oraz nie gorszych wtasciwosci uzytkowych, estetycznych, trwatosci, warunkéw
utrzymania i serwisu niz rozwigzanie okreslone w projekcie. Przyjecie rozwigzania rownowaznego
wymaga udokumentowanej akceptacji projektanta sprawujgcego nadzér oraz upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Ciezar wykazania rGwnowaznosci spoczywa na wykonawcy robot.

12.12. INSTALACIJIA WODNO-KANALIZACYINA

Budynek zaopatrzony jest w wode z sieci miejskiej poprzez istniejgce przytacze oraz posiada przytacze
do sieci kanalizacyjnej.

Projektuje sie demontaze istniejgcych przyboréw wraz z podejSciami (umywalki i sptuczki toalet
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych) oraz wykonanie nowych instalacji z wtgczeniem
do istniejgcych piondéw i montazem nowych przybordw.

Rozwigzania szczegdtowe wg projektu branzowego.

Dobodr elementdw biatego montazu, armatury — zgodnie ze spisem wyposazenia.

12.13. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

W  budynku wystepuje czynna instalacja elektryczna obejmujgca m.in. oswietlenie ogdlne
podstawowe i gniazda wtykowe ogdlne jedno i tréjfazowe.
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W czesci remontowanej przewiduje sie zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej
i przeciwprzepieciowej, spetnienie wymogdw poziomu natezenia oswietlenia oraz wyposazenie
w urzadzenia przeciwpozarowe (m.in. gtdwny wytgcznik pragdu, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne)
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaktada sie konieczno$¢ prowadzenia instalacji od tablicy
rozdzielczej wraz z wymiang w obszarze objetym remontem kompletnego okablowania, opraw
oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego.

Rozwigzania szczegdtowe wg projektu branzowego.

12.14. WENTYLACIA

W remontowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie wentylacje wyciggowa
z wykorzystaniem wolnych przewoddw kominowych. Zaprojektowano przewody prowadzone
natynkowo, powyzej sufitu podwieszonego. Rozwigzania szczegétowe wg projektu branzowego.

12.15. INSTALACJA CO

Przewiduje sie biezgcg konserwacje istniejgcej instalacji - malowanie grzejnikéw wraz z podejsciami
i co najmniej odcinkami piondw w obrebie objetym remontem.
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13. ZESTAWIENIE REMONTOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
S.01 PRZEDSIONEK 4,86
S.02 TOALETA DAMSKA 7,60
S.03 TOALETA DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH 5,23
S.04 PRZEDSIONEK 3,63
S.05 ZAPLECZE 8,06
S.11 PRZEDSIONEK 4,86
S.12 TOALETA DAMSKA 7,60
S.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,23
S.14 PRZEDSIONEK 3,63
S.15 TOALETA MESKA 8,06
58,76

14. UWAGI KONCOWE

Projekt  architektoniczny nalezy rozpatrywaé  tgcznie z projektami branzowymi.
Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.).

Opracowat:

mgr inz. arch. Leszek Wozniak
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15. SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TEMAT RYSUNKU SKALA

INWENTARYZACJA - RZUTY

INW/A/01 | INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100

INW/A/02 | INWENTARYZACJA - RZUT 1 PIETRA 1:100
PROJEKT - RZUTY

PW/A/01 ROZBIORKI 1:50

PW/A/02 | STAN PROJEKTOWANY - PARTER 1:50

PW/A/03 RZUT SUFITU - PARTER 1:50

PW/A/04 | STAN PROJEKTOWANY - 1 PIETRO 1:50

PW/A/05 RZUT SUFITU - 1 PIETRO 1:50
PROJEKT - WIDOKI SCIAN

PW/A/06 | WIDOK Al- Al - KOLORYSTYKA 1:25

PW/A/07 | WIDOK A2- A2 - KOLORYSTYKA 1:25

PW/A/08 | WIDOK A3-A3 - KOLORYSTYKA 1:25

PW/A/09 | WIDOK A4- A4 - KOLORYSTYKA 1:25

PW/A/10 | WIDOK A5- A5 - KOLORYSTYKA 1:25

PW/A/11 | WIDOK A6- A6 - KOLORYSTYKA 1:25

PW/A/12 | WIDOK A7- A7 - KOLORYSTYKA 1:25

PW/A/13 | WIDOK A8- A8 - KOLORYSTYKA 1:25
ZESTAWIENIA SLUSARKI

PW/ZS/01 | ZESTAWIENIE SLUSARKI OTWOROWE -
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