SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoly podstawowej oraz remont dwéch pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddzialami integracyjnymi nr 5 im.
Jerzego kukuczki w Swietochlowicach w budynku zespolu szkél ogéIlnoksztalcacych nr 2 w
Swietochlowicach

ST-S01 Instalacja wentylacji mechanicznej - 45330000-9
ST-S02 Instalacja wodno-kanalizacyjna, - 45330000-9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-S01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kod CPV 45330000-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby
utworzenia szkoly podstawowej oraz remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej
szkole podstawowej z oddziatami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swigtochtowicach w budynku
zespotu szkét ogolnoksztatcacych nr 2 w Swigtochtowicach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi przepisami i normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe.” Arkady, Warszawa 1989-90, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosSci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenie
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materialy

Nalezy stosowaé materialy krajowe i1 zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Poszczegdlne elementy powinny spelnia¢ wymogi okre§lone w dokumentacji
projektowej. Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacja techniczng w
komplecie tacznie z materialami pomocniczymi do montazu.

Wykaz elementéw wentylacyjnych:
a) Wentylatory kanalowe o zadanej wydajnosci i sprezu,
b) Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej typu spiro laczone na mufy oraz kanaly elastyczne
(izolowane i nie izolowane), kanaty typu spiro nalezy wykona¢ z otworami rewizyjnymi



¢) Anemostaty, kratki, zawory wentylacyjne, szyny nawiewne zapewniajace przeptyw powietrza zgodny z
zadanym w projekcie,
d) Materialy pomocnicze nieujete, a niezbgdne do wykonania ww. czynnosci.

3. Sprzet

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw nakladow
rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogdlnych i szczegétowych
Z uwzglednieniem zatozen do katalogow naktadow rzeczowych do realizacji robot zaktada si¢ wykorzystanie
nastepujacych podstawowych maszyn budowlanych i sprzgtu:

- samochéd dostawczy 0,9 t,

- samochody skrzyniowy do 5,0 t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5 t.
- wiertarki, mtoty kujace.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. Transport

Centrale wentylacyjne oraz przewody wentylacyjne powinny by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci oraz powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania elementéw wentylacji nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia dodatkowego powinien odbywac¢ si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno§¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach.

5.3. Wykonanie robot

Lgczenie przewodow

Przed robotami montazowymi kanaléw wentylacyjnych nalezy przygotowa¢ miejsce pod montaz.
Przygotowac przebicia przez Sciany. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wedhug dokumentacji
technicznej. Przy montazu przewodow nalezy pamigtac o kierunku przeptywu powietrza, tak azeby nie stwarzac
niepotrzebnych oporow.

Potaczenia blach na Sciankach kanalow do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania polaczen kotnierzowych nalezy stosowac gumy
migkkie lub mikroporowate. Potgczenia kolierzowe kanaléw nalezy skreca¢ $rubami 1 nakrgtkami
sze$ciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz
na wysokos$¢ potowy nakretki $ruby. Skrecanie $rub zaleca si¢ wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace
Sruby. Potaczenia bezkohlierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka gumowa lub
pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Przewody wentylacyjne nalezy
montowac do stropu za pomocg zawiesi szpilkowych.



Rozstawienie mocowan powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatu pomigdzy sasiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie
rowne, co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanalu wraz z ewentualnym
osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzujagcymi
z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na catej grubosci Sciany.

Dla kanatow, na ktérych montowane sa klapy rewizyjne nalezy zapewni¢ dostep tak, aby umozliwié
czyszczenie ich wewngtrznej powierzchni.

Po wykonaniu proby szczelnosci potaczen poszczegélnych elementdéw instalacji kanaly nalezy
zaizolowac samoprzylepnymi matami z wetny mineralnej pokrytymi zbrojona folig aluminiowg

Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych

Kratki wentylacyjne montowaé bezposrednio na kanatach wentylacyjnych, na trdjnikach lub specjalnie
do tego przeznaczonych ksztattkach oraz skrzynkach rozpreznych.

Elementy ruchome wywiewnikéw i nawiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostgpne i tak wykonane, aby topatki
kierujace i regulujagce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Montaz elementow regulacji przeplywu powietrza

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napgdu przepustnic
powinny umozliwiaé tatwg zmian¢ potozenia topatek, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego zamknigcia.
Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topatek
oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

Inne wymagania
Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie powtokami ochronnymi.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Probny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy
kontrolowacé:

- prawidtowos¢ pracy silnikoéw elektrycznych

- temperature tozysk wentylatorow

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

Kontrola jako$ci wykonanych robot obejmuje:

sprawdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z dokumentacjg projektows, co do zgodnosci zabudowanych
materialow oraz tras i rozprowadzenia instalacji

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementdw i potaczen

sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji przewodow i mocowan kanatow

wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych

wykonanie proby szczelnosci

wykonanie regulacji instalacji i niezb¢dnych pomiaréw.

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Nalezy  przeprowadzi¢  zaleznie od  konieczno$ci  odbiory  miedzyoperacyjne,  czgéciowe
i odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru



Robot Budowlano — Montazowych Cz¢$¢ 11 — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te czeSci robét, ktore zanikaja w czasie postepu robot
(np. przebicia), oraz elementy, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(instalacje zabudowane ptytami Iub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czg¢éciowym
nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- Protokotly odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i regulacji,

- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania

robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- Uzycie wlasciwych materialow i1 urzadzen,

- Prawidtowo$¢ wykonania polaczen,

- Jako$¢ zastosowanych materiatow,

- Prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewodow,

- Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne".

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosc¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy o
przekroju kotowym.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-S02 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Kod CPV 45330000-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby
utworzenia szkoly podstawowej oraz remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych  w nowo tworzonej
szkole podstawowej z oddziatami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swigtochtowicach w budynku
zespotu szkét ogolnoksztatcacych nr 2 w Swigtochtowicach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z instalacjg wodno-kanalizacyjna

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi przepisami i normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacija
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe.” Arkady, Warszawa 1989-90, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zamiany materiatow i elementow okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Rurociagi
Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PE w sztangach taczonych przez zgrzewanie zgodnie z
instrukcjg producenta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC taczonych na kielich przy uzyciu
uszczelek gumowych wargowych.




2.2. Armatura i bialy montaz

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca, armaturg wyplywowa spetniajacg standardy
armatury oraz zlew gospodarczy zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN). Nalezy zastosowac bialy montaz spetniajacy standardy
przedstawione w projekcie wykonawczym branzowym

2.3. Izolacja

Instalacje zimnej wody nalezy izolowac otuling PU. Nalezy zastosowa¢ izolacje¢ spetniajaca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690) W tym celu nalezy stosowaé
izolacje o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K).

W przypadku stosowana izolacji o wspotczynniku przewodzenie ciepta réoznym od 0,035W/(m*K) grubosé
izolacji nalezy skorygowac.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych lub podlodze stosowacé izolacj¢ przeznaczong do
montazu pod tynkiem.

2.4. Zamocowania

Na gléwnym ciggu rurowym nalezy stosowaé uchwyty mocujace spetniajace standardy polskiego prawa. W
pozostatej czesci obiektu nalezy stosowac¢ zamocowania zalecane przez producenta.

3. Sprzet

Wymagania ogoélne:
Sprze¢t uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprze¢t powinien posiadac certyfikat ,,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczgce sprzgtu i transportu:
. sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzgtu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

a) ilo$¢ przewozonego materiatu

b) sposobu jego uktadania na srodku transportu

) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

d) sposobu zaladunku u dostawcy 1 wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprze¢t i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaé warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

4. Transport

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w



magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.1. Armatura i urzadzenia

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i urzadzenia nalezy
transportowac transportem zakrytym i sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.1. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

normami podstawowymi

normami zwigzanymi z normami podstawowymi

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom II
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu;

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robét,

projektami wykonawczymi branzowymi,

ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materialow uszkodzonych nie wolno
uzywac.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach.

5.3. Kolejno$¢ wykonania robét

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
wykonanie potaczen.

wykonanie prob ciSnieniowych

montaz armatury i wyposazenia

W miejscach przej$é przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia



przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejicia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci ogniowej
wilasciwej dla przebijanej §ciany oddzielenia pozarowego.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot:
- jakos$¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego
- badania i pomiary (sposob i czgstotliwosc)
Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako czg¢sc
sktadowa odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokolow z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchylek montazowych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne".
8. Odbior robot

Odbidr robot w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z:
-,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom II — Wydawnictwo
Arkady” Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow wigzanych wymienionych w tym
opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 .
Warszawa 2003
- Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg:
- protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyijne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbidr czgéciowy, koncowy i ostateczny poszczegodlnych robdt budowlanych powinny by¢ potwierdzone
protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania instalacji do eksploatacji.
Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz dodatkowo
wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne".

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,



tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

PN-92/B-01706

Wymagania instalacyjne
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-92/B-01707
PN-76/B-02440
PN-71/B-10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999
PN-B-10720:1998

PN-B-73001:1996
PN-B-73002:1996
PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998
PN-EN 806-1

PN-EN 1717:

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;.
Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk
Rury stalowe ze szwem gwintowane
Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogb6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.
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