OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

A1 - Oprawa oéwietieniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumieri po przejSciu przez zespot optyczny =2250Im, pobor mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszany, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka bi
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uklad zasilajacy: oddzielny, elekironiczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, Zywotnosé 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C

A2 - Oprawa o$wietieniowa na Zré6dta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, K0S, strumiefi po przejéciu przez zespét optyczny =1350im, pobér mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka bi
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uklad zasilajacy: oddzielny, elekironiczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, Zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C = +40°C

B1 - Oprawa oéwietleniowa na zrodka LED do montazu nasciennego, rozsyt $wiatta bezposredni w dol, P44, T=4000K, Ra>80, strumier $wietiny zrodet $wiatta =2200Im, pobdr mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego w kolorze wybrany
inwestora, dyfuzor mleczny, chlodzenie pasywne, Zywotnos¢: 50000h, temperatura pracy: 0°C + +40°C, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM

EMA - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skladajacy sie z ladowarki, Zréda pradu statego i jednostki kontrolujace; akumulator LTO 2x4,8V 1,2Ah z cza
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig, 10 lat i iloScig cykli tadowanialroztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodta Swia

dwuzadaniowa (praca ,Jna jasna’), do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, mozliwosé rozbudowy do funkeji centraltest oparta na komunikacji droga przewodows lub radiowa, obudowa wykonana z sa
poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stos
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP

EM2 - Oprawa ewakuacyjna LED z doczepiana 2-stronng plytka o szer. 10mm do naklejania pikogramow, IP65, IK07, 2 Kasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajacy sie z fadowarki, zréda pr
stalego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 2x4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilo$cia cykli fadowania/roztadowania rwna, 7000; wielokolorowa dioda LED s

oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrddta $wiatla, praca bez blgdow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcja autotest, mozliwosé rozbudowy do funkcji centraltest op

przewodowa, lub radiowa, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odblySnik symeiryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800im dla pracy SE oraz 130im dia pr
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzeri do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP, + SIGN

LOKALIZACJA
TABLICY

ZASILANIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN Z I E—
ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI e
ELEKTRYCZNEJ, PRZEWOD PROWADZIC POD
TYNKIEM W RURZE OCHRONNEJ

UWAG!:

1/ Wszysthie czpsei obwodbw przechodzgee przez Sciany instalowac w rurkach winidurowych RVS;

2/ Instalacfe wikonac w ukfodzie TN-S;

J/ Instalacje wykonac przewodami:

- oSwiellenia podstawowego - WVo X5 mm2
Wlzo 5 mm2
Dpzo %25 mm2

- migfscowe pofgezenia wyrdwnawcze Lg¥zo 40 mm?2

4/ PRIESGA INSTALAGH ELEKTRYCINYCH PRZEZ SANY ODDZELENIA POZAROHEGD
WHOVAC W KLASIE COPORNOSG! ODPOWADAJCES DANES PRIEGRODZIE; FRZEPUSTY
WYKONAC NA BAZIE CERTYFIKOWAANYCH PRZEPUSTOW KABLOWYCH

5/ Qorawy awaryjrego oswiellenia ewakuacypego zasiic z obwodsw

- awaryhego oswiellenia ewakuacyjego

- gniazd whyczkowyeh 1-1az.

oswielleniowych danego pomieszczenia

6/ Qorawy zaprojektowano w ukfadzie AT (autolest)

7/ Awaryie oswiellenie ewatuacyjie powinno zgpewnia¢ minimum 1 Iy przez 60 minut

araz minimum 5 I przez 60 minut w odlegfosci do 50 m

w ublkacji da nigoehosprawnych

8/ Instalacja awaryjreqo oswiellenia ewakuacyrego musi spetiac wymagania

normy PN=EN 1838 PN-EN 60596-2-22, PN EN 501722005

9/ Qprawy awaryreqo oswiellenia ewakuacyfiego powinny posiadac certyfkat CNGOP

10/ Po wykonaniy awaryjnego oswiellenia ewakuacyieqo drogi ewakuacyje

nalezy odpowiednio oznakowac fololuminescencyjnymi znakami ewakuacyjiymi

11/ Znaki bezpieczenstwa dolyczgee drdg ewakuacyrych powinny byc umieszczone

w poblizu lomp oSwietlenia ewakuacypego w laki sposob, aby byly oswiellane przez te lampy
12/ Rozmieszczenie znakdw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 Tnaki bezpieczenistwa.
Zasady umieszezania Znakdw bezpieczerstwa na drogach ewakuacyiych I drogach poZarowych”
oraz 7 zgodhe 7 PN~ 150 7010:2012 "Symbole groficzne - Barwy bezpieczerstwa i znaki

bezpieczenistwa —— Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa’ Znaki bezpieczenstwa powinny

posiadac certyfikat CNBOP
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim Projektowal mgr inz. Tomasz BIENEK
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Objaénienia i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.

Wykonaweca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze.
Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
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