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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
e Umowa z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i normatywy

e Wizja lokalna

II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije projekt wykonawczy projekt remontu TOALET W NOWO TWORZONE)
SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIALtAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. JERZEGO KUKUCZKI W
SWIETOCHtOWICACH W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2 W
SWIETOCHtOWICACH.

[ll. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. CEL | ZAKRES

Opracowanie obejmuje wentylacje mechaniczng wyciggowg WYDZIELENIE SEGMENTU NA
POTRZEBY UTWORZENIA SZKOtY PODSTAWOWEJ ORAZ REMONT DWOCH POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH W NOWO TWORZONEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIALtAMI
INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. JERZEGO KUKUCZKI W SWIETOCHtOWICACH
W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2 W SWIETOCHtOWICACH

2. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA N1-W1

2.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna W1 obejmuje pomieszczenia toalet nr p.2-p.7 Powietrze nawiewane jest do
toalet przez nieszczelnosci stolarki drzwiowej, w przypadku zastosowanie szczelnej stolarki nalezy
zamontowac¢ w niej kratki kompresujgce. Strumien powietrza wywiewnego wynosi 150 m3/h na duze tazienki
oraz 50 m3/h dla pojedynczych misek ustepowych . Przewody sg rozprowadzane pod sufitem
podwieszanym. Wycigg odbywa sie przy pomocy Wentylatora wyciggowego wyposazony w klape zwrotng i
lampke kontrolng oraz w silnik elektryczny jednofazowy 230V 50Hz z tozyskami kulowymi. Zatgczanie
wentylatora bedzie odbywac sie przy pomocy wigcznika swiatta. S 100 Wydatek do 95 m3/h Sprez 39 Pa.
Wentylatory podtgczone sg do istniejacego przewodu wentylacyjnego za pomocg kanatéw zgodnie z

czescig rysunkowg. Przed wigczeniem instalacji do istniejgcego kanatu nalezy sprawdzi¢ jego droznos$¢.

2.2 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Wywiew bedzie realizowany poprzez wentylator wyciggowe wyposazone w klape zwrotng i lampke
kontrolng oraz w silnik elektryczny jednofazowy 230V 50Hz z tozyskami kulowymi. Zatgczanie wentylatora
bedzie odbywac sie przy pomocy wigcznika swiatta. S 100 Wydatek do 95 m3/h Sprez 39 Pa Zatgczanie
wentylatora bedzie odbywac sie przy pomocy wigcznika swiatta



2.3. OGOLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

2.3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJINYCH

Materiaty z ktoérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudow
urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiadciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudoéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powitok ochronnych.
Szczelno$é potgczeh urzadzehn i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodoéw. Nalezy zapewnié¢ fatwy dostep do urzadzen i
elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i
elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnym Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE — MATERIALY, WYKONANIE , MONTAZ

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

. blacha lub tasma stalowa ocynkowana,;
. blacha lub tadma stalowa aluminiowa;
. blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczenh kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Materiat podpér i podwieszenh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci



i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

> przewodow tgcznie z ich uzbrojeniem;
> osoby lub osob, ktére bedag stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Poziome elementy podwieszeh i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéow

pionowych.

2.3.3. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Wedilug normy PN-EN 13779 Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zaleca sie, aby wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i
klimatyzacji byty przystosowane do przewidzianego celu, {j. tatwe do czyszczenia odporne na korozje, tatwo
dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Podstawowe wymagania dotyczace elementow sktadowych sieci przewodéw, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogélne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodéw, elementdéw sktadowych sieci przewoddw i urzadzen instalacji wentylacji. Zaleca sie
projektowanie i montaz sieci przewodéw w taki sposéb, aby spetniata ona te wymagania w ciggu catego
okresu pracy wentylaciji.

Zaleca sie montowanie wszystkich elementow sktadowych w taki sposob, aby mozna byto je demontowac¢ do
obstugi i czyszczenia sieci przewodow. Gdy nie jest to mozliwe wtedy zaleca sie stosowanie drzwi
rewizyjnych przed i/lub za okreslonym elementem skladowym, po jednej stronie lub po obu stronach tego
elementu zgodnie z PN-EN/12097.

Kategoria powietrza wyrzutowego moze wptywac na czestotliwos¢ koniecznego dostepu do pokryw i drzwi
rewizyjnych, na metode czyszczenia i odstep miedzy kolejnymi czyszczeniami.

Nie nalezy stosowaC ostro zakonczonych $rub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie mogtyby one
spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy wiec ich stosowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od

nawiewnikow i wywiewnikéw lub pokryw rewizyjnych.

2.4. WYTYCZNE BRANZOWE

2.4.1. BUDOWLANE

e wykonac przejécia przez sciany pod kanaty wentylacyjne, oraz otwory rewizyjne przy

wentylatorach i wigczeniu do siniejgcej instalaciji

2.4.2. INSTALACYJINE

o wszystkie ksztaltki niesystemowe wykona¢ z kierownicami,
e kanaty montowac¢ na standardowych zawiesiach i podporach,



2.4.3. ELEKTRYCZNE

e wykonac¢ instalacje zasilania central zgodnie z DTW wentylatorow

IV. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji wody cieptej, zimnej dla remontowanych pomieszczeniach
TOALET W NOWO TWORZONEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM.

JERZEGO KUKUCZKI W SWIETOCHtOWICACH W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
OGOLNOKSZTAtCACYCH NR 2 W SWIETOCHtOWICACH.

2. OPIS TECHNICZNY - OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna sktada sie z instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej. Zaprojektowano
instalacje wodne z tworzywa sztucznego PEX tgczonego przez zaciskanie zigcz.

Przy umywalne nalezy przewidzie¢ zawor ze ztgczkg do weza na zaworze nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy HA — izolator przeptywéw zwrotnych na przytgcze weza.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej zaprojektowano zgodnie z czescig rysunkowa.

Zlewy zlokalizowane w pomieszczeniach porzgdkowych nalezy zamontowa¢ na wysokosci 50 cm.

W tazienkach przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do
gornej czesci deski) powinna wynosi¢ 45-50 cm, natomiast wysoko$¢ przycisku do uruchamiania sptuczki nie
moze przekroczy¢ 120 cm. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70 cm od
posadzki. W przypadku umywalek odlegtos¢ gornej i doinej krawedzi od posadzki powinna wynosi¢ kolejno
85 i 70 cm. Nalezy montowaé¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi.

Stosujgc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowa¢ uzgodnieniami poczynionymi

z inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: baterii, kratek i pozostatych elementow wyposazenia obiektu.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

3.1 MATERIALY, Z KTORYCH MOGA BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Materiat, z ktérego nalezy wykonac¢ przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo sztuczne PEX.
Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ na rurach jednorodnych, grubosciennych o cisnieniu roboczym 10
bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej wody na rurach zespolonych,
stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowg o ciSnieniu roboczym do 10 bar, oraz temperaturze
obliczeniowej do 60°C. Lgczenie elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe gwarantujgce wysokg

szczelnosc¢ | wytrzymatosé mechaniczng. Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych.

3.2 PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez

punkty czerpalne.



Przewody poziome prowadzone w posadzce mocowac¢ za pomocg uchwytdw systemowych. Przewody
podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Rozprowadzenie przewodow

pokazano w czesci rysunkowej.

3.3 TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowa, Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng tego

przewodu.

3.4 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do
takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgce;j.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w zigczke do

weza w sposoéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

3.5 OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

o na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w

miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalaciji.

3.6 BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i

wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia



instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

3.7 BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
pomalowaniem elementéw instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas
odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krétkotrwatego
podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekbw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie

mniej niz 10 baréw.
3.8 PODPORY | KOMPENSACJA WYDLUZENIA
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw

przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji cieptej wody podano w tabeli 1.

Srednica rury D [mm]
T[°C]
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | S50 | 63 | 75 ‘ a0 | 110
Odlegtosci mocowan [cm)

20 100 120 130 150 170 190 210 220 230 250
30 100 120 130 150 170 190 210 220 220 240
40 100 110 120 140 180 180 200 210 220 230
50 100 M0 120 140 160 1280 200 210 220 210
80 20 100 110 130 150 170 190 200 210 200
70 70 Q0 100 120 140 160 180 190 200 200

V. INSTALACJA KANALIZACYJINA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla remontowanych pomieszczeniach
TOALET W NOWO TWORZONEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIALtAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM.
JERZEGO KUKUCZKI W SWIETOCHtOWICACH W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2 W SWIETOCHtOWICACH.



2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonaé nalezy z rur i ksztalttek wykonanych z rur
PVC. Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Nowo projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostata

wigczona do istniejgcych pionéw, przed wtgczeniem nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych pionéw

3. WYKONASTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy powinien
uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu do dziennika
budowy stwierdzajgcego, ze:

. obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych z przepisami
bezpieczenstwa pracy,

o obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z przepisami
bezpieczenhstwa pracy.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé np. dostosowania urzadzen instalacji kanalizacyjnej
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementéw urzadzenia przez inne rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie

wiasnosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

. przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy scianach wewnetrznych;

. w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow przy
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
skraplaniem sie pary wodnej;

o przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub $cianach piwnic

nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy zewnetrzng powierzchnig rury i

konstrukcja tawy lub $ciany wypetni¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

. uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle do $cian konstrukcyjnych

ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem pofozenia taw fundamentowych

Scian lub stupdw;

o pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukfadane dokfadnie pionowo, dopuszczalne jest dla

ominiecia przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu prosty odcinek

odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 45°;

. przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym

powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w obudowanych weztach;

. przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest wypetnienie

przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru

czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;

o w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowa¢ zachowujgc
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nastepujgcg kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:
- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

. nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosi¢:
. 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego itp.,
. 75mm — ok. kilku zlewoéw, zmywakdw, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych itp.,
. 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddédw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:
dla przewodu $rednicy 100mm — 2,5%

150mm - 1,5%

200mm — 1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej moga by¢ stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach, pod
warunkiem zwigkszenia $rednicy przewodow i zabezpieczenia wtasciwego ptukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopdw powinno
znajdowa¢ sie¢ w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
W razie niemozno$ci uktadania przewoddéw kanalizacyjnych w ziemi pod poditogg dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktadaé na odpowiednich
wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,
. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposaza¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym

minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m
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Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podfogi, pod warunkiem stosowania odpowiednio
szczelnego zamkniecia.

> podejscia odptywowe, ktérych dtugos¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski ustepowej i
3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzyé w oddzielny przewdd wentylacyjny; przewdd ten
mozna wigczy¢ do najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem
Sciekow z wyzej potozonych aparatéw,

> piony spustowe nalezy zakonczyé wywiewkami, ktérych srednice powinny by¢ wieksze o 50mm od
$rednic pionéw lub 0 75mm od $rednic przewodéw odpowietrzajgcych,

> czes¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m,

wprowadzenie przewodéw odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub wentylacji

pomieszczen jest niedopuszczalne.

6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny byé ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na
specjalnych konstrukcjach podtrzymujacych lub na typowych szafkach.
Miski klozetowe zaréwno zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowaé wkretami do kotkow
drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w podfodze.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.
Wysokosé zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co hajmniej dla:
- umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych —75mm
- wpustow piwnicznych —100mm
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 — 0,60m nad podtogg, liczgc od gérnej krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80 — 0,90m, gdy sg
przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na
zapleczu zaktadoéw zbiorowego zywienia.
Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny byé wyposazone w tluszczowniki indywidualne,
zaopatrzone w urzadzenie do fatwego czyszczenia.
Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60m. W
przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.
Zbiorniki klozetowe ptuczgce o pojemnosci do 10l wody powinny byé umieszczone nie nizej niz 1,60m nad
siedzeniem miski ustepowe;.
Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce $cieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mie¢ osadniki

lub studzienki osadowe.
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7. PROBY

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:
- spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddaé prébie cisnieniowej przez

zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

8. ODBIORY

Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

e sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

o lokalizacja przyborow sanitarnych.
Dla wszystkich robdt i czynnosci zanikajgcych, jak np. przebicia otworéw, ukfadanie odcinkéw przewoddw
podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, proby szczelnosci — nalezy dokonaé
wpisu do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét lub dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Odbidr kohcowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
elementow.
W szczegdblnosci skontrolowaé nalezy:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,

- prawidiowos¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidiowos¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidlowos¢ wykonania podpar¢ przewoddw oraz odlegtosci miedzy  podporami, prawidtowos$é
zainstalowania przyborow sanitarnych.
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9. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP
oraz z “"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz "Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, czesc¢ Il
Zewnetrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC" oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

2. Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie
uwagi w nich zawarte. Dostosowac sie do uwag zawartych w zatgczonych uzgodnieniach i opiniach.
Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania w
ramach zleconego nadzoru autorskiego.

VI. ZESTAWIENIA
Instalacja wentylacji mechanicznej
Wentylatory wyciggowy llosé

Wentylator wyciggowy wyposazony w klape zwrotng i lampke
kontrolng oraz w silnik elektryczny jednofazowy 230V 50Hz z

tozyskami kulowymi. Zatgczanie wentylatora bedzie odbywac sie przy 14
pomocy wigcznika swiatta. SILENT 100 Wydatek do 95 m3/h Sprez 39
Pa
Ksztattki okragte
Kolano okrggte 100 90 7
Mufa 100 8
Trojnik 100 100 2
Kanat okragty
Kanat okragty 1000 14

Instalacja Wod-Kan

Produkt Wielkosé llo$¢  Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek
PE-RT/AI/PE-HD
Rury - PE-RT/AI/PE-HD

Rura wielowarstwowaHT/PE-RT z wkt.Al w kr. 20x 2,0 45 m
Rura wielowarstwowaHT/PE-RT z wkt.Al w szt. 20x2,0 60 m
Rura wielowarstwowaHT/PE-RT z wkt.Al w szt. 26 x 3,0 18 m
Rura wielowarstwowaHT/PE-RT z wkt.Al w szt. 32x3,0 10 m
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Produkt Wielkos¢ : llo$¢  Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6mm 45 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 40 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 18 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 10 m

Produkt Wielko$¢

Kod katalogowy llo$¢  Jednostka

Zestawienie zaworéow i armatury

Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawor ¢wiercobrotowy 15  Zaw.¢wier¢obr.DN15

38

szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15

szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25

szt.

Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - \termostatyczne i podpionowe

Termostatyczny zawor cyrkul. 15

szt.

Zzawory i armatura

Zawory - i armatura

HA na ztaczke do weza 20

szt.

Produkt llosé

Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. stojgca dla umywalki 11

szt.

Miska ust. wiszgca 14

szt.

Pisuar musz. $c. bez syfonu 4

szt.

Pt. ustepowa - podtynkowa 12

szt.

Umywalka pojedyncza 11

szt.

Zawor czerp. z perlatorem z.w.

szt.

Zawor sptukujgcy 4

szt.

Biaty montaz i baterie zgodnie z wytycznymi architektury

Produkt Wielkos$¢é

llosé

Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek- Kanalizacja

Rury - Kanalizacja - rury PCV

Rura PCV 50x1,8

34

mb

Rura PCV 75x2,3

12

mb

Rura PCV 110x 3,4

38

mb.
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