Przedmiar robot

Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoly podstawowej oraz remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddziatami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swigtochtowicach w

Rodzaj robot
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor
Wykonawca

Uwaga:

budynku zespotu szkoét ogdlnoksztatcacych nr 2 w $wietochtowicach

Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych — parter

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatlowych

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

ul. Sudecka 5, 41-608 Swictochtowice

Gmina Swiqtochiowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Swie;toch%owice

BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.0. ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé si¢ z dokumentacjg projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt. Niniejsze opracowanie ma wytacznie charakter pomocniczy. Szczegodlowe
okreslenie zakresu rzeczowego robot pozostaje po stronie Oferenta.

Katowice, 08.20109r.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty og6lnobudowlane
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR-W  Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2m2 - oscieznice stalowe wraz z skrzydtami drzwiowymi
4-01 0353/07
szt 9
2 KNR-W  |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - Wraz z oktadzinami na
4-01 0348/02 $cianach
Rozbiorka §cian  ((2,55+1,18*2)*2,10-0,70%2,0%3)*0,12 m3 0,733
0,20%0,31%*3,17 m3 0,197
((1,18+0,89)*3,17-0,70*2,0)*0,12 m3 0,619
(5,96*3,17-0,70%2,0%2)*0,15 m3 2,414
(3,0+3,0+0,42)*3,17%0,12 m3 2,442
Poszerzenie otworow drzwiowych  (0,24+0,23+0,16)*2,10%0,12 m3 0,159
razem| m3 6,564
3 KNR-W  |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych - pozostate $ciany nie podlegajace rozbiorce
4-01 0820/08
(1,66+2,96+2,55+1,78)*2,0 m2 17,9
(1,18+0,77)*2,0 m2 39
(3,0+1,73)*2,0 m2 9,46
1,84*1,70 m2 3,128
(2,15+3,0)*1,70 m2 8,755
(1,40+2,55)*1,70 m2 6,715
(1,18+0,77*3)*1,70 m2 5,933
razem| m2 55,791
4 KNR-W  |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
4-01 0812/05
(3,0%1,73+0,42%1,79) m2 5,942
(2,96*2,55-1,18*0,89) m2 6,498
(1,18*0,77) m2 0,909
(1,42%3,0+1,10%0,42) m2 4,722
(2,15*3,0) m2 6,45
(1,40%2,55+0,77*1,18*3) m2 6,296
razem| m2 30,817
5 KNR-W | Zerwanie posadzki cementowej
4-01 0804/07
m2 30,817
6 KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
4-01 0109/09
Stolarka drzwiowa 0,70%2,0*9*0,04 m3 0,504
Sciany murowane 6,564 m3 6,564
Oktadzina $cian  55,791*0,02 m3 1,116
Posadzka 30,817*0,07 m3 2,157
Tynki 62,293%0,02 m3 1,246
razem| m3 11,587
7 KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
4-01 0109/10
(doptata 9x)
m3 11,587
8 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu z rozbiorki
indywidualna
m3 11,587
1.2. Roboty projektowe
1.2.1. Sufit
9 | KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili no$nych 60cm - Ptyta
2011/01  |wodoodporna
1,97*%2,40 m2 4,728
2,68%3,0 m2 8,04
2,12%2,40 m2 5,088
1,47%2,40 m2 3,528
2,87%3,0 m2 8,61
razem| m2 29,994
10 \NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 29,994
11 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych sufitow
4-01 1204/01
m2 29,994
1.2.2. Sciana
12 KNR-W |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
2-022003/03/100-01 - Ptyty wodoodporne
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2,40%3,17%2 m2 | 15216
razem| m2 15,216
13 | KNR-W  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
2-022003/09/100-01 - Wykonanie przedscianki z ptyt GK , oraz $cianki podwojnej pomiedzy pomieszczeniami
(5,96%3,17*2) m2 37,786
Pomigdzy pom. SI-S3  3,0¥2,0*2 m2 12
Pomigdzy pom. S3-S4  3,0%2,0 m2 6
razem| m2 55,786
14 | KNR 4-01 |Uzupetienie tynkoéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/03  miejscu do S5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu - Uzuplenienie tynkow po plytkach na $cianach, dodatkowo przyjeto 20% powierzchni $cian na naprawe
pozostatych tynkow
Po skuciu ptytek  (1,66+2,96+2,55+1,78)*2,0 m2 17,9
(1,18+0,77)*2,0 m2 39
(3,0+1,73)*2,0 m2 9,46
1,84*1,70 m2 3,128
(2,15+3,0)*1,70 m2 8,755
(1,40+2,55)*1,70 m2 6,715
(1,18+0,77*3)*1,70 m2 5,933
Pozostate Sciany  (2,87+3,0%2)*1,0%¥20% m2 1,774
(1,47+2,40)*1,00*20% m2 0,774
2,12*1,30*20% m2 0,551
(2,40+1,97)*1,3*20% m2 1,136
(3,02%2+2,68)*1,3*20% m2 2,267
razem| m2 62,293
15 | KNR-W |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - na istaniejacych
4-01 0713/01 $cianach powyzej powierzchni plytek
Wezel sanitarny  (1,97+2,40)*1,0 m2 4,37
(2,68+3,0%2)*1,0 m2 8,68
(2,12)*1,0 m2 2,12
(1,47+2,40)*1,0 m2 3,87
(2,68+3,0%2)*1,0 m2 8,68
razem | m2 27,72
16 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
2-02 2011/02|podtozu z tynku
m2 27,72
17 |{NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Wezel sanitarny  (1,97*2+2,40%2)*3,0 m2 26,22
(2,68%2+3,0%2)*3,0 m2 34,08
(2,12*%2+2,40%2)*3,0 m2 27,12
(1,47%2+2,40%2)*3,0 m2 2322
(2,87*2+3,0%2)*3,0 m2 3522
Wngka od strony korytarza (2,25+2,70)*2,10 m2 10,395
razem| m2 156,255
18 | KNR-W | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej
2-02 0840/04
(1,97%2+2,40%2)%2,0 m2 17,48
(2,68%2+3,0%2)*2,0 m2 22,72
(2,12%242,40%2)*2,0 m2 18,08
(1,47*%2+2,40%2)*2,0 m2 15,48
(2,87%2+3,0%2)*2,0 m2 23,48
-1,0%2,0*7 m2 -14
razem | m2 83,24
19 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych $cian
4-01 1204/02
Wezel sanitarny  (1,97*2+2,40%2)*1,0 m2 8,74
(2,68%2+3,0%2)*1,0 m2 11,36
(2,12%242,40%2)*1,0 m2 9,04
(1,47%2+2,40%2)*1,0 m2 7,74
(2,87*2+3,0%2)*1,0 m2 11,74
Wngka od strony korytarza (2,25+2,70)*2,10 m2 10,395
razem| m2 59,015
20 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farba ftalowa podokiennikéw i innych elementéw uprzednio malowanych o powierzchni do 0,75m2
4-01 1209/12
szt 2
1.2.3. Posadzka
21 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - emulsja sczepna
1134/01
1,97%2,40 m2 4,728
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2,68%3,0 m2 8,04
2,12%2,40 m2 5,088
1,47%2,40 m2 3,528
2,87*3,0 m2 8,61
razem| m2 29,994
22 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 1104/02
m2 29,994
23 | KNR-W |Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosei o 10mm
2-02 1104/03
(doptata 3x)
m2 29,994
24 | KNR-W Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
2-02 1116/07
m2 29,994
25 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0602/01 m2 29,994
26 | KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
(1,97%2+2,40%2) m 8,74
(2,51%2+3,0%2) m 11,02
(2,12%2+2,40%2) m 9,04
(1,47%2+2,40%2) m 7,74
(2,68%2+3,0%2) m 11,36
razem m 479
27 | KNR-W | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/01 regularna
m2 29,994
28 | KNR-W Scianki ustepowe z ptyt HPL
2-02 1029/05
3,02%2,0%2 m2 12,08
1,16¥2,0%2 m2 4,64
razem| m2 16,72
29 | KNR-W |Scianki pisuarowe z ptyt HPL - 200x1850mm
2-02 1029/05
0,20%1,85 m2 0,37
razem| m2 0,37
1.2.4. Wyposazenie wewnetrzne
30 | KNNR2 |Oscieznice drewniane regulowane
1104/02
1,02*2,05%5 m2 10,455
razem| m2 10,455
31 | KNNR2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne
1103/01
0,90%2,0%5 m2 9
razem| m2 9
32 | Kalkulacja |Zakup i montaz lustra wngkowego 80x200cm - L1
indywidualna
szt 2
33 | Kalkulacja |Zakup i montaz dozownika mydta w ptynie - M1
indywidualna
szt 5
34 | Kalkulacja |Zakup i montaz pojemika na pojedyncze r¢czniki papierowe - M2
indywidualna
szt 3
35 | Kalkulacja |Zakup i montaz koszy na odpady, wiszacy 40L- M3
indywidualna
szt 3
36 | Kalkulacja |Zakup i montaz pojemnikow na papier toaletowy - M4
indywidualna
szt 5
37 | Kalkulacja |Zakup i montaz szczotki do WC - M5
indywidualna
szt 6
38 | Kalkulacja |Zakup i montaz porg¢czy dla 0sob niepelnosprawnych - N1
indywidualna
szt 4
2. Instalacje sanitarne
2.1. Wentylacja mechaniczna
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39 | KNR4-01 Wykucie zmuru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13 szt 5
40 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 100mm
0113/01
2%3,14*0,05%7,0 m2 2,198
razem | m2 2,198
41 | KNR2-17 |Analogia: Wentylator wyciggowy wyposazony w klapg zwrotng i lampke kontrolng oraz w silnik elektryczny jednofazowy
0140/01 230V 50Hz z tozyskami kulowymi. Zataczanie wentylatora bedzie odbywac si¢ przy pomocy wlacznika $wiatla. Srednica
100 Wydatek do 95 m3/h Sprez 39 Pa
7 szt 7
razem| szt 7
2.2. Instalacja wod-kan
42 | KNR-W | Demontaz pisuaru bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych
4-02 0235/01
kpl 2
43 | KNR-W | Demontaz umywalki bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych
4-02 0235/06
kpl 5
44 | KNR-W | Demontaz ustgpu z miska porcelanowa bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych
4-02 0235/08
kpl 5
45 | KNR-W |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
4-02 0141/01
szt 5
46 | KNR-W | Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o $rednicy 50-80mm
4-02 0232/03
szt 7
47 | KNR-W  Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $rednicy 100mm
4-02 0232/04
szt 5
48 KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewngtrznej 20mm na $cianach w budynkach mieszkalnych. Rura
000300/01 |wielowarstwowa PE-RT 20x2mm
22+30 m 52
razem m 52
49 KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewngtrznej 25mm na $cianach w budynkach mieszkalnych. Rura
000300/02 |wielowarstwowa PE-RT 26x3mm
9 m 9
razem| m 9
50 |KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 32mm na $cianach w budynkach mieszkalnych. Rura
000300/03 |wielowarstwowa PE-RT 32x3mm
m 5
51 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/01
22 m 22
razem m 22
52 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/10 m 20
53 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 28-35mm otulinami
0101/02
9+5 m 14
razem m 14
54 | KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy nominalnej 1 5mm - Zawor
2-15 0132/01|¢éwier¢obrotowy Dnl5
szt 19
55 | KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy nominalnej 15mm - Zawor
2-15 0132/01 odcinajacy prosty
szt 4
56 | KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 25mm - Zawor
2-15 0132/03 odcinajacy prosty
szt 1
57 | KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy nominalnej 20mm - Zawor
2-15 0132/02HA na ztaczke do weza
szt 1
58 | KNR-W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-150208/01
m 17
59 | KNR-W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15 0208/02
m 6
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60 | KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-150208/03
m 19
61 | KNR-W |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/01
2+5 podejs¢ 7
razem | podejsé 7
62 | KNR-W |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o érednicy 110mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/03
podejs¢ 6
63 |[KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow do mocowania umywalki na §cianie
0101/03
kpl 5
64 KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu do mocowania pisuaru na $cianie
0101/02
kpl 2
65 KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 6
66 [KNR 2-15u2 |Montaz umywalki na gotowym elemencie montazowym
0104/03
kpl 4
67 | KNR-W Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
2-150137/02
szt 4
68 [KNR 2-15u2 Montaz umywalki na gotowym elemencie montazowym - Umywalka przeznaczona dla 0sob niepelnosprawnych
0104/03
kpl 1
69 | KNR-W Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 1 Smm - Bateria przeznaczona dla osob niepetnosprawnych
2-150137/02
szt 1
70 KNR 2-15u2 Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym
0104/02
szt 2
71 KNR 2-15u2 |Armatura pneumatyczna r¢czna splukujaca pisuary
0203/01
kpl 2
72 'KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 5
73 |KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - Miska ustgpowa przeznaczona dla osob niepelnosprawnych
0104/01
kpl 1
74 'KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02
szt 6
75 | KNR-W |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm z perlatorem
2-150135/01
szt 1
76 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
4-01 0109/09
Ceramika, armatura tazienkowa 3 m3 3
razem | m3 3
77 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
4-01 0109/10
(doptata 9x)
m3 3
78 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu z rozbiorki
indywidualna
m3 3
2.3. Instalacja elektryczna
79 | KNR 4-03 |Demontaz podtynkowych wylacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-wylotowych o natezeniu pradu do 10A
1124/01 szt 5
80 | KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych
1133/07 szt 5
81 | KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01
142+24+48+15 m 229
razem| m 229
82 | KNR 4-03 |Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
229*%0,03*0,05 m3 0,344
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razem| m3 0,344
83 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50mm
1012/02 m 229
84 | KNR-W |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton - YDY Zzo
5-08 0209/05|3x1,5mm?2
m 142
85 | KNR-W |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton - YDY Zzo
5-08 0209/05|3x2,5mm?2
m 24
86 | KNR-W | Uktadanie przewodow izolowanych 1-zytowych o przekroju do 10mm2 - LgYzo 10mm?2
5-08 0206/02
m 48
87 | KNR-W |Uktadanie przewodow izolowanych 1-zytowych o przekroju do 10mm?2 - LgYzo 4mm2
5-08 0206/02
m 15
88 | KNR-W | Montaz na zaprawg na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy 60mm o 1 wylocie
5-08 0302/01
szt 1
89 | KNR-W |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych koncowych z uziemieniem, o
5-08 0309/01 | obcigzalnosc przewodow do 10A/2,5mm?2
szt 1
90 | KNR-W |Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach
5-08 0407/01
szt 2
91 |[KNR AL-01 Montaz czujki ruchu - Sufitowy czujnik obecnosci PIR 360° 230V
0201/01 szt 5
92 | KNR-W |Montaz w sufitach podwieszanych opraw o$wietleniowych -Al: Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25,
5-08 0512/01 | T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =22501m, pobor mocy 25W, typ downlight, do
wbudowania w strop podwieszany, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, Zywotno$¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kpl 16
93 | KNR-W Montaz w sufitach podwieszanych opraw o$wietleniowych - A2: Oprawa o§wietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25,
5-08 0512/01 | T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =13501m, pobor mocy 15W, typ downlight, do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, Zywotno$¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C kpl 4
94 | KNR-W |Montaz na gotowym podtozu opraw zwyktych przykrecanych przelotowych- B1: Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED do
5-08 0504/04 montazu nasciennego, rozsyt §wiatta bezposredni w dot, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien $wietlny Zrodet swiatta =22001m,
pobér mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego w kolorze wybranym przez inwestora, dyfuzor mleczny,
chtodzenie pasywne, zywotnos¢: 50000h, temperatura pracy: 0°C + +40°C, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM kpl 5
95 | KNR-W |Montaz w sufitach podwieszanych opraw o$wietleniowych awaryjnych. EM1: Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa
5-08 0512/01 ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 2x4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, bad baterii lub zrodta $wiatla, praca bez blgdow); dwuzadaniowa
(praca ,,na jasno”), do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcja autotest, mozliwo$¢
rozbudowy do funkcji centraltest oparta na komunikacji droga przewodowa lub radiowa, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zespot optyczny =8001m dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, kpl 3
96 | KNR-W |Montaz w sufitach podwieszanych opraw o$wietleniowych awaryjnych. EM2: Oprawa ewakuacyjna LED z doczepiana
5-08 0512/01|2-stronng ptytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej;
akumulator LTO 2x4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia
10 lat i iloscia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(tadowanie, blad baterii lub Zrodta $wiatla, praca bez bledow); dwuzadaniowa (praca ,,na jasno”), do wbudowania w strop
podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcja autotest, mozliwosé¢ rozbudowy do funkcji centraltest oparta na
komunikacji droga przewodowa lub radiowa, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =8001m dla
pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, CNBOP kpl 2
97 |\NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - cz¢$¢ korytarza nad lamperia w miejscu prowadzenia
1134/02  nowego okablowania z skrzynki rozdzielczej m2 28,8
98 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych $cian
4-01 1204/02
m2 28,8




