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PODLOGA: PLYTA SCHODOWA/BIEGI:
C-01| TARKETT/GRESS ANTYPOSLIZGOWY C-02| TARKETT/GRESS ANTYPOSLIZGOWY 0,5~1,5
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA KLEJ SAMOPOZIOMUJAY 1,0
WARSTWA WYROWNAWCZA CEMENTOWA PLYTA ZELBETOWA ZATARTA 15,0
2XFOLIA PE TYNK GIPSOWY+SZPACHEL GIPSOWA 1,5
STYROPIAN AKUSTYCZNY FARBA AKRYLOWA -
FOLIA PAROIZOLACYJNA
BETON B15 PLYTA SCHODOWA/BIEGI:
GRUNT ZAGESZCZANY C-03| TARKETT/GRESS ANTYPOSLIZGOWY 0,5~1,5
KLEJ SAMOPOZIOMUJAY 1,0
BETON C8/10 3
STROPIAN TWARDY 5
PLYTA ZELBETOWA ZATARTA 20,0
TYNK GIPSOWY+SZPACHEL GIPSOWA 1,5
FARBA AKRYLOWA -

FRAGMENT BALUSTRADY

KONDYGNACJA POWTARZALNA
SKALA 1:25

DETAL D4.2

Slatka cieto-ciggniona

gr. 0,7cm, d50cm
oparty na stupkach stalo

_

_

_

_

_

|

_ stalowy pochwyt balustrady
_

_ stal nierdzewna sz,
_

_

POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY

DETAL D4

KLATKA SCHODOWA BOCZNA K2

1

_W_H_b_._lil/ﬁl_,\_bp_”_kiz« NA SLUPKACH SKALA 1:5

Stalowy pochwyt balustrady

95

gr.0,7cm, &5,0cm
oparty na stupkach stalowych,
stal nierdzewna szczotkowana

_|||\7r o

pochwyt & 1,6 cm

_
_
_
|
_ pret stalowy wspierajgcy
__ stal nierdzewna szczotkowana
_

stupek stalowy, 95,0 cm

DETAL

4.0

mocowanie do stopnia schodow

PRZEKRAJ I-I

———

T T - 1

MOCOWANIE StUPKA NA PLYCIE ZELBETOWEJ

SKALA 1:5
stupek stalowy, @ 5,0 cm

_ mocowanie do stopnia schodow

[ osfona stalowa, stal nierdzewna

DETAL D4.3

kzczotkow. 100x100x20 mm, gr. 2,5 mm

_
|
_ 100
| 0
_

mY an)| ()

T
_

| marka stalowa 95x95x10mm

7

. . ~771mocowana srubami do piyty Zelbetowej
w\\\\N W ubami ao piyly z wef
)

i sruby mocujace, & 10 mm

ﬁ

PREEKROJ SKALALS |\ WIDOK H_SKALA 1:5_ 200
Sruby mocujace, 2 10 mm |_ _,\__H_QH_(,B;% SLUPKA NA PLYCIE - RZUT SKALA
5 _ /0
stalo _Sw w o%\w\w\% uME%Nmo ww\ _ _| . stupek stalowy, @ 5,0 cm
oparty na slupkach stalowych, _ _ _ mocowanie do &%&m schodow
stal nierazewna szczotkowana _ _ | osfona stalowa, stal nierdzewna
bruzda w Scianie _ _ H = || | szczotk. 100x100x20 mm, gr. 2,5 mm
feb. 4cm wys na 10cm | |
e ¢ stal 4 710 _ B | marka stalowa 95x95x10mm
pret Staiowy, mm _ _ <G | mocowana srubami do plyty Zelbetowej
stal nierdzewna szczotk. _ L c ] .
_ Iﬂ | _ UWAGT OGOLNE N Sruby mocujgce, @ 10 mm
o L _ -RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYCH DO PROJ. WYKONAWCZEGO
_ [ Va N -WYMIARY ROZSTAWU StUPKOW W PRZEStACH PODANE SA MIEDZY
_ | e A | OSIAMI SLUPKOW KONSTR;
| —\ \ | | -DETALE W SKALI 1:5 ZWYMIAROWANE SA W MILIMETRACH;
R | _ -STALOWE StUPKI BALUSTRADY MOCOWANE NA STOPNIACH;
_ _ \ _ -BALUSTRADA Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ;
S _ _ _ -WSZYSTKIE ELEMENTY ZE STALI MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7042;
_ | _ -WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY UZUPELNIC | ZWERYFIKOWAC PO OBMIARZE Z NATURY.
5 a _ _ AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIES SYWULA
=N } [ TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
_ IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDANSKU
_\ ol of | _ "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU
_ _ M DZIENNEGO DLA DOROStYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY
_ _ @ > | | [LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK
_ [ ' [ | UL. SREBRNIKI 17, DZIALKA NR 116/11, OBREB 39 W GDANSKU
_ e | N | | I | INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU
IIIIIIII ) _ 80-282 GDAKNSK, UL. SREBRNIKI 17
i o _ BRANZA: ARCHITEKTURA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
pret stalowy wspierajacy _ PP —
) pochwyt, @ 1,5 cm | " KLATKA SCHODOWA BOCZNA K2
stal nierdzewna szczotkowana _ PODPIS:
osfona stalowa | |PROJ. arch. Maciej Sywula upr. PO/KK/414/2011
stal nierdzewna szczotkowana _
28,0cm, gr. 20 mm _ SPR. arch. Robert Butowski upr.PO/KK/392/2011
marka stalowa @ 7,5 cm, gr.10mm _
mocowana Srubami do plyty zelbetowej I |4s mww.wﬂ 50 DATA OPRACOWANIA: NR RYS.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII > 149, 1. GRUDZIEN 2023 W14




