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DACH STROP NAD PARTEREM PODLOGA CZESCI PIWNICY/PARTERU
PLYTY BITUMICZNE 2 | WARSTWA WYKONCZENIOWA 3CM 3| WARSTWA WYKONCZENIOWA 1,5cm

SZLICHTA CEMENTOWA

PAPIER WOSKOWANY

KERAMZYT IZOLACYJNY (WARSTWA SPADKOWA)

WELNA MINERALNA 30CM

FOLIA PAROIZOLACYJINA 2MM

STROP ZELBETOWY 20CM

5 CM

SZLICHTA ZBROJONA ZBROJENIE ROZPROSZONE

SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA GR
7CM ZBROJONA SITKA F14 10X10cm

STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T-30db
(podt. ptywanjqca) 44/40 MM

2X FOLIA PE

FOLIA PE

IZOLACJA PRZECIWODNA (2xPAPA TERM.)

STROP ZELBETOWY 20 CM

BETON B-15 15 CM

7
|
STYROPIAN EPS 100 10CM W

GRUNT ZAGESZCZALNY

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

UWAGI:

1. Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach
technicznych oraz wledzo techniczno dla poszczegblnych systeméw. Gtéwnie nalezy zwrécie
uwage ha docdoatkowe zbro jenie spoin, muréw w mie jscach otwordw okiennych, drzwiowych w
strefie pod otworem i nhad otworem,

2. Stupy wykonywane w grubosci muru nalezy przewiogzo& z murem zo pomoca strzepi
zachowu joc min, przekrdj stupa wroz z jego osia. Stupy w Scianach zewnetrznych ociepli¢
poliestyrenem ekstrudowanym.

Poziomy okien podane wg. stanu wykonczonego posadzki w cdonhym pomieszczeniu.
Wymiary otwordw okiennych podane soq w Swietle osScieznicy.

Przed zambwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzic z natury (na budowied.
Rzut rozpartywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym,

W sprawoach nieokreslonych dokumentac jo obowiazu jo:

warunkl techniczne wykonanla | odbloru robdét budowlono-montazowych

normy Polskiego Komitetu Normalizacy jnego

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane j,
warunki techniczne producentdéw | dostoawcdéw materiatédw budowlano— instalacy jnych,
Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach.

Wymlary nalezy sprawdzi€ nha budowielll
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MUR OPOROWY MONOLITYCZNY
WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIES SYWULA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDANSKU
"BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU
DZIENNEGO DLA DOROStYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY

LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK
UL. SREBRNIKI 17, DZIAt KA NR 116/11, OBREB 39 W GDANSKU

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU
80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANZA: ARCHITEKTURA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: wgmwwon‘ UU
PODPIS:
PROJ. arch. Maciej Sywula upr. PO/KK/414/2011
SPR. arch. Robert Butowski upr.PO/KK/392/2011
SKALA DATA OPRACOWANIA: NR RYS.
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