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Czes¢ rysunkowa

1 Plan orientacyjny Skala 1:10000

2 Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500

3 Profil podtuzny Skala  1:100/1000
4 Przekroje normalne Skala 1:50

5 Szczegdty konstrukcyjne Skala 1:10



Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji
Planowana inwestycja ,Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdtuz ul. Dworcowej w
Lubichowie” miesci sie w miejscowosci Lubichowo, na dziatkach 320 oraz 564/7, w catosci w pasie
drogowym drogi gminnej.
W ramach inwestycji przewidziano:
® Rozbidrke istniejgcych opornikow drogowych, miejscowo przyciecie krawedzi jezdni,
® Budowa chodnika
® Przebudowa zjazdéw
® Umocnienie skarpy

® \Wykonanie poboczy.

® Roboty porzadkowe

2. Materiaty wyjsciowe:

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

e Podktady geodezyjne do celdow projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej)

e Program komputerowy wspomagajgcy projektowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

e Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

e Wytyczne projektowania dréog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP Warszawa 1997 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych(...)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

e Polskie i branzowe normy

3. Opis stanu istniejacego
3.1.Elementy przestrzenne :

Drzewa (do wycinki)
3.2.Istniejgce konstrukcje:

Istniejaca jezdnia drogi gminnej jest o nawierzchni bitumicznej, ograniczona opornikami betonowymi.



Istniejace zjazdy sg o nawierzchni kamiennej, bitumicznej, z kostki, oraz gruntowe.

3.3.Trasa w planie i przekroju podtuznym:

Trasa w planie przebiega w terenie ptaskim.

Ksztatt wysokosciowy niwelety jest dostosowany do stanu istniejgcego jezdni.

4. Projektowane roboty

Przebudowa drogi wymaga nastepujacych robot

Roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne

Wykonanie konstrukcji wraz z elementami obramowan
Wykonanie nowej nawierzchni

Roboty porzagdkowe

5. Zestawienie powierzchni

taczna powierzchnia inwestycji wynosi 6690,3m?, z czego:

- powierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej:

- powierzchnia zjazdow:

- powierzchnia umocnienia skarp:

6. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Na

podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych,

531,5m’
114,2 m?
53,5 m?

uwzgledniajgc  charakterystyke

projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych.

Dane do zaprojektowania:

- grunt rodzimy — na podstawie badarn makroskopowych:

- grupa nosnosci G3

Kategoria ruchu — KR1

Przyjeto nizej podang konstrukcje nawierzchni:

Chodnik :

e Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 gr. 15 cm

e Wyprofilowane i zageszczone istniejace podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.



Zjazdy :
e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 gr. 20 cm
e Warstwa odsgczajgca gr. 22 cm
e  Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

7. Opis projektowanej infrastruktury
W obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano przebudowe drogi w zakresie budowy chodnika i

przebudowy zjazdow.

8. System odwodnienia
Odwodnienie nawierzchni z chodnika przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do

istniejacej kanalizacji deszczowej.

9. Informacja o ochronie zabytkow
Teren opracowania nie znajduje sie pod opieka konserwatora zabytkéw.

10. Organizacja ruchu
Nie przewidziano zmian w istniejgcej organizacjie ruchu.

11. Zakres robét
Wszystkie roboty bedg wykonywane w zakresie pasa drogowego.

12. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas

budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym. Oprdcz zakresu roboét, ktére ujeto
w opisie technicznym, czesci rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robdt nalezy wykonac
niezbedne prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania, ktére wykonawca powinien ujgé w cenie oferty, w
tym miedzy innymi:

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych robdét w granicach
dziatek bedacych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni, rzednych terenu pod realizacje robdt;

e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej
infrastruktury;

e wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu oraz w obrebie istniejgcej infrastruktury nalezy wykonywac



w sposob reczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktdre moze wystgpic¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete wraz z
zarejestrowaniem jej w osrodku witasciwej jednostki geodezyjnej;

wszystkie materiaty z rozbidrek, ktérych nie przewidziano do ponownego wbudowania lub zwrotu do
Zamawiajagcego wykonawca ma obowigzek wywiezé i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na swoj koszt;

opracowac kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu kolaudacyjnego w zakresie i

ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

mgr inz. Tomasz Komar

upr. nr POM/0240/PWQOD/08



Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdtuz ul. Dworcowej w Lubichowie
INWESTOR: Gmina Lubichowo

ul. Zblewska 8

83-240 Lubichowo

ADRES BUDOWY: jedn. ewid. 221306_1 Lubichowo 0002, dziatki 320, 564/7

pow. starogardzki, woj. pomorskie

1 OBJASNIENIA

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk materiatéow i
konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociggéw t przewoddw instalacji oraz obiektéw,
pomieszczen i urzadzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania
i uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektow;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie przez to sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1 126, z pdzn. zm.), oraz sposéb postepowania

w przypadku wystgpienia tych zagrozen;

2 UWAGI DLA WYKONAWCY
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich roboét.

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres projektowanych robét i kolejnosc ich realizacji
e roboty ziemne i rozbiorkowe
e wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdéw
e roboty porzagdkowe

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obszarze objetym projektem nie znajdujg sie konstrukcje budowlane



Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Nie przewiduje sie takich elementéw.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robét jest ruch pojazdéw i maszyn w
trakcie robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjg robét.
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy zobowigzane jest do prowadzenia
instruktazu, ktdrego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg robét.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych.

e wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu kotowego na czas budowy

e dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byty utrzymywane w stanie kompletnym w ciggu catej doby
e wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy

Zagadnienia ochrony Srodowiska:

Zakres robo6t nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajgce. W
zakresie istniejgcej infrastruktury, przewidziana jest renowacja urzadzen odwodniajgcych, celem zapewnienia
sprawnego odprowadzenia wody opadowe;.

Projektowane roboty powodujace poprawe parametréw jezdni wptywajg na usprawnienie ruchu drogowego,
co w konsekwencji ogranicza emisje negatywnych czynnikéw ruchu drogowego.

Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego Srodowiska.

mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdanisk, ul. Swigtojafiska 43/44

@ Tek (0-58) 324-80-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 79/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
Jjej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej:

=0 VN

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej f@isji Kwaliﬁkacyjnej
Legk iedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowe] Jeefisji Kwalifikacyjnej

owit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Komar

83-112 Lubiszewo, ul. Sambora 10
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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