Witoszczowa, dnia 29.05.2024r.
FIP.271.3.4.2024.MS8
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiajgcy — Gmina Wtoszczowa zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie zadania
pn. ,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy OSP

w Czarncy”.
Zamawiajacy:
Gmina Wtoszczowa

ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wtoszczowa,
tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339

www.gmina-wloszczowa.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

poczta@gmina-wloszczowa.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie dostawy, montazu
i uruchomienia instalacji o mocy mikroinstalacji ok. 20 kWp na potrzeby budynku OSP
w Czarncy. Przewiduje sie montaz ok. 42 paneli typu monokrystalicznych o tgcznej

mocy

ok. 20 kWp. Zadanie bedzie realizowane na dachu budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej
w Czarncy, dziatka nr 278 - obreb 0004 Czarnca, ul. Szkolna 18, 29-100 Wtoszczowa.
Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do paneli fotowoltaicznych:

l.p. [PARAMETR WARTOSC WYMAGANA

1 typ modutu monokrystaliczny

2 moc modutu ok. 480 Wp

3 sprawnos¢ modutu min.: 20,0 %

4 tolerancja mocy 0-3

5 wsp. temp. mocy max. -0,350 %/°C

6 pokrycie szkto hartowane o grubosci min. 3,2mm

. 15 lat na produkt, 25 lat: min. 80 % mocy

7 gwarancja s .
wyjsciowej

3 waga max.: 25 kg

10 wymiary 2000 / 1200 mm (wysokos¢/szerokosé) z tolerancja
1 20%

11 [eraymatosémech.na | i 5o py

obcigzenie od $niegu

Powyisze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m2, temperatury modutu 25°C oraz wspoétczynniku
masy powietrza AM wynoszacym 1,5.
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Wszystkie montowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta

i o identycznych parametrach.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa
produktu.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrany zostanie
inwerter. Ze wzgledu na stopien ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej
przestrzeni. Lokalizacje inwertera uzgodni¢ z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem na etapie
projektowania. Rodzaj inwertera dobra¢ w zaleznosci od mocy i uktadu instalacji

u Uzytkownika.

Falownik 3-fazowy o mocy ok. 20 kWp

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

stopien ochrony obudowy min. IP 65
zakres temperatur pracy min. -25...+60°C
zakres dopuszczalnej wilgotnosci 0...100 %
PARAMETRY WEJSCIOWE

maksymalny prad wejsciowy 225A
maksymalne napiecie wejsciowe >850V
minimalne napiecie wejsciowe <200V
PARAMETRY WYJSCIOWE

ilos¢ faz 3

napiecie wyjsciowe 230/400 V
czestotliwosé 50 Hz
sprawnos¢ maksymalna >98 %
sprawnosc¢ europejska >975%

Powyisze parametry inwertera muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce karta
katalogowgq produktu.

Ponadto inwerter powinien by¢ wyposazony w narzedzie oparte na technologii TIK
(technologie informacyjno-komunikacyjne) umozliwiajgce w sposdb bezprzewodowy
przesytanie informacji dotyczgcych parametrow pracy instalacji fotowoltaicznej, tak
aby zamawiajgcy miat mozliwos¢ przygotowywania raportdéw z produkcji energii
elektrycznej przez instalacje.

Instalacja pradu statego i przemiennego.

Potgczenie poszczegdlnych rzedédw modutdw fotowoltaicznych do falownika powinno
zostad zrealizowano za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych
fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobraé
pod wzgledem obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napieé. Kable tgczace poszczegdline moduty
fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji
wsporczej systemu montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang
takze koryta kablowe o odpowiedniej odporno$é UV, w ktérych zostang utozone
zaréwno przewody DC jak i AC. Na koncach przewoddw, przytagczanych do modutéw
fotowoltaicznych nalezy zarobié ztgczki, natomiast na koricach przewoddéw
podtgczanych do inwertera, nalezy zarobié ztgczki dostarczone przez producenta
inwertera. Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pragdu przemiennego do rozdzielnicy




prgdu w budynku (dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku, na elewacji budynku
oraz w gruncie). Przekrdj przewodu dobrac na etapie projektowania natomiast trase
przewodu uzgodnic

z Uzytkownikiem. Przewdéd pradu przemiennego w budynku w miejscach widocznych
prowadzi¢ w korytkach lub listwach instalacyjnych. Miejsca przejs¢ przez sciany
uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po stronie Uzytkownika lezy
dostosowanie istniejgcej tablicy rozdzielczej do potrzeb przytaczenia instalacji
fotowoltaicznej

i wytycznych OSD.

Konstrukcje montazowa nalezy wykonac na petnych szynach nosnych aluminiowych
zamocowanych do wiezby dachowej za pomoca srub dwugwintowych ze stali
nierdzewne;j.

Nie dopuszcza sie konstrukcji montazowej na bazie mostkow trapezowych

mocowanych bezposrednio do blachy.

Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytworcze.

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytwércze
nalezy zastosowac inwerter z funkcjg jednokierunkowego pomiaru energii
wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng. Dodatkowo nalezy zamontowac
licznik energii zuzywanej bezposrednio w trakcie biezgcego utrzymania energii
elektrycznej.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy.

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytgczenia, Operator Systemu
Dystrybucyjnego na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-
rozliczeniowy

w oparciu o licznik bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy

na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia przytagczonej instalacji
fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

Instalacja odgromowa.

Nalezy zweryfikowaé koniecznos¢ zastosowania instalacji odgromowej wg
obowigzujacych przepiséw. Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowe;j dla
instalacji fotowoltaicznej nalezy jg wybudowad zgodnie z normami PN-EN 62305-3 oraz
PN-EN 62561-22 - wykonanie instalacji odgromowej jest w zakresie i na wtasny koszt
wykonawcy.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Koniecznos$¢ stosowania dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej nalezy
zweryfikowac na podstawie DTR konkretnego falownika.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowej (obok fabrycznych ochronnikéw)
ochrony przeciwprzepieciowej, w celu ochrony instalacji przed skutkami przepiec

i wytadowan atmosferycznych po stronie DC nalezy stosowaé dedykowane ograniczniki
przepiec oraz standardowe ochronniki po stronie AC. Z uwagi na fakt, ze falownik
posiada fabryczne ograniczniki po obu stronach, na etapie opracowywania Projektu
wykonawczego nalezy potwierdzi¢ koniecznos¢ stosowania dodatkowych
ogranicznikéw przepieé.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa.

Ochrone przed pragdami rewersyjnymi nalezy zapewnic poprzez zastosowanie
roztgcznika bezpiecznikowego z wktadka bezpiecznikowa lub wytgcznika instalacyjnego
o charakterystyce typu C".



10.

11.

12.

W przypadku zastosowania przeksztattnika bez fabrycznych zabezpieczen od pradow
zwarciowych i przecigzeniowych po stronie DC, nalezy przewidzieé tg ochrone poprzez
zastosowanie wyfacznikdw instalacyjnych lub roztacznikdw bezpiecznikowych. Aparaty
zabezpieczeniowe muszg by¢ dedykowane dla napiecia min. 1000 VDC.

Prady znamionowe i charakterystyki prgdowo-czasowe urzadzen nalezy dobraé po
dokonaniu konfiguracji instalacji w fancuchach na etapie projektowania.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez
izolacje oraz wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementdw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez stosowanie urzadzen
wykonanych w Il klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do
instalacji elektrycznej, nalezy zastosowaé dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg
zrealizowang za pomocg wytgcznik réznicowoprgdowego typu B po stronie instalacji
zmiennopradowej, zlokalizowany w tablicy gtdwnej budynku. Przy doborze
zabezpieczen nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364
oraz wytycznych producenta inwerterdw.

Wykonczenia.

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzy¢ do
tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych
obiektow (oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). W przypadku
koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczyé na podstawowym poziomie
obrdébek murarsko-tynkarskich. Do zadan Wifasciciela obiektu nalezy wykonanie
ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np.
poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z
wykonywang instalacjg lub

w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest
on zobowigzany do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Zakonczenie prac budowlanych.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdécenia
terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu
robét obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek
materiatow wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie
prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzy¢ do
tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych
obiektéw (oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). W przypadku
koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét montazowych, ich zakres nalezy
uzgodnié z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem
Inwestorskim.
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Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac montazowych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie
obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie
ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac montazowych, np.
poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z
wykonywang instalacjg, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia
wfasnym staraniem i na wtasny koszt.
Po zakonczeniu dostaw z montazem Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu
robét obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek
materiatow wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie
prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.
Gwarancje.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w
okresie objetym gwarancjg. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego
wynagrodzenia) ustuge serwisowg przez okres do 10 lat od momentu podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego. Ustuga serwisowa powinna
obejmowac kontrole stanu modutéw, inwertera, konstrukcji, mocowan, okablowan
oraz weryfikacje zabezpieczen instalacji. Ustuga serwisowa powinna by¢ $wiadczona
raz na dwa lata.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementdw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

- wykonanie projektu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie robét budowlanych, montazowych i instalacyjnych: pomocniczych,

przygotowaweczych i towarzyszacych,

- dostawa urzadzen fotowoltaicznych i niezbednych elementéw oprzyrzadowania

oraz konstrukcji wsporczej,

- wykonanie robét budowlanych: wyburzeniowych, rozbiérkowych i

odtworzeniowych oraz wykonczeniowych,

- wykonanie projektu wykonawczego dla dostawy i montazu instalacji

fotowoltaiczne;j,

- montaz konstrukcji wsporczej i elementéw montazowych oraz konstrukcyjnych,

- montaz i podtgczenie paneli fotowoltaicznych,

- montaz i podtgczenie osprzetu i oprzyrzagdowania (m.in. inwertera - falownika,

rozdzielnicy, tablicy licznikowej, licznika biezgcego zuzycia, centrali sterowniczej,

zabezpieczen przeciwprzepieciowych, nadprgdowych, wytgcznikdw bezpieczenstwa

itp.),

- montaz przewodow fotowoltaicznych, przewoddw pragdowych (w tym stato

i zmiennopradowych) i przewodoéw UTP,

- wykonanie i montaz przytgcza energetycznego pomiedzy instalacjg fotowoltaiczng

a sieci elektroenergetycznej OSD (rozdzielnica gtéwna),
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- wykonanie i montaz przytgcza internetowego pomiedzy instalacjg fotowoltaiczng
a wewnetrzng sieci internetowg w budynku,
- montaz przewodow instalacji uziemiajace;j,
- przygotowanie niezbednej dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgtoszenia
wykonania instalacji fotowoltaicznej do Rejonu Energetycznego w Kielcach ,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wtasnych ustalen co do rzeczywistego
zakresu dostaw wymaganego do osiggniecia rezultatu i dokonania ewentualnych
uzupetnien lub zmian.
Zobowiazuje sie Wykonawce, aby pozyskat dla siebie oraz na swoja
odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie informacje, ktére moga by¢ niezbedne w
przygotowaniu oferty i do wyceny, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i spetnia¢ aktualne
wymagania branzowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadaé
wszelkie wymagane prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia do obrotu oraz
certyfikaty.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac materiaty w | klasie jakosci.
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany takze do:

a) wykonania wszelkich robét przygotowawczych i porzgdkowych,

b) przygotowania niezbednej dokumentacji powykonawczej,

c) uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (jezeli jest wymagane),

d) dokonania zawiadomienia Pastwowej Strazy Pozarnej o zakoriczeniu budowy
obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania w celu
uzyskania stanowiska w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym (jezeli jest wymagane),

e) dokonania zgtoszenia wykonania instalacji fotowoltaicznej do Rejonu
Energetycznego w
Kielcach,

f) biezgcego wywozu odpaddw, gruzu ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

g) innych czynnosci wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa
zwigzanych z realizacjg zadania.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
zapytania oraz zatgcznikami do zapytania ofertowego.

Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
budowlang, przepisami BHP oraz ppoz. W ofercie nalezy uwzgledni¢ ceny materiatow
w | klasie jakosci.

Zaleca sie, aby Wykonawca zapoznat sie z nieruchomosciami, ich otoczeniem

i pozyskat wszelkie informacje, ktore jego zdaniem sg niezbedne do przygotowania
oferty i przydatne do wyceny dostawy.

Wymagany termin okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na catos¢ robét
budowlanych objetych niniejszym zamdéwieniem, na wbudowane wyroby i materiaty
budowlane - 10 lat liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdt
budowlanych wykonanych bez zastrzezen na warunkach opisanych we wzorze umowy.




24. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz powstate po odbiorze.

25. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug kodéw CPV:

— 71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

— 09331200 -0 Stoneczne moduty fotoelektryczne,

— 45261215 -4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych,
— 45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach,

— 45317000 -2 Inne instalacje elektryczne.

26. Niniejsze postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.). Postepowanie w
sprawie udzielenia zaméwienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie
z postanowieniami Regulaminu postepowania przy udzielaniu zamowien publicznych
o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamoéwien
Publicznych, stanowigcego zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia NR 120.26.2023 Burmistrza
Gminy Wtoszczowa z dnia 24.08.2023r.

27. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiajacy i wykonawcy
przekazujg drogg elektroniczna.

28. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu zamowienia przez
Podwykonawcéw.

Il. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA | ROZLICZENIA
ZADANIA.
1. Wymagany termin realizacji zamodwienia do 15.07.2024r.
2.  Wykonawca przystapi do realizacji umowy niezwtocznie po jej zawarciu.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie bez wad catego przedmiotu umowy.

lll. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW.
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunek
dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.
Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca
wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie zrealizowat co najmniej 1
zadanie o podobnym zakresie, o minimalnej wartosci tagcznie 50.000,00 ztotych brutto.

IV. MIEJSCE, TERMIN | SPOSOB SKtADANIA OFERTY, ORAZ WYKAZ
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW JAKIE MUSZA DOSTARCZYC
WYKONAWCY.
1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 07.06.2024r. do godz. 10.00 poprzez platforme
zakupowa. Po wypetnieniu wszystkich niezbednych pdl sktadajgcych sie na formularz,
klikajgc przycisk "Zt6z oferte", oferta zostanie przestana do Zamawiajgcego.
2. Sktadajac oferte Wykonawca:



— Zobowiazuje sie do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
okreslonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach okreslonych
we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego.

— Oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507)

— Oswiadcza, ze podane ceny nie podlegajg zmianie w okresie obowigzywania
umowy.

— Oswiadcza, ze wzér umowy zostat przez niego zaakceptowany i zobowigzuje sie
w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach
przedstawionych
Wwe wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez ,Zamawiajgcego”.

— Oswiadcza, ze dysponuje niezbednym sprzetem i materiatami, oraz posiada
wiedze techniczng do realizacji przedmiotu zamodwienia.

— Oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem opracowania i pozyskat wszelkie informacje
konieczne do prawidtowego zrealizowania zamdwienia. Nieznajomos¢
powyzszego stanu nie bedzie stanowic¢ przyczyny dodatkowych roszczen
finansowych.

— Oswiadcza, ze udziela 10 - letniej gwarancji na wykonane zadanie, liczgc
od daty odbioru przez Zamawiajgcego. Odbioér zostanie poswiadczony protokotem
odbioru.

— Oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO?! wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia.

3. Tresé oferty musi odpowiadad tresci zapytania ofertowego.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW Z WYKONAWCA.
W procesie wykonania przedmiotu umowy osobg upowazniong do kontaktéow z
Wykonawca jest Dominika toboda, Urzagd Gminy Wtoszczowa — tel. 41 39 42 669 w. 123
lub
tel. 604 796 272, e-mail: d.loboda@gmina-wloszczowa.pl

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
Cena brutto za catos¢ zamdwienia — waga 100%.
Do realizacji zamowienia zostanie wybrany Wykonawca, ktéry spetni warunki zapytania
ofertowego i zaoferuje najnizszg cene.

VIl. INFORMACIJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze oferty z najnizszg ceng zawiadomi Wykonawce
o terminie zawarcia umowy.

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


mailto:d.loboda@gmina-wloszczowa.pl

2. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wykaz dostaw wraz z montazem wykonanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy wraz z montazem
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy te dostawy wraz z
montazem zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw —inne odpowiednie dokumenty

VIIl. ZAtACZNIKI.
1. Wzdr umowy - zatgcznik nr 1.
2. Klauzula informacyjna - zatgcznik nr 2.

PODPISALA:
/-/ Dominika toboda



