PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
WOLA PIEROWA 27, 99-350 OSTROWY

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Adres : Drogagminna nr 102136E od km 0+490
do km 1+790 w miejscowosciach
Cudniki i Glogowa na terenie
Gminy Kro$niewice

Inwestor : Gmina Krosniewice

Krosniewice ul. Poznanska 5

Zleceniodawca : Zarzad Inwestycji Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

Branza : Inzynieria ruchu

Wola Pierowa — STYCZEN 2022r. Opracowal
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UZGODNIENIA.

Zatgczony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robodt na
drodze gminnej nr 102136E, od km O0+490 do km 1+790
w miejscowosciach Cudniki i Glogowa, Gmina Krosniewice, uzgadniam

bez zastrzezen.

Krosniewice, dnia’...... 01.2022r.

BURMIST R K

Katarzynd Frdman



OPIS TECHNICZNY

Do projektu organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi gminnej nr 102136E
w miejscowosciach Cudniki i Glogowa, gm. Krosniewice, od km 0+490 do km 1+790.
Catkowita dtugos¢ przebudowanego odcinka drogi = 1+300 km.

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora.

- Ustawa — Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. .
450 ze zmianami. '

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych ( Dz.U.nr 170 poz.1393 ze zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177 z 14 paidziernika 2003r. poz. 1729)
wersja od 01.lipca 2016r.

- Dziennik Ustaw RP — zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Zatacznik
nr 1 -4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

- Ustalenia z Inwestorem i Zarzadca drogi.

- Wizja i pomiary w terenie.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest zorganizowanie ruchu drogowego dla uzytkownikow i mieszkarnicow
wsi Cudniki i wsi Gtogowa, na czas przebudowy drogi gminnej nr 102136E.
Zakres opracowania obejmuje fragment drogi nr 102136E.

3. Parametry techniczne (po przebudowie) i charakterystyka ruchu na drogach.

- droga pozostaje w zarzadzie Gminy Krosniewice

- droga jedno jezdniowa, dwukierunkowa.

- szerokos¢ pasa jezdni = 4.00 m.

- poszerzenia do wymijania sie pojazdow szerokosci = 5.00m na dt.=25m

- nawierzchnia pasa jezdni — beton asfaltowy

- pobocza utwardzone 2 x 0.75m

- klasa drogi ,D”

- kategoria ruchu KR2

- przekrdj szlaku drogowego.

- ruch kotowy — maty.

- w otoczeniu drogi — zabudowa indywidualna. Tereny rolne. Zjazdy na pola i do
gospodarstw.

Wystepujace skrzyzowania:
- w km 1+165 z drogg gminng nr 102113E o nawierzchni nieutwardzonej,
-w km 1+790 z droga wewnetrzng o nawierzchni nieutwardzonej.




4. Sposob realizacji.

Przedstawiono na planach oznakowania projektowanego w czesci rysunkowej opracowania
-rysunkinr2,nr3,nr4inr5.
Przedmiotowy projekt opracowano w oparciu o projekt budowlany.

Z uwagi na powyisze, projektuje sie nastepujace rozwigzania dla ruchu drogowego na czas
przebudowy:

Inwestor wraz 2 Wykonawcg, powiadomig mieszkaricow i okoliczng spotecznoéé

o planowanych robotach, terminach ich wykonania, wystepujacych utrudnieni

i sposobie poruszania sie.

Catos¢ zadania, z uwagi na zminimalizowanie utrudnien dla mieszkaricéw, podzielona
zostanie przez wykonawce na etapy dtugosci nie wiekszej jak 250 m

Uwagal

Jesli warunki techniczne wykonywania robét nie pozwolg na wjazd ciezkiego sprzetu obstugi
komunalnej, taka obstuge zapewni wykonawca robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ potéwkowo pozostawiajgc dla uzytkownikéw pas jezdny o
minimalnej szerokosci 2.75m. Jesli tego wymagajg warunki terenowe, nalezy utwardzi¢
pobocza dla zapewnienia wymaganej szerokosci przejazdu.

Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami nie przekraczajacymi 250 m. W kazdym

przypadku ma by¢ zapewniona widocznosci dla pojazdéw nadjezdzajacych z przeciwnych
kierunkow.

Rysunki nalezy traktowaé jako przyktad POWTARZALNEGO oznakowania dla dalszych
odcinkéw robét prowadzonych po lewej jak | prawej stronie przebudowywanej drogi.

Termin realizacji — do 31 grudnia 2023r.
5. Opis wystepujacych zagroieni:

Droga zostanie czasowo wytgczona z ruchu kotowego, z mozliwoscia przejazdu pojazdéw
mieszkaricéw a utrzymany zostanie ruch pieszych.

- zaleca sig zorganizowanie parkingu dla mieszkaricow poza terenem budowy. W razie
koniecznosci dojechania do posesji mieszkarica lub pojazdu ratowniczego, przejazd powinien
bys$ prowadzony przez upowaznionego do tego celu pracownika.

- w kazdym przypadku zabezpieczy¢ swobodne przejscie pieszego poboczem po jednej
stronie drogi. Wykopy zwigzane z uktadaniem przepustéw i wykonaniem koryta, wygrodzi¢
zaporami drogowymi typu U-20a, tasmg ostrzegawczg. Wykopy pozostawione otwartymi po
zakoriczeniu dnia pracy, wygrodzi¢ ogrodzeniem statym,

5.1 Elementy zagospodarowania i prowadzenia robdt, praca sprzetu, wykopy, ktére moga
stworzy¢ zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- rejon pasa drogowego

- tymczasowe magazyny materiatéw budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym, musza byé oznakowane i zabezpieczone.
Prace z uzyciem koparek, diwigdw, zageszczarek, rozktadarek mas bitumicznych, walcow
drogowych itp. naleiy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem stref niebezpiecznych.
Wszystkie tereny robét, na ktorych prace beda prowadzone w porze nocnej, nalezy oéwietli¢
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$wiattem o natezeniu min. 100 lux. zwracajgc uwage, aby o$wietlenie nie oslepiato
pracownikow i uzytkownikow drogi.

Wszystkie osoby wykonujgce pracg na drodze powinny byé wyposaZzone w pomarariczowe
kamizelki z elementami odblaskowymi. Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac.
Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie. Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét lub wyznaczonych
majstrow.

Wykonawca ma obowigzek statego monitorowania stopnia utrudnien oraz zagrozen
bezpieczenstwa ruchu. W sytuacjach przemieszczania maszyn budowlanych, stosowaé
reczne kierowanie ruchem na placach budowy.

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatéw lub innych niezidentyfikowanych obiektow
militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty. Ewakuowa¢ ludzi.

Zabezpieczyc teren i powiadomic wtasciwe stuzby.

Warunki ogéine:

Sposdb umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz ich wykonania
zgodnie z wymogami w/wym. Instrukcji.

- Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym, Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania zgody na prowadzenie robdt i ustawienie urzgdzen od wlasciwego organu
zarzadzajgcego droga.

- Wszystkie urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — pokryte materiatem odblaskowym.

- Do oznakowania robét zastosowa¢ znaki drogowe z grupy wielkosci Srednie, pokryte

folig odblaskowa —typ II.

Znaki typu ,,A” o boku = 900mm.

Znaki typu ,,B” srednicy = 800mm.

Znaki typu ,,D” o szerokosci podstawy = 600mm

Osoby wykonujace roboty na drodze, powinny by¢ odziane w robocze ubrania

ostrzegawcze o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy

odblaskowe.

- Po zakoriczeniu robét, wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia

znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych w

zwigzku z prowadzonymi robotami.

W przypadkach nie ujetych w niniejszym projekcie, zastosowanie maja przepisy
Rozporzadzenia Ministra_Infrastruktury 2z dnia 3 lipca 2003r (Dz.U.nr 220 poz. 2181
ze zmianami) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzefn bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach.

Opracowat
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Karta uzgodnien do projektu
- Opis techniczny do projektu
- Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1 : 100000

- Plany oznakowania projektowanego - rysunkinr2-5

- Zestawienie oznakowania



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe:

- znak drogowy

- znak drogowy

- znak drogowy

- znak drogowy

- znak drogowy

- tablica kierunkowa

- tablica prowadzaca

- tablica ostrzegawcza

- tablica ostrzegawcza

- zapora drogowa

- zapora drogowa

- ogranicznik Skrajni

- wygrodzenie wykopow
- stupki do mocowania tablic

A-12c
A-12b
A-14
B-33
C-10
U-21a/b
U- 3
Tab.1
Tab.2
U-20a
U-20a
U-21a/b

szt. 3
szt. 3
szt. 4
szt. 4
szt. 2
szt.
szt.
szt. 3
szt. 3
mb.
mb.
szt.
mb.
szt. 18

(30/h)

w/g potrzeb
w/g potrzeb
w/g wzoru

w/g wzoru

w/g potrzeb
w/g potrzeb
w/g potrzeb
w/g potrzeb



STAROSTA KUTNOWSKI
ul. Kosciuszki 16, 99-300 Kutno
DR.7121.4.2022

Kutno, dnia 31 stycznia 2022 r.

Urzad Gminy Kro$niewice
ul. Poznanska 5

99-340 Krosniewice

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784 z pdzn. zm.),
z upowaznienia Starosty Kutnowskiego jako organu
zatwierdzam w calo$ci czasowg organizacj¢ ruchu drogowego
przedstawiong w projekcie czasowej organizacji ruchu drogowego, zwigzanej z przebudowa

odcinka drogi gminnej nr 102136E w miejscowosciach Cudniki i Glogowa gm. Krosniewice.

Inwestor, Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem spolecznos¢ lokalna
o wprowadzeniu powyzszych zmian w organizacji ruchu drogowego

Opracowanie zostat wpisane do ewidencji projektow zatwierdzonych organizacji ruchu

pod poz. 4/2022.

Co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem wprowadzenia organizacji ruchu,
jednostka jg wprowadzajaca ma obowiagzek zawiadomi¢ o tym fakcie: Komendg Powiatowa
Policji w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Jezeli w terminie, 0 ktérvm mowa brak jest zawiadomienia, organ zarzadzajacy ruchem

informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2023 r.

Termin przywrocenia/wprowadzenia statej organizacji ruchu: po wykonaniu robot
(do 31 grudnia 2023 r.).

ﬁ‘/\.
% el
Otrzymuja: ) Ff&@&ﬁg&bb

1. Adresat,
2. Ala.

Starostwo Powiatowe w Kutnie; 99-300 Kutno, ul. Kosciuszki 16,
Wydziat Drogownictwa ; 99-300 Kutno, ul. Szpitalna 7, drogownictwo@powiatkutno.eu
Tel.(24) 355-76-78
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych znajduje sie pod adresem:

ip.powiatkutno.eu/e-boi/karty ustug/DR-zatwierdzanie projektdw organizacji ruchu




KOMENDANT POWIATOVY POLICJ! Kutno, 21-01-2022

W KUTNIE
R-5321/WKT-111/122/21

OPINIA

Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie

w sprawie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego
w m. Cudniki i Glogowa, gm. Krosniewice, na drodze G102136E

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem czasowej organizacji ruchu
drogowego w miejscowosciach Cudniki i Gtogowa, gm. Krosniewice, na drodze
G102136E, ktérego celem jest zabezpieczenie robdt drogowych, ostrzezenie kierowcéw
i pieszych o wystepujgcych robotach na drodze i poprowadzenie ruchu dla uczestnikdw
ruchu poza odcinkami objetymi robotami w sposdb bezpieczny dla uzytkownikéw drogi
oraz dla wykonujgcych roboty na drodze - wyrazam pozytywng opinig
o przedmiotowym projekcie

Komendant Powiatowy Policji
w Kutnie
z up. Naczelnik
Wydzialu Ruchu Drogowego
KPP w Kutnie, waj. 16dzkie

/
kom, mgr Mn sz Dabrowskl!

Uwagi do projektanta i wykonawcy:

1. Na przedstawiony projekt organizacji ruchu drogowego nalezy uzyska¢ akceptacje
w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

2. Zastrzega sie mozliwos¢ pdiniejszych korekt w oznakowaniu i zgtaszaniu uwag do
wprowadzonej organizacji ruchu.

Wyk 3 egz.

Egz. nr 1, 2 adresat
Egz.nr3 a/a

Wyk. TD
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
WOLA PIEROWA 27, 99-350 OSTROWY

Nazwa zadania TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA DRODZE GMINNEJ

NR 102136E, GMINA KROSNIEWICE

Projektant:

Jerzy Borzuchowski
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