Szczegot wykonania wlotu i wylotu przepustu Szczegot wykonania przepustu
pod proj. nawierzchniami

Wysiana gotowa mieszanka traw
llos¢ od 2,0 do 2,5kg/100m2
Warstwa humusu gr. 10cm
Kruszywo naturalne [ | |

— ——

Dno rowu

Scianka oporowa przepustu,

prefabrykowana Konstrukcja projektowanej nawierzchni

gr. 0-15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

@ 400 przepust drogowy PEHD

@ 400 przepust drogowy PEHD gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowany cementem Rm=2,5MP
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowany cementem Rm=2,5MP gr. 20cm - Podsypka z kruszywa naturalnego

gr. 20cm - Podsypka z kruszywa naturalnego

Inwestor:

i Gmina Krosniewice
N 99-340 Krosniewice; ul. Poznanska 5

Jednostka projektowa:

@ Zarzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa inwestycj:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102136E
OD KM. 0+495 DO KM 1+785

RELACJI CUDNIKI - GROGOWA WIES, GM. KROSNIEWICE

Adres inwestyciji:

gm. Krosniewice, obreb Jankowice

Branza:

DROGOWA
Przedmiot rysunku: L . . Skala: Data: Nr rysunku:
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