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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji  pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 102136E od km. 0+495 do km 1+785 relacji Cudniki -
Glogowa Wies, gm. Krosniewice” w zakresie wykonania nowej jezdni, poboczy, zjazdow.
Zakres projektu obejmuje:

- Wykonanie konstrukeji podbudowy drogi na poszerzeniach,

- Wykonanie nawierzchni jezdni,

- Wykonanie nawierzchni zjazdow,

- Wykonanie poboczy,

- Wykonanie przepustow pod zjazdami,

- Wykonanie renowacji i oczyszczenia rowow przydroznych.

Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r. w
sprawie  warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

- Dokumentacja geotechniczna

- Specytikacje techniczne

- pomiary wlasne w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w woj. toédzkim, powiat kutnowski, gmina
Krosniewice m. Cudniki na dziatkach o nr ewid.:
e dziatki drogowe:
192 — obreb 0022 Wymystow,
97, 98/2, 98/1, 103, 132 — obreb 0006 Jankowice
e dzialki prywatne przeznaczone do podziatu
100(100/1, 100/2),101 (101/1, 101/2), 102(102/1, 102/2), 104(104/1,104/2) ~ obreb 0022
Wymystow.
Czcionka pogrubiong zaznaczono dziatki przeznaczone pod budowe drogi.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja oddzialuje na obszarze zawartym w granicach projektowanego pasa drogowego.
Inwestycja posiada charakter liniowy i nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong
przyrody oraz nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na $rodowisko. W poblizu prowadzonych
prac brak jest obszardw objetych ochrona konserwatora zabytkéw oraz uje¢  wody.
Przebudowywana droga gminna zostala zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i przy zachowaniu normaty wnych odlegtosci.



5.

Stan istniejacy

Istniejaca droga przebiega w sasiedztwie terenow rolniczy. W sasiedztwie pasa drogowego
zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, oraz zagrodowa, wzdhuz zdecydowanej czesei
odcinaka projektowanej drogi wystepuja pola uprawne.
[stniejaca droga posiada nawierzchnie gruntowa utwardzong w gornej czescei kruszywem
tamanym. Przedmiotowa przebudowa dogi poprawi dojazdu do istniejacych zabudowan i pol
uprawnych. Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na drodze gminnej zwiekszy jej
nosnosc.
W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie trenu:

e kable telefoniczne

e wodocigg gminny wraz z przytgczami

e napowietrzna linia energetyczna wraz o$wietleniem
Lokalizacja uzbrojenia przedstawiona jest na planach zagospodarowania.

Warunki gruntowo - wodne

Podloze gruntowe terenu badan, do maksymalnej zbadanej glebokosci 1,5 m p. p. t.
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glebokosci
[.5m p. p. t. nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych oraz saczen.

W trakecie realizacji robot ziemnych nalezy zachowaé istniejace parametry cech
fizycznych i mechanicznych podloza gruntowego. Wzrost wilgotnosei gruntow spoistych
bedzie prowadzit do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci
parametrow wytrzymalosciowych tych gruntdw.

Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych moze byé spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddzialy wania wywolane
pracujacym sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. beda utatwiac i przyspieszac
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podloze gruntowe, co w efekcie moze prowadzic
nawet do jego uptynnienia

Na podstawie powyzszych danych dla projektowanej drogi przyjeto:

- kategoria geotechniczna - |

- warunki gruntowo — wodne — proste

Szezegolowe informacje zawarte sa w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez firme¢ GEOBI
z siedziba w Lodzi.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach  projektowanego zagospodarowania zostanie wykonana droga gminna o
nawierzchni asfaltowej szer. 4,0m wraz z poszerzeniami do 5,0m (mijanki) na dtugoscei 25m,
celem miniecia sie dwdch pojazdow.

Wzdluz drogi zostang wykonane pobocza z kruszywa lamanego szer. po 0,75m. Za poboczem
po jednej stronie drogi zostanie oczyszezony i odbudowany istniejacy row drogowy
odwadniajacy droge. W sladzie rowu pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur SN
HDPE ©400mm. Przepusty zostang zakonczone prefabrykowanymi sciankami czolowymi raz
z umocnieniem wlotow plytami azurowymi.
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Na przylegle dzialki zaprojektowano zjazdy o nawierzchni asfaltowej szer. 4,0m z poboczami
po 0,75m z kruszywa famanego. Zjazdy potaczone sa z jezdnig fukami o promieniu 5.0m.
Spadek  drogi zaprojektowano na poszezegolnych odcinkach jednostronny 2% oraz

jednostronny 7% na fuku w km. 0+654,68. Droga zostanic nieznacznie wyniesiona ponad

przylegly teren w wyniku wykonania nakladki z betonu asfaltowego wraz z warstwg
wyrdwnawcza. Wplynie to na poprawienie warunkéw jej odwodnienia.

Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji znajduje sig¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej, Dzialki na
ktorych realizowana bedzie inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

Eksploatacja goérnicza.

Nie dotyczy

Zagrozenia i wplyw na $rodowisko

Inwestycja nie zmienia warunkdéw wplywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.
W nawigzaniu do przepiséw z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody inwestycja nie

bedzie oddzialywac na: parki narodowe. rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody,
obszary Natura 2000, itp.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY



1. Podstawowe dane i parametry projektowe

- Droga gminna

- Klasa drogi — dojazdowa (D)

- Kategoria ruchu — KR1

- Predkosé projektowa — 30km/h

- Jezdnia szerokosci — 4,00m, 5,00 na mijankach,

- Pobocze szerokosdci — 0,75m

- Calkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ~ 1323m

- Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2%, 7% na luku

- Spadek poprzeczny poboczy — 8%

- zjazdy na przylegle dziatki szer. od 4,0 m w granicy pasa drogowego, nawierzchnia
asfaltowa, potagczone z jezdnig tukami o promieniu R=5,0m

- rowy przydrozne trapezowe gleb. minimum 50cm

- przepusty pod zjazdami z rur HDPE SN8 @400mm

2. Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw drogowych

e Powierzchnia pasa drogowego ~ 12254m”

e Nawierzchnia jezdni ~ 5670m>

e Nawierzchnia pobocza ~ 1960 m?

e Nawierzchnia zjazdéw ~ 570 m?

e Zielen —2230m*

s Powierzchnia rowow — 3550 m”

* Powierzchnia biologicznie czynna (rowy, tereny ziclone) ~ 5780m?2
* Przepusty z rur PEHD SN8 @400mm — 90mb

e Scianki czolowe betonowe prefabrykowane 0400mm — 18szt

3. Geometria i uklad wysoko$ciowy

Geometria drogi gminnej zostala zaprojektowana w granicach nowego pasa drogowego
powstatego po podziale dziatek przyleglych. Poszerzenie pasa drogowego konieczne bylo z
uwagi na regulacje rowow drogowych, poszerzenia nawierzchni jezdni w rejonie tuku.
Projektowana geometria w zdecydowanej wickszosci pokrywa sie ze $ladem istniejgcej
nawierzchni drogi jedynie z uwagi na projektowang szeroko$¢ jezdni konieczne jest
wykonanie poszerzen istniejacej jezdni stanowigcej podbudowe projektowanej nawierzchni.
Nawierzchnia drogi gminnej zostala zaprojektowana szerokosci 4,0m wraz z poszerzeniami
do 5,0m (mijanki) o dlugosci po 25m celem miniecia si¢ dwoch pojazdow z obustronnym
poboczem o szerokosci 0.75m z kruszywa tamanego. Na przylegle dzialki zaprojektowano
zjazdy szerokosci 4.0m o nawierzchni asfaltowej. Zjazdy nalezy potaczy¢ z jezdnia drogi
tukami o promieniu R=5.0m. Wzdluz zjazdéw zaprojektowano pobocza szer. 0,75m z
kruszywa lamanego. Za poboczem drogi nalezy przeprowadzi¢ renowacje i oczyszczenie
rowu drogowego. W §ladzie rowu pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur SN§ HDPE
@400mm.

Spadek drogi zaprojektowano na poszczegodlnych odcinkach Jjednostronny 2%. Na tuku
poziomym w pik. od 0+652,0km do 0+699,0km nalezy wykona¢ spadek jednostronny o
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wartosci 7%. W zwigzku z wykonaniem nakladki na istniejacej jezdni droga zostanie
nieznacznie wyniesiona ponad przylegly teren co poprawi warunki jej odwodnienia.
Geometria drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw o promieniu od 26m do 500m.
Spadki podtuzne projektuje sie o wartosci od 0,18% do 1,09%.

Przekroje konstrukeyjne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ niezbedne rozbiorki istniejgcych
nawierzchni nieprzeznaczonych do wykorzystania, przepustéw, $cianek betonowych oraz w
niezbednym zakresie pozostale elementy istniejacego zagospodarowania. Nalezy wykonaé
wycinki istniejacych drzew i krzakow.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod przepusty, warstwy konstrukeyjne jezdni, i
zjazdoéw. W przypadku zalegania w podtozu humusu lub innych gruntow nieno$nych nalezy
je wybra¢ i wymieni¢ na zsypki z kruszywa naturalnego lub kruszywa pozyskanego z
korytowania a uznanego za przydatne przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia. Urobek z wykopow przewidziano do wywozu i utylizacji przez Wykonawce.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokol
inwestycji do stanu pierwotnego.

Z uwagi na warunki Inwestora oraz wzgledy ekonomiczne przyjeto zatozenie maksymalnego
wykorzystania istniejacej jezdni jako dolnej warstwy konstrukcyjnej. Projektowana
konstrukcja zostanie ulozona w miare mozliwosci na konstrukeji istniejgcej. W miejscach
gdzie szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni jest mniejsza od projektowanej oraz konieczne jest
przesunigcie jezdni, po wykorytowaniu zostanie ona poszerzona poprzez wykonanie nowej
podbudowy do wymaganej szerokosci nawierzchni asfaltowej 4,0m oraz 5,0m na mijankch.

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbedne jest wykonanie usuniecia istniejgecych
nierdwnoscei i luznych elementéw nawierzchni drogi, warstwy humusu w miejscu poszerzen
nawierzchni i w miejscach lokalizacji nowych elementow. Nalezy dokona¢ réwniez Sciecia
istniejacych poboczy gruntowych.

Nalezy zwrdci¢ szezegdlna uwage na polaczenia miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji
drogi. Nalezy wykona¢ skropienie istniejacej nawierzchni po jej uprzednim mechanicznym
oczyszczeniu przed ulozeniem warstwy kruszywa lamanego lub betonu asfaltowego.
Nastepnie po ulozeniu kruszywa oraz pomiedzy warstwami asfaltowymi réwniez nalezy
wykona¢ skropienie przy zastosowaniu kationowych emulsji asfaltowych wedlug PN-EN
13808 1 WT-3 Emulsje asfaltowe.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem projektowanych konstrukcji
nalezy wykona¢ prace rozbidrkowe istniejacych nawierzchni nie przeznaczonych do
wykorzystania.

W miejscach polgczenia nawierzchni jezdni drés dobiesajacveh z rrojektowanymi
o " o

nalezy dokona¢ niezbednych ich regulacji wysokosciowych na powierzchni pozwalajgcej
na prawidlowe ich polaczenie (normatywne spadki poprzeczne i podiuine).
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Konstrukeja i nawierzchnia jezdni na poszerzeniach:
® Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S - gr. 4cm
®  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. Sem
® Warstwa gorna i dolna z kruszywa famanego 0/31,5mm — gr. 20cm
® Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm

Konstrukeja i nawierzchnia jezdni (nakladka):
e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S - gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5cm
® Warstwa gorma i dolna z kruszywa famanego 0/31,5mm — gr. 15cm

Konstrukeja i nawierzehnia zjazdow:
® Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5cm
® Warstwa gorna i dolna z kruszywa famanego 0/31,5mm — gr. 20cm
®

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Konstrukeja nawierzchni poboczy:
® Warstwa z kruszywa lamanego 0/31,5mm — gr. 20cm

® Warstwa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie — gr. 10cm
Odwodnienie

Wody opadowe zostana odprowadzone wedlug stanu istniejacego poprzez spadki podiuzne i
4 o R o

poprzeczne do istniejacych rowow  przydroznych, ktore nalezy wyprofilowa¢ a dno

uksztattowaé z normatywnymi spadkami.

Rowy drogowe

Na  przebudowywanym odcinku drogi wystepuja rowy przydrozne ktére nie posiadajg
normatywnych spadkdw dna oraz w wickszosci sa porogniete trawa i zamulone nie posiadajgc
odpowiedniej glebokosci. W ramach przebudowy drogi, ktora uzyska jednostronny spadek
poprzeczny nalezy istniejacy row przydrozny po stronie potudniowej i wschodniej odtworzy¢
wtych miejscach gdzie nastapila jego degradacja oraz dokona¢ odmulenia i profilacji
spadkow dna i skarp. Nalezy odtworzy¢ réw o przekroju trapezowym szerokosci dnia 40cm.
Minimalna glebokos¢ rowdw powinna wynosi¢  50cm. Skarpy oraz przeciwskarpy
nalezy wyprofilowa¢ do pochylenia od 1:1 do 1:1.5 oraz umocnié poprzez utozenie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei 15¢m obsianej mieszanka traw.

Przepusty

Na odcinku przebudowywanej drogi pod zjazdami gdzie wystepuja przepusty nalezy je
wymieni¢.  Przepusty nalezy zakonczy¢ prefabrykowanymi  $ciankami czolowymi. W
miejscach lokalizacji nowych zjazdoéw na posesje lub pola przez row przydrozny, nalezy
wykona¢ ulozenia nowych przepustow rurowych @400mm z rur PEHD SNS. Wszystkie
przepusty nalezy wykona¢ o dlugosciach dostosowanych do szerokogci zjazdu. Konce
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przepustow nalezy  zakoficzy¢ typowymi Sciankami  czolowymi wykonanymi  z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Zielen

Istnicjace tereny zielone przylegle do pasa robét nalezy odtworzy¢ przez zahumusowanie i
obsianie trawg. Skarpy rowow po wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ i obsia¢ mieszanka traw
natryskiem mechaniczny (hydroobsiew).

Urzadzenia obce w pasie drogowym

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié czy na terenie nie powstalo nowe
uzbrojenie podziemne niecobj¢te mapy do celow projektowych w chwili jej
opracowywania.

W migjscach wystgpowania uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robét wykona¢ przekopy
kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosciowej i lokalizacyjnej. Prace nalezy

wykonywa¢ metoda reczng pod nadzorem osoby uprawnione;.

W miejscu gdzie zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna przechodzgca w
poprzek drogi prace nalezy prowadzi¢ zachowujac ostroznos§é ograniczajac do
niezb¢dnego minimum uzycie sprzetu mechanicznego.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzié stan techniczny zasuw i hydrantéw. Zasuwy
wyregulowac¢ do rzednych projektowanych nawierzehni i terenu. Zasuwy w pasie
drogowym w terenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem za pomocy pierscienia
betonowego.

Kolizja z istniejycy teletechniczna linig kablowy podziemna Multimedia Polska S.A.
nalezy usny¢ wedlug odrebnego opracowania.

mgr ing. Krzysztof Jazwinski
upr| nr LOD/1252/PO0D/3
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[. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102136E
OD KM. 0+495 DO KM 1+785

Adres obiektu

imwestyeyjnego RELACJI CUDNIKI - GLOGOWA WIES, GM. KROSNIEWICE
Kategoria obiektu XXV
Obreb - 0022 Wymystow 192

97, 98/2, 98/1, 103, 132, 100(...),101 (...),

Obreb ~ 0006 Jankowice 102(...)

Inwestor Gmina Kro$niewice

Adres Inwestora

ul. Poznanska 5
99-340 Krosniewice

OPRACOWAL

FrojeKtantbranza | g ins Krzysatof Jazwiriski | LOD/2252/POOD3
rogowa:

Podezas realizacji robot w ramach w/w zadania wystepujg roboty stwarzajace ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ~Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126). W zwiazku z w/w rozporzgdzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do

sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,.Planem BIOZ”,
Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowaé sie obowigzujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p. poz. a w szezegdlnoscei:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- RO/DOIlc}d/CmC Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w  sprawie
bezpicczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dZzwiganiu i
przenoszeniu ciezarow (Dz U, z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szezegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129, poz. 844).

14




Cz¢$¢ opisowa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna zawieraé:

. Zakres gléwnych robot oraz kolejnosé ich wykonywania - inwestycja obejmuje
nastepujqcy zakres robot:
- roboty ziemne: zdjecie humusu, korytowanie, makroniwelacja terenu,

konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz nawierzchnia asfaltowa,
- pobocza z kruszywa lamanego,

zjazdy o nawierzchni asfaltowej,

- rowy drogowe,

- rowy kryte,

drenaze

ulozenie przepustow drogowych pod zjazdami i droga gminna,

i

- Scianka z grodzic winylowych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych (uzbrojenie):
napowietrzna linia energetyczna

I

3. Elementy  zagospodarowania  terenu, ktére mogqg stwarzad zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce preewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robdt budowlanych:
wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowane konstrukeje,

- wykopy w migjscach istniejacego uzbrojenia podziemnego wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego
przy uzyciu sprzetu cigzkiego i wibracyjnego (rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego (zageszezarki stopowe,
plytowe, pily spalinowa i elekiryczne do ciecia elementéw z betonu, agregaty
pradotwdreze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupéw i kabli energetycznych oraz napowietrznej linii,

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejacymi ulicami na ktorych odbywa si¢ ruch
pojazdow.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szezegolnie niebezpiecinych.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
BHP 1 udziclania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza sic jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

1
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Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i
regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym  stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

- migjsca wystgpowania zagrozen zostang wygrodzone tasma bialo-czerwona na wysokosci
L1 m w odleglosei 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w zaleznosci od warunkéw
lokalnych,

- w przypadku wystgpowania zagrozen przy pracy sprzetu cigzkiego teren bedzie
wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu drogowego,
zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystapienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast
zawiadomi¢ swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obslugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy przeszkolenie,
potwierdzone w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy roboczej i
ochronnej  (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych, rekawic, rekawic
antywibracyjnych,  odpowiedniego  obuwia i ochraniaczy stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegolnie niebezpieczne mogg byé wykonywane jedynie pod bezposrednim
nadzorem kierownika robot,

- urzgdzenia i maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej obstugi,
umieszczone w odleglosei nie wiekszej niz 4 m,

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbior urzadzenia

przez Urzad Dozoru Technicznego bedg przechowywane w biurze budowy lub u kierownika

robot, ktérego pracownicy uzytkujg ten sprzet.

magrinz. Krzysztof Jazwiriski
uprt| nr LOD/1252/P00D/3
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Kutno, dnia  15.05.2022
(data)

Krzysztof Jazwinski

(imie i nazwisko)

LOD/2252/POOD/13

(nr uprawnien)

£ OD/BD/8272/08

{nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 poz.1409 tekst
jednolity z p. zm.), skltadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego w branzy

drogowej inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102136E
OD KM. 0+495 DO KM 1+785
RELACJI CUDNIKI - GLOGOWA WIES, GM. KROSNIEWICE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w woj. t6dzkim, powiat kutnowski, gmina Kro$niewice na
dziatkach o nr ewid.:

192 — obreb 0022 Wymysiéw

97, 98/2, 98/1, 103, 132, 100(...),101 (...), 102(...) — obreb 0006 Jankowice

Niniejsza dokumentacja powstata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wr&dzy techmcmeJ Projekt

zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budow!anych

(’(fodpis projektanta)



3. OSWIADCZENIE SPRA WDZAJ4CEGO

Kutno, dnia 15.05.2022
(data)
Tomasz Holc
(imie i nazwisko)

LOD/0700/PWOD/07

(nr uprawnien)

£OD/BD/8272/08

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 poz.1409 tekst
jednolity z p. zm.), sktadam ninigjsze o$wiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu budowlanego w branzy

drogowej inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102136E
OD KM. 0+495 DO KM 1+785
RELACJI CUDNIKI - GLOGOWA WIES, GM. KROSNIEWICE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w woj. t6dzkim, powiat kutnowski, gmina Krosniewice na
dziatkach o nr ewid.:

192 - obreb 0022 Wymysitéw

97, 98/2, 98/1, 103, 132, 100(...),101 (...), 102(...) — obreb 0006 Jankowice

Niniejsza dokumentacja powstata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
. ‘ o %nz.Tomasz Holc
zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w sH&RA ENIRBUBDWLANE
nr ew.LOD/BFOQ/PWOD/07
do pmjekt_owan/ i kierpwania robotamy
budoptanymi bezfograniczen
lnaset drogowey

(podpis projektanta)



4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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5. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO [ZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LtOD-9WT-2ES-HMC *

Pan Krzysztof JAZWINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0041/14

adres zamieszkania os. Traugutta 6 m. 10, 99-320 Zychlin

jest czlonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-1% roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkief Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450% dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzic¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.pliborg.pl tub kontaktujqe sie z biurem wihadciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,

[a]
d



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DUB-DZL-651 *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutne

jest czlonkiem todzkie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku priez:

Jacek Szer, Zastgpea Przewodniczacego Rady kddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomoey wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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