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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy — Gmina Kro$niewice (99-340 Krosniewice, ul. Poznanska 5) — ustanowit
dla przedmiotu zamowienia nastepujgcg nazwe: Przebudowa drogi gminnej nr 102136E od
km. 0+495 do km. 1+785 relacji Cudniki — Gtogowa wie$, gm. KroSniewice.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii
kablowych podziemnych (wtasno$¢ Multimedia Polska S.A. — 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza
Wenedy 7/9) kolidujgcych z planowang przebudowg odcinka drogi gminnej nr 102136E.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgce roboty i czynnosci:

e dostawe materiatow i urzgdzen przeznaczonych do budowy;

e wykonanie kompletnej przebudowy kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej;

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz odbior zrealizowanych robot.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Obowigzkiem wykonawcy (w ramach realizacji zaméwienia) bedzie wykonanie wszelkich

prac towarzyszacych i robot tymczasowych niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu zaméwienia. Katalog tego typu czynnosci obejmuje m.in.:

e zorganizowanie, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy;

e odpowiednie sktadowanie materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do wykorzystania przy
realizacji zamowienia;

e usuwanie z terenu budowy i utylizacje powstatych odpaddéw i zanieczyszczen;

e przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy przed opadami, przenikaniem zimna,
a takze nadmiernym pyleniem bgdz innymi szkodliwymi czynnikami;

e wszelkie czynnosci majgce na celu stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunkéw
pracy dla zatrudnionych osob.

1.4. Informacja o terenie budowy

Plac budowy zostanie przygotowany (ogrodzenie, o$wietlenie, wykonanie dojazdéw) przez

gtbwnego wykonawce. Jezeli przedmiotowa przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

bedzie realizowana w ramach podwykonawstwa wéwczas podmiot wykonujacy zlecenie

bedzie zobowigzany do stworzenia we wtasnym zakresie i wytgcznie na wiasne potrzeby:

e mozliwosci korzystania ze zrédet poboru zaréwno energii elektrycznej jak i wody do
celéw technicznych;

e dostepu do pomieszczen lub mozliwosci wykorzystania cze$ci placu budowy na potrzeby
ustawienia magazynkéw kontenerowych;

e dostepu do wezta sanitarnego.

Na terenie budowy wykonawca musi zachowac¢ nalezytg starannosS¢ w zakresie ochrony

intereséw 0s6b trzecich. W szczegolnosci winien on prowadzi¢ prace w sposob, ktory

bedzie zapewniat maksymalng ochrone dla innych instalacji, urzgdzen i obiektéw, a takze

Srodkow transportu i narzedzi. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez

wykonawce, w tym réwniez niezamierzone, bedag go obcigzaty.
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Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane w sposoéb, ktory nie bedzie powodowat zagrozen
dla srodowiska. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac aktualne przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w trybie bgdz
w sposOb wprowadzajgcy do otoczenia nadmierny hatas, wibracje, zanieczyszczenia pytami
lub gazami bgdz substancjami toksycznymi.

1.5. Nazwy i kody robét

Zestawione ponizej kody CPV (Common Prokurent Vocabluaty) dotyczgce zamowienia
ustalono na podstawie rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Kod CPV Opis

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.6. Okreslenia podstawowe

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia inwestor uznaje definicje z zakresu branzy

telekomunikacyjnej opisane w:

e par. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.);

e W rozdziale 1 Wstep pkt. 1.3 OkresSlenia normy zaktadowej Orange Polska S.A.
ZN-15/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

Inne okreslenia podstawowe (ogdlne) nalezy przyjgé na podstawie ogolnej specyfikacii

technicznej wykonania i odbioru robot.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatow wskazanych w projekcie. Jezeli bedzie

chciat on wykorzysta¢ do budowy lub montazu materiaty i/lub urzgdzenia inne anizeli

wskazane w dokumentacji projektowej to jest to dopuszczalne pod warunkami:

e materiat bedzie posiadat certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami, bgdz
tez aprobate techniczng;

e jego cechy i parametry bedg nie gorsze anizeli wskazane w projekcie;

e jego zastosowanie nie pogorszy jakosci lub funkcjonalnosci przedmiotu zamowienia;

e wykonawca pozyska na swoje dziatanie zgode inwestora bgdz tez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszelkie wyroby gotowe oraz urzgdzenia techniczne dostarczane i sktadowane na placu
budowy muszg kolejno: transportowane i przechowywane w sposob wskazany przez ich
producentow. Kazda dostawa musi uzyskac¢ aprobate inwestora lub delegowanego w tym
celu przez niego pracownika — inspektora nadzoru inwestorskiego. W wypadku braku
wskazanych wczesniej dokumentow w zakresie pochodzenia i wlasciwosci dostarczonych
materiatow lub wyroboéw (certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne) wykonawca na wezwanie
inwestora ma obowigzek ich bezzwiocznego usuniecia z terenu placu budowy. Inwestor
bedzie mogt osobiscie lub poprzez wyznaczone osoby w kazdej chwili skontrolowac
dokumentacje oraz faktyczng jakos¢ stosowanych materiatow i urzgdzen technicznych.
Urzadzenia i sprzety dostarczone w ramach realizacji zamoOwienia muszg posiadac
instrukcje obstugi w jezyku polskim.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
pogorszenia jakosci wykonywanych robot, zaréwno w miejscu ich prowadzenia jak i przy
realizacji czynnosci pomocniczych w tym: w czasie zatadunku, transportu i wytadunku
materiatéw oraz urzgdzen.

o Wykorzystywany sprzet musi by¢é sprawny technicznie i gwarantowac¢ bezpieczenstwo
obstugujacych go oséb. W przypadkach istnienia wymagan w tym zakresie powinien
posiadac aktualne badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania.

e Sprzet, ktory bedzie chciat stosowaé wykonawca podlega akceptacji zamawiajgcego.

e Liczba i wydajnos¢ poszczegolnych sprzetow musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przewidywanym harmonogramem prac w czasie
okreslonym w umowie.

e Zamawiajgcy nie stawia wymagania by wykonawca realizowat zamdwienie jedynie przy
uzyciu sprzetu stanowigcego jego wlasnosé. Wykonawca moze wykonywaé prace przy
uzyciu sprzetu wynajetego lub wypozyczonego pod warunkiem, ze wykaze on niczym nie
ograniczony i swobodny dostep do tego sprzetu w czasie okreslonym w umowie
z zamawiajgcym o wykonanie przedmiotu zaméwienia.

e Wykonawca musi dysponowac nastepujgcym sprzetem (bez wskazania ilosciowego):

o megaomomierzem i mostkiem kablowym;
o ubijakiem spalinowym 50kg;
o zestawem narzedzi recznych: miotek, pita, komplet Srubokretéw, szpadel, grabie, itp.
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4.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca przed przystgpieniem do robot musi wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu (bez wskazania ilosciowego):

o samochodem dostawczym do 0,9t;

o samochodem skrzyniowym do 3,5t;

Liczba poszczegolnych srodkow transportu musi gwarantowaC¢ mozliwos¢ realizaci
przedmiotu zamowienia zgodnie z przewidywanym harmonogramem prac w czasie
okreslonym w umowie.

Zamawiajgcy nie stawia wymagania by wykonawca realizowat zamowienie jedynie przy
uzyciu srodkdéw transportu stanowigcego jego wkasnos¢. Wykonawca moze wykonywac
prace przy uzyciu pojazdow wynajetych lub wypozyczonych pod warunkiem, ze wykaze
on niczym nie ograniczony i swobodny dostep do tego sprzetu w czasie okreslonym
W umowie z zamawiajgcym o wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich pojazdéw, ktore nie spowodujg
pogorszenia jakosci wykonania przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci nie spowodujg
uszkodzenia materiatow i urzgdzen zaréwno w czasie ich zatadunku, transportu jak
i wytadunku na terenie budowy.

Na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytwoérce (producenta) i dodatkowo zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

Wszystkie wykorzystywane pojazdy podlegajg akceptacji przez zamawiajgcego, muszg
by¢ sprawne technicznie i posiadac aktualne badania diagnostyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowana infrastruktura telekomunikacyjna musi spetniaC wszystkie wymagania
stawiane tego typu obiektom budowlanym przez rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z

dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219,
poz. 1864 z p6zn. zm.).

a)

Prace prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przez catg dobe dojscie oraz dojazd stuzbom
ratowniczym do przylegtych posesiji. Jesli bedzie to konieczne mozliwos¢ takg zapewnic
przyktadowo poprzez etapowanie prac ustalone przez kierownika rob6t w porozumieniu
z kierownikiem budowy. W odniesieniu do mieszkancow i uzytkownikow wymienionych
poses;ji roboty prowadzi¢ w czasie i w sposéb mozliwie najmniej dla nich ucigzliwy.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robdét ziemnych lokalizacje poszczegdlnych
elementdw obiektu wytyczy¢ geodezyjnie.

Wszelkie prace w obrebie terenu na ktérym prowadzona bedzie planowana przebudowa
drog scisle koordynowac z innymi branzami. Kazdorazowo rozpoczecie i zakonczenie
robét na biezgco uzgadniac z kierownikiem budowy.

W czasie realizacji prac Scisle przestrzega¢ warunkéw narzuconych przez wtasciciela
terenu oraz gestordéw istniejgcych sieci.

Bezwzglednie stosowaé zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie napotkane sieci oraz urzadzenia podziemne traktowac¢ jako czynne
a w ich sgsiedztwie prace wykonywac recznie zachowujac szczego6lng ostroznosc¢.
O zamiarze rozpoczecia robét powiadomié wszystkich zainteresowanych branzystow
oraz wiasciciela terenu pisemnie zachowujgc co najmniej 14 dniowe wyprzedzenie.
Wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski do Multimedia Polska S.A.

Stosowac tylko i wylagcznie materialy posiadajgce certyfikaty badz deklaracje
zgodnosci z polskimi normami.
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j) Dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przebudowanych elementow obiektu.

k) Po zakonczeniu prac teren bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

[) Niniejszy projekt zaktualizowaé nanoszgc wszystkie wprowadzone w trakcie robot
zmiany, umozliwiajgc tym samym wykorzystanie go w przysztosci przez wtasciciela sieci
tj. Multimedia Polska S.A. jako dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca ma sporzadzic¢ i uzyskaé akceptacje ze strony zamawiajgcego dla programu
zapewnienia jakosci, ktérego celem bedzie osiggniecie jakosci ukonczonego przedmiotu
zamowienia na zaktadanym pierwotnie poziomie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robo6t winny by¢ sporzgdzone w sposdb okreslony w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013,
poz. 1129). Jakikolwiek btgd, przeoczenie, opuszczenie lub nieprawidtowos¢ podana przez
wykonawce w przedmiarze lub obmiarze rob6t nie zwalnia go od obowigzku ich ukonczenia
tak by przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w sposéb kompletny z punktu widzenia
celu ktoremu ma stuzy¢ i pierwotnych zatozen. W takiej sytuacji wykonawca nie nabywa
jakichkolwiek praw do dodatkowego wynagrodzenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi koncowemu;

odbiorowi gwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ma na celu finalng ocene jakosci
wykonanych prac dla robaét, ktérych odbiér po realizacji zamdwienia bytby niemozliwy bez
ingerencji w przedmiot zamdéwienia — wymagatby bowiem demontazu bgdz nawet
uszkodzenia fragmentu przebudowanej sieci. Odbiory robdét zanikajgcych bedg
przeprowadzane na wniosek wykonawcy a fakt ich wykonania winien by¢ bezwzglednie
odnotowany w dzienniku budowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych prac wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym — koncowym. Moze by¢ on realizowany na wniosek zamawiajgcego
jezeli umowa o wykonanie przedmiotu bedzie przewidywata czesciowe ptatnosci.

Przy zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego ma on obowigzek
dostarczy¢ inwestorowi: inwentaryzacje geodezyjng. dokumentacje powykonawcza,
wszystkie protokoty odbioréw robdt zanikajgcych lub odbioréw czesciowych, wyniki préb
i badan oraz przeprowadzonych pomiaréow a takze Swiadectwa legalizacji zastosowanych
przyrzadéw pomiarowych i inne niezbedne dokumenty.

Odbiér gwarancyjny zostanie wykonany nie wczesniej niz 28 dni i nie pozniej niz 7 dni przed
koncem gwarancji w celu stwierdzenia usuniecia wad i usterek zgtaszanych w trakcie
uzytkowania przedmiotu zamdwienia.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych nastgpi zgodnie z umowg zawartg
pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg. Jezeli umowa nie stanowi inaczej to wskazane
roboty nalezg do $wiadczen wchodzgcych w jej zakres a tym samym stanowig obowigzek
wykonawcy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca przy realizacji zamowienia jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, norm i zalecen regulowanych w tym w szczegolnosci:

Ustawy

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020,
poz. 1333);

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019, poz. 1843 z p6zn. zm.);

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 283 z pézn. zm.);

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864 z pézn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389);

Normy
Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce by w pierwszej kolejnosci stosowat zapisy aktualnie

obowigzujgcych Polskich Norm zatwierdzonych przez krajowg jednostke normalizacyjng
(Polski Komitet Normalizacyjny). W sytuacji gdy dane zagadnienie nie jest opisane
we wspomnianych regulacjach woéwczas dopuszcza sie stosowanie Norm Zaktadowych
Orange Polska S.A. udostepnianych odptatnie przez: Orange Polska S.A. — Badania
i Rozwdj Sieci i Platform Ustugowych — Zarzgdzanie Zasobami Operacyjnymi Sieci
(ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa).

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji
papierowej i powtoce otowianej. Ogolne wymagania i badania.

6. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolaciji
papierowej, o powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

gL~
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10.
1.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitows.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Zigcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-74/3233-17  Telekomunikacyjne linie  kablowe.  Stupki  oznaczeniowe
i 0Zhaczeniowo-pomiarowe.

PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogéine wymagania i badania.
PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej z ostong
ochronng polietylenowa.

PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, 0 powloce aluminiowej, opancerzone,
w ostonach z materiatéw termoplastycznych.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogolne wymagania i badania.
PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 0 powltoce oftowianej, opancerzone,
z ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.
WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi
normalnowymiarowymi, o powtloce metalowej, opancerzone, z ostonami
polietylenowymi.

WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze 2z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowianej.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolaciji
polietylenowej piankowej i powtoce otowiane;j.

WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowe;,
z ostong polietylenows.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne
wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce aluminiowej z ostong
ochronng polietylenowa.

PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powiloce
otowianej. Ogélne wymagania i badania.
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