ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102136E
Nazwa inwestycji: OD KM. 0+495 DO KM 1+785 ]
RELACJI CUDNIKI - GLOGOWA WIES, GM. KROSNIEWICE

Nazwa opracowania: PROJET UKLADU DROGOWEGO
Kategoria obiektu XXV
Branza: DROGOWA

45233140-2 Roboty drogowe

45100000-8 Roboty przygotowawcze

45111000-8 Roboty rozbiérkowe

45233000-9 Roboty ziemne i podbudowy
Kody CPV: 45233000-0 Elementy ulic

45233000-9 Nawierzchnie

45233280-5 Oznakowanie drég

45233000-9 Roboty wykonfczeniowe

45400000-1 Zielen drogowa
Adres obiektu: Ul. Polna, 99-340 Krosniewice

Obreb - 0022 Wymystow 192
Nr ewid. dzialek: 97, 98/2, 98/1, 103, 132, 100(100/1,
Obreb — 0006 Jankowice 100/2), 101 (1011, 101/2), 102(102/1,
102/2), 104(104/1, 104/2)
Jednostka f .
ewidencyjna: 100204 _4 Kro$niewice - miasto
Inwestor: GMINA KROSNIEWICE
Adres Inwestora: 99-340 Krosniewice ul. Poznanska 5
ZESPOL AUTORSKI .
Frojektant branza mgr inz. Krzysztof Jazwiriski LOD/2252/POOD/A3 /\—/b
rogowa.
|

KUTNO, CZERWIEC 2022

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podiega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



CUDNIKI 03.06.2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
HKNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1/0101-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 10 cm z m2
d.1,0102-04 wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnosé = 0.5
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2 ROBOTYZIEMNE _~ ~~—~ ————— -
3|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-{km
d.2/0119-03 nie réwninnym
1.320 km 1.320
| RAZEM 1.320
4/KNR 2-01 }Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojiyzki 0.60 |m3
d.2/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ do 1 km minus rozbiorki nawierzchni i podbudowy.
142070.90 m3 1278.000
| RAZEM 1278.000
5|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla-  |m3
d.210301-02 dowczymi (kat.gr.lll} minus rozbiorki nawierzchni i podbudowy.
1420%0.10 m3 142.000
RAZEM 142.000
6/KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2/0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.JIi-1v
Krotnos¢ = 18
1420 m3 1420.000
RAZEM 1420.000
3 KONSTRUKCJA JEZDNI WRAZ Z pobBuDOWA o e
71 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
| 540 m2 540,000
| RAZEM 540.000
8/KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dytatacji, stabilizacja Rm=2,5MPai - grubo$é  |m2
d.3/0109-03 warstwy po zageszczeniu 20 cm
0109-04
540 me2 540.000
| RAZEM 540.000
9/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci|m?2
d.3/0114-07 po zaggszczeniu 20 cm
0114-08
540 m? 540.000
RAZEM 540.000
10|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej nieulepszonej m2
d.3,1004-04
540 m? 540.000
RAZEM 540.000
T1KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
12/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-01 wiazgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowo-
0310-02 zu z wyltworn
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
131KNR 2-31  [Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej ulepszonej (bitum) m?
d.3/1004-06
540 m? 540.000
| RAZEM 540.000
T4KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.311004-07
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
15KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek rmineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-05 Scieralna asfaliowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowo-
10310-06 zu z wytworni)
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
4 KONSTRUCJA JEZDNIA NA ISTNIEJACES

1
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CUDNIKI 03.06.2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.4/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
5130 m?2 5 130.000
RAZEM 5 130.000
17|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4/1004-04
5130 m2 5 130.000
RAZEM 5 130.000
18/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4{1004-07
5130 m?2 5 130.000
RAZEM 5 130.000
19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.4;0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcez. 5 om (wraz z kosztami dowo-
0310-02 zu z wytworn
5130 m?2 5 130.000
RAZEM 5130.000
201KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4/1004-06
5130 m2 5 130.000
RAZEM 5 130.000
21/KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.411004-07
5130 m?2 5 130.000
RAZEM 5130.000
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.410310-05 $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowo-
0310-06 zu z wytworni)
5130 m?2 5130.000
RAZEM 5130.000
5 KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA POSESJE
23|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
24/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji, stabilizacja Rm=2 5MPa - grubo$¢  |m?2
d.5/0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
570 m2 570.000
RAZEM 570.000
25/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci |m?
d.5/0114-07 po zageszczeniu 20 cm
0114-08
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m2
d.511004-04
570 m? 570.000
RAZEM 570.000
27|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5,1004-07
570 m2 570.000
RAZEM 570.000
28/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.5/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubose po zageszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowo-
0310-02 zu z wytwém
570 m2 570.000
RAZEM 570.000
29]KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.5|1004-06
570 m2 570.000
RAZEM 570.000
301KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5,1004-07
570 m?Z 570.000
RAZEM 570.000
31/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.5/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm (wraz z kosztami do-
0310-06 wozu z wytworni)
570 m2 570.000
RAZEM 570.000
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CUDNIKI 03.06.2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! jom. { Poszcz f Razem
6 POBOCZA
32/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk-[m?
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
1960 m?2 1.960.000
RAZEM 1960.000
33/KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.6/0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
0104-08
1960 m? 1960.000
RAZEM 1960.000
34/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - warstwa gorna o grubosci |m2
d.6/0114-07 po zageszczeniu 20 cm
0114-08
1960 m? 1.960.000
RAZEM 1960.000
7 ZIELEN
35{KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Hl m2
d.7|0505-01
2230 m?2 2 230.000
RAZEM 2230.000
36|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7/0510-01
2230 m?2 2 230.000
RAZEM 2 230.000
8 ROWY ODWADNIAJACE
37/ KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namulu wraz z pogtebieniem i wyprofilowaniem |m
d.8/1403-06 skarp rowu. Ziemie z wykopu wywiezé na odlegios¢ do 10km (Koszt wy-
wozu i utylizacji po stronie Wykonawcy).
1300 m 1.300.000
RAZEM 1300.000
38|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie skarp rowow m?2
d.8/0103-04
analogia
3550 m2 3 550.000
RAZEM 3 550.000
9 PRZEPUSTY B
39/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa 2wirowa m3
d.8/0605-01
12070.8*0.15 m3 14.400
RAZEM 14.400
40/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - o sr. 40 cm (analogia) m )
d.9/0605-07
90 m 90.000
RAZEM 90.000
41 kalk. wiasna| Zasypanie przepustu kruszywem naturalnym z zageszczeniem m3
d.g
0.4*9 m3 3.600
RAZEM 3.600
42lkalk - wias- |Scianka czolowa przepustu prefabrykowana, betonowa, zbrojona szt
d.9na
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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