BURMISTRZ KROSNIEWIC

Urzad Miejski w Krosniewicach, ul. Poznanska S, 99-340 Kro$niewice
tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

Kro$niewice, dnia 21 grudnia 2022 r.

1SZ. 6220.7.2022.MW

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r,, poz. 2000), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2022 r., poz.
1029 ze zm.) zwanej dalej ustawg 00$, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kro$niewice, w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

L. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pod nazwa ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 102136E od KM. 0+495 do KM
1+785 relacji Cudniki - Glogowa Wie$, gm. Kro$niewice”

I1. Okresli¢ nastepujgce warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia:

1. Wycinke drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. maksymalnie 8 szt.
drzew i prowadzi¢ jg poza sezonem legowym i rozrodczym ptakéw, tj. poza okresem od 1
marca do 15 pazdziernika wigcznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
przeprowadzenie wycinki w innym terminie, jednakze planowana wycinke nalezy wtedy
poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakow
w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysoko$ci drzewa planowanego do
usuniecia. Nadzor ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbadaé kazde
drzewo pod katem obecnoéci czynnych gniazd i wstrzymac¢ wycinke do czasu trwatego
opuszczenia gniazda lub wystapi¢ o stosowng derogacje do organu ochrony przyrody.

2. W celu odbudowy réwnowagi przyrodniczej za usuniete drzewa, nalezy wykona¢
nasadzenia zastepcze w iloSci min. 23 drzew, zgodnie z zasadg: za kazde rozpoczete 50 cm
obwodu piersnicy 1 drzewo. Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ gatunki rodzime (zalecana
forma naturalna, typowa, nieodmianowa), dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych,
$wietlnych, glebowych i charakteru istniejacej zieleni. Materiatem nasadzeniowym powinny
by¢ drzewa w postaci wyro$nietych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzen
rosliny winny mie¢ prawidtowo uksztaltowany system korzeniowy oraz korone. Sadzonki
nie mogg by¢ pokaleczone oraz posiada¢ oznak chorobowych. Nasadzenia nalezy
przeprowadzi¢ z wylgczeniem miesiecy: czerwiec, lipiec i sierpien. Posadzone drzewa
opalikowaé, a przyziemna cze$¢ pnia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami wynikajagcymi z
wykaszania terenu. Nasadzenia zastepcze nalezy wykona¢ w pasie drogowym drogi objete;j
przebudows i/lub w pasach drogowych pobliskich drég powigzanych komunikacyjnie z
przedmiotowa drogg w obszarze gminy.

3. W trakcie eksploatacji drogi zapewni¢ stosowna opieke i pielegnacje drzew i krzewéw
znajdujacych sie w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych
podlewaé, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i czestotliwo$¢
podlewania dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrologicznych, pogodowych i
siedliskowych. Podlewanie drzew zaleca sie prowadzi¢ tak, by dostarcza¢ drzewom
tygodniowa minimalng dawke wody wg wzoru: 20 litréw na osobnik + 20 litréw na kazde
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2,5 cm pierénicy drzewa. Dopuszcza sie takze stosowanie podziemnych i naziemnych
systeméw nawadniania zapewniajacych ww. skutek.

W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usuniecia prace naleizy prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostroznoscia oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujgcego (mata
stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu
korzeniowego drzew nie nalezy sktadowa¢ materiatéw chemicznie i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjq przedsiewzigcia.

Zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy robdét w celu szybkiego
zakonczenia przedsiewziecia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwoéci spowodowanych
robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne
miejsca moggce staé sie putapka dla drobnych zwierzat (gtéwnie ptazéw, matych ssakéw).
W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowac dzialania zmierzajace do ich
uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastgpcze wiasciwe dla
poszczeg6lnych gatunkow.

Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach od
6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i
organizacyjnie, dopuszcza sie prace w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych. Stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji
przedsiewziecia winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosSciowe, techniczne,
wykluczajace emisje do wéd i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje,
smary, paliwo).

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materialéw budowlanych nalezy
zlokalizowaé¢ na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej
odlegtoéci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od
ciekéw/rowéw melioracyjnych. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac
teren budowy.

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przeno$nych
sanitariatow, ktére nastepnie nalezy opréznia¢ przez uprawnione podmioty.

Stosowac¢ $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
przedsiewziecia powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas
transportu materialéw budowlanych (w tym: unika¢ rozsypywania materiatéw pylistych na
terenie budowy, ostania¢ sktadowiska kruszyw, piasku zawierajace drobne frakcje pytowe
przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych
miejsc wtérnego pylenia za pomoca odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiatow
pylistych stosowaé pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy zabezpieczajace przed
rozwiewaniem transportowanych materialéw, drogi wyjazdowe z placu budowy
utrzymywac w czystosci, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wtérnego pylenia, itp.).

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢
selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywaé¢ w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca),
w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych oraz przed dostepem oséb postronnych i zwierzat, a nastgpnie
przekazywaé firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadéw, odzysk czy
unieszkodliwienie.

Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy nalezy
wyposazyé w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji niekontrolowanych wyciekéw i
wylewoéw substancji ropopochodnych.

Podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;



16. Materialy i surowce sktadowaé w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen
do gruntu i wéd.

17. Zaplecze budowy, a w szczeg6lno$ci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazy¢ w materialty
sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw.

18. Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo§¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy i konteneréw do gromadzenia odpaddw.

19. Na etapie realizacji wode na potrzeby budowlane oraz socjalno-bytowe dostarczaé
beczkowozami z sieci wodociggowe;j.

20. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dzialania w
celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

21. Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do
gruntu odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy
zalewania teren6w sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kierunku i natezenia odptywu ww. wéd.

22. Na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do przeno$nych szczelnych sanitariatéw
(np. TOI-TOI), nie dopusci¢ do ich przepetnienia (systematycznie opréznia¢ przez
uprawnione podmioty).

23. W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wode z odwodnienia zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.

24. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo - wodnych, a w
szczegblnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodono$ne.

25. Zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajduja
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig.

26. Cieki zabezpieczy¢ przed dostaniem sie gruzu oraz innych zdemontowanych elementéw
przepustu do cieku za pomoca podwieszenia siatki o drobnych oczkach oraz folig ochronna.

27. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw
drogowych odprowadza¢ do rowdéw przydroznych; odprowadzanie ww. wéd do
odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz nie
zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd.

28. Odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do
odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

IL Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji i stanowi jej
integralng czes¢.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Urzedu Miejskiego w Krosniewicach wptynat wniosek Gminy
Kro$niewice o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa
»Rozbudowa drogi gminnej nr 102136E od KM. 0+495 do KM 1+785 relacji Cudniki - Glogowa Wies, gm.
Kros$niewice” zawierajagcy Kkarte informacyjng planowanego przedsiewziecia oraz pozostalymi
zatacznikami, o ktérych mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2022 r., poz. 1029).



Przedmiotowa inwestycja zalicza sie¢ do grupy przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), tj. ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub
montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia wymienionego w ust. 1, zwylqczeniem
przypadkéw, w ktérych ulegajqca zmianie Iub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu
cze$é realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te
zostaly okreslone”, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62, tj. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wytqczeniem przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” dla ktorych
wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia oraz mapy
ewidencyjnej, jak réowniez wypiséw z rejestru gruntéw, stanowigcych zataczniki do wniosku, Burmistrz
Kro$niewic (dalej takze jako tutejszy ,,Organ”) ustalit, uwzgledniajac zakres, wielko$¢ i strefe oddziatywania
przedsiewzigcia, iz liczba stron niniejszego postgpowania przekracza 10.

Wobec powyiszego, w dniu 10 sierpnia 2022 r. pismem znak: I1SZ. 6220.7.2022.MW Organ
zawiadomil strony w formie obwieszczenia o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednoczesnie pismami z dnia 10 sierpnia 2022 r. tutejszy Organ zwroécit si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie i
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Lowiczu z wnioskiem o wydanie
przez organy wspétdziatajace opinii co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

Pismem znak W00S$.4220.647.2022.Z71 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi zwrécit sie o uzupetnienie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia. Pismem z dnia 28
wrzesnia 2022 r. tutejszy Organ przekazal niezbedne uzupetnienie.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.50.2022.J0 Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie wydat opinie, w ktérej nie stwierdzit koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko.

Pismem z dnia 10 listopada 2022 r., znak: WA.ZZ$.5.435.1.371.2022.KP Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu wyrazit opinig, iz dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i wskazat na
koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Pismem znak W00S.4220.646.2022.Z71.5 z dnia 28 listopada 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w htodzi wyrazit opinig, iz w niniejszym postepowaniu nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia i wskazat na koniecznos¢
okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

W dniu 2 grudnia 2022 r. Burmistrz Kro$niewic dziatajgc na podstawie art. 10 § 1 kpa zawiadomit
strony postepowania administracyjnego o zakoriczeniu postepowania dowodowego w niniejszej sprawie i
przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materialu dowodowego. Poinformowat strony o mozliwosci
zapoznania sie z materiatem dowodowym oraz mozliwosci zgtaszania uwag. W wyznaczonym terminie nie
wptynely zadne uwagi i wnioski od stron postgpowania.

Majac powyzsze na uwadze, Burmistrz Kro$niewic stwierdza co nastepuje.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 102136E
na odcinku od KM 0+495 do KM 1+785 relacji Cudniki - Gtogowa Wie$ gm. Kro$niewice. Dtugo$¢ odcinka
drogi objetego inwestycja wynosi 1,323 km. Inwestycja realizowana bedzie w terenie o charakterze
rolniczym ze sporadycznie wystepujaca zabudowa zagrodowa.

Zakres inwestycji obejmuje:

— rozbiérke istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania bedacych w kolizji

z projektowanym zagospodarowaniem,

— roboty ziemne - zdjecie humusu, korytowanie, makroniwelacja terenu,
— odmulenie, oczyszczenie, poglebienie i wyprofilowanie rowéw otwartych,
— wymiane i utozenie przepustéw pod zjazdami z rur HDPE #400mm,



— wykonanie nawierzchni drogi gminnej z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m z poszerzeniami do 5,0 m
na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

— wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci po 0,75 m,

— ulozenie kraweznikéw obrzezy,

— oznakowanie drogi i montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia zostanie przebudowana droga gminna o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 4,0 m wraz z poszerzeniami do 5,0 m (mijanki). Wzdtuz drogi zostang wykonane
pobocza z kruszywa tamanego o szerokos$ci po 0,75 m. Za poboczami po jednej stronie zaprojektowany
zostal row drogowy trapezowy odwadniajacy korone drogi. W $ladzie rowu pod zjazdami oraz pod droga
zaprojektowano przepusty z rur HDPE #400mm. Na przylegte dziatki zaprojektowano zjazdy o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 4,0 m. Spadek drogi zaprojektowano na poszczegélnych odcinkach jako daszkowy
2% oraz jednostronny 2%. Kategoria ruchu - KR1, klasa drogi - dojazdowa, predko$¢ projektowana - 30
km/h.

Odwodnienie przebudowywanej drogi projektuje sie poprzez odprowadzenie wéd opadowych z
utwardzonych powierzchni do istniejagcych drogowych. W ramach planowanego przedsiewziecia
przewiduje sie istniejagce rowy odmuli¢, wyprofilowaé¢ i przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Parametry
rowoéw drogowych to: szeroko$¢ dna 0,4 m, nachylenie skarp 1,5:1,5, gleboko$¢ min 0,5 m. Réw
lewostronny zlokalizowany jest na odc. od km 0+000 do km 1+323.

Bilans terenu po realizacji przedsiewziecia bedzie nastepujacy:

— nawierzchnia planowanej jezdni asfaltowej: ok. 5 670 m?,

— nawierzchnie planowanych poboczy z kruszywa ok. 1 960 m?,
— nawierzchnie planowanych zjazddw z asfaltu ok. 570 m?,

— powierzchnia rowéw: ok. 3 550 m?

— powierzchnia terenéw zieleni: ok. 2 230 m2.

Droga przecina rzeke Mitonke w km 0+185,00, jednak odcinek ten jest wytaczony z opracowania.
Droga przecina réw melioracyjny w km 0+723,00. Jak wskazano w dokumentacji istniejacy przepust
zelbetowy @1000mm dif. 8,0 m jest w dobrym stanie technicznym i nie podlega przebudowie.
Przedsiewziecie nie bedzie ingerowalo w przeplyw rowu oraz nie spowoduje zanieczyszczenia wéd nim
ptyngcych. Nad przepustem zostanie wykonana warstwa wyréwnawcza i warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego.

W ramach realizacji przedsiewziecia konieczna bedzie wycinka maksymalnie 8 drzew. Wycinka
zostanie ograniczona do niezbednego minimum i zostanie przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw,
badz w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach w tym okresie pod nadzorem ornitologa. W celu
wyréwnania strat przyrodniczych planuje sie wykonanie nasadzen zastepczych w iloci min. 23 drzew,
zgodnie z zasadg za kazde rozpoczete 50 cm obwodu pierscienicy 1 drzewo. Nasadzenia zastepcze drzew
nalezy wykona¢ z wyKkorzystaniem gatunkéw rodzimych, dostosowanych do miejscowych siedlisk.
Nasadzenia nalezy wykona¢ w pasie drogowym przebudowywanej drogi gminnej i/lub w pasach
drogowych pobliskich drég powigzanych komunikacyjnie z przedmiotowa droga w obszarze gminy.

W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usuniecia prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$ciag oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez
np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoca drutu, z
zastosowaniem materiatu amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowa¢ ruch
pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W
obrebie systemu korzeniowego drzew nie nalezy sktadowaé¢ materiatéw chemicznie i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, $Srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych wielko$ci
w zakresie zuzycia wody, materiatlow, paliw oraz energii. Przewiduje sie, Ze realizacja planowanej
przebudowy bedzie wymagata wykorzystania nastepujacych szacunkowych ilosci: beton asfaltowy - ok.
600 m3/rok, kruszywa - ok.1000 m3/rok, olej - ok. 20 m3/rok, woda - ok. 338,85 m3/rok, energia
elektryczna - ok. 400 kWh/rok. Woda niezbedna do wykonania robét drogowych dowozona bedzie
beczkowozami oraz/lub pobierana z sieci wodociagowej za zgoda zarzadcy. W fazie eksploatacji bedzie
wystepowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania zimowego drogi (zalezne odwarunkéw
atmosferycznych i rodzaju stosowanych Srodkéw).

Stosowana technologia bedzie technologig typowa, wykorzystywang w budownictwie drogowym.
Realizacja zamierzenia budowlanego odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego i materialdw posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materialéw



budowlanych nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od ciekéw/rowow
melioracyjnych. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren
przywréci¢ do poprzedniego stanu. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezala do
obowigzkéw wykonawcy robot.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza w fazie realizacji bedzie miata charakter
przej$ciowy, krétkotrwaty i zwigzana bedzie gtéwnie z praca maszyn budowlanych wykorzystywanych przy
przebudowie drogi, ruchem pojazdéw transportujgcych materialy stuzace do przebudowy,
przechowywaniem sypkich materiatéw budowlanych, ktadzeniem mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji
obiektu Zrédiem emisji substancji do powietrza bedzie wylacznie emisja niezorganizowana pochodzaca od
pojazdéw samochodowych poruszajgcych sie po drodze. Z uwagi na niewielkie nateZenie i lokalny
charakter ruchu nie przewiduje sie pogorszenia jako$ci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie. W
zwigzku z poprawg stanu technicznego drogi poprawi sie ptynnos¢ jazdy, w zwigzku z czym zaktada sie, ze
wielko$¢ emisji pochodzacych od pojazdéw poruszajacych sie analizowana drogg moze ulec zmniejszeniu.

Na etapie realizacji inwestycji gléwnym zrédtem hatasu beda prace budowlane. Emisja hatasu
bedzie zwigzana z przesuwajacym sie frontem robét. Emisja ta bedzie miata charakter niezorganizowany,
przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego, mogace stanowié
ucigzliwo$¢ dla okolicznych mieszkancow beda prowadzone w godzinach dziennych, w sposéb
zorganizowany i ograniczajacy ucigzliwosci. W fazie eksploatacji nie przewiduje sie zwigkszenia
negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji
przedsiewziecia poprawiona zostanie nawierzchnia drogi, co znaczaco wptynie na poprawe aktualnego
stanu akustycznego w otoczeniu drogi.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone w przeno$nych toaletach
z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami. Scieki socjalno-bytowe z terenéw placu budowy beda
wywozone do oczyszczalni Sciekéw przez dostawcow kabin przenosnych lub beda odbierane i utylizowane
przez wyspecjalizowang firme posiadajgca stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci. Etap
eksploatacji przedsiewziecia nie wigze sie z powstawaniem $ciekéw bytowych.

W trakcie realizacji wytwarzane beda typowe dla tego typu przedsiewzigé¢ odpady powstajgce m.in.
w wyniku prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprzetu budowlanego, funkcjonowania zaplecza
techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwoércg odpadéw bedzie firma
$wiadczaca ustugi budowlane na rzecz inwestora ito ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie
odpadéw z budowy. Wytwarzane odpady winny by¢ magazynowane selektywnie, w zalezno$ci od rodzaju
odpadéw, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczajacych
przed przedostaniem sie do S$rodowiska substancji szkodliwych i w warunkach odpowiednio
zabezpieczajagcych przed dostepem os6b postronnych. Na etapie eksploatacji przedmiotowe
przedsiewziecie przy wlasciwym uzytkowaniu nie bedzie Zrédtem generujacym powstawanie znaczacych
ilo$ci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane moga by¢ odpady zwiazane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi
w dobrym stanie technicznym. Sposéb postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadéw bedzie
zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w Kip pozwalaja stwierdzi¢, Ze zaré6wno na etapie realizacji, jak i eksploatac;ji
przedsiewziecia wystgpig oddziatywania na $rodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robét oraz
zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen oddzialywania te mogg by¢ zminimalizowane.
Uwzgledniajgc charakter, wielko$¢, intensywnos¢ iztozono$¢ oddziatywan uznaé nalezy, iz realizacja i
eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z znaczacym oddziatywaniem na $rodowisko.

Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsiewzigcia z innymi
przedsiewzieciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie jak réwniez
w zasiegu jego oddziatywania.

W zwiazku z realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie przewiduje sie takze wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancéw i otaczajgcego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowa droga nie jest zlokalizowana jest w granicach obszaru podlegajgcego ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Ponadto



w promieniu 5 km od przedmiotowego przedsiewziecia brak jest obszarowych form ochrony przyrody.
Najblizej polozonym obszarem nalezgcym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dabrowa Swietlista w Pernie PLH100002 w odlegtosci ok. 8,95 km.
Przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu miedzynarodowym i/lub
krajowym.

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na niewielkg skale oraz krétkotrwaty i
odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych
oddzialywan w czasie péZniejszej eksploatacji, nie bedzie miato negatywnego wplywu na cele ochrony,
przedmioty ochrony oraz integralno$¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajgcych ochronie, w tym na obszary
Natura 2000.

Teren objety przedsiewzieciem (pas drogowy i jego bezposrednie sasiedztwo) nie wykazuje
istotnych warto$ci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, bagdZ objetych ochrona
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw. Zmiany w rzezbie terenu i Srodowisku
przyrodniczym wynikajgce z przebudowy drogi nie beda skutkowaly obnizeniem wartosci przyrodniczej
przylegtych do pasa drogowego terenéw. Jednocze$nie nalezy wskazaé, ze w przypadku zasiedlenia terenu
inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed rozpoczgciem prac
mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umyslnego ptoszenia lub
niepokojenia lub moggcych mie¢ inny negatywny wptyw na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi. Nalezy takze zauwazy¢, ze planowana inwestycja jest
niewielkim obszarowo przedsiewzieciem liniowym o stosunkowo matej skali oddziatywania. Po
zastosowaniu odpowiednich dzialan minimalizujagcych i ograniczajacych, ucigzliwosci wzgledem
$rodowiska przyrodniczego nie beda znaczace.

Biorac pod uwage, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz, jej przebudowa nie
wplynie réwniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczac, Ze po zrealizowaniu
przedsiewzigcia odbiér krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to zwigzane z poprawa stanu technicznego i
estetyki projektowanych elementow.

Z informacji zawartych w Kkarcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, Ze na terenie
przedsiewziecia nie wystepuja obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedliska tegowe, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wéd i obszary
ochronne zbiornikéw wéd $rodlgdowych. Przedmiotowe przedsiewziecie potozZone jest poza obszarami o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami jezior, obszarami
gorskimi, obszarami wybrzezy, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie przebiega w sgsiedztwie terenu leSnego.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenach, na ktérych standardy jakosci
$rodowiska nie zostaty przekroczone i nie zachodzi prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzic,
iz nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gesto$¢ zaludnienia gminy Kro$niewice na rok
2021 wynosi 86 os./km?2.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sie, ze zasieg oddziatywania przedsiewzigcia
ograniczy sie do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim sgsiadujgcego. Majgc na
uwadze powyzsze nalezy stwierdzié¢, Ze przedsiewziecie przy zalozeniach przyjetych w kip i jej
uzupetnieniach, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé w sposéb znaczacy na obszary
geograficzne i znaczna liczbe ludnosci.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materialu dowodowego dotyczacego planowanego
przedsiewziecia, uwzgledniajgc jego poszczegélne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z
uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddzialywania o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztoZonosci. Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej
inwestycji przyczyni sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw przejazdu, zwigkszenia bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikéw drogi oraz obnizenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw zwigzanych z
hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko. Integralnym zatgcznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka
przedsiewziecia.



pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Skierniewicach, ul. Trzcinska 18. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.

Stosownie do art. 127a § 1 w zwigzku z art. 127 § 3 kpa, w trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania
do SKO, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Burmistrza Kro$niewic. Z dniem
doreczenia Burmistrzowi Krosniewic, o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 w zwigzku z art.
127 § 3 kpa).

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 pkt. 1-13 Ustawy.

3. Decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa
w art. 72 ust. 1, pkt. 1-13 Ustawy; wniosek ten powinien by¢ ztozony nie p6Zniej niz przed uptywem szesciu
lat od dnia, w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig¢ ostateczna - art. 72 ust. 3
Ustawy.

4. Termin, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3, moze ulec wydtuzeniu o cztery lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w niniejszej
decyzji.

5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniac realizacje przedsiewziecia nie uprawnia do

Otrzymuyja :
1. Gmina Kros$niewice,

ul. Poznanska 5, 99-340 Kro$niewice
2. Strony postepowania obwieszczeniem.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w L.odzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Lo6dz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Ko$ciuszki 14, 99-300 Kutno
3. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

Zatgcznik:
- charakterystyka przedsiewziecia

URZAD MIEJSKI w KROSNIEWICACH
Decyzja/zapvawqmocmm sie
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Zakacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
znak: ISZ.6220.7.2022.MW z dnia 21 grudnia 2022 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr102136E
na odcinku od KM 0+495 do KM 1+785 relacji Cudniki - Glogowa Wie$ gm. Kro$niewice. Dtugo$¢ odcinka
drogi objetego inwestycja wynosi 1,323 km. Inwestycja realizowana bedzie w terenie o charakterze
rolniczym ze sporadycznie wystepujaca zabudowa zagrodowa.

Zakres inwestycji obejmuje:

— rozbidérke istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania bedacych w  kolizji

z projektowanym zagospodarowaniem,

— roboty ziemne - zdjecie humusu, korytowanie, makroniwelacja terenu,

— odmulenie, oczyszczenie, poglebienie i wyprofilowanie rowdw otwartych,

— wymiane i utozenie przepustéw pod zjazdami z rur HDPE #400mm,

— wykonanie nawierzchni drogi gminnej z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m z poszerzeniami do 5,0

m na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

— wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci po 0,75 m,
— ulozenie kraweznikow obrzezy,
— oznakowanie drogi i montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia zostanie przebudowana droga gminna o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 4,0 m wraz z poszerzeniami do 5,0 m (mijanki). Wzdtuz drogi zostana wykonane
pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci po 0,75 m. Za poboczami po jednej stronie zaprojektowany
zostal réw drogowy trapezowy odwadniajacy korone drogi. W §ladzie rowu pod zjazdami oraz pod droga
zaprojektowano przepusty z rur HDPE @#400mm. Na przylegte dziatki zaprojektowano zjazdy o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 4,0 m. Spadek drogi zaprojektowano na poszczegélnych odcinkach
jako daszkowy 2% oraz jednostronny 2%. Kategoria ruchu - KR1, klasa drogi - dojazdowa, predkos¢
projektowana - 30 km/h.

Odwodnienie przebudowywanej drogi projektuje sie poprzez odprowadzenie wod opadowych z
utwardzonych powierzchni do istniejagcych drogowych. W ramach planowanego przedsiewzigcia
przewiduje sie istniejgce rowy odmuli¢, wyprofilowaé i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Parametry
rowéw drogowych to: szeroko$¢ dna 0,4 m, nachylenie skarp 1,5:1,5, gteboko$¢ min 0,5 m. Réw
lewostronny zlokalizowany jest na odc. od km 0+000 do km 1+323.

Bilans terenu po realizacji przedsiewziecia bedzie nastepujacy:

— nawierzchnia planowanej jezdni asfaltowej: ok. 5 670 m2,

— nawierzchnie planowanych poboczy z kruszywa ok. 1 960 m?,
— nawierzchnie planowanych zjazdéw z asfaltu ok. 570 m?,

— powierzchnia rowéw: ok. 3 550 m?

— powierzchnia terendw zieleni: ok. 2 230 m2.



Droga przecina rzeke Mitonke w km 0+185,00, jednak odcinek ten jest wylaczony z opracowania.
Droga przecina row melioracyjny w km 0+723,00. Jak wskazano w dokumentacji istniejacy przepust
zelbetowy @1000mm di. 8,0 m jest w dobrym stanie technicznym i nie podlega przebudowie.
Przedsiewziecie nie bedzie ingerowalo w przeptyw rowu oraz nie spowoduje zanieczyszczenia woéd nim
ptynacych. Nad przepustem zostanie wykonana warstwa wyrdwnawcza i warstwa écieralna z betonu

asfaltowego.




