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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny robdt remontowych ciagdw
komunikacyjnych na kondygnacji parteru, I i II pietra, zwigzanych z wykonaniem instalacji
klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej.
Roboty remontowe dotycza wymiany sufitow podwieszanych, wymiany wytypowanej
stolarki drzwiowej, malowania korytarzy, malowania klatek schodowych oraz wykonania

konstrukcji wsporczej pod zaprojektowane urzadzenia klimatyzacji.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- inwentaryzacja budowlana udostepniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy 1 normy.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowe ciggi komunikacyjne zlokalizowane sg na poziomie parteru, I1i Il pigtra.
Sciany korytarzy tynkowane, pokryte powloka malarska. Sufity podwieszane modutowe.
Stolarka drzwiowa drewniana. W suficie podwieszanym znajduja si¢ elementy sygnalizacji
pozarowej, czujki ruchu, oS$wietlenie ewakuacyjne, kamery, oprawy os$wietleniowe

swietlowkowe przeznaczone do wymiany, miejscowo kratki wentylacyjne.

4. Zakres robot remontowych

Zakres robot remontowych obejmuje:

Roboty rozbidérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementdéw i urzagdzen mocowanych do
$cian korytarzy w postaci: gasnic, dozownikow do dezynfekcji, obrazéw, defibrylatora, gabloty

ogloszeniowej, oznaczen numerdw pomieszczen oraz oznaczen urzadzen ppoz.,
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- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzadzen zamontowanych
w suficie podwieszanym w postaci: elementéw sygnalizacji ppoz., o$wietlenia awaryjnego,
oswietlenia ewakuacyjnego, kamer,

- demontaz zabudowy g-k maskujacej otwory drzwiowe w pokojach nr 2351 237,

- demontaz wytypowanej stolarki drzwiowej wraz z o§cieznicami,

- demontaz sufitéw podwieszanych zlokalizowanych na korytarzach parteru, pietra I 111 .
Urzadzenia 1 elementy montowane w suficie podwieszanym oraz na $cianach, ktore
beda wykorzystane po remoncie, nalezy zdemontowaé na czas robdt remontowych,

zabezpieczy¢ 1 zamontowac po wykonaniu robot.

Montaz stolarki drzwiowej

- montaz o$cieznic drzwiowych,
- docigcie cokoldow na korytarzach 1 w pokojach w celu dopasowania o$cieznic,

- montaz nowej stolarki drzwiowe;.

Malowanie ciagdw komunikacyijnych oraz klatek schodowych

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,
- malowanie $cian ciggéw komunikacyjnych oraz klatek schodowych,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzadzen na $cianach.

Wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong,
- montaz nowych opraw o$wietleniowych typu Led,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i1 urzadzen w sufitach podwieszanych.

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia klimatyzacji

- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty chlodnicze,
- Montaz wspornikow pod klimatyzatory na $cianie zewnetrznej,

- Wykonanie fundamentu betonowego pod klimatyzator stojacy.
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4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku robotami remontowymi nalezy zdemontowac:
» wytypowang stolarke drzwiowa wewnetrzng,
* zabudowe g-k otwordw drzwiowych w dwdch pomieszczeniach biurowych,
* oprawy oswietleniowe,
* urzadzenia zamontowane w suficie podwieszanym,
* urzadzenia zamontowane na $cianach na czas remontu,

¢ sufit podwieszany.

Urzadzenia w suficie podwieszanym oraz zamontowane na $cianach, ktore beda
wykorzystane po remoncie, takie jak: elementy sygnalizacji ppoz., o$wietlenie awaryjne,
o$wietlenie ewakuacyjne, kamery, obrazy, tabliczki informacyjne itp. nalezy zdemontowac na
czas robot remontowych, zabezpieczy¢ 1 zamontowa¢ po wykonaniu robot. Miejsce

sktadowania elementow wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4.2. Stolarka drzwiowa

Istniejaca wytypowana do wymiany stolarke drzwiowa nalezy zdemontowaé wraz
z o$cieznicami. W pokojach nr 235 i1 237 nalezy zdemontowa¢ zabudowe g-k otworow
drzwiowych. Nastepnie nalezy zamontowa¢ nowe oScieznice uwzgledniajgc dociecie
1 spasowanie cokotéw z wyktadziny dywanowej od strony pomieszczen biurowych Fot nr 1
oraz docigcie 1 spasowanie cokolow z gresu od strony korytarza Fot nr 2.
Ewentualne uzupehlienia wykonczenia podidg nalezy dokonal poprzez zastosowanie
wyktadziny dywanowej (calgary sky t 590001.S 290001, listwa wykonczeniowa kolor szary
ciemny nr 160054) lub ptytek podtogowych (gres CAMINO szary producent Nowa Gala).

W przypadku kolizji nowych oscieznic z listwami elektroinstalacyjnymi PCV

prowadzonymi natynkowo nalezy dokona¢ docigcia i spasowania elementow.
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Fot. nr 1. Fot. nr 2.

Szerokos¢ nowych drzwi dostosowana bedzie do istniejacych otwordéw drzwiowych.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru z natury grubosci i wielko$ci

otwordéw drzwiowych.

Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

drzwi wewngtrzne do pomieszczen (typu Polskone Simple 00 lub inne rownowazne) zgodnie
z istniejgcym kierunkiem otwierania.

drzwi petlne zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami
HDF pokrytymi powierzchnig malowang farbami akrylowymi,

wypelnienie z ptyty widrowej peinej;

powierzchnia skrzydla ozdobiona poziomym frezowaniem,

kolor: biaty,

oscieznice przylgowe, regulowane w kolorze skrzydta, system DIN;

zamki 1 kucia - standardowe producenta (kolor srebrny);

minimum 3 zawiasy, ocynk srebrny;

klamka bezpieczna INOX z rozeta;

drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w szczeling wentylacyjng w dolnej czegsci drzwi;
ramiak umozliwiajacy skrocenie skrzydia drzwi;

drzwi do toalet wyposazy¢ w samozamykacz listwowy ukryty.
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Zestawienie stolarki drzwiowej wytypowanej do wymiany
Oznaczenie
Lp Lokalizacja 90/200 90/205 80/200 70/200 Suma
L P L|P L P L|P
1 |PARTER 10 10 1)1 12 14 -1 4 52
PIETRO 1 10 9 -l - 9 9 -4 41
PIETRO 2 12 10 1)1 9 9 -] - 42
SUMA| 32 29 2|2 30 32 0|8 135
Zestawienie stolarki drzwiowej wg. numeréw pomieszczen
Razem
Pomieszczenia Wymiar Numery pomieszczen llosc (szt.) | (szt.)
PARTER
1,2,4,5, 6w, 9w, 10w,12w, 13w, 17,
80/200 19, 21, 23, 24, 25, 26B, 26C, 26D, 35w,
Pom. biurowe 36w, 38w, 40w, 26E, 27, 28, 41 26
90/200 6,7,8,9,10,11, 12,13, 14, 15C, 26A, 52
26F, 35, 36, 37, 38, 39,40, 42,43 20
Pomieszczenie 90/205 15A, 18 2
Toaleta 70/200 44, 44w, 45, 45w 4
PIETRO 1
101, 101w, 102, 103, 106w, 107w,
80/200 109w, 110w, 117, 118, 119, 119w, 135,
. 136, 138, 139, 141, 142 18
Pom. biurowe
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
41
90/200 114, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143 18
Pomieszczenie 90/200 133 1
Toaleta 70/200 144, 144w, 145, 145w 4
PIETRO 2
80/200 210w, 215A, 2158, 2015C, 217, 218,
219, 219w, 235w, 237w, 238w, 240w 12
Pom. biurowe 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
90/200 214, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242,243 18
90/205 241w, 243w 42
Po. socjal. szatnio. |90/200 233
Pok. goscinny -
tazienki 80/200 201w, 202w, 203w, 204w 4
Pok. goscinny 80/200 202w, 205 2
Pok. goscinny 90/200 201, 202, 203 3
Suma 135
*w - wewnatrz pomieszczenia o wskazanym numerze
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4.3. Montaz sufitow podwieszanych
Projektuje si¢ wykonanie sufitow podwieszanych typu kasetonowego, np. Armstrong
Sahara. Sufit o module 60x60, grubos$¢ ptyty 15 mm, faczenie krawedzi ptyt MicroLook.
Plyty montowane sg na ruszcie o 15 mm szerokosci profili nos§nych. Fragment wystajacy

ponizej profili no$nych przyciety pionowo.

Wiasciwosci plyty kasetonowe;:

* pochtanianie dzwigku do 0,6(H),

* izolacyjnos¢ akustyczna Dnfw do 34 dB,
« odbicie swiatla 84%,

* reakcja na ogien A2-s1, dO

* odporno$¢ na wilgo¢ 95%

» struktura powierzchni: gtadka.

Montaz sufitu podwieszanego:

* przy pomocy lasera budowlanego wyznaczy¢ poziom sufitu,

* wyznaczy¢ przebieg profili glownych i1 miejsca wieszakow,

* w istniejgcym stropie zamontowac kotki rozporowe,

» zamocowac uchwyt, na ktorym bedzie zawieszony wieszak montazowy,

* za pomocg dwuhakowego wieszaka mozemy regulowac¢ poziom zwieszenia sufitu,

* projektuje si¢ zawieszenie sufitu, tj. ok 50 cm ponizej istniejacego stropodachu,

* rozstaw wieszakow wzdhuz profili gtéwnych nie moze by¢ wigkszy niz 6 na 120 cm,

» wyznaczy¢ lini¢ zamocowania listew przysciennych,

* listwy wymagajace dopasowania do wymiaru pomieszczenia przycinamy za pomocg nozyc
do cigcia metalu,

* nawiercamy otwory pod kotki montazowe systemowe,

* mocujemy listwe przyScienna,

» w trakcie wieszania kolejnych profili nalezy pamigtac o cigglej kontroli poziomu i ewentualng
roznice regulowac poprzez zmian¢ wysokosci wieszakow,

» wktadamy kasetony sufitowe w otwory powstate po utozeniu rusztu z profili gtownych,
opieraja si¢ one na krawedziach profili glownych,

* kasetony sufitowe powinny aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny,

Kolor oraz rodzaj kasetonow sufitowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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*Zmniejsz odleglosc

do 450mm jesli montowane "

plyty beda ciezkie lub dodatkowo % . &P
obeiazone lub jesli elementy serwisowe,

czy oswietleniowe beda umieszczone blisko Sciany.

Rys. nr 1. Schemat montazowy sufitu podwieszanego kasetonowego (modut 600x600mm)
1-phyta sufitowa, 2 — profil gtowny, 3,4 — profile poprzeczne, 5 — zawiesie,
6- klips uniwersalny, 7 — profil przyscienny.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:
- §ciany ciggéw komunikacyjnych,
- klatki schodowe.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw gotowa masa naprawcza. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczona do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze $cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug
1 plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Kolor farby w odcieniach szaro$ci do uzgodnienia z Inwestorem.

4.5. Oprawy oSwietleniowe

W nowej zabudowie sufitéw w postaci sufitow podwieszanych systemowych, kasetonowych

o module 60x60 nalezy zmontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe wpuszczane typu LED.
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Wymagania:

. Model: Panel LED 40W

. Materiat: Tworzywo sztuczne/aluminium
. Pobor pradu: 40W

. Kolor panelu i ramki: Bialy

. Wspotczynnik oddawania barw CRI: Ra > 80

. Barwa $wiatta: Neutralna 4000-4500K

. Zasilanie: 230V, zasilacz w zestawie

. Montaz: Bezinwazyjny sufity typu armstrong
. Kat swiecenia: 120 stopni

. Wymiar: 595 x 595 x 32 mm

. Zywotnoéé: 40 000h

. Stopien ochrony: IP20

. Klasa ochrony: II Klasa energetyczna: A+

. Moc w lumenach: 4050 Im

. Certyfikaty: CE, RoHS,

5. Konstrukcja wsporcza pod agregaty chlodnicze
W zwiazku z projektowang instalacja klimatyzacji w budynku nalezy wykonaé

konstrukcje wsporcze pod zaprojektowane urzadzenia chlodnicze zlokalizowane na zewnatrz

budynku.

5.1.Betonowy fundament
Betonowy fundament pod agregat chtodniczy K4 (25,2kW) o wadze ok.240kg,
zlokalizowany od péinocnej strony budynku.
Beton C20/25.
Wymiary 1,0m x1,20m gr. 0,15m

5.2. Wsporniki pod agregaty chlodnicze
Montazu podpér systemowych S$ciennych pod agregaty chlodnicze (7,2kW)
o wadze 52kg oraz agregat chtodniczy K6 (7,2kW) o wadze 78,5kg od zachodniej strony
budynku.
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5.3. Stalowa konstrukcji wsporcza
Stalowa konstrukcji wsporcza pod agregaty K1, K2 1 K3 (90kW) o wadze ok. 500kg

kazdy, zlokalizowana od zachodniej strony budynku w studni do§wietlajace;.

Materiaty:
e Stal: S235 JR
Ksztattowniki walcowane:
- dwuteownik szerokostopowy HEA120
- ceownik 140
- katownik 60x60x5
e Sruby M12, kl. 8.8
Fundament pod konstrukcje wsporczg:
e Beton C20/25
e Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP
¢ Kotwy fundamentowe M12

Opis projektowanej konstrukcji

Zaprojektowano konstrukcje wsporcza w postaci dwoch ram stalowych potaczonych
elementami poziomymi (plozami) stanowigcymi bezposrednie podparcie dla jednostek
(agregatow chlodniczych). Pojedyncza rame tworza dwa stupy spigte ryglem z elementem
wspornikowym. Elementy ram zaprojektowano z ksztaltownikéw walcowanych -
dwuteownikow szerokostopowych HEA120. Stupy posadowione beda na zelbetowej tawie
fundamentowe] wylanej ponizej poziomu posadzki w studni doswietlajgcej. Zakotwienie
stupow do fundamenty — na kotwy systemowe MI12. Dodatkowo shup znajdujacy si¢
bezposrednio przy $cianie nalezy zakotwi¢ na wysokosci w dwoch punktach do $ciany (w
strefie ponizej oktadziny elewacyjnej) na kotwy M12 wklejane chemicznie (klej dedykowany
do murow z cegly pelnej). Na jedno mocowanie do muru przewidziano 2 szt. kotew (facznie 4
szt.). Potagczenia elementow stalowych projektuje si¢ jako skrecane na §ruby zwykte M12 klasy

8.8. Przyjeto stal klasy S235 JR.

W celu wykonania projektowanej konstrukcji wsporczej nalezy wycig¢ w  kratach
pomostowych przekrywajacych studni¢ doswietlajaca otwory umozlwiajace wbudowanie

stupow ram stalowych.
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Fundament zaprojektowano w postaci fawy o przekroju 40x40cm wylewanej z betonu C20/25
zbrojonej stalag A-IIIN B500SP. W ramach robdt przygotowawczych, nalezy wycia¢ w
istniejgcej posadzce pasma o szerokos$ci min. 50cm i wybraé podioze gruntowe do glebokosci
ok. 50cm. W tak uformowanym wykopie liniowym nalezy wbudowa¢ beton podktadowy
(C12/15) grubos$ci min. 8cm, nastgpnie wykonac tawe licujac jej wierzch z poziomem posadzki

w studni do$wietlajacej. Przyjeto zbrojenie podtuzne — 4#12, strzemiona #6 co 20cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementéw stalowych nalezy wykonaé poprzez

cynkowanie ogniowe.

6. Wytyczne realizacji
Wykonywanie robdt budowlanych na kazdym etapie powinny odpowiada¢ ogdlnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych . W trakcie wszystkich robot musi by¢ sprawowany nadzor

techniczny przez osoby uprawnione . Dodatkowo powinny by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

e Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwroci¢ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

e Wszystkie materialty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
musza posiada¢ obowigzujace w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz
certyfikaty.

e Zmiana uzytych materialdéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

e W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe konstrukcji
1 przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

e Wymiary, rzgdne oraz widoki istniejgcych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i1 ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

¢ Przed wykonaniem konstrukcji nalezy zwerytfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

e W zaleznosci od zastosowanych materiatdéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii

1 wymagan producentow
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e Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdowienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych) wystapia nazwy
materiatow, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegdtowe dane, Zamawiajacy

dopuszcza uzycie innych materialdw, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

N biekt
bifl\())vjvl(; nleegou Budynek nr 4 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res OBICk ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XI1
budowlanego
Jednostka 146510_8
ewidencyjna -
Obreb 5-06-16,
N iatek
u.mer dz.1a e 6/8
ewidencyjnych
Inwestor Komenda Glowna Panstwowej Strazy Pozarnej,
Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
Branza konstrukcyjno-budowlana
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa Al 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo
inz. Radoslaw Gralak
Projektant upr. nr WKP/0321/PWOK/16

kwiecien 2021 r.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
konieczno$¢ opracowania przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest remont ciaggdw komunikacyjnych zlokalizowanych na

parterze, pi¢trze I oraz II w budynku nr 4 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarne;j.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowa¢ szczegdlng

ostroznos$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokos$ci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow przebywajacych na
rusztowaniu,
e uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,

skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe¢ posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robot
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzZszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow i elementow;
- materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;
- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami;
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- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste s$rodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robot, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne $rodki
ochrony powinny by¢ 0CZyszczone i przechowywane zgodnie
z zasadami BHP. W trakcie obrobki materiatow, nalezy ostroznie postugiwacé si¢ ostrymi

narzedziami. Nalezy trzymac¢ narzgdzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref sktadowania materiatow, odpadéw 1 pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong

osobe.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktore nalezy wiasciwie przygotowac

poprzez wyrdéwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokos$ci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz
o zmroku 1 w nocy bez dostatecznego oswietlenia

- uktada¢ wlasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania

rusztowania
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-w przypadku, gdy stanowisko pracy polozone jest na wysokosci 2,0 m i wiecej ponad
poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowac barierki i1 porgcze o
wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

-praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltgcznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy
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Legionowo, 07.04.2021 r.

8. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy
Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe ciggéw komunikacyjnych
w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, wymiany sufitu podwieszanego, wymiany opraw
oswietleniowych, malowania korytarzy oraz klatek schodowych, wykonania konstrukc;ji
wsporczej pod urzadzenia klimatyzacji. Obiekt potozny jest na dziatlce nr ewid. 6/8, obreb
5-06-16. Inwestorem jest Komenda Gtowna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych
38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowigzujagcymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Radostaw Gralak specjalnos¢
upr. nr WKP/0321/PWOK/16  konstrukcyjno-budowlana
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9. Zalaczniki — Kopie uprawnien, zaswiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
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10. Czes¢ graficzna

Rys. 01 - Schemat montazowy konstrukcji wsporczej pod agregaty chlodnicze.
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Rys. 02 - Schemat montazowy sufitu podwieszanego
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Rys. 03 - Wykaz stolarki
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Tytut opracowania, adres:

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4 KOMENDY

GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

PRZY UL. PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
- konstrukcja wsporcza pod urzadzenia klimatyzacii

dz. nrewid. 6/8, obrgb 5-06-16, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Tytut rysunku:
SCHEMAT MONTAZOWY- KONSTRUKCJA WSPORCZA
POD AGREGATY CHLODNICZE
Sdum PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Podpis

inz. Radostaw Gralak
upr. nr WKP/0321/PWOK/16

Data Skala

07.04.2021 .

Numer rysunku

1:25 01
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Sufit podwieszany modufowy typu Armstrong

60x60cm, 15mm, Sahara, Microlook, kolor biaty.

Uwaga:

Istniejgce urzqdzenia w suficie podwieszanym (elementy sygnalizacji
ppoz, czujki ruchu, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, kamery itp.)
nalezy zgodnie z wytycznymi Inwestora, zdemontowa¢, zabezpieczyt
i ponownie zamontowa€ w projektowanym suficie podwieszanym.

Tytut opracowania, adres:

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4
KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY

POZARNEJ PRZY UL. PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE
- roboty remontowe ciggéw komunikacyjnych

dz. nr ewid. 6/8, obreb 5-06-16, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Tytut rysunku

SCHEMAT MONTAZOWY
SUFITU PODWIESZANEGO

Stadium

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant: Podpis

inz. Radostaw Gralak
upr. nr WKP/0321/PWOK/16

Data Skala Numer rysunku

07.04.2021r. 1:100 02




RODZAJ WYROBU: DRZWI WEWNETRZNE: PLYTOWE
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do poszczegodlnych
elementéw:

(PATRZ ROWNIEZ

BIALY, dwustronny.

Drzwi petne, powierzchnia
skrzydta ozdobiona poziomym
frezowaniem.

Oscieznice przylgowe,
regulowane.

Zamki i okucia standardowe,

BIALY, dwustronny.

Drzwi petne, powierzchnia
skrzydta ozdobiona poziomym
frezowaniem.

Oscieznice przylgowe,
regulowane.

Zamki i okucia standardowe,

BIALY, dwustronny.

Drzwi petne, powierzchnia
skrzydta ozdobiona poziomym
frezowaniem.

Oscieznice przylgowe,
regulowane.

Zamki i okucia standardowe,
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BIALY, dwustronny.

Drzwi petne, powierzchnia
skrzydta ozdobiona poziomym
frezowaniem.

Oscieznice przylgowe,
regulowane.

Zamki i okucia standardowe,

OPIS TECHN|CZNY) kolor: srebrny kolor: srebrny kolor: srebrny kolor: srebrny.

Szczelina wentylacyjna.
Samozamykacz listwowy ukryty.

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM LUB WYKONANIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE | EWENTUALNIE SKORYGOWAC
DRZWI DO TOALET WYPOSAZYC W SZCZELINE WENTYLACYJNA W DOLNEJ CZESCI DRZWI

Tytut opracowania, adres:

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4
KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ PRZY UL. PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE
- roboty remontowe ciggéw komunikacyjnych

dz. nr ewid. 6/8, obreb 5-06-16, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Tytut rysunku:

WYKAZ STOLARKI

Stadium

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant: Podpis

inz. Radostaw Gralak
upr. nr WKP/0321/PWOK/16

Data Skala

1:100

Numer rysunku

03
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Tabliczki informacyjne osobowe

Dostawa i montaz tabliczek przy drzwiowych. Wykonane jako 2 warstwy plexi bezbarwnej
5mm. Format 15x23cm (pole na klisze 15x15, metalowe paski w gornej i dolnej czesci o
wym. 4x15cm), mocowane na 2 dystansach na dolnym pasku.

W celu unikniecia uszkodzenia tabliczki przy czyszczeniu, pod gérnym paskiem wymaga
sie zastosowania dystanséw, wykonanych z plexi bezbarwnej (2 wateczki o takich
samych wymiarach jak dystans).

Nadruk na gornej listwie: logo PSP w kolorze czarnym. Naktad 140 szt.




