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|. OPIS

1. Czes$é ogdina.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Zlecenie Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej,

1.1.2. Wizja lokalna na obiekcie zakresu opracowania

1.1.3. Wytyczne programowe Inwestora dotyczgce uktadu funkcjonalnego
pomieszczen oraz standardu wykonczenia wnetrz.

1.1.4. Obecnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

1.1.5. Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa aranzacji pomieszczenia nr.226 z
przeznaczeniem pod pokoje biurowe w budynku nr 4 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy
Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie

Powierzchnia projektowanego zakresu opracowania sali konferencyjnej znajduje sie na 2
pietrze budynku biurowego w POM. 226. Pozostate powierzchnie sg poza zakresem
opracowania

2. Stan istniejacy

Powierzchnia projektowanego zakresu opracowania sali ogolnej obecnie wykorzystywana
jest na dzien dzisiejszy zgodnie z przeznaczeniem.

Remont powyzszych pomieszczen ma za zadanie podziat catosci przestrzeni Sali na 3
pokoje biurowe wraz z holem ogdlnym i 2 pomieszczeniami gospodarczymi.

Zakres opracowania 1 pietra obejmuje jedno pomieszczenie sali 226:
Sala ogdlnego przeznaczenia wykorzystywana jest czasowo na spotkania i nie stuzy pracy
biurowej statej

Dane powierzchniowe zakresu catosci opracowania:

e Powierzchnia uzytkowa — 108,3m2
e Kubatura —341,2m3

Pomieszczenie ma wysokos¢ 3.1-3.2m w Swietle wykonczenia sufitéw i 3.45m w Swietle
konstrukcji

Do budynku jest doprowadzona petna infrastruktura techniczna - kanalizacja
sanitarna, woda i energia elektryczna.
Zaopatrzenie w wode z istniejgcego miejskiego wodociggu.
Scieki sanitarne oraz wody opadowe odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacii
sanitarnej i deszczowe.
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3. Aranzacja

Przebudowa Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w
Warszawie wigze sie ze zmiang pewnych elementow wnetrza budynku zwigzanych z
funkcjg i dostosowaniem do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.

W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne dotyczgce wystroju i wykonczenia
wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Projekt aranzacji ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie.

Powierzchnia sali nr. 226 drugiego pietra zostanie przearanzowana z nowym,
ergonomicznym podziatem i rozplanowaniem elementéw istniejgcego wyposazenia.

Aranzacja przewiduje podziat pomieszczenia Sali konferencyjnej na sekretariat wraz z
przestrzenig holu ogolnego, 3 pomieszczenia biurowe, garderobe i pomieszczenie
techniczne

Wykonanie podziatu $cian planuje sie w technologii ptyty G.K na systemie stalowym.

Planuje sie wymiane sufitow podwieszonych i potozenie nowej wyktadziny.

Dane budowlano- konstrukcyjne budynku:

Budynek Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w
Warszawie jest budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem,
catkowicie podpiwniczonym. Rzut budynku jest regularny na planie prostokgtéw w ksztatcie
litery L

Uktad konstrukcyjny rownolegty do osi podtuznej budynku.

Stropy wykonane sg z ptyt kanatowych zelbetowych, monolitycznych o grubosci 24cm.
Schody monolityczne zelbetowe wykonane z betony B15

Wykonczenie:
- Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat lll z wyprawg gipsowg
~  Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna
- Posadzka wykonczona wyktadzina podtogowg z cokotem z wyktadziny.
- Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
- Piony CO prowadzone w zabudowach g/k zlokalizowanych w naroznikach sali

Slusarka okienna:
- POM. biurowe i sale konferencyjne profile PCV biate z szybami podwojnymi

Slusarka drzwiowa wewnetrzna:
- Drzwi na korytarz z pomieszczen sanitarnych- profile aluminiowe z szybami
pojedynczymi w kolorze biatym i ptytowe fornirowane

Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie.

Nowa aranzacja wnetrza nie przewiduje naruszenia ukladu elementéw
konstrukcyjnych.
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Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

— Usuwanie odpadéw statych w przypadku realizacji zatozen aranzacji na podstawie umowy
przez koncesjonowany Zaktad Oczyszczania.

— Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

— Projektowana aranzacja nie narusza interesdow 0sob trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego

— Projektowana aranzacja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

3.1. Zakres robot wg. zatozen aranzaciji

Prace demontazowe i rozbiorkowe

e Usuniecie istniejgcych posadzek z wyktadziny z cokotami i wyréwnanie powierzchni

e Demontaz klimatyzatora i zwigzanej z nim instalacji.

e Demontaz o$wietlenia - Lampy rastrowe

e Rozebranie sufitu z g/k wraz z podkonstrukcjg

e Demontaz osprzetu elektrycznego ( z mozliwoscig cze$ciowego ponownego montazu)

e Demontaz istniejgcego oswietlenia wraz z okablowaniem i korytami

e Demontaz cokotu posadzek wyktadzin z tworzyw sztucznych

e Demontaz kratek wentylacji i drzwiczek rewizyjnych

e Demontaz w celu przeniesienia instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem

e Demontaz istniejgcych rolet okiennych z prowadnicami

e Demontaz oznakowan, tablic, itp.

e Demontaz gtosnikow i ewentualnej instalacji AV

e Szlifowanie, zdzieranie warstw farby i tynku ktére wykazujg brak powiazania z
istniejacymi scianami i stropami(odparzenia tynku, rozwarstwienia farb, pekniecia)

e Likwidacja podestu podtogi

e Demontaz istniejgcych wyktadzin

e W przypadku przegrod p-poz stropow i $cian wymagane odtworzenie stopnia
zabezpieczenia i rodzaju przegrody
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Prace modernizacyjne

e Wykonanie podziatu przestrzeni w systemie scian dziatowych g/k na stelazu

e Wykonanie sufitéw i zabudéw z ptyt kartonowo-gipsowych

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i niskoprgdowej ukrytej w Scianach

e Szpachlowanie bruzd po prowadzeniu instalacji elektrycznej i niskoprgdowej

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych scian i sufitow z
dwukrotnym szpachlowaniem, malowaniem i gruntowaniem

e Wykonanie sufitow podwieszanych wyspowych na zawiesiach linowych

e Wykonanie posadzki z wyktadzin tekstylnych z uwzglednieniem czyszczenia i
ewentualnej naprawy podtoza

e Wykonanie cokotow tekstylnych z wykonczeniem gory listwg ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (lub aluminium - kolor grafit) - pom. Ai F

e Montaz cokotéw (biate 10cm MDF lakierowany) — pom. B, C, D, E

e Wykonanie elementow z kryciem podwojnymi ptytami g/k 12.5mm na profilach
systemowych na petng wysokos¢ pomieszczen, wypetnienie wetha mineralng.

e Wykonanie konstrukcji szkieletowych zabudowy MDF z poszyciem i fornirowaniem

e Bruzdowanie scian pod nowg instalacje elektryczng i oswietlenie

e Odtworzenie naroznikéw po demontazu prowadnic rolet okiennych (tynkowanie,
szpachlowanie, ewentualnie osadzenie naroznikéw).

¢ Wykonanie gtadzi gipsowych na widocznych czesciach tynku na stropie i Scianach

e Wykonanie nowej wentylacji z wymiana kratek

e Montaz instalacji elektrycznej i rozdzielni wraz z o$wietleniem zgodnie z projektem
branzowym (oddzielne opracowanie)

e Montaz oswietlenia zwieszanego i awaryjnego

e Likwidacja ewentualnych peknie¢ $cian wewnetrznych wynikajgcych z prac

e Montaz klimatyzatoréw z dopasowaniem instalacji i podkonstrukcji do sufitu i $cian

e Montaz nowych odbiornikdw TV wraz z zawiesiami

e Zainstalowanie osprzetu elektrycznego

e Montaz oswietlenia na wieszakach i listwach systemowych

e Montaz nowych gniazd i witgcznikow

e Montaz nowych drzwi (biate)

e Montaz osprzetu drzwi (klamki, odboijniki,)

e Montaz nowych vertikali w kolorze K1 we wszystkich oknach

e Wstawienie i montaz nowych elementéw wykonczenia wnetrz (biurka, szafki)

e Czujki ruchu (do ponownego montazu)

e Montaz fgcznikow Swiatta i gniazd nasciennych

e Likwidacja ewentualnych peknie¢ $cian wewnetrznych wynikajgcych z prac

e Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oswietlenia LED uwzgledniajgcego
istniejacy w budynku system sygnalizacji pozaru i o$wietlenia awaryjnego
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3.2. Przyjete rozwigzania materialowe.
3.2.1. Oktadziny posadzki.

Zastosowane rodzaje oktadzin - co najmniej trudno zapalne
Wartosc¢ graniczna dla koncentracji kurzu okreslono, jako 50ug/m?.

W1 — Wyktadzina dywanowa gtadka, ciemnoszara, szer. rolki 400cm, wys. catkowita Smm,
gestosc¢ taftowania 213.300/m2,

Vorwerk Vorwerk BRASCA 420Q lub réwnowazna wzgledem koloru, struktury, wzoru.

3.2.2. Sciany i cokoly.

W obrebie pomieszczen A i F, cokoty na scianach nalezy wykonac z materiatu analogicznie
jak na posadce. Wykonczenie cokotu tekstylnego listwg ze stali nierdzewnej Schlueter-
quadec-EB lub réwnowazng

Listwa ze stali nierdzewnej Schlueter-quadec-EB powinna zachowac réownowaznosc¢
wedtug wzoru w zakresie rgbka. Kolor stal nierdzewna szczotkowana lub grafit.

W obrebie pomieszczen B, C, D i E, cokoty na $cianach - klasyczna biata maskujgca listwa
wyprodukowana z kompozytu drzewnego MDF o wiasciwos$ciach wilgocioodpornych. Listwa
0 przekroju prostokagta 16x100mm z zaobleniem R max.=1mm (dtugo$¢ do ciecia min.2440
mm)

Wykonczenie 3-krotnie lakierem poliuretanowym z duzg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne. Kolor RAL9003.

Wykonczenie szczeliny przysciennej — Biaty akryl.

Montaz — klejenie na pianke poliuretanowg niskoprezng.

Sciany - S
SD1 — Scianki dziatowe z kryciem podwojnymi ptytami GK 15mm na stalowych profilach
systemowych z wypetnieniem wetna mineralng.

Naciggane gtadzig gipsowg i malowane
Kolor K1 szary - NCS S 3000-N
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Warstwy:

2x malowanie farbg -kolor K1 (szary)
2x gruntowanie pod farbe wierzchnig
gtadz gipsowa

2x ptyta g/k 12.5mm

stelaz stalowy 100mm

2x ptyta g/k 12.5mm

gtadz gipsowa

2x gruntowanie pod farbe wierzchnig
2x malowanie farbg -kolor K1 (szary)

UWAGA: W pomieszczeniach B i E w osi montazu TV zamiast 1 warstwy g/k
do stelaza stalowego nalezy przykrecic¢ formatke ptyty OSB o wymiarach min.60x60cm (0$
na h=140cm)

SM1 — Sciany istniejgce murowane

Wykonczenie:
e gruntowanie pod gtadz gipsowg
e gfadz gipsowa
e 2x gruntowanie pod farbe wierzchnig
e 2x malowanie farbg -kolor K1 (szary) - NCS S 3000-N

UWAGA: Do sprawdzenia stan przyczepnosci istniejgcych warstw gtadzi i farby.
W przypadku odpadania zedrze¢ warstwy do ptaszczyzny tynku lub muru

Powloki malarskie scian i sufitéw istniejacych — wewnetrznych

Elementy malowania —  Sciany i sufity

Zakres prac — Odnowienie

Podtoze — Sciany i sufity malowane

Technologia — Miejscowe szpachlowanie i malowanie dwukrotne

Istniejgce podtoza:

« Sciany malowane, akceptowana struktura.

« Powierzchnia matowa - poétmatowa, gtadka lub ze strukturg, zachowana, bez dziur i
peknie¢. Mogg pojawiac sie otwarte pory. Istniejgca powtoka jest przyczepna i
nos$na, zasadniczo bez plam i bez ryzyka przenikania plam z tytoniu, czy w wyniku
zalania. Powierzchnia nieznacznie brudna i wyptowiata.

Technologia: Wymagana wydajnos¢ m2/1 (kg)

e Istniejgcg powierzchnie umy¢ alkalicznym detergentem do mycia.

« Srodki powierzchniowo-czynne znajdujgce sie w ptynie muszg ulegaé szybkiej
biodegradacji. Rozcienczenie wg instrukciji.

o Sptukac czystg woda.

e Usuna¢ gwozdzie itp,

o Zaszpachlowac¢ dziury i pekniecia szpachléwkg wewnetrzng, 20,0
e Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu.

« Wykona¢ poprawki 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna. 45,0
e Malowac¢ 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna. 8,0
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Farba do Scian i sufitow - Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg
powtoke, mocng i zmywalng. Potysk powtoki musi by¢ rownomierny, niezaleznie od kata
padania swiatta. Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

3.2.3. Sufity
S1 —-Sufit (strop) tynkowany istniejgcy

Wykonczenie:

e gruntowanie pod gtadz gipsowg

e gftadz gipsowa

e 2x gruntowanie pod farbe wierzchnig

e 2x malowanie farbg -kolor K1 (szary) - NCS S 3000-N
UWAGA: Do sprawdzenia stan przyczepnosci istniejgcych warstw gtadzi i farby.
W przypadku odpadania zedrze¢ warstwy do ptaszczyzny tynku lub muru.

S2 — Sufit w zabudowie gis-kartonowej na systemowym stelazu stalowym
Malowanie sufitu w zabudowie gis-kartonowej wraz z pionowymi Sciankami.
Poziom odbicia swiatta minimum 85%. Klasa czystosci ISO 5/A+, Klasa reakcji na
ogien: A2-s1,d0, odpornos¢ na wilgo¢ 95%.

Wykonczenie:
e gruntowanie pod gtadz gipsowg
e gfadz gipsowa
e 2x gruntowanie pod farbe wierzchnig
e 2x malowanie farbg -kolor K2 (biaty) - NCS S0300-N

S3 — Sufit podwieszany z paneli sufitowych wyspowych w kolorze biatym
Rdzen ptyty z weilny szklanej. Powierzchnie ptyty sg pokryte obustronnie powtokg o
wspotczynniku retro odbicia 63 mcd / (m2/x)
Krawedzie proste i pomalowane w kolorystyce catosci paneli
System wieszany na regulowanych wieszakach ciegnowych
Ptyty z materiatu niepalnego wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182.
Minimalna zawartos¢ materiatéw z recyklingu 57%
Odpornosc¢ na wilgo¢ Zgodnie z EN 13964:2014 - Klasa C, RH 95% przy 30°C
Kolor ptyt - wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85%. Potysk < 1.
Sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

ECOPHON SOLO Rectangle 120x30x4 lub réwnowazna wzgledem koloru, struktury,
parametrow technicznych, odbicia Swiatta i pochfaniania dzwieku.

Powtoki malarskie sufitow
Farba do Scian i sufitow -Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg

powtoke, mocng i zmywalng. Potysk powtoki musi by¢ rownomierny, niezaleznie od kata
padania swiatta. Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002
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3.2.4. Okna, Drzwi wejsciowe

Okna

Witryny i okna zewnetrzne istniejgce bez zmian

Zaluzje pionowe — vertikale - wszystkie okna materiat Itaka kolor — szary
Szer. Lameli 150-200 mm, materiat niepalny.

Drzwi
D1 - Drzwi nowe, wewnetrzne, malowane, z poziomymi frezowaniami na powierzchni.
Drzwi Pol-Skone SIMPLE 00 lub réwnowazne wzgledem koloru, struktury, wzoru.

\ Przyktadowy widok
KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

- Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami
HDF pokrytymi powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi kolor biel

- Woypetnienie z ptyty wiérowej petnej
WYPOSAZENIE:
- trzy zawiasy w skrzydle
- wzmocnienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, na wktadke (typ. Yale),
- zawiasy: typ B — do oscieznicy regulowanej system DIN, (3szt.)
- klamka nowoczesna prostokgtna z kwadratowg rozetg. Chrom btyszczacy
Autunno lub réwnowazna kolorem, wzorem i ksztattem.
- rozeta do zamka/klucza kwadratowa z kolekciji linii klamki. Chrom btyszczacy
odboje do drzwi montowane w posadzce
OSCIEZNICE System przylgowy: regulowana system DIN,
WYMIARY SKRZYDEL.: jednoskrzydtowe: ,90”
KLOR: Biaty RAL 9003
ATESTY | APROBATY: Aprobata Techniczna

Dil - Drzwi istniejgce do zabezpieczenie podczas remontu — do zachowania
(oznakowane na rzucie projektu)
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3.2.5. Oswietlenie

Projekt aranzacji zaktada likwidacje istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiane ich na
system opraw montowanych na zawiesiach regulowanych.
Istniejgca instalacja oswietlenia do demontazu.

L1 - Oprawy liniowe ze zrédtem Swiatta LED o prostym nowoczesnym designie,

Optyka ze zintegrowanym, innowacyjnym ekranem antyolsnieniowym o duzym komforcie
widzenia przy stosunkowo wysokiej mocy. Montaz zwieszany.

Materiat:

Obudowa - Aluminium do montazu na zawiesiach linkowych. Kolor - biaty

Kolor odbtysnika — czarny

Soczewka - 50 stopni

Strumien swietlny 3200Im

Wymiary: 1200x56x40mm

LIRALIGHTING DEER 1200x56x40mm lub réwnowazne wzgledem wymiardw i wzoru.

UWAGA: Szczegdtowe rozwigzania instalacyjne zawarte sg w odrebnym opracowaniu.
3.2.6. Osprzet elektryczny

Ramki prostokgtne o minimalistycznej formie i duzej powierzchni prostokgtnych klawiszy.
W ramkach wielokrotnych w ukfadzie poziomym brak przegrody miedzy elementami
centralnymi,

Montaz podtynkowy.

Materiaty i kolory ramek: antracyt potysk zblizony do RAL 7021

3.2.6. Wyposazenie meblowe

Dostawa mebli i wyposazenia zgodnie z opisem, zestawieniem mebli oraz zgodnie z
aranzacjg rys.A.0.1. Istniejgce rolety sterowane - bez zmian.

3.2.7. Grzejniki elektryczne

Pionowy grzejnik z elementem grzewczym promiennikowo-konwekcyjnym, emitujgcym
ciepto za pomocg podczerwieni oraz naturalng konwekcjg. Wyposazenie: Dedykowany
termostat z wyswietlaczem, utatwiajgcym sterowanie z programem dedykowanym do
grzejnika aby zuzycie energii byto jak najnizsze.

Czujnik otwartego okna — przetgcza automatycznie grzejnik w tryb przeciwzamrozeniowy
gdy wykryje nagty spadek temperatury w pomieszczeniu.

Miernik zuzycia energii — kontrola zuzycia prgdu z ostatnich 24 godzin lub ostatnich 7 dni.
Kolor — Antracyt (ciemno szary). Moc — 1000W

Grzejnik Hybrydowy RADIALIGHT ICON 10 -1000w (PIONOWY) lub rownowazne.

POLAK DESIGN Dariusz Polak
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4. Wymogqi zabezpieczen i ochrony lokalu.

4.1. Zabezpieczenie scian wydzielajacych lokal.
Istniejgce Sciany zewnetrzne wykonane w konstrukcji murowanej — nie wymagajag
dodatkowego zabezpieczenia.

4.2. Zabezpieczenie scian dzialowych pomieszczen.
Nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

4.3. Zabezpieczenie witryn i drzwi.
Wymiana na nowe. Nalezy zastosowa¢ materiaty trudno zapalne

5. Wymagania Sanepid-u i BHP.

Liczba stanowisk pracy statej - 4
Liczba stanowisk pracy niestatej —bez zmian
Nalezy wykonac oddzielny projekt wentylacji i klimatyzacji uwzgledniajgcy zmiane ilosci
statych stanowisk pracy.
- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji placowki muszg mie¢ atesty zdrowotne;
- Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi majg zapewnione oswietlenie
dzienne z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ przed porazeniem wysokoczutymi
bezpiecznikami réznicowopragdowymi;
- Nalezy dokonaé petnej oceny stanu istniejgcej wentylacji i ewentualnie przewidzie¢
stosowna modernizacje.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej - bez zmian

Projekt budowlano remontu sali konferencyjnej nie wptywa na zmiany pozarowe catosci
budynku i nie wymaga uzgodnienh przeciwpozarowych.

6.1. Przepisy stanowigce podstawe prawna.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz.U.Nr 109 z 2010 r. poz. 719).

6.2. Kwalifikacja pozarowa.

Pomieszczenie sali konferencyjnej znajdujg sie na 2 pietrze budynku biurowego
trzykondygnacyjnego. Budynek niski.

Pomieszczenia kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej zastosowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia - D
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6.4. Wykonczenie wnetrz.
W projektowanym pomieszczeniu przewidziano:
- wyktadziny podtogowe, co najmniej trudno zapalne,
- sufity podwieszone z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7. Uwagi koncowe

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej).

e Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N).

e Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdéw budowlano-instalacyjnych.

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jakos¢é materiatéw i wykonywanych robot.

e Wszelkie zastosowane materiaty, prefabrykaty, wyroby gotowe muszg posiadac atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami technicznymi przestrzegajac
przepiséw BHP i P.POZ.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci po przeprowadzeniu robét demontazowych stanu faktycznego z
zatozeniami przyjetymi w projekcie — nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Dariusz Polak
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POWIERZCHNIE ISTNIEJACYCH
POSADZEK (106,8m2)

Posadzka - wyktadzina

PROJEKT :
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POWIERZCHNIE ISTNIEJACYCH SUFITOW (108,3m2)

Sit - Sufit g/k (h=315cm)

GRAFICZNE OZNACZENIA OSWIETLENIA:

Lampa zwieszana LED - L1 (12szt.)
Strumien swietlny 3200lm

Moc 23W

temperatura barwowa 3000K
CRI/RA 280

Wymiary: L=1200, W=44, H=56mm
LIRA 60074.33216LCrC

La - oprawa awaryjna - 7szt.
(istniejgce 4 do przeniesienia)

@ Cz1- czujka dymu - 7szt.
(istniejgce 4 do przeniesienia)

Lampa istniejaca - Li1 (16szt.)
Wymiary: L=1200, W=300mm
( 4szt. do wykozystania )

UWAGA:
Elementy istniejgce (Li1, Cz1, La) zdemontowane na
czas remontu i wykozystane zgodnie z nowg aranzacjg

PROJEKT :

PROJEKT "ARANZACJA POMIESZCZENIA 226
Z PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP"

LOKALIZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez

KOMENDANTA GLOWNEGO
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UWAGA:
1. Projekt remontu zakfada zastosowanie przy
odtwarzaniu stanu pierowtnego wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
2. Przy pracach remontowych uwzgledniajgcych
- potozenie nowej oktadziny $ciennej i podfogowej nalezy
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warsztatowej wykonawcy.
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LEGENDA SCIAN:

Sciana murowana
7
- Sciana gips.-kart.

POWIERZCHNIE SCIAN:
BUDOWLANY / POSADZK‘ H P‘ETRO, +775 M1 - Malowanie $cian -312m2
ze szpachlowaniem ( 90,4mb x 3,45m )
D1 - Drzwi nowe "90" - bsztuk
566 BN + Obsadzenie listew progowych
GRZEJN‘K_(GE) Di1 - Drzwi istniejgce 180x200cm - 1sztuka
+ Obsadzenie listew progowych
553.5 172.5 , aome 7] 15 464
# 4 f
Wyktadzina - W1 Sciana istniejaca murowana (SM1) «© Wyktadzina - W1 POWIERZCHNIE ISTNIEJACYCH POSADZEK:
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POWIERZCHNIE ISTNIEJACYCH SUFITOW (108,3m2) :

Si1 - Sufit gk (h=315cm)

GRAFICZNE OZNACZENIA OSWIETLENIA:

Lampa zwieszana LED - L1 (12szt.)
Strumien swietlny 3200im

Moc 23W

temperatura barwowa 3000K
CRI/RA 280

Wymiary: L=1200, W=44, H=56mm
LIRA 60074.33216LCrC

La - oprawa awaryjna - 7szt.

(istniejgce 4 do przeniesienia)

@ Cz1- czujka dymu - 7szt.

(istniejace 4 do przeniesienia)

Lampa istniejaca - Li1 (16szt.)

Wymiary: L=1200, W=300mm

( 4szt. do wykozystania )

UWAGA:
Elementy istniejgce (Li1, Cz1, La) zdemontowane na
czas remontu i wykozystane zgodnie z nowg aranzacjg

POWIERZCHNIE ISTNIEJACYCH SUFITOW (108,3m2) :

Si1 - Sufit g/k - 66,5m2 (h=315¢cm)

POWIERZCHNIE NOWOPROJEKTOWANYCH SUFITOW:

|

S1 - gtadz na stropie - 14,4m2 (h=345cm)
kolor K2 (szary) - NCS S 3000-N mat
POW. S1 2=85m2

S2 - Sufit podwieszany G/K, kolor K1 (biaty)
(h=300cm) na stelazu stalowym
POW. S2 2=19,3m2

S3 - Sufit wyspowy, prostokatny, biaty z
systemem zwiesi (h=310cm)

POW. WYSP 2=41,76m2
1800x1200x40mm - 14szt.
2400x1200x40mm - 2szt.
2400x600x40mm - 4szt.

UWAGA: Catosc tynku sufitu i Scian wykorczona gtadzig
i malowana w kolorze K2 - NCS S 3000-N (szary) mat

PROJEKT :

PROJEKT "ARANZACJA POMIESZCZENIA 226
Z PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP"

LOKALIZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez

KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE/
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :

POLAK DESIGN
Dariusz Polak

Ul. Sielecka 3/12b
03-410 Warszawa
T +48 502264952
polak@data.pl

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TYTUL RYSUNKU :

RZUT - SUFITU

ZNAK : ‘ BRANZA : ‘ NRRYS. : ‘ REWIZJA :
T T T

UWAGA:

Wentylacja do rozprowadzenia ponad sufitem podwieszanym za pomocq rur spiro.

KGPSP A 03 00

SKALA : DATA :

1:25 06.04.2021
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R/UT POM.226 KONDYGNACJA 3
SCHEMAT OSWIETLENIA I PIEIRO, +/.75

[ 1M tablica TM obudowa podtynkowa
Lokalizacja na korytarzu poza
zakresem opracowania

cf S1 wytgcznik 1-bieg podtynkowy ( IP-20 )
v §2 tacznik $wiecznikwy (2-bieg) podtynkowy ( IP-20 )
% 83 tgcznik schodowy podtynkowy ( IP-20 )

wypust oswietleniowy sufitowy
® E.. zakoriczony ztgczkg 3 lub 4 zaciskowg
E1-230V/50Hz , E3 - 230V/50Hz IP42
—Cx gniazdo wtykowe podtynkowe 10A/Z
2szt. we wspolnej ramce

—® L gniazdo wtykowe podtynkowe do lodowki ( IP44 )

—{_ T gnizado telefoniczne

—{" XK gniazdo komputerowe dwukrotne p/t 2xrj45
kat.5 (ekranowa)
—C XA gniazdo RTV+SAT korcowe/przelotowe

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU
(jesli nie oznaczona inaczej)

wytgczniki h=1,2m

gniazda h=0,3m

FOprowo

awaryjna Czujka

kwadrat Lampa jstniejaca rastrowa dymu tLa

0x300mm)

pa istniejaca rastrowa ‘
Li1 |(1200x300mm) M

UWAGA:
1.0bwody gniazd wtykowych -przewéd YDYpzo3X2,5mm?
2.0bwody o$wietleniowe przewdd YDYpzo3/4x1,5mm?
3.Wszystkie instalacje pod tynkiem
4.0graniczy¢ do minimum instalowanie

puszek rozgateznych

GRAFICZNE OZNACZENIA OSWIETLENIA:

awaryjna
kwadrat ¢

140 ]

E Oprawa
awaryjna
1

<
kwadrat
9 = |

Lampa zwieszana LED - L1
Wymiary: L=1200, W=44, H=56mm
oprawa awaryjna - kwadrat - La (istniejgca do przenie:

® czujka dymu - Cz1 (stniejgca do przeniesienia)

0 8 A T A o .
L 1] Lampaistniejaca - Li1
Wymiary: L=1200, W=300mm

UWAGA:
Elementy istniejace (Li1, Cz1, La) zdemontowane na
czas remontu i wykozystane zgodnie z nowg aranzacjg

prawa| awaryjna ‘
adrat
N

~

Lampa zwieszana LED
L=1200, W=44, H=56mm

120

» o

ieszana LED ‘
=44, H=56mm

E3
S [TTTTTTTTITT 77 n

PROJEKT :

PROJEKT "ARANZACJA POMIESZCZENIA 226
Z PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP"

Lampa zwieszana LED
L=1200, W=#4, H=56mm

548
|
|
60

70

LOKALIZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

i%e)
x — — — --— e o
o
Oprawa

awaryjna
‘ kwadrat

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez
KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

120

Lampa zwieszana LED

‘ x ||\-||\|\|\|\||\|\||@EED
L=1200, W=44 H=

lampa' zwieszana LED
L=1200, W=¢4, H=56mm

PROJEKTANT :

120

v
#

ieszana LED

=44, H=56mm Ul. Sielecka 3/12b

POLAK DESIGN 03-410 Warszawa

, T +48 502264952
Dariusz Polak polak@data.pl

124.5

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TYTUL RYSUNKU :

SCHEMAT UKLADU OSWIETLENIA

ZNAK : ‘ BRANZA : ‘ NRRYS. : ‘ REWIZJA :
T T T

KGPSP A 04 00

UWAGA: Wentylacja do rozprowadzenia ponad sufitem podwieszanym za pomocq rur spiro.

SKALA : DATA :

1:25 06.04.2021




ZESTAWIENIE STOLARKI: DRZWI

OZNACZENIE

Di1

D1

WYMIARY DRZWI
PO ZEW.STR. OSCIEZNICY

Sd

1820

918

Hd

2000

2043

WYMIARY OTWORU
MONTAZOWEGO

1920

976

Ho

2080

20583

SCHEMAT
SKALA 1:50

OPIS SKRZYDtA |
OSCIEZNICY

DRZWI ISTNIEJACE PCV
DO POZOSTAWIENIA
BEZ ZMIAN

DRZWI NOWE PELNE MALOWANE,
Z POZIOMYMI FREZOWANIAMI
NA POWIERZCHNI SKRZYDLA,

OSCIEZNICA PRZYLGOWA.
DRZWI POL-SKONE SIMPLE 00
LUB ROWNOWAZNE

KOLOR

BIALY

BIALY

WYPOSAZENIE
ZAMKI, OKUCIA

STANDARDOWE
PRODUCENTA

- TRZY ZAWIASY W SKRZYDLE
- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ
- ZABEZPIECZENIE DOLNEGO RAMIAKA

PRZED NADMIERNYM DZIALANIEM WILGOCI

- ZAMEK JEDNOPUNKTOWY, ROZSTAW 72MM,

NA WKEADKE (TYP.YALE),

- ZAWIASY: TYP B - DO OSCIEZNICY

REGULOWANEJ SYSTEM DIN, ( 3 SZT.)

- KLAMKA NOWOCZESNA PROSTOKATNA,

ROZETA KWADRATOWA, CHROM BtYSZCZACY
AUTUNNO LUB ROWNOWAZNA

- ROZETA DO ZAMKA/KLUCZA KWADRATOWA Z

KOLEKCJI LINIl KLAMKI. CHROM BtYSZCZACY

- PODCIECIE WENTYLACYJNE W PRZYPADKU

DRZWI DO POM. GOSPODARCZYCH

KIER. OTWIERANIA L/P

L P

4 1

RAZEM SZTUK

5

UWAGI

DRZWI ISTNIEJACE DO ZABEZPIECZENIA
PODCZAS REMONTU

PRZY DOBORZE OSCIEZNIC NALEZY
UWZGLEDNIC FINALNE SZEROKOSCI SCIAN
WYMAGA SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

UWAGA: DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAC INWENTARYZACJI WEASNEJ PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH, PRZED ZAMOWIENIEM.

PROJEKT :

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT "ARANZACJA POMIESZCZENIA 226
Z PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP"

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

LOKALIZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez

KOMENDANTA GLOWNEGO

TYTUt RYSUNKU :

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

polak@data.pl

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ ZNAK : ‘ BRANZA : ‘ NRRYS. : ‘ REWIZJA :
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA ‘ ‘ ‘
PROJEKTANT : KG PSP Z 0.1 00
Ul. Sielecka 3/12b . .
w 03741606CW(:WSZ/0W0 SKALA : DATA :
Dariusz Polak [ a8 002264902 06.04.2021
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PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
PROJEKT "ARANZACJA POMIESZCZENIA 226 PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
Z PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP"
TYTUE RYSUNKU -
LOKALIZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 ZESTAWIENIE MEBLI
INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez ISTNIEJACYCH
KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ ZNAK : ‘BRANZ'A: ‘NR RYS. : ‘REWIZJA :
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA ‘ ‘ ‘
PROJEKTANT : KG PSP VA 0.2 00
POLAK DESIGN D o SKALA DATA:
Dariusz Polak T e o0226esse 06.04.2021

polak@data.pl




PIERWSZE WYPOSAZENIE - DOSTAWA | MONTAZ MEBLI BIUROWYCH
W POM. 226

Szczeqgolowy opis mebli:

1.

2.

10.

11.

12.

Dostawa fabrycznie nowych mebli obejmuje réwniez ich montaz w pomieszczeniu
226, w budynku znajdujgcym sie w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38.
ZAMAWIAJACY wymaga, aby oferowane meble spetniaty wymagane parametry
i standardy jakosciowe wyszczegolnione w opisie produktu.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy
wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢
WYKONAWCY.

Meble muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm odnoszgce sie
do jakosci produktéw oraz bezpieczenstwa ich uzytkowania.

Oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposazeniem muszg
spetnia¢ minimalne wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia
1998 roku w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., nr 148, poz. 973).

Meble wykonywane z ptyt drewnopochodnych powinny spetniac norme EN 14322
lub rébwnowazng pod wzgledem: odpornosci na zar papierosa, na pare wodna,
obcigzenia udarowe i spadajgce kulki stalowe, na swiatto. Piyty powinny spetniac
norme EN311 lub réwnowazng pod wzgledem wytrzymatosci na odrywanie
powierzchni. Uzyte do produkcji mebli ptyty drewnopochodne powinny posiadac
klase higienicznosci E1.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo mozliwosci zgdania od WYKONAWCY na
etapie odbioru pierwszego wyposazenia certyfikatow, atestow, itp. dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie norm i minimalnych wymagan jakosciowych
okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO. Certyfikaty, atesty, itp. dokumenty majg
by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg byC opisane w sposob nie budzacy
watpliwosci do jakich mebli, krzeset, tkanin sg dedykowane (nazwa widniejgca na
atescie lub certyfikacie musi by¢ nazwg systemu lub produktu).

Piyty meblowe z jakich wykonane bedg meble powinny by¢ w kolorze Orzech
Tiepolo. ZAMAWIAJACY posiada juz meble w tym kolorze i oferowane produkty
powinny by¢ zgodne z istniejgcymi pod wzgledem wzoru, koloru i ustojenia.
ZAMAWIAJACY wymaga aby WYKONAWCA, przed dostarczeniem pierwszego
wyposazenia, przedtozyt probke kolorystyczng ptyty meblowej oraz oferowanych
obi¢ tapicerskich o wymiarach min. 10x10cm.

ZAMAWIAJACY wymaga, aby wszystkie skrzydta drzwiowe byly wyposazone
w identyczne, metalowe uchwyty. Powinny one by¢ zabezpieczone galwanicznie
lub malowane proszkowo, posiada¢ dtugos¢ minimum 120mm i by¢ zamocowane
pionowo na 2 Srubach.

Zaproponowane w opisie produktu rozwigzania techniczne i materiatowe
przedstawiajg minimalne wymagania dotyczgce zamawianego wyposazenia.
Zamieszczone rysunki sg tylko przyktadowym rozwigzaniem danego wyrobu.
Nalezy sugerowac¢ sie funkcjami i wymiarami podanymi w opisie.



Lp.

Nazwa

Opis produktu

llos

SZU1l

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:
szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 590-600 mm, wysokos¢ 1830-1950
mm. Giebokosc¢ szafy zgodna z gtebokoscig nadstawki N1.Wysokos¢
szafy zgodna z wysokoscig szafy SZA1.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Wieniec gorny, korpus, front, top majg by¢ wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm. Dla plecéw, dopuszcza sie ptyte
grubosci min. 12mm Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢
ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane
kazdego z elementoéw szafy.

Szafa powinna zawierac dwie potki (gQorng i dolng) wykonane z
ptyty o grubosci min. 18mm z mozliwoscig regulacji utozenia w
zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system
zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢
potek minimum 510 mm, poétki oklejona z kazdej strony.
Przestrzenh pod potkg dolng powinna zapewnia¢ miejsce na
przechowywanie obuwia i jej wysokos¢ powinna wynosi¢ 300
mm. Przestrzen nad potkg gorng powinna wynosi¢ 200mm.
Pod potkg goérng, do bokow szafy powinien by¢ zainstalowany
metalowy drgzek na wieszaki.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi,
posiadajgce kat rozwarcia do min. 110st.

Zawiasy do szybkiego montazu z funkcjg fatwej regulacji oraz
systemem powolnego i cichego domykania drzwi.

Wieniec dolny i gérny majg by¢ widoczne — drzwi majqg sie z
nimi licowac.

Zamek z dwoma kluczami, z mozliwoscig wymiany same;j
wktadki.

Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo - kolor RAL
9006, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min.
40x20 mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy
do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

N1

Nadstawka na szafe SZU1 z drzwiami ptytowymi uchylnymi o
wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 590-600 mm, wysoko$¢
720-750 mm. Gieboko$¢ nadstawki zgodna z gtebokoscig szafy
SZU1. Wysokos¢ nadstawki zgodna z wysokos$cig nadstawki N2.

Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej
obustronnie laminowanej, obrzeze ABS dobrane pod kolor
piyty.

Wieniec gorny, korpus, front, top majg by¢ wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm. Dla plecow, dopuszcza sie ptyte
grubosci min. 12mm Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢
ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow nadstawki.




Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18mm z mozliwoscig
regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki minimum 510 mm, potka
oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ 1 potke,
dzielgcg przestrzenie na rowne odlegtosci

Nadstawka ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto
drzwi, posiadajgce kgt rozwarcia do min. 110st.

Zawiasy do szybkiego montazu z funkcjg fatwej regulacji oraz
systemem powolnego i cichego domykania drzwi.

Wieniec dolny i gérny majg by¢ widoczne — drzwi majg sie z
nimi licowac.

Zamek z dwoma kluczami, z mozliwoscig wymiany same;j
wkiadki.

Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:
szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1830-1950
mm. Gtebokos¢ szafy zgodna z gtebokoscig nadstawki N2 i szafg
SZA2. Wysokosc¢ szafy zgodna z wysokoscig szafy SZU1.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18
mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajgcy
dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i
korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce
wymiane kazdego z elementow szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki min. 340 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 pétki w rownym
rozstawie.

Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedow segregatorow o
wysokosci 33 cm

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi,
posiadajgce kat rozwarcia do min. 110st.

Zawiasy do szybkiego montazu z funkcjg fatwej regulacji oraz
systemem powolnego i cichego domykania drzwi.

Zamek z dwoma kluczami, z mozliwoscig wymiany same;j
wktadki.

Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo - kolor RAL
9006, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min.
40x20 mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy
do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

N2

Nadstawka na szafe SZA1 z drzwiami ptytowymi uchylnymi o
wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysoko$¢




720-750 mm. Gieboko$¢ nadstawki zgodna z gtebokosécig szafy
SZA1. Wysokos¢ nadstawki zgodna z wysokoscig nadstawki N1.

Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej

obustronnie laminowanej, obrzeze ABS dobrane pod kolor
piyty.

« Wieniec gorny, korpus, front, top majg by¢ wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza
ptyte grubosci min. 12mm Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢
ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementéw szafy.

« Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18mm z mozliwoscig
regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ min. 340 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ 1 poétke, dzielgc
przestrzenie na rowne odlegtosci

« Nadstawka ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto
drzwi, posiadajgce kgt rozwarcia do min.110st.

e Zawiasy do szybkiego montazu z funkcjg fatwej regulacji oraz
systemem powolnego i cichego domykania drzwi.

o Wieniec dolny i gérny majg by¢ widoczne — drzwi majg sie z
nimi licowac.

e Zamek z dwoma kluczami, z mozliwoscig wymiany samej

wkiadki.

SZA2

Szafa z drzwiami pltytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokosc
800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1000 -1200 mm.
Gtebokosc¢ szafy zgodna z szafg SZA1.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18
mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z
tej samej grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza
ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg byc¢ ze
sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z
elementow szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone
w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ pdétki min. 340 mm, pdtka oklejona z kazdej strony.
Szafa musi posiada¢ min. 2 poétki.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedéw segregatorow o
wysokosci 33 cm.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi,
posiadajgce kat rozwarcia do min. 110st.

Zawiasy do szybkiego montazu z funkcjg fatwej regulacji oraz
systemem powolnego i cichego domykania drzwi.

Zamek z dwoma kluczami, z mozliwoscig wymiany samej wkfadki.
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o Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo - kolor RAL 9006,
wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40x20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

BP2

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szerokos¢ 1200mm,

| gtebokos¢ 600mm, wysokos¢ 720-740mm. Wysokos¢ wszystkich

biurek i stotobw musi by¢ jednakowa.

o Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej, grubosci 25 - 28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
Element frontowy wysokosci 300-400 mm powinien by¢ wykonany
z ptyty grubosci min. 12mm.

« Rama: mocowana do blatu za pomocg srub wkrecanych w
metalowe mufy. Nie dopuszcza sie montazu na ,0stro”. Rama
stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka i
gtebokosci pomiedzy 350-450mm umozliwiajgca zainstalowanie
pojemnych kanatow kablowych, mieszczgcych min. 2
przedtuzacze i wigzke kabli. W celu zwiekszenia komfortu
uzytkowania, rama powinna by¢ przesunieta w strone krawedzi
przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie powinno sie
rozpoczyna¢ max. 150mm od krawedzi przeciwlegtej dla
uzytkownika. Rama prostokagtna, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci scianki min.
2mm. Rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006.

o Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o
przekroju 50-60x25-30mm i grubosci $cianki min. 2mm,
usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki min. fi
25mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie
,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

o Podstawa malowana proszkowo kolor RAL 9006

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: W celu unikniecia

ewentualnych kolizji z wystepujgcymi w pomieszczeniach cokotami

np. listwami przypodtogowymi, wymagana jest mozliwos¢
przesuniecia rozstawu ndg na gtebokosci biurka: kazda noga

powinna mie¢ mozliwos¢ przesuniecia w minimalnym zakresie 0O-

60mm. Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwosc¢

zamontowania co najmniej: kanatu kablowego poziomego i

pionowego oraz panelu dolnego lub gérnego. Dodatkowe elementy

powinny by¢ montowane do ramy biurka — bez wykonywania
dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

BD2N

Biurko prostokatne z nadstawka recepcyjna.

Wymiary biurka: szerokos¢ 1600mm, gtebokos¢ 800mm, wysokosé
720-740mm.

Biurko wykonane z ptyty obustronnie laminowanej, grubosci 25 - 28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Biurko
powinno posiada¢ nadstawke tj. dodatkowy blat o szeroko$ci biurka i
gtebokosci 170-200mm. Petna wysokos¢ biurka wraz z nadstawkag
powinna wynosi¢ 1090-1110mm. Przestrzenie pomiedzy blatami
powinny by¢ zabudowane z 3 stron (elementem frontowym na petnej




szerokosci biurka oraz od bokdéw w przestrzeni pomiedzy blatami — na
szerokosS¢ mniejszego blatu oraz od dolnego blatu do podtoza — w
petnej szerokosci biurka). Dopuszcza sie wykonanie elementu
frontowego z ptyty o grubosci min. 12mm.

11.

BPS

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szerokos¢ 1000mm,
gtebokos¢ 600mm, wysokos¢ 720-740mm. Wysokos¢ wszystkich
biurek i stotow musi by¢ jednakowa.

Pozostate wymagania — analogicznie jak dla pozycji BP2.

12.

BD1

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szerokos¢ 2000mm,
gtebokos¢ 800mm, wysokos¢ 720-740mm. Wysokos¢ wszystkich
biurek i stotow musi by¢ jednakowa.

Pozostate wymagania — analogicznie jak dla pozycji BP2.

15.

SK3

Stét konferencyjny, prostokatny o wymiarach: szerokos¢ 3000mm,

——_gtebokos¢ 900mm, wysokos$¢ 720-740mm. Wysokos¢ wszystkich

|| =T !

biurek i stotow musi by¢ jednakowa.

« Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej, grubosci 25 - 28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
Stét powinien sktadac sie z 2 blatow.

« Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w
metalowe mufy. Pod blatem majg znajdowac sie 2 ramy stalowe o
szerokosci 1130-1150 mm i gtebokosci pomiedzy 350-450mm
umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych,
mieszczgcych min. 2 przedtuzacze i wigzke kabli. W celu
zwiekszenia komfortu uzytkowania, ramy majg znajdowac sie
centralnie pod blatem. Rama prostokgtna, spawana, wykonana z
profili zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci scianki
min. 2mm.

« Podstawa: 6 nog stalowych, wykonanych z profili zamknietych o
przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki min. 2mm, usytuowane
w narozach blatu. 2 nogi srodkowe powinny by¢ cofniete o ok.
200-300 mm — aby zwiekszy¢ przestrzen na nogi. Nogi
stotu wyposazone w stopki min. fi 25mm, pozwalajgce na
regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi Srodkowe —
montowane pomiedzy 2 ramami.

« Podstawa malowana proszkowo — kolor RAL 9006

16.

Kontener mobilny o wymiarach: szerokos$¢ 430-450mm, gtebokos¢

580-600mm, wysokos¢ 560-590mm

o Kontener powinien by¢ wykonany z piyty wiérowej obustronnie
laminowanej. Krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod
kolor ptyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i goérny
wykonane z ptyty grubosci min.18 mm przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty.

o Kontener powinien posiadaé piornik wykonany z tworzywa i 3
szuflady o wktadach metalowych o dopuszczalnym obcigzeniu min.
20 kg. Szuflady bez uchwytéw, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15
mm szczelina pomiedzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady
powinien nachodzi¢ na top kontenera. Szuflada powinna miec
fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorow.
Szuflady powinny mie¢ system cichego domykania.




Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%.

Wytrzymatos¢ prowadnic min. 50 tys. cykli.

e Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajgcy
jednoczesnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma miec
mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady
metalowej. Zamek z mozliwoscig wymiany samej wkfadki.

e W celu zachowania wiekszej wytrzymatosci kontenera, 4 koétka
muszg by¢é mocowane jednoczesnie do boku i wienca
dolnego. Max. srednica koétek fi 40mm,

« Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mebla,

« Kontener powinien miescic sie pod zamawianymi biurkami.

17.

KO1

Fotel biurowy, posiadajacy:

. Regulowang wysokosc siedziska,

. Funkcje regulacji nachylenia z blokadg,

. Siedzisko wykonane na bazie pianki, obszyte materiatem

. Wbudowane podparcie odcinka ledzwiowego,

. Stalowg rame tylng z siatkowym materiatem oparcia,

. Rame (krzyzak) aluminiowg lub stalowa,

. Dostosowany do obcigzenia min. 110kg,

. Fotel przystosowany do uzytku biurowego, spetniajgcy norme EN

1335 lub rownowazng,

9. Minimalna wysokos¢ 125 cm,

10.Minimalna szerokosc¢ S|ed2|ska 50cm,

11.Minimalna gtebokosc¢ siedziska 45cm,

12.Siedzisko oparcie i podtokietniki w kolorze szarym, czarnym lub
kolor mieszany szary i czarny.

13.Kodtka o $rednicy fi 65-70 mm do miekkich lub twardych
powierzchni,

14.Zamawiajgcy wymaga, aby tapicerka fotela, byta tatwo zmywalna
oraz odporna na zabrudzenia.

Wymagane dokumenty:

« Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: normg EN 1335 Ilub
rownowazng

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie

gorszych niz :

Scieralno$é : min. 300 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢ : wg normy EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowaznej

Sktad: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podktad 100% poliester

Gramatura: min. 650 g/m?
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18.

Krzesto na 4 nogach z zamknietymi podtokietnikami, ma posiada
wymiary mieszczgce sie w przedziatach :

Szerokos¢ oparcia w najszerszym miejscu: 440-460 mm

Goérna czes¢ oparcia o szerokosci: 370-390 mm

Szeroko$¢ siedziska: 460-480 mm

Gtebokosc siedziska: 420-440 mm

Wysokos¢ catkowita (liczona do kranca oparcia): 810-840 mm
Wysokos¢ siedziska: 440-460 mm

Caftkowita szerokosc¢ z podtokietnikami: 570-590 mm

20




Gtebokosc¢ catkowita (gtebokos¢ rozstawu nog): 590-610 mm
Szeroko$¢ rozstawu przednich nég: 560-580 mm

Wysokos¢ w zakresie podtokietnikéw powinno umozliwiac
wsuniecie krzesta pod zamawiane biurka i stoty.

Krzesto musi posiadac:

Siedzisko i oparcie musi by¢ wykonane z jednej formatki sklejki
grubosci 3-9 mm, min. 3 warstwowe].

Kubetek pokryty piankg o gestosci 25-30 kg/m3 i grubosci 10-
15mm — w catosci tapicerowany, bez widocznej sklejki.

Oparcie wyprofilowane poszerzone w czesci ledzwiowej, o okoto
35 mm z kazdej strony, dla lepszego podparcia miednicy
Siedzisko w kolorze brgzowym, zblizonym do koloru ptyt
meblowych, wyprofilowane (wypukte) w czesci ledzwiowej
Rame wykonang z rury fi min. 20 mm

Stelaz stalowy, malowany proszkowo na kolor grafitowy.

Stopki plastikowe do twardych powierzchni.

Potgczenie siedziska z stelazem za pomocg sklejkowych krgzkow
montazowych.

Podtokietniki zamkniete, bedgce potgczeniem nogi przednie;j i
tylnej. Noga przednia i tylna oraz podtokietnik, wykonane z
jednego elementu, odpowiednio wyprofilowanego.

Na podtokietnikach naktadki poliuretanowe zatapiane. Naktadka
wykonana na zasadzie wtrysku, scisle przylegajgcego do ramy
podtokietnika, bez widocznych tgczen.

Krzesto wyposazone w odbojnik, do sztaplowania, mocowany do
ptyty mocujgcej umieszczonej pod siedziskiem.

Mozliwo$¢ sztaplowanie do min. 4 szt.

Naktadka siedziska tapicerowana tkaning o parametrach nie
mniejszych niz:

Sktad: 95% poliester

Gramatura: min. 240 g/m2

Scieralno$é : min. 50 000 cykli Martindala,

Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowaznych

20.

SS1

Stolik z blatem okragtym na jednej kolumnowej nodze.

Blat o srednicy fi 80 cm, wysokos$¢ 720-740 mm. Wysokosé
wszystkich biurek i stotdw musi by¢ jednakowa.

Blat powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie
laminowanej, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci min.2mm, pasujgcy do koloru blatu.

Stolik musi posiadac jedng noge kolumnowg o przekroju okrggtym
na stopie talerzowej, stopa o srednicy 450-550 mm.

Podstawa malowana proszkowo — kolor RAL 9006

Srednica kolumny powinna posiada¢ $rednice mieszczacy sie w
zakresie 70-90 mm.




¢ Noga ma by¢ montowana do blatu na 4 ramionach. Przekrgj
poprzeczny podstawy w formie trapezu.

21. SS2
Stolik z blatem okragtym na jednej kolumnowej nodze.
e Blat o $rednicy fi 60 cm, wysokos¢ 720-740 mm. Wysokosc¢
wszystkich biurek i stotdw musi by¢ jednakowa.
e Pozostate parametry zgodne z opisem stolika SS1.
22. w1l Wieszak stojacy: metalowy czarny na trzech, czterech nogach lub

podstawce — 5-8 uchwytowy wysokosci 1300 mm- 1900 mm




