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Projekt Techniczny
instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej

1.Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg:

- Zalecenia i uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne technologiczne,

- Inwentaryzacja pomieszczen budynku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690
2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-EN 378 Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
1 ochrony $rodowiska -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja 1 kryteria
wyboru

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-EN 378 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

1 ochrony $rodowiska.

- PNEN ISO 12241 ,,Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania”.

- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.

2.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wyposazenie budynku nr 4 Komendy Glownej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie w system klimatyzacji dla pomieszczen
o0 przeznaczeniu biurowym. Zakres pomieszczen do montazu klimatyzacji zostat uzgodniony
z Inwestorem.

3.Stan istniejacy

Budynek nr 4 Komendy Gléwnej PSP znajduje si¢ w Warszawie przy ul. Podchorazych
38. Jest to budynek dwupigtrowy z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony tylko w cz¢sci przy
klatce schodowej nr 1. Budynek posiada dwie klatki schodowe.

Obecnie budynek nr 4 posiada klimatyzacje:

- na poddaszu uzytkowanym,
- we wszystkich serwerowniach,
- w salach konferencyjnych na 1 pigtrze nr 126 i na 2 pigtrze 226.
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instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej

4.Zalozenie projektowe
Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania oraz zgodne z normami 1 wytycznymi:

e Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: lato te=
+30stC, =45%;

e Temperatura wewnetrzna pomieszczeniach klimatyzowanych objetych opracowaniem
ok. 24stC +2 K w okresie letnim, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

e Zyski ciepta policzono przy zatozeniu, ze w kazdym pomieszczeniu z projektowana
klimatyzacja, zamontowane beda Zaluzje wewngtrzne odbijajace swiatto, w kolorze
jasnym;

e Straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane bedg przez
instalacj¢ centralnego ogrzewania;

e Chlodzenie powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim realizowane bedzie za
posrednictwem centralnej klimatyzacji systemu VRF;

e Zastosowany zostanie system dwururowy — jeden tryb pracy w tym samym czasie;

e System z funkcja cigglego grzania podczas procesu odszraniania,

e Sprezarki sterowane inwerterowo,

e Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

5.Systemy klimatyzacji

Zaprojektowano instalacj¢ centralnej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi Inwestora. Na kondygnacjach objetych opracowaniem przewidziano
klimatyzacj¢ w systemie VRF oraz jeden klimatyzator typu split. Urzadzenia pracujg na
czynniku chtodniczym R-410A.

Zaprojektowano szes$¢ niezaleznych systemow klimatyzacyjnych obstugujacych poszczegdlne
kondygnacje / pomieszczenia.

Urzadzenia beda utrzymywac¢ w klimatyzowanych pomieszczeniach temperaturg¢ w okresie
letnim +24 / +26stC lub inng ustawiong przez uzytkownika (jednak w warunkach
obliczeniowych nie nizsza niz 24stC). Projekt przewiduje dobor systemu z uwagi na wymogi
chtodzenia, chociaz przewidziana klimatyzacja posiada réwniez funkcje grzania.

Powietrze schtodzone dostarczane bedzie bezposrednio przez urzadzenie pracujace wytacznie
na powietrzu obiegowym.

Projektowane systemy klimatyzacji:

Lp. | Obslugiwane Symbol Moc Ilos¢ jednostek zewngtrznych
kondygnacje / jednostki chlodnicza
pomieszczenie zewngtrznej jedn. zewn.
1 Parter K1 90,0kW 1,7kW — Oszt.
2,2kW — 9szt.
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instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej

Typ LV-S0900 2,8kW — 11szt.
3,6kW — 6szt.
4,5kW — 1szt.
5,6kW — 1szt.

Razem: 37szt. klimatyzatorow
sciennych typ LV-WM

2 1 pietro K2 90,0kW 1,7kW — 6szt.
2,2kW — 10szt.
Typ LV-SO900 2,8kW — 10szt.

3,6kW — Oszt.

4, 5kW — 2szt.

Razem: 37szt. klimatyzatorow
sciennych typ LV-WM

3 2 pigtro K3 90,0kW 1,7kW — Sszt.
2,2kW — 16szt.
Typ LV-S0900 2,8kW — 10szt.

3,6kW — 7szt.

Razem: 38szt. klimatyzatorow
$ciennych typ LV-WM

4 Sala konferencyjnanr | K4 25,1kW 14kW — 2szt.
126 Klimatyzatoréw podstropowych
Typ LV-S0252 typ LV-CF

5 Pom. monitoringu nr 4 | K5 klimatyzator typu split LXVA-RHM24N o mocy max. 7,2kW

6 Pokoje goscinne na 2 K6 7,2kW 1,7kW — 2szt.
pietrze nr 201, 202, 2,2kW — 2szt.
203 i 205 Typ LV-MOCS80 klimatyzatoréw Sciennych typ
LV-WM

Projekt opiera si¢ na urzadzeniach f. Lennox, ale dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
rownowaznych, o mocach chtodniczych nominalnych wigkszych niz wartosci obliczeniowych
zyskow ciepla dla pomieszczen.

Dla jednostek wewnetrznych parametry takie jak: moc chtodnicza, pobor mocy elektrycznej,
ci$nienie akustyczne i warunki temperaturowe pracy muszg by¢ takie same lub lepsze od
parametrow dobranych urzadzen.

Dla jednostek zewnetrznych (agregatow chtodniczych) parametry takie jak: moc chtodnicza,
wspotczynniki EER 1 COP, moc maksymalna elektryczna, ci§nienie akustyczne i warunki
temperaturowe pracy muszg by¢ takie same lub lepsze od parametréw dobranych urzadzen.

Montaz agregatéw na zewnatrz

Jednostki zewnetrzne (agregaty chlodnicze) bedg zainstalowane na zewnatrz budynku, na
konstrukcji na terenie.

Agregaty K1, K2 1 K3 (90kW) o wadze ok. 500kg kazdy, zamontowac¢ nalezy od zachodniej
strony budynki na konstrukcji zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Agregat chtodniczy K4 (25,2kW) o wadze ok.240kg, nalezy zamontowac od poinocnej strony
budynku, na fundamencie betonowym
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instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej

Agregat chtodniczy K5 (7,2kW) o wadze 52kg oraz agregat chtodniczy K6 (7,2kW) o wadze
78,5kg nalezy zamontowac¢ od zachodniej strony budynku, zawieszone na podporach
systemowych $ciennych.

Jednostki wewnetrzne

W pomieszczeniach biurowych nalezy zamontowa¢ klimatyzatory $cienne typ LV-WM o
odpowiedniej mocy chtodniczej. Montaz jednostek wewngtrznych w pomieszczeniach nalezy
wykona¢ na wysokosci min.2,4m nad posadzka pomieszczen, w celu umozliwienia

grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z jednostek wewngtrznych.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin w sposdb grawitacyjny, nalezy

zainstalowa¢ pompki skroplin. Przewidziano montaz 2 pompek skroplin.

W Sali konferencyjnej nr 126 obecnie zainstalowane sg dwie jednostki podsufitowe
klimatyzacji o wymiarach 160x58cm z jednostkami zewng¢trznymi zamontowanymi na

elewacji budynku — 2szt.

Istniejace jednostki wewnetrzne podsufitowe (2szt.), zewnetrzne agregaty chtodnicze (2szt.)

oraz przewody freonowe i kable nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano nowy system chtodzenia dla sali konferencyjnej z zachowaniem lokalizacji
1 wymiarow istniejgcych klimatyzatorow wewnetrznych podsufitowych. Dobrano dwa
klimatyzatory podsufitowe o mocy nominalnej 14kW typ LV-CF o wymiarach 167x68cm,
ktore zasilane beda w chtéd z jednego agregatu chtodniczego o mocy 25,2kW.

Nalezy wykona¢ przewody chlodnicze oraz elektryczne zasilanie i sterowanie pomigdzy
jednostka zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji, przewody prowadzi¢ w

miar¢ mozliwosci w korytarzu, w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych izolowanych izolacjg

kauczukowa np. typu k-flex lub izolacja o podobnych parametrach o grubosci minl3mm.

Zastosowano w uktadzie chtodniczym czynnik chtodniczy R410A. Wykonanie prac nalezy

zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Od klimatyzatorow $ciennych (parownikdéw chlodzacych) usytuowanych w pomieszczeniach
biurowych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Dla wigkszosci urzadzen projektuje si¢
odprowadzi¢ skropliny grawitacyjne, do syfonu najblizszego umywalki lub na zewnatrz

budynku na grunt lub do rury spustowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu. Dla
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klimatyzatorow, z ktorych nie ma mozliwosci odprowadzenia skroplin z odpowiednim
spadkiem zaprojektowano montaz pompek skroplin. Ilo$¢ projektowanych pompek - 2szt.

Klimatyzatory podstropowe, ktére zamontowane bedg na sali konferencyjnej nr 126,
maja standardowo zamontowane pompki do odprowadzenia skroplin.

Zaprojektowano sterowanie systemami chtodniczymi VRF osobne dla kazdej z trzech
kondygnacji (parter, 1 pietro i 2 pigtro) za pomocg oddzielnych sterownikéw centralnych
sciennych zamontowanych w korytarzu na danej kondygnacji. Poza tym kazda jednostka
wewnetrzna bedzie wyposazona w pilot bezprzewodowy zamontowany na uchwycie na $cianie.
Dla Sali konferencyjny nr 126 zaprojektowano osobne urzadzenie sterujace zamontowane na
$ciennie w pomieszczeniu.

Istniejacg klimatyzacje w sali nr 226 nalezy zdemontowac: 2 jednostki zew na elewacji
obok jednostek z Sali 126 1 2 jednostki wewnetrzne podstropowe (istniejacy system w sali 226
jest identyczny z systemem w sali 126) oraz nalezy zdemontowac¢ przewody freonowe i kable
dla systemu chtodzenia w tym pomieszczeniu.

Czynnik chtodniczy przed zdemontowaniem urzadzen nalezy odzyskaé, a nastgpnie
odda¢ do utylizacji w wyspecjalizowanej firmie.

Ponadto przy wykonywaniu zabudowy $cian dzialowych w pomieszczeniu 226 na drugim

pictrze nalezy przewidzie¢ wzmocnienia odpowiednio do rozstawu mocowan jednostek chtodzacych:

LV-WM 1,7kW ,2,2kW - rozstaw mocowan : 440mm, LV-WM 3,6kW rozstaw mocowan: 375mm.

6.Opis zasilania elektrycznego

Zasilanie elektryczne zewngtrznych jednostek zostanie wykonane z rozdzielnicy gltéwnej
znajdujacej si¢ na parterze budynku. Wedlug uzyskanych informacji rozdzielnica gtowna RG
posiada moc podstawowa 200kW oraz moc rezerwowa drugie 200kW, ktére moga pracowac
jednoczesnie. Zewnetrzny agregat pradotworczy zamontowany jest na moc 420kW.

Projektuje si¢ zasilanie 6 jednostek klimatyzacyjnych zewngtrznych usytuowanych na terenie
wokot budynku nr 4.

3szt. jednostki o mocy elektrycznej 32kWe - do zasilania pomieszczen biurowych;

jedna jednostka o mocy elektrycznej 6,16kWe - do zasilania sali konferencyjnej na 1 pigtrze,
usytuowanej na szczycie budynku od strony wschodniej oraz;

jedna jednostka o mocy elektrycznej 2,4kWe — do zasilania pomieszczenia monitoringu,
usytuowanego na parterze w czesci potudniowej budynku;

jedna jednostka o mocy elektrycznej 3,7kWe — do zasilania pomieszczen 4 pokoi goscinnych
na 2 pigtrze, w czesci potudniowej budynku.
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Zestawienie urzadzen elektrycznych

1 — Gtowne jednostki chlodnicze dla budynku - jednostka zewngtrzna klimatyzacji 90kW
(3 szt.) — moc elektryczna 32,1 kWe (maksymalna 37,7kW), zasilanie 380-415V, 3f, 50 Hz

prad rozruchowy 72,5A

2 — Chlodzenie sali konferencyjnej - jednostka zewnetrzna klimatyzacji 25,2kW (1 szt.)
—moc elektryczna 6,19 kWe (maksymalna 13,9kW), zasilanie 380-415V, 3f, 50 Hz

prad rozruchowy 30,9A

3 — Chtodzenie pomieszczenia monitoringu - jednostka zewnetrzna klimatyzacji 7,2kW
(1 szt.) — moc elektryczna 2,40 kWe, zasilanie 220-240V, 1f, 50 Hz

prad rozruchowy 16,0A

4 — Chlodzenie pokoi gos$cinnych - jednostka zewngtrzna klimatyzacji 8,0kW (1 szt.) — moc
elektryczna 3,7kWe, zasilanie 220-240V, 1f, 50 Hz

prad rozruchowy 26,0A
Suma mocy:
Opis Moc nominalna  |Prad rozruchowy Prad nominalny
Agregat chtod. 90KW - K1 32,1 kW 72,5 A 62 A
Agregat chtod. 90KW - K2 32,1 kW 72,5 A 62 A
Agregat chtod. 90KW - K3 32,1 kW 72,5 A 62 A
Agregat chtod 25,2 kW - K4 6,19 kW 30,9 A 12 A
Agregat chtod 7,2 kW - K5 2,40 kW 16 A 10,4 A —1f
Agregat chtod 8,0 kW — K6 3,7 kW 26 A 16 A—1f
108,6 kW 2244 A

Razem prad nominalny - 224,4 A
Razem moc nominalna - 108,6 kW

Opis wykonania zasilenia

Projektuje si¢ montaz rozlacznika bezpiecznikowego 300A w istniejgcej rozdzielnicy gtowne;j
RG, znajdujacej si¢ na parterze budynku. W istniejacej szafie RG znajduja si¢ wolne miejsca
do montazu.

Z rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ zasilanie do rozdzielnicy elektrycznej RE umieszczonej w
pomieszczeniu ochrony obok pomieszczenia z RG.
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Nalezy zamontowac¢ szafke elektryczng o wymiarach 80x120cm (2szt-80x60x25), a na szynie
zamontowaé wytaczniki nadpradowe 1 wytaczniki réznicowopradowe zgodnie ze schematem:

- wytaczniki nadpradowe — np. S800 ABB -100A (3szt.), np. S800 ABB -40A (1szt.), S25B —
25A (1szt.), S40B — 40A (1szt.).

- wylaczniki réznicowo pradowy np. F200 100A/300mA 3f (3szt.) i 40A/300mA 3f (1szt.), 1
f40A /30mA (2szt.).

Dodatkowo projektuje si¢ montaz ogranicznika przepieciowego kl.”C” np. S800 C63A 3 faz,
4p.

Zasilanie roztgcznika bezpiecznikowego w rozdzielnicy gtownej RG — przewodem N2XH-J
4x 50mmS5.

Zasilanie jednostek zewnetrznych chtodniczych:

-omocy 32,1 KW (62 A) — odlegtos¢ 30mb — przewod N2XH-J 5x 16mm2 (spadek 0,7%)
- o mocy 6,19KW (12 A) — odlegto$¢ 50mb — przewod N2XH-J 5x 6mm?2 (spadek 0,6%)

- 0o mocy 2,4-3,7KW (16A) — odlegtos¢ 80mb — przewdd N2XH-J 3x 6mm?2 (spadek 0,9%)
Obliczenia spadkdéw napiecia sg ponizej 4%.

Nalezy stosowac przewody bezpieczne bez halogenowe, nierozprzestrzeniajace ptomieni
klasy B2, typu N2XH-J.

Agregaty chtodnicze znajduja si¢ w $cistym sgsiedztwie budynku na wysokosci parteru z tego
powodu nie jest wymagana rozbudowa instalacji odgromowe;.

Dodatkowo nalezy zamontowaé w rozdzielnicy RE wytaczniki nadpradowe i wylaczniki
réznicowopradowe do zasilania jednostek wewnetrznych. Zasilanie jednostek wewngtrznych
prowadzi¢ z rozdzielnicy RE w pomieszczeniu ochrony. Przewody prowadzi¢ w korytkach
montowanych w suficie podwieszonym na korytarzu kondygnacji parteru, 1 pigtra, 2 pigtra.

Do kontaktu sygnatow pomiedzy jednostkami zewngtrznymi a jednostkami wewnetrznymi
wzdhuz przewodoéw freonowych nalezy utozy¢ kable sygnalowe ekranowane np. 22AWG kat
Se. Nalezy utrzyma¢ minimalng odlegto$¢ przewodoéw sygnatowych od przewodow
energetycznych na poziomie 30cm. Przewody sterujace laczone zostang na elementach
jednostek wewngetrznych zgodnie z instrukcja producenta.

Dodatkowy sterownik centralny

Projektuje si¢ montaz 3 szt. dodatkowych sterownikdéw centralnych, ktory umozliwia nadzor
nad pracg jednostek wewngetrznych i zewngtrznych. Kazdy sterownik bylby przypisany do
jednej jednostki zewngtrznej oraz 1 kondygnacji budynku. Sterownik umozliwia dodatkowy
nadzor nad uzytkowaniem jednostek wewnetrznych jak temperatura minimalna lub okres
pracy urzadzenia. Sterowniki zamontowane bytyby na korytarzu kazdej kondygnacji na
$cianie. Poza tym kazda jednostka wewnetrzna wyposazona bedzie w pilot do sterowania.
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Sterownik §cienny w pomieszczeniu konferencyjnym

W pomieszczeniu konferencyjnym na 1 pigtrze, projektuje si¢ montaz Sciennego sterownika do
obstugi obu jednostek wewnetrznych.

Wytyczne do montazu

Montaz wylacznika recznego w szafie RG wykona¢ na wolnym polu. Nalezy wykonaé
przejscie przewodow do pomieszczenia ochrony nr 134 n 1 pigtrze, gdzie beda zmontowane
rozdzielnie elektryczne urzadzen chtodniczych. Przejscia przez $ciang pomieszczenia
rozdzielni gtéwnej RG 1 pomieszczenia nr134 na 1 pigtrze uszczelni¢ w klasie ppoz. EI120.
Rozdzielnice RE umiesci¢ na $cianie. W szafkach umie$ci¢ urzadzenia zabezpieczajace.

Trzy trasy kablowe do zewng¢trznych agregatéw chtodniczych 90kWch — poprowadzié¢
poprzez wezet cieplny i pomieszczenie magazynowe w piwnicy.

Trasa przewodu do zasilania zewngtrznego agregatu chtodniczego 25,2kWch (sala
konferencyjna) poprowadzi¢ w suficie podwieszonym korytarza na parterze budynku.
Poprzez pomieszczenie biurowe nr 25 nalezy wyj$¢ na zewnatrz budynku i zasili¢ agregat
stojacy od pdtnocnej strony budynku.

Trasa przewodu do zasilania zewngtrznego agregatu chtodniczego 7,2kWch (pomieszczenie
monitoringu), oraz agregat chtodniczy 8,0kW (pokoje goscinne) rowniez poprowadzi¢ w
suficie podwieszonym korytarza na parterze budynku. Poprzez pomieszczenie monitoringu nr
4 nalezy wyj$¢ na zewnatrz budynku 1 zasili¢ agregaty podwieszone na $Scianie od zachodniej
strony budynku.

Przewody w strefie budynku i sufitu podwieszonego poprowadzi¢ w korytkach elektrycznych
stalowych np. siatkowych 1 montowac do konstrukcji budynku. Nie nalezy uzywac
istniejgcych korytek elektrycznych. Nalezy utrzyma¢ minimalng odlegtos¢ przewodow
sygnatowych od przewoddw energetycznych na poziomie 30cm. Przewody sygnatowe
prowadzi¢ w osobnych korytkach niz przewody pradowe. Odcinki przewodu znajdujace si¢
na zewnatrz budynku poprowadzi¢ w ochronie peszlu PE lub rurkach winidurowych.

Wszelkie elementy metalowe instalacji nalezy obja¢ systemem potaczen ochronnych
wyréwnawczych. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego 6mm2. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary odbiorowe spisane protokolarnie 1 podpisane przez uprawnione
osoby.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ i wytrasowa¢ miejsca przejs¢ kabli, celem
kontroli i potwierdzenia mozliwos$ci potozenia tras.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzujacego stosowania poprzez
obowigzujace Rozporzadzenia, oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Przed wbudowaniem proponowanych materialow nalezy uzyska¢ na karcie materialowe;j
zgode Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnych
certyfikatow na znak ,,B”, aprobat technicznych, deklaracji i zaswiadczen kontroli jako$ci dla
danej partii wyprodukowanej. Materiaty nie moga by¢ gorszej jakos$ci od zaproponowanych w
projekcie technicznym, jak rowniez parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od
zaprojektowanych.

7. Obliczenie zapotrzebowania na chlod

Zatozenie projektowe do obliczen zyskow ciepta w pomieszczeniach:
- Parametry powietrza zewngtrznego dla lata: te= +30stC, ¢p=45%;
- Temperatura wewngtrzna w pomieszczeniach: 24stC +2 K w okresie letnim, wilgotno$¢

wzgledna wynikowa,

- Zyski ciepta od jednego stanowiska pracy (pracownik + komputer) - 300W,

- Liczba pracownikéw — wg stanu obecnego / wg informacji od Inwestora,

- Wszystkie okna wyposazone w zaluzje wewnetrzne, odbijajace swiatto, w kolorze jasnym.

Zestawienie pomieszczen 1 obliczone zapotrzebowanie na chidd:

Obl. zyski
Lp. |Poziom Nr |Pomieszczenia Pow. [m2] | ciepta [kW]
Parter - system VRF K1
1 1 | Biuro 18,78 3,3
2 2 |Biuro 15,15 1,5
3 3 | Biuro 18,78 2,0
4 6 |P.Gosp. 30 4,7
5 7 | Biuro 24,08 3,0
6 8 | Biuro 30,37 3,2
7 9 | Biuro 30,54 2,8
8 10 | Biuro 24.08 2,6
9 11 |Biuro 29,71 2,8
10 12 |Biuro 30 3,2
11 13 | Biuro 23,24 2,6
12 _,E’ 14 |Biuro 30 3,9
13| & 15a | Pom. Socjal. 11,3 1,8
14 17 |Biuro 13,2 1,9
15 18 |Biuro 19,71 1,8
16 19 |Biuro 14,62 1,0
17 20 | Biuro 19,46 1,6
18 21 |Biuro 14,57 1,1
19 23 | Biuro 19,36 1,1
20 24 |Biuro 18,76 1,6
21 25 | Biuro 19,06 1,8
22 26b |Biuro 17,36 2,3
23 26¢ |Biuro 9,26 1,5
24 26d |Biuro 8,88 1,5
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25 26e |Biuro 17,51 2,3
26 27 | Biuro 15,55 1,8
27 28 |Biuro 29,74 3,4
28 35 |Biuro 30 2,8
29 36 |Biuro 23,78 2,1
30 37 | Biuro 30,07 2,7
31 38 |Biuro 30,06 2,3
32 39 | Biuro 23,94 2,1
33 40 |Biuro 30,35 2,3
34 41 |Biuro 30 2,7
35 42 | Biuro 23,79 21
36 43 | Biuro 30,66 33
37 46 |Biuro 12,56 1,7

Razem parter VRF: 86,7

Parter - system Split K5
1| Parter 4 |Monitoring | 22,32] 6,4
1 pietro - system VRF K2

1 101 |Biuro 31,42 4,0
2 102 | Biuro 24 1 3,0
3 103 |Biuro 14,16 1,5
4 104 |Biuro 14,01 1,5
5 105 | Biuro 23,7 3,5
6 106 |Biuro 32,7 3,4
7 107 | Biuro 9,67 2,6
8 108 |Biuro 31,44 3,6
9 109 |Biuro 32,02 3,2
10 110 |Biuro 19,67 2,6
11 111 |Biuro 31,51 3,2
12 112 | Biuro 31,91 3,2
13 113 |Biuro 19,35 2,6
14| 114 |Biuro 31,73 3,5
15 -g, 115 |Pom.socjal. 20,62 4,0
16 Q 117 |Biuro 13,37 19
17 T 118 |Biuro 18,31 2,2
18 119 |Biuro 16,01 1,4
19 120 |Biuro 19,46 2,0
20 121 | Biuro 13,27 1,5
21 122 | Biuro 19,46 1,6
22 123 |Biuro 14,52 1,1
23 124 | Biuro 21,15 2,0
24 125 |Biuro 17,71 1,8
25 127 | Biuro 15,71 2,2
26 128 |Biuro 29,59 34
27 129 |Biuro 24,9 2,5
28 133 |Biuro 16,95 1,8
29 135 | Biuro 31,99 24
30 136 | Biuro 19,88 2,1
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31 137 |Biuro 31,85 2,3
32 138 |Biuro 31,7 3,2
33 139 | Biuro 20 21
34 140 | Biuro 32,14 2,3
35 141 |Biuro 31,5 2,3
36 142 | Biuro 20,12 21
37 143 | Biuro 31,99 2,5

Razem 1pietro VRF: 92,5

Parter - system VRF K4
1 \1 pietro| 126 \Sala konferencyjna \ 106,84\ 22,8
2 pietro - system VRF K3

1 206 |Biuro 31,73 3,5
2 207 |Biuro 19,56 2,6
3 208 | Biuro 31,8 3,2
4 209 |Biuro 32,09 3,2
5 210 |Biuro 19,8 2,6
6 211 |Biuro 31,2 3,2
7 212 |Biuro 31,17 3,2
8 213 | Biuro 19,8 2,6
9 214 |Biuro 31,95 3,5
10 215a | Biuro 11,15 1,8
11 215b |Biuro 10,09 1,8
12 217 |Biuro 13,11 1,9
13 218 |Biuro 18,86 2,2
14 219 |Biuro 15,46 1,4
15 220 |Biuro 19,46 2,0
16 221 |Biuro 14,87 1,5
17 222 |Biuro 18,36 2,0
18] £ 223 | Biuro 14,47 1,5
19 Q 224 |Biuro 13,24 1,5
20 ~ 225 |Biuro 25,84 2,2
21 226D |Biuro/konf. 24 1 3,0
22 226c¢ |Recepcja 27,82 2,0
23 226d | Biuro 13,84 1,7
24 226e |Biuro 221 2,2
25 227 | Biuro 16,36 2,2
26 228 |Biuro 15,06 1,9
27 229 | Biuro 13,37 1,8
28 230 | Biuro 14,5 2,8
29 233 |Biuro 20,45 1,8
30 235 |Biuro 31,87 2,8
31 236 |Biuro 19,86 2,1
32 237 |Biuro 31,92 2,7
33 238 | Biuro 31,56 2,7
34 239 | Biuro 19,67 2,1
35 240 |Biuro 31,85 2,7
36 241 |Biuro 31,63 2,7
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37 242 |Biuro 20,21 21
38 243 |Biuro 31,81 2,8
Razem 2pietro VRF: 89,7

2 pietro - system Multi K6
1 201 | Pokéj goécinny 23,72 1,5
2 202 | Pokéj goscinny 23,56 2,0
3 203 | Pokdj goécinny 13,33 1,2
4 205 | Pokéj goscinny 21,50 21
Razem 2pietro K6: 6,9

Suma obliczeniowych zyskow ciepta wyniosta 305,0kW. Przyjeto zastosowanie trzech
systemow chtodniczych VRF o zblizonej mocy chlodniczej. Kazde pigtro obejmuje oddzielny
system chtodniczy z wlasng jednostkg zewnetrzng. Dodatkowo zaprojektowano oddzielny
system na sal¢ konferencyjng nr 126 na 1 pigtrze, do pomieszczenia monitoringu nr 4 na
parterze oraz pokoi goscinnych o nr 201, 202, 203 1 205 na 2 pigtrze.

Zestawienie zapotrzebowania na media dla poszczegodlnych systemow:

Lp. | Obstugiwane Symbol Suma zapotrzebowania na chiéd w
kondygnacje / jednostki pomieszczeniach = Moc chlodnicza jedn. zewn.
pomieszczenie zewngtrznej | / Dobrana jednostka zew.

1 Parter K1 VRF 86,7kW / Agregat typ LV-SO 900-14M
(90kWch, 32,1kWe, 1730x1830x850mm,
500kg)

2 1 pigtro K2 VRF 92,5kW / Agregat typ LV-SO 900-14M
(90kWch, 32,1kWe, 1730x1830x850mm,
500kg)

3 2 pigtro K3 VRF 89,7kW / Agregat typ LV-SO 900-14M
(90kWch, 32,1kWe, 1730x1830x850mm,
500kg)

4 Sala konferencyjna | K4 VRF 22,8kW / Agregat typ LV-SO 252-14M

nr 126 (25,2kWch, 6,19kWe, 990x1635x790mm,
240kg)

5 Monitoring nr 4 K5 Split 6,4kW / Klimatyzator split 7,2kW typ LXVA-
RHM24N z agregatem zew. (7,2kWch, 2,4kWe,
845x320x700mm, 50kW)

6 Pokoje goscinne K6 Multi 6,8kW / Agregat typ LV-MOCR80-14T

(7,2kWch, 1,85kWe, 075x996x396mm, 78,5kg)
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8. Wytyczne montazu klimatyzacji

Przewody instalacji freonowej projektuje si¢ wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych
izolowanych izolacja kauczukowag np. typu k-flex lub izolacja o podobnych parametrach
o grubosci 13mm, zapewniajace euroklas¢ ogniowa ,,.B”. Rury miedziane nalezy laczy¢ za

pomoca lutu twardego.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych urzadzen lub na odgatezieniach do poszczegdlnych

galezi stosowac systemowe trojniki.

Rurociagi z rur miedzianych nalezy mocowac do $§cian i stropdw za pomocg obejm stalowych
z wkladka gumowag oraz ogoélnodostgpnych materiatdbw montazowych posiadajacych

odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Odprowadzenie skroplin prowadzi¢ ze spadkiem minl,5% od urzadzenia klimatyzacyjnych za
pomocg systemu rur z polichlorku winylu PCV-U laczonych za pomoca klejenia np. NIBCO
(lub rownowazne), w kierunku najblizszego syfonu umywalki lub na zewnatrz do gruntu/rury
spustowej z dachu kanalizacji deszczowej. Rurociagi skroplin nalezy montowacé za pomoca
ogolnodostepnych materiatow montazowych dostosowanych do stosowania w budownictwie,
w bruzdach $ciennych o wymiarach 5x5cm. Po montazu przewodéw skroplin bruzdy nalezy
zaslepi¢ warstwa tyku o grubosci minimum 1,5cm. Przewody skroplin prowadzone w bruzdach
nalezy zaizolowac cieplnie, aby zapobiec skraplaniu, poprzez zastosowanie otulin izolacyjnych

o gr. 6mm np. f. Termaflex.

Pomieszczenia, w ktorych montowano klimatyzacj¢ 1 w zwigzku z tym wykonano wykucie pod
przewody skroplin, nalezy odmalowa¢, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, w nast¢pujacy
sposob:

- calg $ciang rozgraniczajacg pomieszczenie od korytarza, jesli wykucia sg tylko na tej $cianie,
- cale pomieszczenie, jesli wykucia sg rowniez na innej $cianie (dotyczy to 11 pomieszczen na
parterze).

Piony skroplin nalezy wkuwaé¢ w §ciany, a w miejscu przej$cia przez stropy wykonywaé
odsadzki: odsadzke gorng nalezy wkué w posadzke, a dolng, pod sufitem pomieszczenia, nalezy

obudowac¢ ptytami kartonowo — gipsowymi.

Réwniez piony przewodow freonowych na korytarzu nalezy obudowac ptytami kartonowo —
gipsowymi. Piony freonowe od jednostek zewnetrznych K4 i K6, prowadzone po elewacji,

nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej i prowadzi¢ przy rynnie spustowe;.
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Przed pierwszym uruchomieniem ukladu klimatyzacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
szczelno$¢ wszystkich potaczen uktadu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu
woda. Przewiduje si¢ konieczno$¢ stosowania pompek skroplin przy niektérych

klimatyzatorach. Ilo$¢ projektowanych pompek skroplin 2szt.

Wraz z montazem instalacji chtodniczej po budynku nalezy prowadzi¢ instalacj¢ sterujaca do
kazdej jednostki wewnetrznej. Sterowniki $cienne nalezy zamontowac na korytarzach
kondygnacji: parter, 1 pietro i 2 pietro. Dodatkowy sterownik §cienny zaprojektowano dla
Sali konferencyjnej nr 126. Sterowanie w pomieszczeniach biurowych i goscinnych pokojach
bedzie si¢ odbywato za pomocg pilotow znajdujacych si¢ w standardowym wyposazeniu
urzadzen klimatyzacyjnych. W pomieszczeniach zaprojektowano montaz specjalnych
nasciennych uchwytéw do pilotéw do sterownia klimatyzatordw, ich lokalizacj¢ nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.

Przepusty instalacyine

Wszystkie przejscia przewodow freonowych, skroplin i kabli elektrycznych przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie izolacji termicznej
kauczukowej o odpornosci EI120 np. Armaflex Protect lub rownowaznej. Stropy oddzielenia
pozarowego sg pomiedzy piwnicg a parterem oraz wszystkie serwerownie i rozdzielnie

elektryczne oraz wezet cieplny sg wydzielone pozarowo.

9.Zestawienie elementow systemu klimatyzacji

Lp. Materiat llosé Jedn.
1 | Demontaz klimatyzatora podsufitowego o wymiarach 160x58cm w pom 126 i 226 4| szt.
2 | Demontaz agregatéw chtodniczych o wymiarach 80x50cm z elewacji budynku 4| szt.

Demontaz instalacji freonowej o $r. do 15,9mm do demontowanych klimatyzatoréw
3 | podsufitowych 32|m
4 | Agregat chtodniczy typ LV-WM900 (90kW) 3| szt.
5 | Agregat chtodniczy typ LV-WM252 (25,2kW) 1] szt.
6 | Agregat chtodniczy typ LV-MOCS80-14T (7,2kW) 1] szt.
7 | Jednostka wewnetrzna Scienna typ LV-WM 1,7kW 22 | szt.
8 | Jednostka wewnetrzna scienna typ LV-WM 2,2kW 37 | szt.
9 | Jednostka wewnetrzna Scienna typ LV-WM 2,8kW 31| szt.
10 | Jednostka wewnetrzna $cienna typ LV-WM 3,6kW 22 | szt.
11 | Jednostka wewnetrzna $cienna typ LV-WM 4,5kW 3| szt.
12 | Jednostka wewnetrzna $cienna typ LV-WM 5,6kW 1] szt.
13 | Jednostka wewnetrzna podstropowa typ LV-CF 14kW 2 | szt.
Klimatyzator split typ LXVA-RHM24N 7,2kW (agregat + jednostka wewnetrzna
14 | Scienna) 1|szt.
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15 | Uchwyty scienne do pilotéw do klimatyzatoréw 119 | szt.
16 | Tréjnik instalacji freonowej typ LV-ABI1001 21 | szt.
17 | Tréjnik instalacji freonowej typ LV-ABI1002 55 | szt.
18 | Tréjnik instalacji freonowej typ LV-ABI1003 35| szt.
19 | Tréjnik instalacji freonowej typ LV-ABI1004 3| szt.
20 | Sterownik centralny typ LV-CCO1 3| szt.
21 | Sterownik nascienny LV-CW02 1] szt.
22 | Rury miedziane w izolacji $r. 6,35 357,4|m
23 | Rury miedziane w izolacji $r. 9,53 233,5| m
24 | Rury miedziane w izolacji $r. 12,7 4529 | m
25 | Rury miedziane w izolacji ér. 15,9 141,7 | m
26 | Rury miedziane w izolacji ér. 19,1 95,3 | m
27 | Rury miedziane w izolacji $r. 22,2 137,5|m
28 | Rury miedziane w izolacji ér. 25,4 63,5\ m
29 | Rury miedziane w izolacji $r. 28,6 32|m
30 | Rury miedziane w izolacji $r. 31,8 46 | m
31 | Rury miedziane w izolacji $r. 38,1 95|m
32 | Pompa skroplin 2 | szt.
Rury PCV klejone 3/4" (27x20,93mm) - przewody skroplin wkute w $ciany z izolacja
33| gr.6mm 506,2 | m
Rury PCV klejone 1" (33x26,6mm) - przewody skroplin wkute w Sciany z izolacjg gr.
34 | 6mm 83,5\ m
Rury ostonowe dla przewodow freonowych od jednostek zewnetrznych K4 i K6
35 | prowadzonych po elewacji 18| m
Zabezpieczenie izolacjg termiczng przejs¢ oddzielenia ppoz. EI120 przewodow
freonowych przez strop pomiedzy piwnicg a parterem - przewody freonowe o $r.
36(22,2do38,1mm 6 | szt.
37 | Przewierty o $r. 125mm w stropach o gr. 48cm - dla przewodéw freonowych 6 | szt.
38 | Przewierty o $r. 40mm w stropach o gr. 48cm - dla piondéw skroplin 22 | szt.
Przewierty o $r. 125mm w $cianach zewnetrznych o gr. 73cm - dla przewodéw
39 | freonowych i sterowania od jed. zew. 6 | szt.
Przewierty o $r. 40mm w $cianach zewnetrznych o gr. 73cm - dla przewoddéw
40 | skroplin 11| szt.
Przewierty o $r.125mm przez $ciany wewnetrzne o gr.45cm - dla przewodow
41 | freonowych 3| szt.
Przewierty o $r. 90mm przez Sciany wewnetrzne o gr.45cm - dla przewoddéw
42 | freonowych 108 | szt.
43 | Przewierty o $r. 40mm przez $ciany wewnetrzne o gr.45cm - dla przewodow skroplin 31| szt.
44 | Bruzdy o wymiarach 5x5cm w Scianach dla przewodéw skroplin 589,7 | m
45 | Wykucia w posadzce dla odsadzek pionéw przewoddw skroplin 24 | szt.
46 | Malowanie scian 2397,6 | m2
Obudowa ptytami k-g (24 odsadzki pionu skroplin + pion przewoddéw freonowych na
47 | korytarzu) 9,9 | m2
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10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje ogdlne:  Projekt techniczny instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy
Gloéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie

Teren inwestycji: dz. nr ewid. 6/8, obreb 5-06-16, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Inwestor: Komenda Gtowna Panstwowej Strazy Pozarnej

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Piotr Krzeminski
Al Niepodlegtosci 137/141, 02-570 Warszawa

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

e roboty monterskie

Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e urzadzenia elektryczne do wiercenia w betonie

e narzgdzia mechaniczne do cigcia itp.

e urzadzenia do zgrzewania rur

e urzadzenia do spawania rur

e maszyny i urzadzenia do transportu ci¢zkich elementow
e praca na wysokosci, praca na dachu

e palniki z otwartym ogniem uzywane podczas montazu instalacji chtodniczych

Zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

e zagrozenie przy wykonywaniu otworéw w §cianach i stropach

e niebezpieczenstwo  zranienia  podczas uzywania urzadzen  elektrycznych
1 mechanicznych, prac montazowych

e montaz przewodow; cigcie mechaniczne przewodow (niebezpieczenstwo zranienia pila)

e montaz instalacji elektrycznych, przylaczanie zasilania elektrycznego - mozliwos¢
porazenia pradem elektrycznym

e praca na wysokosci, rusztowaniach, drabinach, mozliwo$¢ upadku, sposob
zabezpieczen, transport materialdw 1 urzadzen na dach, mozliwo$¢ uderzenia
przedmiotem spadajagcym z gory

e Zagrozenie pozarowe: tgczenie instalacji chtodniczej bedzie odbywac si¢ przy uzyciu
palnikéw z otwartym ogniem

e Zagrozenie wybuchem: instalacja chtodnicza bedzie napetniona cieklym freonem R
410A, nalezy stosowac si¢ do warunkow BHP okreslonych przez producenta
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e Zagrozenie porazenia pradem. Proj. instalacja elektryczne na napigcia: -400V dla
zasilania jednostki skraplajacej, -230V dla zasilania jednostek wewngtrznych. W trakcie
montazu nalezy zachowywa¢ warunki BHP.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych:

e skontrolowanie uprawnien pracownikoéw, ktorzy beda pracowali  przy
montazu sieci

e zapoznanie pracownikOw z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401).

Wvykaz s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

e na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 telefony do
najblizszych jednostek policji, pogotowia i strazy pozarnej

e w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy wyposazony w srodki
opatrunkowe

e w pomieszczeniu socjalnym przygotowaé miejsce na telefon komorkowy oraz miejsce
na kaski ochronne

e rozmiescic tablice ostrzegawcze
e zadbac¢ o odziez ochronng, kaski, rekawice ochronne
e za pomocy tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng z terenu budowy.

Przy montazu nalezy zapewni¢ przestrzeganie instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen
oraz wytycznych przy dokonywaniu prob cisnieniowych.

mgr inz. Piotr Krzeminski

mgr inz. Lech Piotrowski
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11.0swiadczenia i uprawnienia projektantow

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6Zn. zm.)
o$wiadczam jako projektant,

ze projekt techniczny instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Gtéwnej Panstwowej
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie, sporzagdzony dla Komendy Gtéwnej
Panstwowej Strazy Pozarnej, wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piotr Krzeminski

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6Zn. zm.)

o$wiadczam jako projektant sprawdzajacy,

ze projekt techniczny instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Gtéwnej Panstwowej
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie, sporzagdzony dla Komendy Gtéwnej
Panstwowej Strazy Pozarnej, wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. Lechostaw Piotrowski
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WOJEWODA MAZOWIECKI .
Warszawa, dnia -2/ .06.2002r.

Nr ewid,uprawnien: Wa-119/02

DECYZJIA NR 1Y e

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pém.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Piotra Krzemiriskiego, na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
minu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi iniynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig réfv:’-
nisz podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Piotra Krzemiriskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powy2szej specjalnosci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posdrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. .

A z ?; WOJRGODY MAZOWIECKIEGO

wr o [Er N, 5 )
j " _co Zesiepcy G ciiers ¥ W
Lt Frrestier
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MSQ-U29-ZJG *

Pan PIOTR KRZEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5071/02
adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2“51-'.113!1'5 Susta1,897 5130t 1 pked it @
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
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® POLSKA

N

I I B A

|
RN

= INZYNIEROW
— =

=\ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-BLG-WDQ-YEG *

Pan LECHOSLAW PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6408/01

adres zamieszkania PIEKNA 10 A m 4, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom ocpatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynieréw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Legenda:

klimatyzator scienny typ LV-WM

- klimatyzator podstropowy typ LV-CF

- agragat chtodniczy

- instalacja freonowa

- przewody skroplin
- demontaze

Tytut opracowania, adres

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4

KOMENDY

GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY

POZARNEJ PRZY UL. PODCHORAZYCH 38

W WARSZAWIE

dz. nr ewid. 6/8, obreb 5-06-16, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Tytut rysunku

RZUT PIWNIC / PRZEKROJ
Stadium

PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Podpis
mgr inz. Piotr Krzeminski

upr. nr Wa-119/02

Projektant: Podpis

mgr inz. Lechostaw Piotrowski
upr. nr 82/81 UW Skierniewice

Data

07.04.2021 r.

Skala

1:100

Numer rysunku

KL-1
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Rozdzielnia SN

Legenda:
klimatyzator $cienny typ LV-WM

- klimatyzator podstropowy typ LV-CF

agragat chtodniczy

- instalacja freonowa

- przewody skroplin

zasilenie elektryczne do agregatéw
- demontaze

obudowa ptytami k-g

Uwagi:

- Wszystkie przejscia przewodéw przez sciany/stropy
oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi o klasie odpornos$ci odpowiadajgcej
odpornosci przegrody budowlane;.

- Ze wszystkich jednostek wewnetrznych klimatyzaciji
nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego
syfonu umywalki lub na zewngtrz budynku.
Przewody skroplin nalezy wykonac z rur PCV
klejonych np. NIBCO. Przewody skroplin prowadzi¢
w burzdach w $cianie.

- Piony w pomieszczeniach/korytarzach nalezy
obudowac ptytami k-g i pomalowad.

- Przewody poziome prowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszonych.

- W celu zmniejszenia zyskéw ciepta, we wszystkich
pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ zaluzje
wewnetrzne odbijajgce w jasnym kolorze.

- Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano
sterowanie za pomoca pilota. Dodatkowo na kazdej
kondygnaciji (parter, 1p i 2p) bedzie zamontowany
sterownik centralny na korytarzu.

- W projekcie zastosowano systemy klimatyzacyjne
f. Lennox - dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznych systemow innuch producentéw.

Agregat pradotw.

Tytut opracowania, adres

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4

KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY

POZARNEJ PRZY UL. PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE

dz. nr ewid. 6/8, obreb 5-06-16, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Tytut rysunku
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Projektant: Podpis
mgr inz. Piotr Krzeminski
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Projektant: Podpis
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Legenda:
- klimatyzator scienny typ LV-WM

- klimatyzator podstropowy typ LV-CF

®|® - agragat chtodniczy

- instalacja freonowa
_ - przewody skroplin
- zasilenie elektryczne do agregatow
S demontaze
_ - obudowa ptytami k-g

Uwagi:

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez sciany/stropy

oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi o klasie odpornosci odpowiadajgcej

odpornosci przegrody budowlane;j.

- Ze wszystkich jednostek wewnetrznych klimatyzaciji
nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego
syfonu umywalki lub na zewnatrz budynku.
Przewody skroplin nalezy wykona¢ z rur PCV
klejonych np. NIBCO. Przewody skroplin prowadzi¢
w burzdach w S$cianie.

- Piony w pomieszczeniach/korytarzach nalezy
obudowa¢ ptytami k-g i pomalowad.

- Przewody poziome prowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszonych.

- W celu zmniejszenia zyskéw ciepta, we wszystkich
pomieszczeniach nalezy zamontowac zaluzje
wewnetrzne odbijajgce w jasnym kolorze.

- Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano
sterowanie za pomoca pilota. Dodatkowo na kazdej
kondygnaciji (parter, 1p i 2p) bedzie zamontowany
sterownik centralny na korytarzu.
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Schemat klimatyzacji dla pietra 1
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B22,2x9,53 _‘@12’7)(6, wewnetrznych do jednostki centralnej zewnetrzne;j
2,2kW
I e PR SR
@15,9x9,53 @12,7x6,35 ©019,1x9,53 012,7x6,
1,7kW
——| ]22kw = L]
@15,9x9,53 @12,7x6.35 @19,1x9,53 @12,7x6,35
2,2kW 2,2kW
312,7x6,35 —— 1,7kW _
= ;I 2 8KW e @15.9x9 53 @12,7x6,35 319,1x9,53 312,7x6,35
@31,8X19,1 | ©@12,7x6, — = L T2 [ ] 22kw ]
J15,9x9,53 J12,7x6,35 ®1m-= 012.76.35 2,2kW
) X ) ) X )
@12 7%' »o [ ]22w 012.7x6.35
) X )
028,6x12,7 ?12,7x6,35 0159x953 | @12 7%' 22
) ] 36kw sis7ee e [ 36kwW S 130
?28,6x12,7 212,7x6,35 T 2,8kW T I
2 8kW @12,7x6,35 315,9x9,53 ?15.9x9,53 | D12,7x6,35
28,6x12,7 012,7x6,35 [ ] 17w
J12,7x6,35
=—|:| 3,6kW
@28,6x12,7 @12,7x6,35 f——(i; 2,2kW
2 8KW @15,9x9,53 B312,7x6,

022,2%9,53 212,7x6,35 N
2o 312,76,
@22.2x9,53 012,7x6,35 |§5——|
[ ] 2,2kw

@22,2x9,53 @12,7x6,35

—l:l 3,6kW Tytut opracowania, adres

PROJEKT TECHNICZNY
312,7x6,35 INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4

] 28w KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY
219.1x9 53"=— 012 7x635 POZARNEJ PRZY UL. PODCHORAZYCH 38

W WARSZAWIE
[ ]36kw

J22,2x9,53

Tytut rysunku

dz. nr ewid. 6/8, obreb 5-06-16, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa
219,1x9,53 D12,7x6,35

[ ] 28kw SCHEMAT KLIMATYZACJ! VRF K3
B312,7x6,35

@15,9x9,53

[ ] 2.8kwW Sadum PROJEKT TECHNICZNY
J15,9x9,53 ©12,7x6,35 Projektant: Podpis
mgr inz. Piotr Krzeminski
. 2,2kW upr. nr Wa-119/02
@15,9x9,53 @12,7x6,35
Projektant: Podpis
015,99 53 a1 2,7X6,%| 3,6kW mgr inz. Lechostaw Piotrowski

upr. nr 82/81 UW Skierniewice

2,8kW Data Skala Numer rysunku

B12,7x6,35
X 07.04.2021 . - KL-7




K4

Schemat klimatyzacji dla sali konferencyjnej pom. nr 126

Agregat typ LV-S0252-14M

klimatyzatory podstropowe

LV-CF112 - 14kW
_‘ @22,2 x 9,53 15,9 x 9,53

15,9 x 9,53

]

LV-CF112 - 14kW

K6
Schemat klimatyzacji dla pokoi goscinnych na 2 pietrze
Agregat typ LV-MOC80-14T klimatyzatory $cienne typ LV-WM
312,7x6,35
_‘615,9x9,53 2159x9,53 __ P159x9.53 _, 1,7kW
312,7x6,35
2,2kW
312,7x6,35
1,7kW
312,7x6,35
2,2kW

Uwaga:

Wzdtuz przewoddéw freonowych do kazdej jednostki
wewnetrznej nalezy doprowadzi¢ przewdd sterujgcy
typu 22AWG kat5e

Stuzy on do zbierania danych z jednostek
wewnetrznych do jednostki centralnej zewnetrznej

Tytut opracowania, adres

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4

KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY

POZARNEJ PRZY UL. PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE

dz. nr ewid. 6/8, obreb 5-06-16, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Tytut rysunku

SCHEMAT KLIMATYZACJI VRF K4 i K6

Stadium

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant: . ) ] ]
mgr inz. Piotr Krzeminski

upr. nr Wa-119/02

Podpis

Projektant:

mgr inz. Lechostaw Piotrowski
upr. nr 82/81 UW Skierniewice

Podpis

Data Skala Numer rysunku

07.04.2021 r. - KL-8




Istniejgca rozdzielnia gféwna RG
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wyfqcznik nadprqdowy 40A np. ABB S800 3f — 1szt
wyfqcznik nadprqdowy 25A S25BC 1f — 1szt
wyfqcznik nadprgdowy 40A S40BC 1f — 1szt

wytqeznik réznicowoprgdowy 40A / 30mA np. ABB F200-1szt

wytqeznik réznicowoprqdowy 40A / 30mA 1f — 2szt

wytqczniki nadprqgdowe 100A

<
T S
& rozfqcznik bezpiecznikowy
o . f ~ .
Z zamontowany w rozdzielnicy gtownej RG
o~
£
£
UO_)
ERY:
— Y&
=
§ Rozdzielnica RE dla agregatdéw chfodniczych — 80x120cm
© BOXGOX5em | 80x60x25cm O
| |
<
ﬁ O S800 kl"c" : |I
~ CB3A /,
o % 3faz, 4p - / pE : iigi 6\* 4 Cc25A N |caoa :
(7] _ - 3-faz, 4p 1-faz 1-faz
| sk l
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| ] 1B () i |
. PE
: min 6mm2 |/ % all
| I
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
C100A A [
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. X |
W wyfqeznik nadpradowy XS | AT | X
F200 C25A |
wyfqezniki rbznicowoprqdowe F200 95A S25C 1f — 3szt Tior |
1a1=0,03A
np. ABB F200-3szt 4 ac [
| W oae Q11 |
 Wyfgeznik rdznicowoprqdowy m=4oa :
(40A" / 30mA 1f — szt LRl |
| |
PE ! min_6mm2 PE
/ /" /' | / |
| |
| |
_________________ - - 4 — - — — - — — - d D D D = =4 - - - —
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S< Z< 2
P= €| E Elo Elo El=
| E| E oS Qo o
S =2 = 3 3 3°
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= = = 3 gl 2
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K1) | (K3 S
glN Bl— Gl
N N N

S

zasilanie z RE do urzqdzefi wewnetrznych
Kabel N2XH—J 3x6mm2- powyzej 20 jednostek
Kabel N2XH—J 3x4mm2- 20 - 7 jednostek

N2XH—J 5x6mm2
N2XH-J 3x6mm2
N2XH-J 3x6mm?2

Kabel N2XH—J 3x2,5mm2- ponizej 7 jednostek

zasilanie z RE do urzqdzefi zewnetrznych

K - agregat chtodniczy 37,7kW , 72,5A , 3f , 30mb
K?) - agregat chtodniczy 37,7kW , 72,5A , 3f , 30mb
K 3 - agregat chtodniczy 37,7kW , 72,5A , 3f , 30mb
K4 - agregat chiodniczy 13,9W , 30,94 , 3f , 60mb
K5 - agregat chtodniczy 2,4kW , 10,4A (16A) , 1f , 80mb

K - agregat chtodniczy 3,7kW , 26,24 (40A) , 1f , 80mb

Tytut opracowania, adres

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 4

KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY

POZARNEJ PRZY UL. PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE

dz. nr ewid. 6/8, obréb 5-06-16, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Tytut rysunku

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Stadium
PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Podpis
mgr inz. Piotr Krzemifiski
upr. nr Wa-119/02
Projektant: Podpis

mgr inz. Lechostaw Piotrowski
upr. nr 82 /81 UW Skierniewice

Data Skala Numer rysunku

E-1

07.04.2021 r. -
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Tytut rysunku
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mgr inz. Piotr Krzemifiski
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Projektant: Podpis
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EUROVENT ~
D CERTIFIED =4 1UF
PERFORMANCE IEFIIGEIANT‘
A

Www. eurovent-certification.com

SPECYFIKACIA

K1, K2, K3

LENNOX)
-G

Jednostka zewnetrzna INVERTER

LV-SO900-14M

WYDAJINOSC

Moc chtodnicza® (kW) 90.0 e
Pob6r mocy® (kW) 32.1 -~
EER' 2.80

SEER’ 5.87

ns,c’ 231.8

Moc grzewcza1 (kW) 90.0

Pob6r mocy® (kW) 26.5

cop? 3.40

scop’ 3.75

ns,h’ 147.0

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 380-415V~3~50

Prad maksymalny (A) 72.5
Moc maksymalna (kW) 37.7
DANE AKUSTYCZNE
Cisnienie akustyczne dB(A)3 68
Moc akustyczna dB(A) 90
WYMIARY
Szerokos$¢ (mm) 1730
Wysokosé (mm) 1830 D
Gtebokos¢ (mm) 850 R, g . -
Waga (kg) 475.0 EE EE [
CZYNNIK CHLODNICZY §§ §§ [
Typ R410a o L
GWP 2088 3 [
Napetnienie fabryczne (kg) 25.000 [
Ekwiwalent CO, (tona) 52.200
ORUROWANIE T@ gs gg [ | ﬁ
Srednica przewodu gazowego (mm) $38.1 v [\ T P ’;EE B
Srednica przewodu cieczowego (mm) $22.2
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Chtodzenie (°C) -5~48
Grzanie (°C) -25~24
Uwagi:
1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.:
35°C DB/ 24°C WB.

Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.:
7°CDB/ 6°C WB.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/2281.

3. Cisnienie dZzwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na
wysokosci 1.3m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sa
zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujacych innych warunkéw
zewnetrznych niz w komorze bezechowej.

4. Dtugosc linii freonowej: taczna dtugosc¢ 7.5m, réznica poziomdéw Om.


Mango
Maszyna do pisania
K1, K2, K3


LENNOX)
-G
K4

EUROVENT .
~ EERTI FElI'ED T s
PERFORMANCE REFRIGERANT
A

Www. eurovent-certification.com

Jednostka zewnetrzna INVERTER
LV-S0252-14M

SPECYFIKACIA

WYDAJINOSC

Moc chtodnicza® (kW) 25.2 e
Pob6r mocy® (kW) 6.19 -~
EER' 4.07

SEER’ 7.60

ns,c’ 301.0

Moc grzewcza1 (kW) 25.2

Pob6r mocy® (kW) 5.10

cop? 4.94

scop’ 4.00

ns,h’ 157.0

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 380-415V~3~50

Prad maksymalny (A) 30.9

Moc maksymalna (kW) 13.9

DANE AKUSTYCZNE

Cisnienie akustyczne dB(A)3 58

Moc akustyczna dB(A) 78

WYMIARY

Szerokos$¢ (mm) 990

Wysokosé (mm) 1635 A ?' — "

Gtebokos¢ (mm) 790 / : \
Waga (kg) 227.0

CZYNNIK CHtODNICZY

Typ R410a § _
GWP 2088 —

Napetnienie fabryczne (kg) 11.000 hﬂ
Ekwiwalent CO, (tona) 22.968

ORUROWANIE

Srednica przewodu gazowego (mm) $25.4 |
Srednica przewodu cieczowego (mm) $12.7

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Chtodzenie (°C) -5~48

Grzanie (°C) -25~24

Uwagi:

1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.:

35°C DB/ 24°C WB.

Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.:

7°C DB/ 6°C WB.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/2281.

3. Cisnienie dZzwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na
wysokosci 1.3m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sa
zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujacych innych warunkéw
zewnetrznych niz w komorze bezechowej.

4. Dtugosc linii freonowej: taczna dtugosc¢ 7.5m, réznica poziomdéw Om.


Mango
Maszyna do pisania
K4


(€ @

SPECYFIKACIA

Nominalna moc chtodnicza(kWw)? 2.60 3.50 5.30 7.20
Nominalny pobdr mocy (kW) 0.70 1.09 1.54 2.40
Prad znamionowy (A) 3.05 4.74 6.68 10.44
SEER 7.1 7.0 6.4 6.4
Klasa energetyczna A++ A++ A++ A++

Nominalna moc grzewcza(kW)? 2.80 3.80 5.60 7.60
Nominalny pobdr mocy (kW) 0.67 1.05 1.46 2.18
Prad znamionowy (A) 2.93 4.47 6.35 9.46
SCOP 4.0 4.1 4.0 4.0
Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz)

220-240V~1~50

Maksymalny pobér pradu (A)

9.5 |

10 |

115 |

16

Jednostka wewnetrzna (Hi/Mi/Lo) m3/h

416/309/230

539/478/294

750/505/420

1050/750/560

Jednostka zewnetrzna m3/h

2000

2000

2100

2700

Cisnienie akustyczne

Jednostka (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A)? 39/31/23/20 38/32/22/21 42/33/27/21 46/40/30/26
wewnetrzna

Moc akustyczna dB(A) 54 56 58 62
Jednostka Cisnienie akustyczne 55,5 55 57 59
zewnetrzna Moc akustyczna dB(A) 59 60 64 66

Jednostka Wymiary (mm) 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335
Waga netto (kg) 7.3 8.2 10.8 12.9
Jednostka Wymiary (mm) 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x320x700
Waga netto (kg) 27.2 27.0 37 50

Typ R32

Napetnienie fabryczne (kg) 0.7 0.8 1.25 1.6
Srednica przewodu gazowego (mm) $9.52 $9.52 $12.7 $15.9
Srednica przewodu cieczowego (mm) $6.35 $6.35 $6.35 $9.52
Maksymalna dt. catkowita (m) 25 25 30 50
Maks. rdznica wysokosci (m) 10 10 20 25

Jednostka wewnetrzna chtodzenie / grzanie

17~32/0~30

Jednostka zewnetrzna chtodzenie / grzanie

-15~50/-15~30

Uwagi:

1.  Chfodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB

2. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

3.  Cisnienie dzwieku: warto$¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na wysokosci
0.3 m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te s zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujacych innych warunkéw zewnetrznych niz w komorze
bezechowej.

Zgodnie z polityka innowacji niektdre specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.


Mango
Maszyna do pisania
K5

Mango
Podświetlenie


EUROVENT ~
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PERFORMANCE IEFIIGEIANT‘
A

Www. eurovent-certification.com

SPECYFIKACIA

LENNOX)
-G
K6

Jednostka zewnetrzna INVERTER

LV-MO80-14T

WYDAJINOSC

Moc chtodnicza® (kW) 7.2 (1.5-8.0)

Pob6r mocy® (kW) 1.85

EER' 3.90

SEER’ 6.29

ns,c’ 248.6 ‘ e
Moc grzewcza1 (kW) 7.2(1.6-8.4)

Pob6r mocy® (kW) 1.79

cop? 4.02 |
scop’ 3.91

ns,h’ 153.4

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 220-240V~1~50

Prad maksymalny (A) 26.25 ‘{f‘n’
| 58
Moc maksymalna (kW) 3.65 ;
DANE AKUSTYCZNE
Cisnienie akustyczne dB(A)3 56
Moc akustyczna dB(A) 67
WYMIARY
Szerokos$¢ (mm) 1075 T . g
Wysokosé (mm) 966
Gtebokos¢ (mm) 396
Waga (kg) 75.5
CZYNNIK CHLODNICZY
Typ R410a s
GWP 2088 @
Napetnienie fabryczne (kg) 2.950
Ekwiwalent CO, (tona) 6.158
ORUROWANIE i
Srednica przewodu gazowego (mm) $15.9 . = 990 =
Srednica przewodu cieczowego (mm) ¢$9.53 = =
ZAKRES TEMPERATUR PRACY 1075
Chtodzenie (°C) -15~43
Grzanie (°C) -15~27
| 624
ﬁlﬂ
Uwagi: f
1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.:
35°C DB/ 24°C WB. <| © o |©|
Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: g % g %
7°C DB/ 6°C WB.
2. Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/2281. : :
3. Cisnienie dZzwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w ' e =2 I

komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na
wysokosci 1m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sa
zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujacych innych warunkéw
zewnetrznych niz w komorze bezechowej.

4. Dtugosc linii freonowej: taczna dtugosc¢ 5.0m, réznica poziomdéw Om.
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R-410A
REERIGERANT

SPECYFIKACIA

Moc chtodnicza® (kW) 14.0
Pobor mocyl (W) 182
Pobor pradu’ (A) 1.11
Moc grzewcza® (kW) 15.5
Pobor mocy® (W) 182
Pobor pradu’ (A) 1.11

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz)

220-240V~1~50

Prad maksymalny (A)

1.11

Szerokos$¢ (mm) 1670
Wysoko$¢ (mm) 244
Gtebokos¢ (mm) 680
Waga (kg) 54.0
(CONNIKCHODNICZY
Typ R410a
GWP 2088

Srednica przewodu gazowego (mm) $15.9
Srednica przewodu cieczowego (mm) $9.53
Srednica odptywu skroplin (mm) $16.0

LENNOX)
A VR

Sala konferencyjna nr126

Jednostka wewnetrzna scienna

LV-UCF140-14T

Uwagi:

1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.:
35°C DB/ 24°C WB.

Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: 7°C DB
/ 6°C WB.

2 Cisnienie dZzwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem.
Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te s zazwyczaj nieco
odmienne na skutek panujacych innych warunkéw zewnetrznych niz w
komorze bezechowe;j.

Dtugo$¢ linii freonowej: taczna dtugosc¢ 8.0m, réznica poziomdw Om.
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R-410A
REERIGERANT

SPECYFIKACIA

Moc chtodnicza® (kW) 1.7
Pobor mocyl (W) 28
Moc grzewcza1 (kw) 2.2
Pobor mocy® (W) 28

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz)

220-240V~1~50

Prad maksymalny (A) 0.32
Szerokos¢ (mm) 835
Wysokos¢ (mm) 280
Gteboko$é (mm) 203
Waga (kg) 8.4
Typ R410a
GWP 2088

Srednica przewodu gazowego (mm) $12.7
Srednica przewodu cieczowego (mm) $6.35
Srednica odptywu skroplin (mm) 0D ¢16
Pompka skroplin w standardzie NIE

LENNOX)
A VR

Jednostka wewnetrzna scienna

LV-WM17-2DC

Uwagi:

1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.: 35°C DB /
24°C WB.

Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: 7°C DB / 6°C
WB.

2 Cisnienie dzwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem. Podczas
pracy w miejscu instalacji wartosci te sa zazwyczaj nieco odmienne na
skutek panujacych innych warunkéw zewnetrznych niz w komorze
bezechowej.

Dtugosc linii freonowej: taczna dtugosé 7.5m, réznica poziomdw Om.

Klimatyzatory o wiekszej mocy cht.
Z tego samego typoszeregu: LV-WM.
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Klimatyzatory o większej mocy chł. 

z tego samego typoszeregu: LV-WM.
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