=inwesto

ZENON SOLCZAK tel. 608 491 077 www.inwesto.com.pl NIP 526-113-40-50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DOTYCZACYCH REMONTU CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI KLIMATYZACJI

W BUDYNKU NR 4 KOMENDY GLOWNEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W WARSZAWIE

KOD CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

KOD CPV: 45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV : 45421146 - 9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

KOD CPV: 45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

KOD CPV: 45442100 - 8 Roboty malarskie

tel. 602 451 477 biuro@inwesto.com.pl Al. 3 maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo

N Remont ciagéw komunikacyjnych zwigzanych z wykonaniem
azwa
instalacji klimatyzacji
Adres ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
Inwestor Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej
Adres Inwestora ul. Podchorazych 38; 00-463 Warszawa
Branza KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
Nazwa i adres INWESTO Zenon Solczak
jednostki
projektowania Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo
Opracowanie mgr inz. Marzena Baranowska
inzynier budownictwa

Kwiecien 2021 r.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
,WYMAGANIA OGOLNE” ST00

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU PRZEDSIEWZIECIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét budowlanych dotyczgcych remontu ciggow
komunikacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 KG
PSP, usytuowanym przy ulicy Podchorgzych 38. Budynek posadowiony jest na dziatce

ewid. nr 6/8 z obrebu 5-06-16, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.
Wymagania Ogodlne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 nalezy rozumiec
i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w

niniejszej dokumentac;ji.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach

przedsiewziecia remontu budynku.

Roboty rozbiorkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen
mocowanych do $cian korytarzy w postaci: gasnic, dozownikéw do dezynfekciji,
obrazéw, defibrylatora, gabloty ogtoszeniowej, oznaczen numeréw pomieszczen
oraz oznaczen urzgdzen ppoz.,

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzadzen
zamontowanych w suficie podwieszanym w postaci: elementéw sygnalizacji ppoz.,
oswietlenia awaryjnego, oswietlenia ewakuacyjnego, kamer),

- demontaz zabudowy g-k maskujgcej otwory drzwiowe w pokojach nr 235 i 237,
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- demontaz wytypowanej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

- demontaz sufitdw podwieszanych zlokalizowanych na korytarzach parteru, pietra | i
Il .

Urzadzenia i elementy montowane w suficie podwieszanym oraz na scianach, ktore
bedg wykorzystane po remoncie, nalezy zdemontowac na czas robét remontowych,

zabezpieczy¢ i zamontowac po wykonaniu robaot.

Montaz stolarki drzwiowej
- montaz oscieznic drzwiowych,
- dociecie cokotéw na korytarzach i w pokojach w celu dopasowania oscieznic,

- montaz nowe;j stolarki drzwiowe;.

Malowanie ciggdow komunikacyjnych oraz klatek schodowych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie,
- malowanie $cian ciggéw komunikacyjnych oraz klatek schodowych,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i uradzen na Scianach.

Wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong,

- montaz nowych opraw oswietleniowych typu Led,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementéw i urzgdzen w sufitach

podwieszanych.

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia klimatyzac;ji
- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze,
- Montaz wspornikéw pod klimatyzatory na $cianie zewnetrznej,

- Wykonanie fundamentu betonowego pod klimatyzator stojgcy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC¢ pozytywng ocene techniczng
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wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez

przy odbiorze gotowego obiektu. przedmiarowych roboét podstawowych.

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
ww istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentaciji projektowe;j.

materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
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jak roéwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane

w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okres$lone w rozporzgadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdézn.

zm.).
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.5. Ograniczenie obciazen osipojazddéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$

przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.6. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktore
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posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wiasciwego zastosowania.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie

bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez

Inspektora Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany

do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan
materiatbw oraz robdt. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu oraz pracy. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robo6t ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii.
2 Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
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Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.
6.3. Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) Protokoty przekazania terenu budowy,

b) Umowy cywilnoprawne,

)

)
c) Protokoty odbioru robot,
d)Protokoty z narad i ustalen,
)

e) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robaot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) Odbiorowi czesciowemu,
d) Odbiorowi koncowemu,
e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiodr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiorczesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robét budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003

r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pbdzn.Zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity
tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. W sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.2375).

Rozporzgdzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji.
Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST1

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspélnego Stownika Zaméwien):

KOD CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

KOD CPV: 45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV : 45421146 - 9 Instalowanie sufitow podwieszanych

KOD CPV: 45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

KOD CPV: 45442100 - 8 Roboty malarskie

1. Okreslenie przedmiotu przedsiewziecia.
Celem przedsiewziecia jest remont ciggow komunikacyjnych zwigzanych
w wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 KG PSP.

1.1. Zakres roboét objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach

przedsiewziecia remontu ciggéw komunikacyjnych w przedmiotowym budynku.

Roboty rozbiorkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen
mocowanych do scian korytarzy w postaci: gasnic, dozownikéw do dezynfekciji,
obrazéw, defibrylatora, gabloty ogtoszeniowej, oznaczeh numerdw pomieszczen
oraz oznaczen urzgdzen ppoz.,

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementow i urzgdzen
zamontowanych w suficie podwieszanym w postaci: elementéw sygnalizaciji
ppoz., oswietlenia alarmowego, oswietlenia ewakuacyjnego, kamer,

- demontaz zabudowy g-k maskujgcej otwory drzwiowe w pokojach nr 235 i 237,
- demontaz wytypowanej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

- demontaz sufitbw podwieszanych zlokalizowanych na korytarzach parteru,

pietra lill .
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Urzadzenia i elementy montowane w suficie podwieszanym oraz na Scianach,
ktére bedg wykorzystane po remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robét

remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowaé po wykonaniu robét.

Montaz stolarki drzwiowej
- montaz oscieznic drzwiowych,
- dociecie cokotéw na korytarzach i w pokojach w celu dopasowania oscieznic,

- montaz nowej stolarki drzwiowe;j.

Malowanie ciggow komunikacyjnych oraz klatek schodowych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie,
- malowanie $cian ciggdéw komunikacyjnych oraz klatek schodowych,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementéw i urzgdzen na $cianach.

Wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong,

- montaz nowych opraw oswietleniowych typu Led,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzadzen w sufitach

podwieszanych.

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgadzenia klimatyzaciji
- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze,
- Montaz wspornikéw pod klimatyzatory na $cianie zewnetrznej,

- Wykonanie fundamentu betonowego pod klimatyzator stojgcy.

. Materiaty.
Ogodlne zasady odnosnie materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne".

2.1. Stolarka drzwiowa

Istniejgcg wytypowang do wymiany stolarke drzwiowg nalezy zdemontowac

wraz z oscieznicami. W pokojach nr 235 i 237 nalezy zdemontowaC zabudowe g-k

otwordéw drzwiowych. Nastepnie nalezy zamontowa¢ nowe oscieznice uwzgledniajgc

dociecie i spasowanie cokotow z wyktadziny dywanowej od strony pomieszczen

biurowych oraz dociecie i spasowanie cokotdbw z gresu od strony korytarza.

Ewentualne uzupetnienia wykonczenia podtdg nalezy dokonaé poprzez zastosowanie
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wyktadziny dywanowe;j (calgary sky t 590001.S 290001, listwa wykonczeniowa kolor -

szary ciemny nr 160054) lub ptytek podtogowych (gres CAMINO szary producent

Nowa Gala).

W przypadku kolizji nowych oscieznic z listwami elektroinstalacyjnymi PCV

prowadzonymi natynkowo nalezy dokonac¢ dociecia i spasowania elementow.

Szerokos¢ nowych drzwi dostosowana bedzie do istniejgcych otworéw

drzwiowych.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonaé pomiaru z natury grubosci

i wielkosci otworéw drzwiowych.

Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

drzwi wewnetrzne do pomieszczen (typu Polskone Simple 00 lub inne
réwnowazne) zgodnie z istniejgcym kierunkiem otwierania;
drzwi petne zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi
ptytami HDF pokrytymi powierzchnig malowang farbami akrylowymi;
wypetnienie z ptyty wiorowej petnej;
powierzchnia skrzydta ozdobiona poziomym frezowaniem;
kolor: biaty;
oscieznice przylgowe, regulowane w kolorze skrzydta, system DIN;
zamki i kucia - standardowe producenta (kolor srebrny);
minimum 3 zawiasy, ocynk srebrny;
klamka bezpieczna INOX z rozetg;
ramiak umozliwiajgcy skrécenie skrzydta drzwi;
drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w szczeling wentylacyjng w dolnej czesci
drzwi;

drzwi do toalet wyposazy¢ w samozamykacz listwowy ukryty.

Zestawienie stolarki drzwiowej wytypowanej do wymiany
Oznaczenie
Lp Lokalizacja 90/200 90/205 80/200 70/200 Suma
L P L|P L P L|P
PARTER 10 10 11 12 14 -4 52
PIETRO 1 10 9 - - 9 9 -1 4 41
PIETRO 2 12 10 11 9 9 - | - 42
SUMA| 32 29 2|2 30 32 0| 8 135
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Zestawienie stolarki drzwiowej wg. numeréw pomieszczen
Razem
Pomieszczenia Wymiar Numery pomieszczen llos¢ (szt.) | (szt.)
PARTER
1,2,4,5, 6w, 9w, 10w,12w, 13w, 17,
80/200 19, 21, 23, 24, 25, 26B, 26C, 26D, 35w,
Pom. biurowe 36w, 38w, 40w, 26E, 27, 28, 41 26
90/200 6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15C, 26A, 52
26F, 35, 36, 37, 38, 39,40, 42,43 20
Pomieszczenie 90/205 15A, 18 2
Toaleta 70/200 44, 44w, 45, 45w 4
PIETRO 1
101, 101w, 102, 103, 106w, 107w,
80/200 109w, 110w, 117, 118, 119, 119w, 135,
. 136, 138, 139, 141, 142 18
Pom. biurowe
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
41
90/200 114, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143 18
Pomieszczenie 90/200 133 1
Toaleta 70/200 144, 144w, 145, 145w 4
PIETRO 2
80/200 210w, 215A, 2158, 2015C , 217, 218,
219, 219w, 235w, 237w, 238w, 240w 12
Pom. biurowe 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
90/200 214, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242,243 18
90/205 241w, 243w 42
Po. socjal. szatnio. | 90/200 233
Pok. goscinny -
tazienki 80/200 201w, 202w, 203w, 204w 4
Pok. goscinny 80/200 202w, 205 2
Pok. goscinny 90/200 201, 202, 203 3
Suma 135

*W - wewnatrz pomieszczenia o wskazanym numerze

Inne materiaty uzupetniajgce :

* pianka uszczelniajgca poliuretanowa,

* kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic drzwiowych,

* silikon akrylowy wodoodporny,
« tynk cementowo — wapienny,
« farba emulsyjna,

* zaprawa cementowo — wapienna,
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2.2. Wykonczenie scian.

Istniejgce Sciany murowane w przypadku stwierdzenia na nich pekniec
i zarysowan nalezy uszkodzenia usungcC, oczysci¢ i uzupetni¢ gotowg masg
naprawczg. Sciany nalezy zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg

przeznaczong do powierzchni wewnetrznych.

2.2.1. Farby.

Sciany ciggéw komunikacyjnych i klatek schodowych nalezy pomalowaé
dwukrotnie akrylowg farbg lateksowg z wczesniejszym przygotowaniem podtoza
pod malowanie farbami. Sufity klatek schodowych nalezy y pomalowa¢ dwukrotnie

akrylowg farbg emulsyjna.

Cechy farby:
e dobra przyczepnos$¢ do podtoza,
e odporna na uszkodzenia mechaniczne,
e odporna na Scieranie,
e wysoka sita krycia,
e trwatosc¢ powioki,
e bezpieczna dla zdrowia i Srodowiska.
e Kolor do ustalenia z Inwestorem.

Wszelkie zabezpieczenia drzwi, podtdq, urzadzen, itp. po stronie \Wykonawcy.

2.3. Sufity podwieszane

Na kondygnacjach parteru, | i |l pietra zaprojektowano wymine sufitow
podwieszanych zlokalizowanych na korytarzach na sufity podwieszane modutowe,
mineralne 60x60x15 typu Armstrong, na wysokosci od poziomu podtogi 3 m.

Materiaty:

- Ptyty np. Sahara Armstrong (lub inne o takich samych parametrach) to ptyty 0 15 mm
grubosci, o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95% RH z gwarantowang
przez dziesie¢ lat cechg nieugiecia pod wptywem wilgoci; ptyta charakteryzuje sie
réwniez wzmocnionymi krawedziami frezowanymi pozwalajgcymi minimalizowaé

uszkodzenia ptyt w trakcie montazu. Sahara charakteryzuje sie delikatng, piaskowang
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strukturg powierzchni z mikroperforacjg zapewniajgcg dobre pochtanianie dzwieku
alfaw=0,60. Dostepna jest w wielu wersjach wymiarow i krawedzi. Reakcja na ogien

EU - Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 34 dB.,

Rodzaje krawedzi sufitow podwieszanych:

Pyty sufitowe montowane na ruszcie nosnym od goéry. Preferowane krawedzie typu
Microloock - krawedzie z uskokiem ciete na prosto. Pomiedzy poszczegdinymi
panelami sufitowymi znajduje sie wagska szczelina.

- profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukgji sufitow podwieszanych
oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg
instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg
+- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje
utrate gwaranciji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych

(odpornosc ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

24, Oswietlenie
W nowej zabudowie sufitbw w postaci sufitbw podwieszanych systemowych,
kasetonowych o module 60x60 nalezy zmontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe

wpuszczane typu LED.

Wymagania:

. Model: Panel LED 40W

. Materiat: Tworzywo sztuczne/aluminium
. Pobor pradu: 40W

. Kolor panelu i ramki: Biaty

. Wspotczynnik oddawania barw CRI: Ra = 80
. Barwa swiatta: Neutralna 4000-4500K

. Zasilanie: 230V, zasilacz w zestawie
. Montaz: Bezinwazyjny sufity typu armstrong
. Kat Swiecenia: 120 stopni

. Wymiar: 595 x 595 x 32 mm
. Zywotnos$é: 40 000h
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. Stopien ochrony: IP20

. Klasa ochrony: |l Klasa energetyczna: A+
. Moc w lumenach: 4050 Im

. Certyfikaty: CE, RoHS.

2.5. Konstrukcja stalowa

W zwigzku z projektowang instalacjg klimatyzacji w budynku nalezy wykonac
konstrukcje wsporcze pod zaprojektowane urzgdzenia chtodnicze zlokalizowane na
zewnatrz budynku.

2.5.1. Betonowy fundament

Pod agregat chtodniczy K4 (25,2kW) o wadze ok.240kg, zlokalizowany od
potnocnej strony budynku.

Beton C20/25.

Wymiary 1,0m x1,20m gr. 0,15m

2.5.2. Wsporniki pod agregaty chtodnicze

Montazu podpér systemowych sciennych pod agregaty chtodnicze (7,2kW)
o0 wadze 52kg oraz agregat chtodniczy K6 (7,2kW) o wadze 78,5kg od zachodniej
strony budynku.

2.5.3. Stalowa konstrukcji wsporcza
Pod agregaty K1, K2 i K3 (90kW) o wadze ok. 500kg kazdy, zlokalizowane;j
od zachodniej strony budynku w studni doswietlajgce;j.

e Stal: S235 JR
Ksztattowniki walcowane:
- dwuteownik szerokostopowy HEA120
- ceownik 140
- katownik 60x60x5
e Sruby M12, kl. 8.8
WYROBY WALCOWANE - KSZTALTOWNIKI

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:19970raz PN-EN 10024:1998,
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- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-
93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-
EN 10056-2:1998, PN-EN10056-2:1998/Ap1:2003,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie€ wybite znaki cechowe

LACZNIKI
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-

82/M-82054.20 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-
82954.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementéw stalowych nalezy wykonac

poprzez cynkowanie ogniowe.

Dokumenty dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie nalezy

przedstawi¢ zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania robot.

3. Sprzet.
Ogolne zasady odnosnie sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".
Przedmiotowy zakres robét nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu
i maszyn budowlanych. Przewiduje sie jedynie zastosowanie:

. wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujgcych,
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. wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

. pita do przecinania o$cieznic drewnianych przy demontazu,

. szlifierka kgtowa do przecinania oscieznic metalowych przy demontazu,
. wkretarki,

. drobnych narzedzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,

. narzedzi malarskich

Nie precyzuje sie szczegolnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to wptywu

na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport.
Ogolne zasady podano w ST ,Wymagania ogodlne".

Drogi do budynku sg utwardzone.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty rozbiérkowe

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen
mocowanych do scian korytarzy w postaci: gasnic, dozownikéw do dezynfekciji,
obrazéw, defibrylatora, gabloty ogtoszeniowej, oznaczeh numerdw pomieszczen
oraz oznaczen urzgdzen ppoz.,

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementow i urzgdzen
zamontowanych w suficie podwieszanym w postaci: elementéw sygnalizaciji
ppoz., oS$wietlenia awaryjnego, os$wietlenia ewakuacyjnego, kamer),
- demontaz zabudowy g-k maskujgcej otwory drzwiowe w pokojach nr 235 i 237,
- demontaz wytypowanej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

- demontaz sufitbw podwieszanych zlokalizowanych na korytarzach parteru,

pietra lill .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow i sprzetu znajdujgcym sie w miejscu

wykonywanych robot . Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych,
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recznych, ktére uzywac tak aby nie spowodowa¢ nadmiernych wstrzgséw, ktére
mogtyby ostabi¢ mury budynku. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob, aby nie ulegty uszkodzeniu elementy i materiaty pozostajgce do ponownego
montazu.
Materiaty pochodzgce z rozbidrek nie wskazane do ponownego wbudowania winny
zostac przekazane do utylizacji za zgodg Inwestora.

Elementy z rozbiorki do czasu wywozu gromadzi¢ w specjalnie do tego

wyznaczonych kontenerach w miejscu wsadzanym przez Inwestora

5.2. Stolarka drzwiowa

Po demontazu starych oscieznic i przygotowaniu otworu montazowego nalezy
zamocowac¢ nowe, spetniajgce wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany zgodnie
z instrukcjg montazu wystawiong przez producenta.
Przestrzen pomiedzy $ciang a oscieznicg wypetni¢ szczelnie piankg poliuretanowg
niskoprezna. Po jej rozprezeniu odcigé nadmiar. Od strony zewnetrznej powinna ona
schowac sie za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza
zaprawg klejowg. Po wykonaniu renowacji osciezy osadzi¢ i wyregulowacé skrzydto

drzwiowe.

Przygotowanie osciezy drzwiowych:

- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac¢ oscieznica.

- w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowe;j:

- doktadnos¢ wykonania osciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych.

- oscieznice drzwi montowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu.

- szczeliny miedzy oscieznicg drzwi a murem wypetniC materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic drzwi

W pionie i poziomie.
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Zakres robdt do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowe;j:

- demontaz istniejgcych drzwi,

- obsadzenie oscieznic drzwiowych wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
i silikonem,

- zawieszenie skrzydet drzwiowych wraz z regulacjg.

5.3. Roboty betonowe i zelbetowe

Elementy konstrukcyjne zelbetowe i betonowe winny by¢ wykonane
z betonu C20/25 zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg .

Szczegoétowy zakres robét do wykonania:

- wykonanie fundamentéw Zzelbetowych pod konstrukcje wsporczg dla agregatéw

chtodniczych,
- wykonanie fundamentu betonowego pod klimatyzator stojgcy.
Wykonanie deskowania

Deskowanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06251. Przewiduje sie stosowanie
deskowania drobnowymiarowego, drewnianego lub systemowego, wyboru dokonuje
Wykonawca w zaleznosci od planowanego wykonczenia oblicowania. Deskowanie
nalezy instalowaé, klinowac i podpieraé¢ w taki sposéb, aby przy wylewaniu betonu nie
wystgpito jakiekolwiek przemieszczenie sie elementdéw deskowania. Deskowanie musi

by¢ sztywne, nie ulegajgce odksztatceniom oraz bardzo szczelne.

Powierzchnie deskowania powinny byC idealnie czyste. Sposdb zabezpieczenia
powierzchni deskowania przy uzyciu olejow lub innych produktéw musi by¢ zgodny
z zastosowang masg betonowg oraz powitokg wykonczeniowg nakladang

bezposrednio na oblicowanie. Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi.
Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentaciji Projektowej i zgodnie z PN-B-06251.
Sposob wykonania szkieletu zbrojenia musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng
szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie tgczenie
wezidw na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o S$rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowac spawanie.

Zbrojenie musi zachowac doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé
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podktadki  dystansowe  prefabrykowane z  zapraw cementowych lub
z materiatdw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek
z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow

- rozstaw pretow — réznice rozstawu pretdow nie powinny przekracza¢ 0,5 cm

- réznice dtugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia nie mogg
odbiegac od dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez toleranc;ji
ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania

i zageszczania

Betonowanie i pielegnacja betonu

Betonowanie. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie
(odebrane przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy)
a w szczegolnosci: wykonanie deskowan; wykonanie zbrojenia; prawidtowoscé
rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowania elementéw kotwigcych zbrojenie;

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone

ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gesto
plastycznej lub wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3.0 m; im mieszanka jest bardziej
ciekla tym wysokosc¢ ta powinna by¢ mniejsza. Ciekla mieszanka betonowa tatwo
rozsegregowuje sie i dlatego powinna by¢ uktadana za pomocg rur lub rynien, aby
wysoko$¢ swobodnego spadania nie przekraczata 50 cm. Stosujgc urzgdzenia
pochyte nalezy ich wylewy zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy pozwalajgce na pionowe

opadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanka powinna by¢é utozona i zageszczona w deskowaniu przed
rozpoczeciem wigzania. Zageszczenie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnosé
i wytrzymatos¢ betonu. Ponadto utatwia formowanie elementow o skomplikowanych

ksztattach, cienkich Sciankach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu
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uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek (porow) .
Zageszczenie moze byc¢ reczne lub mechaniczne.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie
najczesciej polewanie wodg. Mozna tez nakrywacC beton matami stomianymi lub
tkaning materiatowg oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest rowniez dziatanie
promieni stonecznych jak i niska temperatura (Instrukcja ITB nr 156/87). Beton trzeba
tez chroni¢ przed uszkodzeniem typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrzgsow.
Warunki rozdeskowania:

- beton wykazat odpowiednig wytrzymatos¢ i nie ma przeszkdéd do rozdeskowania
konstrukciji;
- beton wykazat wytrzymatos¢ ponizej 70% wytrzymatosci projektowanej; zaktadajac,

ze srednia temperatura otoczenia jest dodatnia.

5.4. Konstrukcja stalowa

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg w postaci dwoch ram stalowych
potgczonych elementami poziomymi (ptozami) stanowigcymi bezposrednie podparcie
dla jednostek (agregatéw chtodniczych). Pojedynczg rame tworzg dwa stupy spiete
ryglem z elementem wspornikowym. Elementy ram zaprojektowano z ksztattownikow
walcowanych - dwuteownikow szerokostopowych HEA120. Stupy posadowione bedg
na zelbetowej tawie fundamentowej wylanej ponizej poziomu posadzki w studni
doswietlajgcej. Zakotwienie stupéw do fundamenty — na kotwy systemowe M12.
Dodatkowo stup znajdujacy sie bezposrednio przy $cianie nalezy zakotwi¢ na
wysokosci w dwoch punktach do Sciany (w strefie ponizej oktadziny elewacyjnej) na
kotwy M12 wklejane chemicznie (klej dedykowany do murow z cegty petnej). Na jedno
mocowanie do muru przewidziano 2 szt. kotew (tgcznie 4 szt.). Pofgczenia
elementéw stalowych projektuje sie jako skrecane na sruby zwykie M12 klasy 8.8.
Przyjeto stal klasy S235 JR.

W celu wykonania projektowanej konstrukcji wsporczej nalezy wycig¢é w kratach
pomostowych przekrywajgcych studnie doswietlajgcg otwory umozlwiajgce
wbudowanie stupow ram stalowych.
Potaczenia na sruby

Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien
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wchodzi¢ w otwér giebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny
bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylegaé¢ do tgczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani

drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkow, ktdére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan
fundamentow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu. Przed przystgpieniem do montazu nalezy

naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.

Skladowanie materiatow

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg
potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w
magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub

beczkach.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robdét budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia

Wykonawca powinien dysponowacC Srodkami transportu do przewozu
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materiatdbw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg STT. Do
transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz

z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Do potgczen srubowych nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Elementy stalowe ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki
transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosc
elementu oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy
o0 matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie tgczyC w zespoty
i transportowaé¢ w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢

w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5.6. Gruntowanie i malowanie scian.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie Scian mozna wykonac¢ po: catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych,
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Podtoze z tynku posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekdw zaprawy itp.
Przygotowanie podtoza: wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zakleic lub
zakry¢. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone.

Nalezy usung¢ odstajgce kawatki i ptaty. Sypigce sie powierzchnie oczyscié
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mechanicznie, zmy¢ wodg z mydtem, a nastepnie czystg wodg lub oczysci¢
strumieniem pary wodnej nasyconej. Podtoza mocno wchianiajgce pokry¢ preparatem
do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznac sie z instrukcjg preparatéw
przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. Powtoki z farb i powinny
mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Warstwe $wiezej farby nalezy chroni¢
przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem. Unika¢ przeciggéw oraz
bezposredniego oddziatywania stonca. Nie dodawacC kredy, wapna ani innych
dodatkow bez uzgodnienia z producentem.

5.7. Sufity podwieszane

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy skladajgcy sie
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki
stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe
stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych
Scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na
okalajgcych scianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu
w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili
gtbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby
z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wigksze niz potowa
szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie
miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow
podwiesza sie profile gtbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Plyty powodujg utozenie
i wyréwnanie Kkonstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili
dochodzgcych do scian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy

uzupetnienie wszystkich ptyt.
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Wymagania dotyczgce sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow

podwieszonych.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne
stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng
lub innymi mediami narzedzia nie ma szczeg6lnych wymagan w tym wzgledzie.
Przyjmuje sig, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych

przepisow BHP.

Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty.
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosne;j:

Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektdéw pozwalajgcy na montaz zawiesi
do elektdéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

e Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
e Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

e Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

e Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),

e linki murarskie.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkdéw transportowych podano w SST — B
Wymagania ogolne w punkcie 4.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie
i nie byly uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane Ilub gwaltownie opuszczane, nawet
z niewielkich wysokosci.

Skladowanie
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Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone
na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢

maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady podano w ST ,Wymagania ogodlne".

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
Odbiorowi podlega¢ bedg poszczegdlne etapy robat:

- przygotowanie otworu montazowego,

- mocowanie nowe;j stolarki,

- uszczelnienie piankg poliuretanowa,

- wykonhczenie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja oku¢ i mechanizméw

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegdlnych materiatdw budowlanych
przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczalnos¢ ich zastosowania.

Wykonawca zgtosi pisemnie fakt zakonczenia robot oraz gotowos¢ do ich odbioru.
Odbidér koncowy musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Odbiér kohcowy
dokonany zostanie komisyjnie w obecnosci przedstawicieli inwestora wykonawcy

robot.
9. Rozliczenie robét.

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robot budowlanych.
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10. Przepisy zwigzane.

Ogoblne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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