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1. System sygnalizacji pozaru

1.1. Uwagi ogdlne
Istniejgcy system to Esser firmy Honeywell. System ten spetnia zadanie wykrywania pozaru
w jego poczatkowej fazie, poinformowanie o tym operatora i wystanie sygnatéw sterujgcych
do sygnalizatorow akustycznych.
Zastosowano analogowy, adresowalny, petlowy system sygnalizacji pozarowej z centralg CSP
zlokalizowang w pomieszczeniu ochrony na parterze.

1.2. Opis prac instalacyjnych

W remontowanym obszarze pomieszczen nalezy przed wykonaniem prac budowlanych:
» Zdemontowac¢ okablowanie

» Zdemontowac czujki pozarowe (demontaz nieniszczacy) szt. 10
» Zdemontowac wskazniki zadziatania czujek (demontaz nieniszczacy) szt. 4
» Zdemontowac podstawki czujek (demontaz nieniszczacy) szt. 10

W trakcie prac budowlanych (na etapie stawiania scian dziatowych) nalezy:

* Rozprowadzi¢ okablowanie przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurach ochronnych PCV
szarych typu peszel mocowanych uchwytami do sufitu wtasciwego do punktéw wedtug
rysunku

* Okablowanie ROP wyprowadzi¢ w sciance GK na zewnatrz na wysokos¢ 1,5m od
podtogi przy drzwiach wejsciowych

» Podtagczy¢ nowe okablowanie do istniejgcego za pomoca puszek PIP-2AN

» Zainstalowac¢ podstawki czujek i podtgczy¢ do ich stykow okablowanie

+  Wyprowadzi¢ z podstawek czujek okablowanie do wskaznikéw zadziatania

Uwagal!

Podstawki czujek w pomieszczeniach z sufitem typu ,amstrong” montowac na granicy tego
sufitu w taki spos6b aby po zamontowaniu czujki w gniezdzie byt widoczny jej wskaznik
zadziatania.

Przy czujkach zainstalowanych na stropie wtasciwym a ostonietych statym sufitem G/K
nalezy wykonac rewizje.9

Po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych nalezy

« Zamontowac i podtgczy¢é w zmodernizowanej petli przycisk ROP

» Zamontowac w gniazdach czujki detekcyjne

» Zamocowac przyciski zadziatania

1.3. Programowanie Centrali Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Nalezy zlokalizowa¢ petle na ktérej umieszczone sag czujki pozarowe w obszarze
podlegajacym remontowi 10 szt. oraz dezaktywowac¢ alarmy z petli podczas wykonywania
remontu pomieszczen.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy:

« Wprowadzi¢ recznie do oprogramowania centrali elementy adresowalne

na zamontowanej petli

e Oprogramowac typ elementéw detekcyjnych

 Dokona¢ sprawdzen i testbw zamontowanych elementow adresowalnych oraz

wskaznikdéw zadziatania
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Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i zamiesci¢ w niej m..in.:

« Wydruk z centrali pozarowej potwierdzajgce testowanie nowych elementéw
adresowalnych oraz ich wspoétdziatanie z innymi elementami systemu zgodne
z istniejgcym scenariuszem pozarowym

» Pomiary rezystanciji izolacji nowych odcinkéw okablowania.

» Faktyczny wykonany przebieg instalacji

» Oswiadczenie kierownika robot

1.4. Reczne ostrzegacze pozarowe

Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe szeregu IQ8 bedg zainstalowane przy wyjsciu
z modernizowanego obszaru (wzdtuz drogi ewakuacyjnej).

1.5. Czujki dymu

Adresowalne optyczne czujki dymu szeregu Q8 (pochodzgce z demontazu) zainstalowane
zostang:

* W pomieszczeniach

* W przestrzeniach miedzystropowych (nad sufitem podwieszonym)

Czujki zainstalowane w przestrzeniach miedzystropowych zostang wyposazone w zdalne
wskazniki zadziatania (z demontazu).

1.6. Czujki wielosensorowe (optyczno-temperaturowe)

Do zabezpieczenia pomieszczen, w ktérych okresowo moze pojawiac¢ sie para wodna lub
zadymienie (kuchnie, jadalnie, itp.) zastosowane zostata zastosowana czujka optyczno-
temperaturowa szeregu 1Q8.

1.7. Sygnalizatory pozarowe
Sprawdzi¢ sygnalizacje akustyczng po modernizacji systemu SAP

1.8. Funkcje sterujace i monitorujace systemu
Zachowac istniejgce funkcje sterujgce i monitorujgce pomodernizacji systemu SAP.

1.9. Okablowanie

Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 uktada¢ w rurach typu ,peszel” (szarych) natynkowo. Rury
mocowac za pomocg uchwytéw typu ,u”

WYKAZ MATERIALOW (NOWYCH)

Lp. | Nazwa Indeks llos¢ | Uwaga

1 Przycisk ROP 1Q8 804905 | Szt 1

2 | Obudowa czerwona n/t matego ROP 1Q8 704900 | Szt. 1

3 | Czujka dymu i ciepta 1Q8 802375 | Szt. 1

4 | Gniazdo czujki Esser 1Q8 805590 | Szt. 9 Mat Inwestora
5 | Wskaznik zadziatania Szt. 2 Mat Inwestora
6 | Czujka dymu 1Q8 Szt. 8 Mat Inwestora
7 | Puszka przelotowa instalacyjna ppoz PIP-2AN Szt. 2

8 | Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mb. 63

9 | Rura karbowana szara, peszel RS18 krgzek mb 57
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2. Okablowanie strukturalne

2.1.

Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego
(instalacja telefoniczna, instalacja informatyczna, instalacja WiFi) w modernizowanej czesci
budynku w obszarze pomieszczenia |l pietra w budynku KG Strazy Pozarnej w Warszawie.
Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, projektem
budowlanym, projektem architektonicznym, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz
wymagan nowoczesnych urzgdzen transmisji danych.

W budynku na |l pietrze w czesci budynku zostanie wykonane w ramach okablowanie
strukturalne kat 6a i zakonczone na dedykowanym panelu kat 6a w istniejgcej szafie nr 1
usytuowanej w PPD Il pietra.

Okablowanie strukturalne powinno by¢ oparte o komponenty okablowania strukturalnego
oraz swiattowodowego kat 6a np.firmy MOLEX.

Prace instalacyjne i budowlane muszg by¢ tak realizowane, aby istniejgce wezly
telekomunikacyjne oraz zainstalowane tam urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej byty
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami (kurz, pyt budowlany).
W przypadku uszkodzenia lub koniecznosci konserwacji urzgdzen Wykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt do naprawy lub konserwacji tych urzadzen, po uzgodnieniu miejsca
i czasu z Zamawiajgcym, jednak nie poOzniej niz w ciggu nastepnego dnia roboczego
od zaistniatej awarii.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projekiu wykonawczego sg wytyczne zawarte w ponizszych
normach definiujgcych system okablowania strukturalnego.

Normy europejskie:

* CENELEC Information Technology Generic Cabling Systems Wydajnos¢
i projektowanie

 EN50173-1:2018 General Requirements

+ EN50173-2:2018 Office premises

» EN50173-3:2018 Industrial premises

+ EN50173-4:2018 Homes

 ENS50173-5:2018 Data centres

« EN50173-6:2018 Distributed Building Services

Implementacja

 ENb50174-1:2018 Specification and quality assurance

 EN50174-2:2018 Installation planning and practices inside buildings

 EN50174-3:2014 Installation planning and practices outside buildings Testowanie

» EN50346:2004 Testing of installed cabling

* ANSI/TIA-569-D - Telecommunications Pathways and Spaces Normy miedzynarodowe:
ISO Information Technology Generic Cabling Systems Wydajnos¢ i projektowanie

* |ISO/IEC 11801-1:2018 General requirements

+ |ISO/IEC 11801-2:2018 Office premises

+ |ISO/IEC 11801-3: 2018 Industrial premises

+ |ISO/IEC 11801-4: 2018 Homes

« |ISO/IEC 11801-5: 2018 Data Centres

« |ISO/IEC 11801-6: 2018 Distributed building services Implementacja
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 ISO/IEC 14763-2 Customer premises Planning and Installation Implementation
Testowanie

« ISO/IEC 61935-1 Testing of balanced twisted Pair Cabling

* ISO/IEC 14763-3

Testing of Fiber Optic Cabling Normy Amerykanskie:
ANSI/TIA Telecommunications Cabling for Customer Premises General requirements.
Wydajnosc¢
 ANSI/TIA-568.2-D Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and
Components Standards
 ANSI/TIA - 568.3-D Optical fibre cabling « ANSI/TIA - 568.4-D Broadband coaxial
cabling and components Projektowanie
* ANSI/TIA-568.0-D - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
* ANSI/TIA-568.1-D - Commercial Building Telecommunications Infrastructure Standard
e ANSI/TIA - 758-B Customer-owned outside plant
* ANSI/TIA - 942-B Data centers
* ANSI/TIA - 1005-A Industrial premises
* ANSI/TIA - 1179-A Healthcare facilities
» ANSI/TIA - 570-C ResidenANSI/TIAI
* ANSI/TIA — 4966 Educational facilities
* ANSI/TIA - 162-A Cabling for wireless access points Implementacja
* ANSI/TIA - 569-D Telecommunications pathways and spaces
* ANSI/TIA - 607-C Bonding and grounding telecommunications
* ANSI/TIA - 606-C Administration
* ANSI/TIA - 862-B Intelligent building systems
* ANSI/TIA — 5017 Physical network security

Testowanie
* ANSI/TIA - 526-7-A Single-mode fibre testing
* ANSI/TIA - 536- 14-C Multi-mode fibre testing
* ANSI/TIA - TSB-155-A Support of 10Gbase-T on existing Cat.6
* ANSI/TIA - TSB-5021 Guidelines for 2.5G and 5G on Cat5e and Cat6

Uwaga: Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad
i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie.

2.3. System okablowania strukturalnego

Ponizej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musi spetnia¢ oferowany system
okablowania strukturalnego. Nalezy je potwierdzi¢ przedstawieniem odpowiednich
certyfikatow lub oswiadczen producenta.

» Jednorodnos¢ komponentow

Wszystkie elementy pasywne skifadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system. Nie dopuszcza sie instalowania w torze
transmisyjnym elementéw pochodzgcych od réznych producentéw w szczegdlnosci dotyczy to
kabli transmisyjnych.

» Program gwarancyjny



ZASTRZEZONE — PO WYPEENIENIU EGZ.NR: .........

Wykonane okablowanie strukturalne musi zosta¢ objete minimum 25-cio letnim
certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania.

W tym okresie muszg obowigzywac nastepujgce gwarancje:

* Gwarancja komponentowa

Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu bedg wolne od usterek materiatowych
oraz wykonczeniowych pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploataciji.

Gwarancja na dziatanie systemu

Lacza/kanaty Certyfikowanego Systemu Okablowania bedg spetnia¢ parametry wydajnosci
zgodne z kategorig, ktérej dotyczy certyfikat. Jezeli wydajnos¢ Certyfikowanego Systemu
Okablowania okaze sie niezgodna z kategorig, ktorej dotyczy certyfikat (na podstawie
wynikow zgodnych z normami procedur testowych), producent naprawi lub wymieni
komponenty w celu zapewnienia wydajnosci, ktérej dotyczy certyfikat.

« Gwarancja na aplikacje

Certyfikowany System Okablowania bedzie wolny od usterek uniemozliwiajgcych dziatanie
zgodnie z normami aplikacji i protokotow w ramach kategorii wydajnosci catego toru
transmisyjnego, ktérej dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokotéw uznawanych przez
komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do
transmisji przy uzyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801,
EN 50173. Jezeli Certyfikowany System Okablowania uniemozliwi uzytkownikowi koncowemu
korzystanie z aplikacji/protokotdw zgodnie z kategorig wydajnosci systemu, ktorej dotyczy
certyfikat, producent przeprowadzi diagnoze problemu i naprawi lub dostarczy nowe
komponenty, ktdre zapewnig skuteczng transmisje tych aplikacji i protokotow.

* Opinie niezaleznych laboratoriéw

Okablowanie strukturalne musi posiada¢ pozytywne opinie wydane przez niezalezne
laboratorium badawcze potwierdzajgce zgodnos¢é z normami okablowania strukturalnego
minimum w zakresie tgcza (Permanent Link oraz Chanel). Szczegétowe wymagania dot. tych
dokumentéw zostaly zawarte ponizej w specyfikacji poszczegoélnych elementow
transmisyjnych.

2.4. Wykonawca

Instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ wykonywana przez firme posiadajgcg
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego.
W/w dokument nalezy zatgczy¢ do oferty bedgcej przedmiotem niniejszego postepowania
przetargowego. Certyfikat instalatora musi by¢é dokumentem terminowym, wydawanym
na okres maksymalnie dwoch lat. Przedtuzenie autoryzacji na kolejny okres dokonuje
producent Projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego w budynku KG PSP przy
ul. Podchorgzych 38 w m. Warszawa str. 11 / 80 okablowania na podstawie wniosku
instalatora oraz po przeprowadzeniu ponownego szkolenia. Wymaga sie, aby wykonawca
posiadat minimum dwdch instalatorbw majacych autoryzacje producenta okablowania
strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarbw oraz
kwalifilkowania do objecia gwarancjg. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatami imiennymi
wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego.

2.5. Zatozenia i architektura rozwigzania

» Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na ekranowanym
modularnym module przytgczeniowym kat.6a / klasy Ea umozliwiajgcym obstuge
aplikacji min. 1000 BASE-T;

» Zarowno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan
Uzytkownika koncowego oraz obowigzujgcych norm. Dane te muszg by¢ przekazane
firmie wykonawczej przed rozpoczeciem prac;
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 Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum
klase Ea a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6a.

o Zaktada sie, iz srodowisko pracy budowanej sieci bedzie Srodowiskiem tagodnym
tj. okreslonym jako M111C1E1 wg. skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2011;

2.6. Wymagania dotyczace systemu i komponentow instalowanego okablowania
strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta
co umozliwi uzyskanie catosciowej i spdjnej gwarancji na caty system. Projektuje
sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spojng
gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy
pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki
kablowe i szafy dystrybucyjne. Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym
elementem w ofercie producenta, nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji" przez
wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta; Wszystkie elementy
okablowania (w szczeg6lnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, ptyty
czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) bedg oznaczone logo lub nazwg tego samego
producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania logicznego (i telefonicznego) bedg opracowane (ij. zaprojektowane, wykonane
i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrddta
dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego musi spetniaC najwyzsze wymagania jakosciowe
potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami np: Six Sigma, ISO 9001, GHMT
Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania bedg zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008,
PN-EN 50173- 1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi
przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, DELTA Electronics,
GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu
z wymienionymi w tym punkcie normami. W celu zagwarantowania Uzytkownikowi
koncowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych cata instalacja bedzie
(bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynierbw ze strony
producenta przed odbiorem technicznym. Wydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) bedzie
potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium
badawcze. System ma sie sktadac¢ w petni z ekranowanych elementdw, to wymaganie dotyczy
zaréwno gniazd w zestawach nasciennych i podtogowych, jak i w panelach krosowych.
Zgodnie z wymaganiami norm Projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego
w budynku KG PSP przy ul. Podchorgzych 38 w m. Warszawa kazdy 4-parowy kabel ma by¢
w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8- pozycyjnym ztgczu modularnym - tij.
na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC.
Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja
paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman,
przy pomocy poziomych paneli porzadkowych. Instalacja bedzie poprowadzona ekranowanym
kablem, posiadajgcym ostone zewnetrzng w klasie reakcji na ogien Bca-sia, di, ai.
Charakterystyka kabla kat.6a ma uwzgledniaé odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do 500MHz. W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia,
a przede wszystkim powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, zarébwno w gniazdach
koncowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszag
by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutow gniazd RJ45 ma

8
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gwarantowac¢ najwyzszg powtarzalnosé. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach
gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych
nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg
dtugoterminowg trwatosc¢ i niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac
kable przytgczeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta.

2.7. Struktura systemu okablowania

2.7.1. Trasy kablowe

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone w korytarzach w istniejgcych kanatach kablowych metalowych w czesci
sufitowej o szerokosci 300mm i 100mm.

Wprowadzenie kabla do pomieszczenn i w pomieszczeniach realizowaé zgodnie
z wytycznymi innych branz odpowiednio:

* w korytach metalowych o szerokosci 50mm.
* W korytach PCV o szerokosci max 50 mm

Zejscia kabli do punktéw PEL realizowa¢ podtynkowo:

» W scianach statych rurach PCV typu peszel w bruzdach
e W scianach GK w rurach PCV typu peszel

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rébwnolegle do siebie na przestrzeni
dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajgcg i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Przejscia
i przepusty instalacyjne w Scianach, stropach i podtodze technicznej oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla
tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
pomieszczenia zamknietego (np. pomieszczenia maszynowni wentylacji, pomieszczenie
serwerowni, obudowa klatki schodowej), dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub R El 60, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementéw.
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2.7.2. Okablowanie poziome miedziane

KABEL

Kabel powinien spetnia¢ wymagania kat 6A wg normy TIA/EIA-568-B.2-10 oraz klasy EA
wg ISO 11801 Amendment 1 oraz Amendment2. Projekt wykonawczy instalacji okablowania
strukturalnego w budynku KG PSP przy ul. Podchorgzych 38 w m. Warszawa. Kabel posiada
4 pary oznaczone kolorami: niebieskim, pomaranczowym, zielonym i brgzowym. W obrebie
pary pierwszy przewodnik jest w kolorze pary np. niebieskim, a drugi w kolorze pary i biatym
wiec np. biato-niebieskim. Kabel powinien by¢ ekranowany i posiada¢ konstrukcje U/FTP.
Kazda para powinna posiada¢ indywidualny ekran wykonany z folii aluminiowej jednostronnie
lakierowanej. Wzdtuz folii, po przewodzgcej stronie, musi by¢ prowadzony drut uziemieniowy.
Osrodek transmisyjny (cztery splecione pary) powinien by¢ odizolowany od ekranu za pomocg

przezroczystej folii PCV.
U/FTP

Powloka kabla

o _-3? Ekran elementu kabla (pary)
D%Qj'_ Element kabla (para)
® 8 =— Przewod
Rys.2 Przekrdj kabla U/FTP

Powioka kabla powinna by¢ w wykonaniu LSZH i w kolorze innym niz biaty, szary
i czerwony w celu odréznienia kabli logicznych okablowania strukturalnego od kabli innych
instalacji teletechnicznych.

Rys.3 Widok kabla U/FTP

Kabel nalezy dostarcza¢ na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany
na szpulach jest w duzo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz
pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krétkich odcinkéw
roboczych.

Standardy branzowe

» ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1

Klasyfikacja odpornosci ogniowej

* Regulacja Unii Europejskiej rr. 305/2011 (CPR)

* EN 50575:2014+A:2016

Parametry mechaniczne

« Srednica przewodnika: 23AWG

* Izolacja podstawowa: Poliolefina

» Materiat ekranu: Laminowane aluminium

» Materiat powtoki kabla: LSOH

* Klasa reakcji na ogieh B2ca-s1, d1, aft

* Nominalna $rednica zewnetrzna: 7,2 « NVP: 75-77%

» Ekran: Kazda para ostonieta laminowang folig aluminiowg

* Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyng

* Maksymalna sita wciggania: 50 N/mm2 maks.

* Krotkoterminowy promien giecia: 8 x Srednica zewnetrzna mm

 Dtugoterminowy promien giecia: 4 x Srednica zewnetrzna mm

10
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* Reaktancja pojemnosciowa: 40 pF/m nom. przy 1 KHz
» Rezystancja petli: 72 Q/Km maks.

» Opoznienie propagaciji: 514 + 36f1/2nS/100mmaks.

* w zakresie 1-500 MHz

* Rbznica op6znien propagaciji: 45 nS/100 maks.

» w zakresie 1-500 MHz

« Srednia impedancja: 100 Q +6

» w zakresie 1-500 MHz

* Niezrownowazenie rezystancji: 2% maks.

» Thumienno$c¢ sprzezeniowa: 45 dB min w zakresie 30-100 MHz
* 40-20 Log (f/100) w zakresie 100-500 MHz

» Temperatura pracy:

* Przechowywanie: -20°C do +75°C

* Praca: -20°C do +60°C

* Test odpornosci ogniowej IEC 60332-1

PANEL

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A. Panel powinien posiada¢
24 porty i wysokos¢ 1U.

Panele powinny spetnia¢ wymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich ponizszych norm:

* TIA-568-C-2

« ISO/IEC 11801 2002

+ ISO/IEC 11801 Am.2

* TIA/EIA-568-B2-10

* PN-EN-50173-1:2009/A1:2010

* EN-50173-1:2007/A1

* ISO/IEC 61156-5 (2009-02) Ed. 2.0

Wymagania dla paneli:

» Solidna, metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubosci 1.5mm pokrytej lakierem
proszkowym w ciemnym kolorze.

» 24 wysokiej jakosci gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniata mozliwosé
wymiany wadliwego portu bez ingerencji w pozostate. W czesci tylnej powinny sie
znajdowac ztgcza szczelinowe IDC stuzace do przytaczenia kabli.

* Wysokos$¢ paneli: 1U.

» Pétka stuzgca do przytgczania terminowanych kabli za pomocg krawatek dzieki czemu
kable nie obcigzajg ztgcz szczelinowych oraz uniemozliwia sie przypadkowe wyrwanie
kabla.

+ System oznaczania portdow sktadajgcy sie z zaczepdw oraz przezroczystej naktadki
pozwalajgcej na wsuniecie pod nie papierowych oznacznikow z nadrukowanymi numerami.
Taki system zapewnia mozliwos¢ wielokrotnych zmian opisu portdw w szybki i tatwy
sposbb.

* Mozliwos¢ zastosowania dla kazdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia
sugerujgcego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpiecie kolorowej ikony (min. 10 réznych
koloréw) posiadajacej piktogram komputera (ustuga LAN), telefonu (ustuga Voice), oraz bez
rysunku.

» Ztgcze szczelinowe przeznaczone do przytgczania kabli F/UTP, U/FTP oraz S/FTP za
pomocg narzedzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na fatwosé
zapewnienia stabilnych parametrow transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej
instalacji. Nie dopuszcza sie tzw. gniazd beznarzedziowych.
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» Petny ekran 360DEG tj. wokdt miejsca przytaczenia kabla do ztgcza szczelinowego IDC
zbudowana jest metalowa ostona ekranujgca tworzaca tzw. klatke Faradaya.

* Pokrywa ekranu powinna by¢ wykonana jako monolityczny odlew. Nie dopuszcza sie
oston ekranu wykonanych z blachy.

» Pokrywa ekranu powinna umozliwia¢ jego rozebranie w celu dokonania poprawy lub
ponownego przytgczenia modutu.

+ Styk pomiedzy ekranem kabla a ekranem gniazda powinien by¢ zabezpieczony
mechanicznie przed przypadkowym rozwarciem poprzez zastosowanie krawatki kablowe;.

» Odpowiednio wyprofilowane nakfadki wpinane w ztgcze szczelinowe IDC po przytaczeniu
przewodnikéw zabezpieczajgce je dodatkowo przed wyrwaniem.

* Noze nacinajgce izolacje w ztgczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni do
osi wzdtuznej przytgczanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje
odpowiednio duzg powierzchnie styku noza z miedzig oraz zapewnia spetnianie zatozonych
parametrow transmisyjnych przez okres gwarancyjny.

» Ztgcze szczelinowe IDC powinno by¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z co najmnigj
dwéch listew 2-parowych. Dzieki temu w naturalny sposdb zostang zminimalizowane
diugosci rozplecionych przewodnikbw zapewniajgc spetnienie z zapasem wymagan
kategorii 6a/klasy Ea.

* Mozliwos¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45 (umozliwiajgce] wpiecie
jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajace w ten sposdb przypadkowemu przytgczeniu
komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prad dzwonienia linii telefoniczne;j
bezpowrotnie niszczy karte sieciowg). Zaslepka blokujgca powinna by¢ dostepna w min 3
kolorach.

» Ztacze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato przytgczenie
kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

» Gniazdo RJ45 powinno posiadac¢ integralng przestone przeciwkurzowg wbudowang w
modut. Przestona powinna sie chowaé do srodka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo.
Dzieki temu przestona nie tylko chroni przed kurzem, ale réwniez czy$ci styki oraz eliminuje
tzw. zte wpiecia, tj. jesli kabel krosowy jest niewtasciwie wpiety zostanie on wypchniety z
gniazda przez sprezyne przestony przeciwkurzowe;.

* Potgczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC a pinami w gniezdzie RJ45 powinno byé
realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej
wytrzymatos$ci mechanicznej ztgcza.

Standardy branzowe

* TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801 2nd Ed A1.1

* FCC Subpart F 68.5, IEC -603-7
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Parametry elektryczne

* Rezystancja: =20 mQ

* Tolerancja rezystancji: £ 2,5 mQ

* Rezystancja izolacji: = 100 MQ

Parametry mechaniczne

* Materiat: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubosci 1.5 mm
» Powtoka: Lakier proszkowy

GNIAZDO:

» Materiat obudowy: Stop cynku niklowany potyskowo z domieszkg miedzi
* Trwato$¢: Minimum 750 cykli

» Materiat stykdéw: Stop miedzi

» Powtoka stykow: 1,27 mikrometréw Au/Ni

« Sita docisku: Minimum 100 g

« Sita roztgczania: Minimum 6,8 kg

ZLACZE IDC:

» Materiat obudowy: Poliweglan, UL94V-0

*» Trwato$¢: Terminowanie co najmniej 20 razy

» Materiat stykéw: Stop miedzi

» Powitoka stykow IDC: Matowa powtoka cynowa
« Sita docisku: Minimum 100 g

 Akceptuje przewodniki: Drut, 22-24 AWG

GNIAZDA

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu Mosaic 45 kategorii
6a. mocowane w odpowiednich adapterach  dopasowujgcych do  osprzetu
elektroinstalacyjnego.

Gniazda abonenckie powinny spetnia¢ wymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich

ponizszych norm:

* TIA-568-C-2

« ISO/IEC 11801 2002

* ISO/IEC 11801 Am.2

* TIA/EIA-568-B2-10

* PN-EN-50173-1:2009/A1:2010

* EN-50173-1:2007/A1

* ISO/IEC 61156-5 (2009-02) Ed. 2.0

Wymagania dla gniazda:

» Ztgcze szczelinowe przeznaczone do przytgczania kabli F/UTP, U/FTP oraz S/FTP za

pomocg narzedzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na tatwosc

zapewnienia stabilnych parametréw transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej

instalacji. Nie dopuszcza sie tzw. gniazd beznarzedziowych.

» Petny ekran 360DEG tj. wokdt miejsca przytaczenia kabla do ztgcza szczelinowego IDC

zbudowana jest metalowa ostona ekranujgca tworzgca tzw. klatke Faradaya.

* Pokrywa ekranu powinna by¢ wykonana jako monolityczny odlew. Nie dopuszcza sie

oston ekranu wykonanych z blachy.

* Pokrywa ekranu powinna umozliwia¢ jego rozebranie w celu dokonania poprawy lub

ponownego przytgczenia modutu.

« Styk pomiedzy ekranem kabla a ekranem gniazda powinien by¢ zabezpieczony

mechanicznie przed przypadkowym rozwarciem poprzez zastosowanie krawatki kablowe;j

» Odpowiednio wyprofilowane nakfadki wpinane w ztgcze szczelinowe IDC po przytgczeniu

przewodnikow zabezpieczajgce je dodatkowo przed wyrwaniem.
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* Noze nacinajgce izolacje w ztgczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni do
osi wzdtuznej przytgczanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje
odpowiednio duzg powierzchnie styku noza z miedzig oraz zapewnia spetnianie zatozonych
parametrow transmisyjnych przez okres gwarancyjny.

» Ztgcze szczelinowe IDC powinno by¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z co najmnigj
dwéch listew 2-parowych. Dzieki temu w naturalny sposdb zostang zminimalizowane
diugosci rozplecionych przewodnikbw zapewniajgc spetnienie z zapasem wymagan
kategorii 6/klasy E.

» System oznaczania portdw sktadajgcy sie z systemu zaczepdw oraz przezroczystej
naktadki pozwalajgcej na wsuniecie pod nie papierowych oznacznikdw z nadrukowanymi
numerami. Taki system zapewnia mozliwos¢ wielokrotnych zmian opisu portéw w szybki i
tatwy sposob.

* Mozliwos¢ zastosowania dla kazdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia
sugerujgcego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpiecie kolorowej ikony (min. 10 réznych
koloréw) posiadajacej piktogram komputera (ustuga LAN), telefonu (ustuga Voice), oraz bez
rysunku

* Mozliwos¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45 (umozliwiajgcej wpiecie
jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajace w ten sposdb przypadkowemu przytgczeniu
komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prgd dzwonienia linii telefonicznej
bezpowrotnie niszczy karte sieciowg). Zaslepka blokujgca powinna by¢ dostepna w min 3
kolorach

» Ztacze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato przytaczenie
kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

» Gniazdo RJ45 powinno posiadac integralng przestone przeciwkurzowg w kolorze biatym
wbudowang w modut. Przestona powinna sie chowac¢ do $rodka podczas wpinania wtyku
RJ45 w gniazdo. Dzieki temu przestona nie tylko chroni przed kurzem, ale rowniez czysci
styki oraz eliminuje tzw. zte wpiecia, tj. jesli kabel krosowy jest niewtasciwie wpiety zostanie
on wypchniety z gniazda przez sprezyne przestony przeciwkurzowej.

* Potgczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC a pinami w gniezdzie RJ45 powinno byé
realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej
wytrzymatosci mechanicznej ztgcza.

» Gniazdo powinno by¢ katowe tzn. kabel przytgczeniowy nalezy wpina¢ pod katem tak aby
jak najmniej odstawat od powierzchni montazowej gniazda. Standardy branzowe

» TIA/EIA-568-B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, « FCB Subpart F 68.5, ISO 60603-7, I1SO
11801:2002,

« EN 50173:2007, FCC 68.

Rys.7 Widok modutu

Parametry elektryczne

* Rezystancja: < 20 mQ

* Tolerancja rezystancji: < 2,5 mQ
* Rezystancja izolacji: =2 100 MQ
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2.8.

Parametry mechaniczne

» Szeroko$¢ [mm]: 22,5

* Wysokos$¢ [mm]: 45

GNIAZDO

* Trwato$¢: > 750 cykli

» Materiat stykdéw: Stop miedzi

» Powtoka stykow: 1.27 ym ztota na 2.50 ym niklu
» Materiat obudowy: UL94V0

ZLACZE IDC

» Materiat obudowy: UL94V0

* Trwato$¢: > 200 cykli

» Materiat stykdéw: Stop miedzi

» Powtoka stykow: Matowa powtoka cynowa

* Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (drut/linka)

Rys.8 Widok gniazda

Parametry transmisyjne

« Insertion Loss[1-250MHz] < 0.2-\f dB

* NEXT[1-250MHZz] = 54-20-log(f/100) dB

« FEXT[1-250MHZz] = 43.1-20-log(f/100) dB
* RL[1=ff<50MHz] = 30 dB
*RL[50=f=250MHz] = 24-20-log(f/100) dB
*[JLCL[1-250MHZz] = 28-20-log(f/100) dB

Kable krosowe i przytaczeniowe

Ekranowane kable krosowe kategorii 6a powinny zapewnia¢ poprawng prace protokotow
10/100BASE-T, 1000BASE-T oraz 10GBASE-T. Kable powinny by¢ wykonane z wysokiej
jakosci linki miedzianej o srednicy 26AWG w powtoce LSOH z obu stron zakonczone wtykiem
RJ45.

Powinny spetnia¢ wymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich ponizszych norm:

* TIA-568-C-2

+ ISO/IEC 11801 2002

+ ISO/IEC 11801 Am.2

* TIA/EIA-568-B2-10

* PN-EN-50173-1:2009/A1:2010

* EN-50173-1:2007/A1

* ISO/IEC 61156-5 (2009-02) Ed. 2.0

Kable powinny by¢ dostepne w minimum trzech kolorach oraz o$miu dtugosciach: 0,5m,
im, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7m oraz 10m.

Podstawowe wymagania:

» Wykonane z wysokiej jakosci 4-ro parowej ekranowane;j linki 26AWG
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2.9.

2.9.1.

« Zaterminowane fabrycznie ekranowanymi wtykami RJ54 (WE8W)

» Wzmocnione ostony wtykdéw

» Odpowiednie do zastosowan w standardzie EIA 568A oraz EIA 568B

» Wydajnos¢ Kategorii 6A

» Powtoka LSOH

» Spetnienie wymagan dyrektywy RoHS (o ograniczeniu stosowania substanciji
niebezpiecznych)

Parametry mechaniczne

KABEL

« Srednica przewodnika: Linka miedziana 26 AWG

» Materiat ekranu: Ekran aluminiowo-poliestrowy z cynowanym osrodkiem
miedzianym

» Maksymalna srednica zewnetrzna: 6,5mm

 Materiat izolacji: PCV

» Temperatura pracy: - 20°C do +60°C

WTYK

* Trwato$¢: Minimum 750 cykli

 Materiat stykéw: Stop miedzi

» Powtoka stykow: 1,27 mikrometréw Au/Ni

» Rozmiary wtyku i tolerancja zgodne z: FCC Part 68 i IEC 60603-7

Parametry elektryczne
* Napiecie maksymalne: 150 VAC
* Prad maksymalny: 1,5 A przy 25°C

Wymagania instalacyjne i konstrukcyjne dla okablowania poziomego i jego
elementow

Gniazda abonenckie

Podczas instalaciji:
» Miedziane 4 parowe kable poziome na modutach RJ-45 rozszywaé w konfiguracji 568B.
W gniazdach abonenckich nalezy pozostawi¢ minimum 30 centymetréw (12 cali) zapasu
kabli. Mniejsze zapasy nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
» Gniazdo abonenckie musi by¢ oznaczone w sposéb widoczny. Kazdy modut RJ-45 musi
posiada¢ indywidualny i unikalny opis.

2.9.2. Miedziane kable poziome i systemy prowadzenia kabli

Podczas instalaciji:
» Miedziane 4 parowe kable poziome na modutach RJ-45 rozszywac w konfiguracji 568B,
» W zakresie sit wciggania oraz maksymalnych promieni giecia kabli nalezy sie stosowaé
do zapiséw i zalecen producenta umieszczonych na kartach katalogowych konkretnych kabli
oznaczonych unikalnym numerem seryjnym (katalogowym),
« Kabli nie powinno sie uktada¢ na samej konstrukcji sufitu podwieszanego. Nalezy stosowac
specjalne drabinki kablowe lub koryta kablowe,
* Maksymalna ilos¢ kabli w wigzce skupionej to 24,
» Nalezy uktadac kable skretkowe ponizej kabli zasilajgcych,
* Po zainstalowaniu kabli powinny one by¢ ,wolne” od wszelakich naprezen oraz obcigzen,
* W punkcie dystrybucyjnym nalezy zostawi¢ 3 metrowy zapas kabla. Mniejsze zapasy
nalezy uzgodnic z inwestorem,
» Maksymalny prosty dystans bez dostepu powinien by¢ nie wiekszy niz 30 metréw,
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* Nie nalezy stosowac wiecej niz dwa zatamania 90°pomiedzy dwoma punktami wciggania.
(Trzecie zatamanie jest mozliwe, ale na odcinkach nie wiekszych niz 10 metréw,

» Wszystkie kable powinny by¢é schowane tak, aby nie niepozgdane osoby nie miaty do nich
fizycznego dostepu,

« Podczas uzywania do prowadzenia kabli drabinek, zawsze nalezy zapoznaé
sie ze specyfikacjg producenta, co do wymagan instalacyjnych jak i obcigzenia oraz
pojemnosci,

» Podczas instalacji drabinek w suficie podwieszanym zawsze zostawiaj okoto 300mm
przestrzeni pomiedzy drabinka a sufitem,

» Metalowe elementy wspierajgce zawsze muszg by¢ z sobg potgczone oraz uziemione,

* Nie dopuszcza sie uktadania kabli bezposrednio pod tynkiem lub w wylewkach betonowych.
Kable muszg by¢ prowadzone w peszlach lub rurkach o odpowiedniej sSrednicy
i wytrzymatosci,

» Wejscia do metalowych koryt powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie mogly uszkodzié¢
powtoki kabla.

2.9.3. Miedziane panele krosowe

Podczas instalaciji:
» Miedziane 4 parowe kable poziome na modutach RJ-45 rozszywa¢ w konfiguracji 568B,
» Wszystkie kable muszg by¢ indywidualnie przymocowane do tylnej potki. Stosowanie
tylnych pétek do mocowania kabli jest obowigzkowe,
» Kazdy panel musi zosta¢ przymocowany do ramy 19 calowej za pomocg 4 srub typu
,Clipko” sktadajgcej sie ze sruby, koszyka i podktadki,
» Kazdy panel musi by¢ opisany indywidualnie i unikalnie. Kazdy port panelu musi byc¢
rowniez opisany,
 Panele ekranowane muszg by¢ uziemione do uziomu szafy lub uziomu pomieszczenia.

2.9.4. Miedziane kable krosowe

Podczas instalacji:
* Nalezy stosowa¢ 4 parowe kable krosowe zakonczone wtyczkami RJ-45 rozszyte
w konfiguracji 568B,
» Kable krosowe majg by¢ wykonane z kabla 4 parowego o konstrukcji linki muszg posiadac
boot,
» Zapasy kabli krosowych nalezy uktada¢ w poziomych lub pionowych organizatorach kabli
krosowych.

2.10. Pomiary okablowania i 25 letnia gwarancja na system okablowania i wydajnos¢
aplikacji

WYMAGANIA OGOLNE

Aby uzyskac 25 Letnia Gwarancje na System Okablowania i Wydajnosé Aplikacji muszg

zostac spetnione nastepujgce warunki:
« Na dzien zakonczenia instalacji firma instalacyjpa musi posiadaé aktualny status
Certyfikowanego Instalatora,
» Wszystkie zainstalowane elementy transmisyjne biorgce udziat w transmisji danych (kable
dystrybucyjne, panele krosowe, moduty gniazd, pigtaile, adaptery, kable krosowe oraz
ztgcza) muszg by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ od jednego producenta systemu okablowania
oraz posiada¢ jego oznaczenia.
+ Firma instalacyjna musi poprawnie zgtosi¢ instalacje do certyfikacji producentowi
okablowania strukturalnego
» Poprawny wniosek gwarancyjny zawiera kompletny formularz oraz pliki z pomiarami,
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* Pliki z pomiarami muszg by¢ przestane w nieedytowalnym i oryginalnym formacie
urzgdzenia pomiarowego,

* Pomiary muszg by¢ wykonane w zgodnie ze standardami oraz wymaganiami producenta
okablowania.

WYMAGANIA ODNOSNIE POMIAROW LINII MIEDZIANYCH

Wymagania:

» Poprawny wniosek gwarancyjny zawiera kompletny formularz oraz pliki z pomiarami,

» Wszystkie pomiary linii miedzianych muszg zosta¢ wykonane w konfiguracji Lacza Statego
(Permanent Link). Pomiary wykonane w innej konfiguracji beda podlegaty indywidualnemu
rozpatrywaniu przez producenta okablowania,

* Pomiary nie mogg zawiera¢ wiecej niz 5% pomiarédw *PASS. Instalacje zawierajgce
wiekszg ilos¢ pomiarbw *PASS beda podlegaly indywidualnemu rozpatrywaniu przez
producenta okablowania,

« Wymaga sie, aby urzgdzenia pomiarowe byty okresowo kalibrowane wedtug wytycznych
producenta oraz posiadaty mozliwe najnowsze oprogramowanie,

» Pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z zaprojektowang wydajnoscig - klasg lub kategoria,
» Kazdy pomiar musi zawiera¢ wartosci takich parametrow jak: mapa potgczen, dtugosci par,
ttumiennosé, op6znienie propagacii, réznica opdznien, rezystancja, NEXT, PS NEXT, ACR-
N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F, RL

WYKAZ MATERIALOW (NOWYCH)

Lp. Nazwa Indeks llos¢
1 Adapter DataGate/ModMosaic 22.5x45 mm, Prosty, Bez | WEU- 00008-02 | Szt. 1
modutdéw, Biaty
2 Etykieta opisowa gniazda Szt. 36
3 Gniazdo natynkowe Synergy FTP, 2 porty, Szt. 9
niezatadowane, Biate
4 Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat Szt. 9
C6A, LSOH 2m, Niebieski
5 Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat Szt. 9
C6A, LSOH 2m, Szary
7 Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat Szt. 9
C6A, LSOH 2m, Zielony
8 Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat Szt. 9
C6A, LSOH 3m, Szary
9 Kabel okablowania strukturalnego miedziany - Kabel mb. | 1500
U/FTP PowerCat 6A (10G), 4
pary, LSZH, klasa B2ca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m
10 Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45, Szt. 1
568A/B, STP, PowerCat C6A, 1U,Czarny
11 Mod Mosaic 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Katowy, Szt 18
568A/B, STP, PowerCat C6A, Biaty
12 Modut Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, Szt 18
568A/B, PowerCat 6A, Biaty
13 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23-mm mb. 25
14 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36-mm mb 25
15 KORYTKO SIATK., 54x60 MM, CYNKOWANE (CF mb. 12
54/60 EZ) (kpl. — materiaty podstawowe wraz z
tacznikami, zatrzaskami itp.)
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2.11. Zalaczniki graficzne

Rys nr 1 — Trasa istniejgcych koryt kablowych
Rys nr 2 - Trasa koryt tt w Pom. 226

Rys nr 3 - Instalacje niskopradowe

Rys nr 4 - Instalacje SSP
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- istniejgce koryto telekomunikacyjne
- przewdd teleinformatyczne FTP kat 6a LSOH
- listwa elektroinstalacyjna 50x105 z przegroda
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DETAL

ADAX

Ustugi Instalacyjne

Adam Chatupka
Mtynisko 5
98-350 Mtynisko

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZENIA 226
7 PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP”
W BUDYNKU NR 4 PRZY UL. PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWE

INWESTOR:

SKARB PANSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ UL. PODCHORAZYCH 38

00-465 WARSZAWA

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

RYSUNEK SKALA NR
Trasa istniejgcych koryt kablowych 1
FUNKCJA IMIE, I NAZWISKO NR UPRAWNIER DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz
Projektant w specjalnosci Iren 7 Kuzmiuk | LUB/0145/POOE/10
instalacyjnej w zakresie eneusz Kuzmiu 30.04.2021
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych




RZUT POM.226

TRASA KORYT KABLOWYCH

KONDYGNACJA 3
I PIETRO, +7.73

UWAGA: Instalacja elektry(':zno do rozprowodzémo ponocli sufitem podW|eszo'nym na kc')rytoch siatkowych. |

N

korytko kablowe siatkowe 54H60

Beton
Concrete

BeToH PSRM6x65

Beton

WKS60/WKSO60

KDS/KDSO60H60/3

ADAX

Ustugi Instalacyjne

Adam Chatupka
Mtynisko 5
98-350 Mtynisko

INWESTOR:

00-4635 WARSZAWA

PRZEBUDOWA INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZENIA 226
7 PRZEZNACZENIEM POD POKQJE BIUROWE KG PSP”
W BUDYNKU NR 4 PRZY UL. PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWE

SKARB PANSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ UL. PODCHORAZYCH 38

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

RYSUNEK SKALA NR
Trasa koryt tt w Pom. 226 2
FUNKCJA IME, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
EF{O:EKTANT | mgr inz.
rojektant w specjalnosci Ireneusz Kuzmiuk |LUB/0145/POOE/10
instalacyjnej w zakresie 30.04.2021
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych




RZUT POM.226 KONDYGNACJA 3
INSTALACJA 0S I PIETRO, +7.73

LEGENDA:

B5-1/2  -gniazdo 2xRJ45 kat 6a

B3-8/1,83-8/2

UWAGA: Wentylacja do rozprowadzenia ponad sufitem podwieszanym za pomocq rur spiro.

ADAX PRZEBUDOWA INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZENIA 226
Ustugi Instalacyjne 7 PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP”
W BUDYNKU NR 4 PRZY UL. PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWE
Adam Chatupka

Mtynisko 5 INWESTOR:
98-350 Mtynisko SKARB PANSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA Gt OWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ UL. PODCHORAZYCH 38
00-463 WARSZAWA

BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA

RYSUNEK SKALA NR
Instalacje niskoprgdowe 3
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
gF{O:EKTANT | mgr inz.
rojektant w specjalnosci Ireneusz Kuzmiuk |LUB/0145/POOE/10
instalacyjnej w zakresie 30.04.2021
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych




R7ZUT POM.226 KONDYGNACJA 3
INSTALACJA SSP I PIETRO, +7.73 LEGENDA:

\|J RECZNY OSTRZEGACZ POZARU

(DYMU | TEMPERATURY)

5 OPTYCZNA CZUJKA DYMU

B

ZDALNY WSKAZNIK ZADZIAtANIA

UWAGA: Wentylacja do rozprowadzenia ponad sufitem podwieszanym za pomocq rur spiro. ADAX
) . PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZENIA 226
UWAGA Ustugi Instalacyjne 7 PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP”
" Ad Chatuok W BUDYNKU NR 4 PRZY UL. PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWE
" . . am arupka
1. Przeprowadzi¢ denontaz niszczacy okablowania SAP w pom. 226 Miynisko 5p NIESTOR:
2. Przeprowadzi¢ demontaz nieniszczacy czujek i wskaznikéw SAP 98-350 Miynisko SKARB PANSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA GLOWNEGO
3. Przeprowadgzi¢ demontaz nieniszczacy podstawek czujek géﬁg%g SSZLRWAEY POZARNEJ UL. PODCHORAZYCH 38
4. Nowe kabel prowadzi¢ od intniejgcej instalacji SRANIA TELEKOMUNKACY A
5. Nowe kable na stropie prowadzi¢ w bruzdach e S R
6. Nowe kable na $cianie prowadzi¢ w bruzdach Instalacje SSP 4
7. Zainstalowaé ROP natynkowy 1,5m od podiogi ]
FUNKCJA IMIE, I NAZWISKQ NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
8. Potgczenia na otwartej linii realizowaé za pomoca puszki PIP PROJEKTANT —
9. Dla czujek instalowanych na suficie wykona¢ rewizje .i;‘iﬁi‘fﬁ;; ;P;:E'e";:d Ireneusz Kuzmiuk |LUBIOT4SPOOE/0| o) 10 5y
10. Dla "nowych" elementéw petli SAP zachowaé numeracije "starych" sieci, nstalac]i  urzadzef
elektrycznyc!
i elektroenergetycznych




