PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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Nazwa zadania:
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie projektu budowlanego ,Podzielenie drég ewakuacyjnych przegrodami
dymoszczelnymi oraz wykonanie instalacji hydrantowej w poziomie piwnic w budynku
szkoty Zespotu Szkét im. M. Curie-Sktodowskiej przy ul. Wojska Polskiego 12 w
Ketrzynie” na podstawie PFU i uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

robét budowlanych
Budynek szkoty Zespotu Szkét im. M. Curie-Sktodowskiej przy ul. Wojska Polskiego 12 w
Ketrzynie, w ktérej majg by¢ wykonane oddzielenia przeciwpozarowe ma dtugos¢ 85,3 m,
szeroko$¢ 12,8 m, powierzchnie zabudowy ok. 1100 m?. Budynek gtéwny tacznikiem potaczony
jest z budynkiem hali sportowej ( dtugos¢ 36,5 m, szerokos$¢ 35,5 m).
Zaleca sie, aby Wykonawca, w celu oceny zakresu prac projektowych i robét, dokonat wizji na
obiekcie.

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu i wykonanie robot w celu wykonania
nakazéw zawartych w decyzji PZ.52800.3.20024.5 z dnia 16.02.2024 r. wydanej przez
Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie, stanowigcej zatacznik do
PFU.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Budynek jest uzytkowany, dlatego podczas projektowania i planowania harmonogramu
wykonania robdt niezbedne jest uwzglednienie koniecznosci zapewnienia uzytkownikom
nieprzerwanej pracy i zminimalizowania wptywu na funkcjonowanie placéwki.
Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt bez zgody dyrekcji budynku, w szczegdlnosci w
okresach egzaminéw zawodowych czy matur ( szczegétowy wykaz takich terminow
wykonawca uzgodni z dyrekcjg szkoty na etapie projektowania).

1.1.3. Ogodlne wiasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt w trakcie i po przeprowadzonych robotach musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

3) bezpieczeistwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

1. Wykonany projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

3. W pracach projektowych nalezy réwniez uwzgledni¢ uzyskanie wymaganych przepisami
Prawa budowlanego i przepisami odrebnymi, opinii i uzgodnien, w tym rzeczoznawcg ds.
ochrony ppoz. itp.
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1.1.4. Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A) Techniczne

- konstrukcja przegrody metalowa,

- szklenie szktem bezpiecznym transparentnym (np. klejonym),

- nalezy unikaé stosowania szkta posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek
wolnostojgce krawedzie szklanych ekranéw powinny mieé krawedz oznakowang pasem
ostrzegawczym kontrastujgcym z otoczeniem,

- szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od
130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas)[1] o kontrascie LRV=60,

- zaleca sie umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na wysokosci 10 —30 cm
(przydatnego dla oséb patrzacych pod nogi),

- dolna krawedz przeszklonych drzwi wejsciowych zabezpieczona w sposéb chronigcy przed
uderzeniem kotami wézka do wysokosci 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej
wysokosci lub innego elementu chronigcego szkto),

- oscieznice drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem sciany, w ktorej sie
znajduja.

- drzwi dymoszczelne wymiar w swietle min. 1,4 m,

Pogladowy szkic rozmieszczenia pasdw ostrzegawczych :

.................

Instalacje hydrantéw wykona¢ z rur stalowych i ksztattek ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN72/0640-01, tgczonych potgczeniami gwintowymi poprzez skrecanie. Rurociag zasilajgcy
hydranty wewnetrzne wykonac z rur stalowych ocynkowanych izolowanych i umieszczonych

natynkowo przy $cianach budynku i oraz podwieszonych lub podpartych uchwytami do
elementéw konstrukcyjnych budynku. Mocowanie przewoddw na podporach Slizgowych wg
KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumiaca z
gumy. Przejécia rurociggdw przez Sciany i sklepienia wykona¢ w stalowych rurach
ostonowych lub w przepustach uszczelnionych pianka montazows,

- Wysoko$¢ montazu zaworu - 1,35 m od podtoza (+/-) 0,1 m. Szafki hydrantowe oznakowac

zgodnie z normg. Na szafkach nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi i opisy zawierajgce
informacje dotyczagce wymaganych wartosci parametrow roboczych,

B) Funkcjonalno-uzytkowe
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Wykonane przegrody nalezy wykonac jako w catosci przeszklone, w celu zminimalizowania
wptywu przegrody na dostep oswietlenia naturalnego do korytarzy.

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowad dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych
stabilng pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnosé¢ produktéw co najmniej w okresie
gwarancji. Odpady budowlane nalezy poddaé¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia -
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz.
779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ podziat drég ewakuacyjnych na odcinki o dtugosci
nieprzekraczajagcej dopuszczonej w przepisach dtugosci 50 m w postaci przeszklonych
przegrdéd o wymaganej przepisami dymoszczelnosci .

E) konstrukcyjne
Montaz przegréd oraz urzadzen instalacji hydrantowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjg producenta.

F) materiatowe

Nalezy zastosowaé metalowe profile ze szktem bezpiecznym z drzwiami dymoszczelnymi o
szerokosci w $wietle przy maksymalnym otwarciu minimum 140 cm. Instalacje hydrantéw
wykona¢ z rur stalowych. Stosowaé dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw
posiadajgcych stabilng pozycje na rynku zapewniajagca dostepnos¢ produktow co najmniej w
okresie gwarancji.

Roboty zaprojektowac i wykona¢ z materiatow, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, s3 zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajgce wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osdb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Dla materiatéw przed wbudowaniem nalezy uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i
odbioru roboét projektowych.

1.2.1 Odbidr dokumentacji projektowej nastapi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie koncepcji rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego — 2 miesigce
od podpisania umowy.

o Il etap — odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego — 2 miesigce od
zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:

- Projekt budowlany — 2 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajacy elementy sktadowe
zgodne zrozporzadzeniem w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Przedmiar robot i kosztorys ofertowy - legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel),

- Szczegbtowy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt dla kazdej z branz -1
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egz.+ wersja elektroniczna (PDF)

1.2.3 Roboty budowlane:
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC5 .

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogolne.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego a nastepnie
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajgcego do reprezentowania Powiatu
Ketrzynskiego przed odno$nymi organami administracji pafistwowej, samorzadowej i innymi
podmiotami w celu zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacja powierzonego
zadania.

2.3.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego, w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178
poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353 z p6zniejszymi zmianami),



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023.0.1563 z dnia 5 sierpnia 2023 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w
sprawie wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczerr tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z 2003 r. Nr 121 poz. 1137).

Inne akty prawne i normy zwigzane z ochrong przeciwpozarowag w budynkach

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane

z zamoOwieniem i jego realizacja.

1. Szczegodtowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
okresla projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawcg — zatacznik do SWZ.

Zataczniki:

zatgcznik nr 1 — mapka poglagdowa z lokalizacjg obiektu
zatgcznik nr 2 — rzuty budynku, skan decyzji KP PSP w Ketrzynie nr PZ.52800.3.3.2024.56
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