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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych o
mocy min. 36,08kWp oraz 13,53kWp dla potrzeb zaopatrzenia w energie elektryczna
pochodzaca z OZE budynku Urzedu Gminy w Chmielniku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:

o 09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

o 45311000-0 Roboty w =zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

o 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na wskazanej
wyzej lokalizaciji.

Zakres robot obejmuje:
. montaz dedykowanych dachowych konstrukcji pod moduly

fotowoltaiczne,

. montaz na konstrukcjach modutéw fotowoltaicznych o lacznej mocy
min. 36,08kWp oraz 13,53kWp,

o ulozenie tras kablowych i kabli od moduléow fotowoltaicznych do
rozdzielnic elektrycznych,

. montaz zabezpieczen pozarowych dla instalacji fotowoltaicznych,

. modernizacja dla potrzeb przylaczenia instalacji PV, istniejacych
rozdzielni elektrycznych na obiektach,

. montaz rozdzielnic RAC i RDC (strona zmiennopradowa i
stalopradowa) oraz modernizacja gtownego wylacznika pradu,

. wykonanie prob instalacji, pomiarow sprawdzajacych i ochronnych
oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury,

. uruchomienie instalacji wraz z systemem monitoringu pracy i
wizualizacji, regulacje uktadu,

. szkolenia personelu,

. przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSD,

. zgloszenia wybudowanych instalacji do powiatowej jednostki strazy
pozarne;j.

Zakres prac obejmuje rowniez:

. wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia
urzadzen,

. zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

. wykonanie przepustow w miejscach przejS¢ tras kablowych przez
Sciany, dach lub inne przeszkody,

. uszczelnienie przepustow,

. wykonanie i zinwentaryzowanie linii kablowych.

o Zwiekszenie mocy umownej obiektu z 36kW do 37kW



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, obmiarowa oraz obowiazujacymi przepisami.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ 2zgodne 2z podanymi w dokumentacji
przetargowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowiazujacym trybie z Autorem Projektu oraz Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania ukladu instalacji fotowoltaicznych
powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji
projektowej i wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i
aprobat technicznych. Wszystkie glowne materialy przed rozpoczeciem robot nalezy
zglosi¢ i1 zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie materialy
musza by¢ nowe tj. nie starsze niz 6 miesiecy od daty produkcji.

2.1. Odbioér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci i
kartami katalogowymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.2. Skladowanie materialow na budowie

Skladowanie materialow powinno odbywac sie¢ zgodnie 2z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie¢ wlasciwosSci technicznych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna
2.3.1. Moduty fotowoltaiczne

Projektuje sie modutéow fotowoltaiczne opartych na ogniwach krystalicznych typu N.
Minimalne wymagania dla modutow to:
e Typ ogniwa - monokrystaliczne typu N,
[los¢ ogniw - 108 HCC,
Sprawnos¢ modulu - minimum 21%,
Moc - minimum 410 Wp,
Tolerancja mocy - wylacznie dodatnia,
e Gwarancja produktowa - minimum 10 lat,
e Gwarancja liniowa - minimum 85% po 30 latach ,
e Wspolczynnik temperaturowy mocy - nie gorszy niz -0,31%/K,



potwierdzona niezaleznym certyfikatem,
e Odpornosc¢ na dzialanie amoniaku zgodnie z IEC62716 (lub rownowaznej)
potwierdzona niezaleznym certyfikatem
e w przypadku zastosowania moduloéw o wiekszej mocy mozna zmniejszy¢ ich
ilo§¢ przy zachowaniu minimalnej mocy projektowanych instalacji.

2.3.2. Falowniki

Wytrzymatos¢ na obciazenie Sniegiem - minimum 5400 Pa,
Wytrzymatos¢ na obciazenie wiatrem- minimum 2400 Pa,
Certyfikaty zgodnosci zgodnie IEC 61215 oraz IEC 61730
Odpornosc¢ na dziatanie mgly solnej zgodnie z IEC 61701 (lub rownowaznej)

Moduly fotowoltaiczne dostarczaja prad staly natomiast falownik przeksztatca
prad staly na zgodny z parametrami sieci prad przemienny - z mozliwie wysoka
wydajnoscia. Falownik stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji
dostosowujac w ten sposob instalacje do dynamicznych warunkow pogodowych i
nasltonecznienia. Falownik wyposazony jest w funkcje, ktora bezpiecznie oddziela
instalacje fotowoltaiczna od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy nie;j.

Szczegotowe wymagania odnos$nie falownika:

Parametr 10kW 12,5kW 20kW
Maks. prad wejSciowy (ldc max) min.27A min.27A min.33A
Zakres napie¢ wejSciowych
DC (Udc min — Udc max) 200-1000
Moc znamionowa AC 10kW | 12,5kW 20kW
Przylacze sieciowe 3~ NPE 400/230
Zakres napiecia AC 184 - 264 VAC; 50Hz
Wspoblczynnik znieksztalcen <2.0% <1,5%

nieliniowych

Stopienn ochrony

min. IP65

Koncepcja budowy falownika

beztransformatorowa

Chlodzenie

regulowana wymuszona wentylacja

Montaz

montaz wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Zakres temperatur otoczenia -25°C - +60°C
Maks. ws:p'c')lczynnik Min.98%
sprawnosci

Pomiar izolacji DC Tak
Odlacznik DC Tak
O'chron‘a przed zamiana Tak
biegunow

WLAN / Ethernet LAN Tak
2x RS422 (gniazdo RJ45) 4 Tak
Wyjscie sygnalizacyjne 4 Tak
WejScie zewnetrzne 4 Tak
RS485 Tak
Gwarancja min.7lat

Inwertery musza byc¢ zgodne z normami PN-EN 61000-6-1; PN-EN 61000-6-2, PN-
EN 62109-1,; PN-EN 50438:2014-02, PN EN 50549, NcRfG,

2.4. Konstrukcja nosna




KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY BLACHA TRAPEZOWA

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposdb montazu Montaz do poszycia dachu

Kat nachylenia Réwny katowi nachylenia dachu
Utozenie modutéw Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Dla konstrukgji dla dachéw sko$nych min. odlegtos$¢ od krawedzi dachu wynosi 300 mm.
Uwagi Min. wymagana grubos¢ blachy dla systemdéw montazowych na bazie mostkdw wynosi 0,4 mm.
Mozliwo$é montazu mostkdw trapezowych na dach trapezowy uktad mostkdw w orientacji pionowe;j.

MONTAZ Z UZYCIEM MOSTKA TRAPEZOWEGO MONTAZ Z UZYCIEM UCHWYTU REGULOWANEGO

o,




Dla projektowanych instalacji fotowoltaicznych nalezy dla budynku urzedu
zastosowa¢ odpowiednia dedykowana konstrukcje fotowoltaiczna pod moduly
wykonana w oparciu o tzw. mostki trapezowe.

Elementy konstrukc;ji:
. Konstrukcje wsporcze inwazyjne (Sruby bimetalowe 2z gwintem
podwojnym fi 5,5mm lub 6,0mm) wykonane z aluminium i stali nierdzewnej,
dedykowane do systemow fotowoltaicznych.
. Elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO
4017,4762

Przed montazem zweryfikowac¢ grubos¢ blachy trapezowej, szczelnoS¢ pokrycia
dachowego, stan techniczny wiezby dachowe;.

2.5. Uklad optymalizacji mocy i wizualizacji pracy instalacji fotowoltaiczne;.

Zadaniem ukladu optymalizacji jest obniZenie napiecia po stronie DC do
wartosci bezpieczniej (ponizej 30 V DC) w przypadku wylaczenia napiecia w
ktorejkolwiek z faz zasilajacych. ObniZzenie napiecia do wartosci bezpiecznej musi
odbywac sie po stronie DC instalacji bezposrednio za modulami fotowoltaicznymi i
przed wejsciem oprzewodowania DC do obiektu. Mikroinstalacje musza réwniez
spelic¢ funkcje wizualizacyjna umozliwiajaca analize pracy kazdej mikroinstalacji.
Dane odnosnie produkcji musza byc¢ rejestrowane i zbierane w okresach dziennych,
miesiecznych oraz rocznych. Uklad wizualizacji musi zbiera¢ dane o komunikatach
btedow i zapisywac je na dostepnym dla Uzytkownika portalu internetowym. Dostep
do portalu powinien by¢ mozliwy zarowno 2z urzadzen mobilnych jak i
stacjonarnych. Dostep do lacza internetowego po stronie Wykonawcy. Wzmocnienie
sygnalu internetowego w obrebie budynku na ktérym projektuje sie instalacje
fotowoltaiczna, jest rowniez po stronie Wykonawcy.

2.6. Instalacja odgromowa.

Dla przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac¢ instalacje
odgromowa w postaci zwodow poziomych i pionowych mocowanych na wspornikach
odgromowych na Scianach i pokryciu dachowym. Konstrukcje modulow
fotowoltaicznych polaczy¢ z wykonanymi zwodami. Wykonac¢ zwody poziome z drutu
stalowego ocynkowanego lub aluminiowego i potaczyc je z istniejaca i projektowana
instalacja odgromowa obiektu za pomocg zlacz odgromowych skrecanych.



3. SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

° samochod dostawczy do 0,9 t,

) samochod skrzyniowy 5 t,

o zuraw samochodowy 5 t,

. wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku rozladunku z

samochodu z windg

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny byc¢ przywozone odpowiednimi Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracaC szczegolna uwage na
roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowac sie do wskazan na
opakowaniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Okablowanie

Minimalne wymagania jakie stawiane sa przewodom fotowoltaicznym:

. napiecie znamionowe: 1000V;

o podwojna izolacja;

. przekroj min. ®4mm?2; P6mm?2

o zyty: wg IEC60228 (lub rownowaznej normy), miedziane wielodrutowe
klasy 5;

o izolacja: poliolefina;

. powloka: poliolefina;

. odpornosc¢ na promienie UV;

J zakres temp: -40°C - +90°C.
5.2. Instalacja fotowoltaiczna
5.2.1. Moduly fotowoltaiczne

Moduly montowac¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej i instrukcja montazu producenta.

5.2.2. Falownik

Polaczenie od falownika do rozdzielni glownej budynku wykonac zgodnie ze
schematem dokumentacji projektowej, ustaleniami z Uzytkownikiem i Inspektorem
nadzoru.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

. instalacja odgromowa i przepieciowa,
. izolacja robocza,
. samoczynne wylaczenie w ukladzie sieciowym,



° wylaczniki roznicowo-pradowe.
° Urzadzenia i obudowy w II klasie izolacji

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa
Falownik po stronie AC i DC musi by¢ chroniony ogranicznikami przepiec
zgodnie z projektem. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do potaczenia

ogranicznikow przepie¢ 16 mm?2.

5.3. Konstrukcja nosna

o Konstrukcje wsporcze — aluminium dla konstrukcji montowanych na
dachu
. Elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior robot powinno byé¢ wykonane zgodnie z normami i
przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich
zakonczeniu powinno podlegac:

. zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

. prawidlowos¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

. wlasciwe wykonanie instalacji i podlaczenie urzadzen,

. wykonanie wymaganych pomiarow 2z przekazaniem wynikow do

protokotu odbioru.
6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

Wszystkie prace wykonac zgodnie z:
. Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) (wykaz
Polskich Norm obowigzujacego stosowania),
. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych(Dz.U. 2013 poz. 492)
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
czeS¢ D. Roboty instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.
Moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:
. Porazenie pradem elektrycznym,
o Upadek z wysokosci powyzej Sm.
Sposob prowadzenia instruktazu BHP.
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny

instruktaz BHP, zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na placu
budowy i podczas transportu materialu na budowe.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowac sprzet ochrony osobiste;j.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot obejmuje catosc¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegélowym ogledzinom
i probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy
spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja skladajaca sie¢ z co najmniej
dwoch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow okreslonych
wymogami obowiazujacych norm, wymaganych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktoérego sieci zostanie podlaczona
elektrownia oraz testow scharakteryzowanych w punktach 1-9:

1. przeglad stanu przewodow po stronie AC i DC,

2. przeglad stanu uziemienia i polaczen wyrownawczych (ciaglosci i

rezystancji),

3. pomiar biegunowosci przewodow po stronie DC i rezystancji izolacji,

4. pomiar napiecia obwodu otwartego tancuchow modutow,

S. pomiar pradu zwarcia tancuchow modutow,

6. pomiar charakterystyki [-U poszczegolnych lancuchow modutow (przy

jednoczesnym pomiarze natezenia oraz ocene wydajnosci w porownaniu z

wartosciami deklarowanymi przez producenta modulow,

7. pomiar pradow na poszczegolnych lancuchach przy normalnej pracy

falownika,

8. poprawnosc trybu pracy falownika,

9. test wylacznikéw i zabezpieczen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakoS¢ materialow oraz
zapewnia odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegos badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi Wykonaweca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
) odbior czesciowy,
o odbior koncowy.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub

czeSci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu prac. Odbior
czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
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dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokol potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie roboét, zgodnoS¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywnym wynikiem 2z badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz
gotowosS¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot
jest Protokoél Koncowego Odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

. oswiadczenie kierownika roboét elektrycznych o wykonaniu instalacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

. zgloszenie przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSD.

. protokoly z przeszkolenia 2z obslugi instalacji oraz portalu
monitorujacego dla os6b wskazanych przez Inwestora,

o instrukcje obshugi instalacii,

. karte gwarancyjna,

. Inwentaryzacje geodezyjna.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetliajacych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do préb i po odlaczeniu

zasilania instalacji. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja
lub urzadzenia:

. spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

. zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z
projektem,

. nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych miec

wplyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

. wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakoS¢ wykonanej
instalacji),

. ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

. doboru wurzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych,

. ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
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doboru przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz

ochronnoneutralnych,

. umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji
na oznaczenie obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

J wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich

wygodnej obstugi konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

J zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki
sprzetu elektroinstalacyjnego,

J trwaloS¢ zamocowania sprzetu do podloza oraz innych elementow
mocujacych i uchwytow,

o zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

o wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji

narazonych na wplyw czynnikow atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ich 2zgodnos¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony
przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza sie
zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzic, czy:

J instalacje i wurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia
pozarowego dla materiatéow lub podtozy, na ktorych (w poblizu ktorych)
sa zainstalowane,

o urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na
otoczenie,

8.1.6. Potaczenia przewodow

Nalezy sprawdzic, czy:

o polaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i
osprzetu,

. nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

. zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podlaczone

przewody.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011,
PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011
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8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej

. Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz
innych przepisow, obowiazujacych przy prowadzeniu robo6t budowlano-
montazowych,

o Doktadnosc¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

o Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do
fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed odkreceniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych bezusterkowo robot i

pomiarow pomontazowych.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

. PN-E-04700:1998/2000. Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

. PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

. Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) (wykaz
Polskich Norm obowiazujacego stosowania),

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych(Dz.U. 2013 poz. 492)

J Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
czeS¢ D. Roboty instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom III. Konstrukcje stalowe.

J PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na goraco
ze stali konstrukcyjnych.

J PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania

dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania -- CzesSc¢ 1: Systemy podlaczone
do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzor
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