OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét zgodnie z projektem

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. akowa, ul. Dluga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa dr. gminnej - ul. Dluga - K360669 w ramach zadania "Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury

1 Roboty drogowe
1|KNR 2-01 |I-D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 00 renie rowninnym
0,863 km 0,863
RAZEM 0,863
2|KNR 2-01 |I-D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1/0108-03 00
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
3|KNR AT-03 |I-D-01.02. |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.1/0101-02 00 cm
50 m 50,00
RAZEM 50,00
4/KNR 2-31 |U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03 01a
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5/KNR 2-31 |I-D-01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01 00
9+9+12+12 m 42,00
RAZEM 42,00
6/KNR-W 2- |I-D-03.02. |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej |m
d.1/18 0407-03 |01 400 mm
42 m 42,00
RAZEM 42,00
7/KNR 2-01 |I-D-03.02. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.1/0504-04 01 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.
gruntu I-lll-pospodtka
14 m3 14,00
RAZEM 14,00
8/KNR 2-31 |I-D-03.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1/0605-01 01
42*0,2*0,4 m3 3,36
RAZEM 3,36
9/KNR 2-31 |I-D-03.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.1/0605-03 01 .
8 Sciank 8,00
RAZEM 8,00
10/KNR 2-01 |I-D-02 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - ptyty azu- |m?
d.1/0520-01 rowe mata krata 60*40*10 cm - analogia
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
11/KNR 2-31 |U-D-05.02. |Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej - kostka brukowa m?2
d.1/1102-05 02a
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
12|KNR AT-03 |I-D-05.03. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 7cmz  |m?2
d.1/0102-03 269 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -materiat do odwiezienia
na skiad Inwestora
2958+304 m?2 3 262,00
RAZEM 3 262,00
13/KNR 2-01 |I-D-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0202-04 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
0214-03 tadowczymi na odlegtos¢ 2 km
(2958+0,75*2*863)*0,22+863*0,3*2 m3 1453,35
RAZEM 1 453,35
14|KNR AT-03 [I-D-04.05. |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m?2
d.1/0201-02 01b spotka do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2958+0,75*2*863 m?2 4 252,50
RAZEM 4 252,50
15/KNR 2-31 |I-D-04.04. |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1/0107-02 02b z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu ponad 10 cm
(2958+0,75*2*863)*0,2+24*2*0,75%0,2 m3 857,70
RAZEM 857,70
16|KNR AT-03 [I-D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno m?2
d.1/0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
3262+120 m?2 3 382,00
RAZEM 3 382,00
17|KNR 2-31  |I-D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1/0310-01 05b wa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
3382 m?2 3 382,00
RAZEM 3 382,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
18/KNR 2-31 |I-D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1/0310-05 05a wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3382 m?2 3 382,00
RAZEM 3 382,00
19|KNR 2-31 [I-D-05.02. |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - gru- |m2
d.1/0204-05z. |00 bos$¢ po zageszczeniu 9 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
0.2.12. pasach wezszych niz 2.5 m, podwdjnie skropione emulsja i grysami -
9901-02 analogia
0204-06
863*0,75*2 m?2 1294,50
RAZEM 1294,50
2 Kanat o przekroju KTu
20|ZN-97/TP  |D-01.03. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1w  |szt.
d.2|S.A.-040 04 gruncie kategorii -1
0301-01
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
21/KNR 5-01 |D-01.03. |Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 125/7,1 mm w gr.kat.IV, 1 |m
d.2|0107-01 04 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
863 m 863,00
RAZEM 863,00
22|ZN-97/TP  |D-01.03. |Budowa rurociagu na gtgbokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami|km
d.2|S.A.-039 04 tyzkowymi w gruncie kat.lll-IV - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE
0303-12 40 mm w rurociggu
0,863 km 0,863
RAZEM 0,863
23|ZN-97/TP  |D-01.03. |Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami|km
d.2|S.A.-039 04 tyzkowymi w gruncie kat.lll-IV - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE
0303-12 40 mm w rurociggu
0,863 km 0,863
RAZEM 0,863
24|ZN-97/TP  |D-01.03. |Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami|km
d.2|S.A.-039 04 tyzkowymi w gruncie kat.lll-IV - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE
0303-12 40 mm w rurociggu
0,863 km 0,863
RAZEM 0,863
25|ZN-97/TP  |D-01.03. |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami |km
d.2|S.A.-039 04 tyzkowymi w gruncie kat.Ill-V - rury w zwojach - kazda nast.rura w ru-
0303-12 rociggu
0,863 km 0,863
RAZEM 0,863
3 Oznakowanie
26|/KNNR 6 I-D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3|0702-01 01a
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27/KNNR 6 I-D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.3|0702-04 01a macyjne o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28/KNNR 6 I-D-07.02. |Tablica informacyjna o wymiarach 180*120 cm na dwéch stupkach sta- |szt.
d.3|0702-04 01a lowych - analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa dr. gminnej - ul. Dluga - K360669 w ramach zadania "Przebudowa drég gminnych w celu poprawy
infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. tagkowa, ul. Diuga, ul. Galasowa w miejscowosci Jab-
tonka
1 Roboty drogowe
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,863
d.1]|03 trasa drogi w terenie réwninnym
2/KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha 0,10
d.1/03
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 50,00
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
4/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 8,00
d.1/03
5/KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r.  |m 42,00
d.1]01 40 cm
6/KNR-W 2-18 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO 0 |m 42,00
d.1/0407-03 $r. nominalnej 400 mm
7|KNR 2-01 0504- | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucz- m3 14,00
d.1/04 nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu
ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1ll-posp6tka
8|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 3,36
d.1]01 zwirowa
9/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 8,00
d.1]03 o sr.40 cm
10/KNR 2-01 0520- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowa- |m?2 60,00
d.1/01 nymi - ptyty azurowe mata krata 60*40*10 cm - analogia
11/KNR 2-31 1102-|Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej - kostka m?2 40,00
d.1]05 brukowa
12|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3 262,00
d.1/0102-03 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km -materiat do odwiezienia na sktad Inwestora
13|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 1 453,35
d.1/04 0214-03 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
2 km
14/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m?2 4 252,50
d.1/0201-02 stabilizacji - pospétka do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
15|KNR 2-31 0107- |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien- ~ |m3 857,70
d.1/02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
16| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3 382,00
d.1/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
17|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3 382,00
d.1/01 0310-02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-
geszczeniu 5 cm
18|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3 382,00
d.1/05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszczeniu 4 cm
19|KNR 2-31 0204- |[Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z  |m?2 1 294,50
d.1/05 z.0. 2.12. tlucznia - grubos$é po zageszczeniu 9 cm - roboty na po-
9901-02 0204- |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
06 m, podwdjnie skropione emulsja i grysami - analogia
2 Kanat o przekroju KTu
20|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-  |szt. 38,00
d.2/040 0301-01 czych SKR-1 w gruncie kategorii I-1l
21|/KNR 5-01 0107- |Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 125/7,1 mm |m 863,00
d.2|01 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1
otw.w ciggu kan.
22|ZN-97/TP S.A.- |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykona-|km 0,863
d.2|039 0303-12 nym koparkami tyzkowymi w gruncie kat.llI-1V - rury w
zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu
23|ZN-97/TP S.A.- |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykona-|km 0,863
d.2|039 0303-12 nym koparkami tyzkowymi w gruncie kat.llI-1V - rury w
zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu
24|ZN-97/TP S.A.- |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykona-|km 0,863
d.2|039 0303-12 nym koparkami tyzkowymi w gruncie kat.llI-1V - rury w
zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu
25|ZN-97/TP S.A.- |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykona-|km 0,863
d.2|039 0303-12 nym koparkami tyzkowymi w gruncie kat.llI-1V - rury w
zwojach - kazda nast.rura w rurociggu
3 Oznakowanie
26|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2,00
d.3/01
27/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4,00
d.3]04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
28|KNNR 6 0702- |Tablica informacyjna o wymiarach 180*120 cm na dwdch |szt. 1,00
d.3/04 stupkach stalowych - analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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