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1. WSTĘP 
 

1.1. INWESTOR 

Inwestorem jest GMINA WILCZYN, właściciel budynku z siedzibą 
Urzędu Gminy Wilczyn, działki o nr. geodezyjnym 530/1, w 
miejscowości WILCZYN, gm. Wilczyn. 

1.2. OKREŚLENIE TEMATU 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z kotłowni - układ 
hybrydowy (istniejący kocioł olejowy oraz projektowana pompa ciepła 
(powietrze - woda) w budynku z siedzibą Urzędu Gminy w Wilczynie 
przy ul. Strzelińskiej 12D usytuowanego na działkach o nr. 530/1 w 
miejscowości WILCZYN, gm. Wilczyn. 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem projektowanie instalacji 
centralnego ogrzewania z rur do instalacji c.o. miedzianych CU do 
spawania, gdzie źródłem ciepła jest istniejący kocioł C.O. olejowy, 
mocy 63 kW oraz pompa ciepła powietrze - woda mocy 45,1 kW 
SCOP - W35 - 4.03. + bufor, poj. V= 10001. 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie sporządzono na podstawie:  

- zlecenie Inwestora ; 
- podkładów budowlanych, w skali 1:100; 
- wskazówek Inwestora ; 
- wizji lokalnej w terenie ; 
- obowiązujących norm i przepisów. 
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2 OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. DANE OGOLNE 
Budynek z siedzibą Urzędu Gminnego Wilczyn jest umiejscowiony 

na działkach o numerach geodezyjnych 530/1. 
Budynek jest podpiwniczony. 
Istniejący budynek z siedzibą Urzędu Gminy w Wilczynie przy 

ul. Strzelińskiej 12D zostanie wyposażony w następujące instalacje:  
- centralne ogrzewanie, źródłem ciepła jest istniejący olejowy kocioł 

C.O. Vitola 200, moc 63 kW oraz pompa ciepła powietrze - woda, moc 
pompy ciepła wynosi 45,1 kW SCOP- W 35 – 1000 1. 

Instalacja C.O. rozprowadzana jest rurami do centralnego ogrzewania 
miedzianymi CU, urządzenia grzejne - to grzejniki stalowe płytowe typ 
„K” i „KV”. 

 
2.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodną, 

niskotemperaturową z rur miedzianych CU. Instalacja centralnego 
ogrzewania zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym systemu 
zamkniętego NG-50 N 1000, 6 bar - kolor czerwony, poj. V= 50 I., 
kiedy źródłem ciepła jest istniejący kocioł wodny olejowy Vitola 200, 
mocy 63 kW. oraz pompa ciepła powietrze - woda, moc pompy ciepła 
wynosi 45,1 kW SCOP- W 35 – 1000 1. 

Instalacja CO rozprowadzana jest rurami do centralnego 
ogrzewania miedzianymi C U, urządzenia grzejne - grzejniki stalowe 
płytowe typ ,,K" i ,,KV. 

Grzejniki te należy wyposażyć w zawory grzejnikowe 
termostatyczne oraz w głowice termostatyczne „K” z czujnikiem 
wbudowanym. Na powrocie należy zamontować zawory odcinające. 

UWAGA: 
Istniejące grzejniki centralnego ogrzewania do wymiany. Przekazać 

po uzgodnieniu Inwestorowi w miejscu wskazania.  
Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać ciśnienie próbne, 

które wynosi 0,4 MPa przez okres 30 min. 
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2.3. KOTLOWNIA OLEJOWA 
 

Istniejąca kotłownia zlokalizowana jest w części piwnicy 
istniejącego budynku z siedzibą Urzędu Gminy w Wilczynie. 

Jest to kotłownia wodna niskotemperaturowa (70°C / 55°C) 
pompowa, pracująca w układzie zamkniętym zabezpieczonym naczyniem 
wzbiorczym przeponowym. 

Źródłem ciepła jest istniejący kocioł C.O. olejowy Vitola 200, moc 
63 kW. Zapas paliwa zlokalizowany jest w zbiornikach na olej opalowy 
(typ dwupłaszczowe), poj. V= 10001 x 10 szt.=100001. 

 
2.4. POMPA CIEPLA 

 
Projektuje się układ hybrydowy oparty o istniejący kocioł C.O. 

olejowy Vitola 200 o mocy 63 kW oraz projektowaną pompę ciepła 
powietrze - woda. 

Punkt biwalentny przyj to dla temperatury -7 / -8°C. 
Moc pompy ciepła dla temperatury punktu biwalentnego i parametru 

grzewczego 50°C wynosi 45,1 kW SCOP - W35- 4.03. 
Pompa ciepła wyposażona jest w zabudowaną pompę ciepła oraz 

sterowanie. 
Pompa inwerterowa wyposażona w dwie sprężarki. Pompa ciepła 

pracuje do bufora o pojemności 1000 litrów. 
Bufor zasila sprzęgło hydrauliczne do którego podłączone jest górne 

źródło ciepła (kocioł olejowy) pracujące jako urządzenie szczytowe. 
Regulacja obiegów grzewczych odbywa si za pomocą kotła 

olejowego - dobór grzejników przy mocy 50/45 W. 
CWU podłączona jest do rozdzielacza obiegów grzewczych jako 

niezależny obieg cwu wspomagany kotłem olejowym w razie 
konieczności. 
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3. UWAGI KONCOWE 
 

Prace instalacyjno - montażowe i odbiory wykonać zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. nr 75, poz. 
690; zmiany: Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270,z 2004 r. nr 109, poz. 1156, 
z 2008 r. nr 201, poz. 1238, z 2009 r. nr 56, poz. 461, z 2010 r. nr 239, poz. 
1597, z 2012 r. poz. 1289, z 2013 r. poz. 926). 

Aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji. 

Wszystkie roboty zanikające powinny być odebrane przez Kierownika 
Budowy. 

Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego 
Kierownika Budowy. 

 
Wszelkie roboty należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP oraz 

ppoż.




















