MARWES” - Projektowanie i Nadzorowanie

62-530 Kazimierz Biskupi ul. GOLINSKA 14A/9

TEL 602 438 795

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TEMAT

OBIEK

BRANZ
STADIU

INWESTOR

LOKALIZAC]

Teczka zawiera:

1. Opis techniczny.

2. Rysunki

INSTALACJA KLIMATYZACYINA

DOMEK LETNISKOWY
(3- 4) MIEJSCA NOCLEGOWE

SANITARNA
PROJEKT TECHNICZNY

GMINA WILCZYN
ul. Strzelinska 12D 62-550
WILCZYN

WILCZYN
gm. Wilczyn

Kazimierz Biskupi, Wrzesien




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. WSTEP

1.1 Inwestor

1.2 Okreslenie tematu

1.3 Zakres opracowania
1.4 Podstawa opracowania

. OPIS TECHNICZN

2.1 Dane ogdlne
2.2 Instalacja klimatyzacyjna

. UWAGI KONCOWE

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODU

. ZASWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. RYSUNKI

7.1 Rzut przyziemia- instalacja klimatyzacji, w skali 1:50;
7.2 Aksonometria instalacji freonowej w domku letniskowym.



1.2.

1.3.

14

WSTEP

. INWESTOR

Inwestorem jest GMINA WILCZYN, wtasciciel dziatki w miejscowosci
WILCZYN, gm. Wilczyn.

OKRESLENIE TEMATU

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej
instalacji klimatyzacyjnej w domku letniskowym w miejscowosci WILCZYN,
gm. Wilczyn.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem projektowang instalacje
klimatyzacyjng z rur miedzianych twardych wg. EN1057.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- podktadéw budowlanych, w skali 1:50;
- wskazowek Inwestora;

- wizji lokalnej w terenie;

- obowigzujacych norm 1 przepisow.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy sanitarnej, dotyczacy instalacji
klimatyzacyjnej w domku letniskowym

2.1. DANE OGOLNE

Istniejagcy domek letniskowy (3 - 4 miejsca noclegowe) w miejscowosci
Wilczyn, gm. Wilczyn zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

- Instalacj¢ freonowa,
- jednostka zewnetrzna - kpl. 1,

- jednostka wewnetrzna - kpl. 3.

2.2. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

2.2.1. Rurociagi freonowe

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonac¢ z rur miedzianych twardych
wg. EN1057. Potaczenia rur, potaczenia z armaturg 1 urzagdzeniami wykonac
tacznikami miedzianymi do lutu twardego.

Do mocowania wykorzysta¢ systemowe rozwigzania mocujace
przeznaczone dla instalacji freonowych, zabezpieczajace przed powstawaniem
mostkow termicznych 1 wykraplaniem si¢ pary z powietrza. Poza przewidzianymi
spadkami przewody nalezy prowadzi¢ doktadnie poziomo lub pionowo. Zmiany
kierunku lub $rednicy przewodu nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiednich
ksztattek miedzianych. Przewody freonowe na zewnatrz domku prowadzi¢ w
specjalnie dedykowanych korytkach (podobne jak korytka na instalacje
elektryczne) przestonietych od gory blachg ocynkowana. Przy przejsciach przez
przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej stosowac zabezpieczenie przejscia
rury niepalnej o klasie odpornosci ogniowej EI 120 dla rur miedzianych.



2.2.2. Izolacja rurociagow freonowych

Izolacja dla rurociggéw miedzianych linii freonowej z
kauczuku. W miejscach podpar¢ stosowacé pomiedzy podpora a
rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych. Izolacje
na zewnatrz zabezpieczy¢ przed dzialaniem promieniowania
stonecznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubosci
1zolacji przyjac¢ zgodnie z ponizszg tabelg:

Srednica Grubos¢ izolacji
Dzxg mm
6x1 9,5
8xl 10
10x1 12,5
12x1 13
14xl1 14
16x1 17
18xl1 17,5
22xl1 25
28xl1 35
35x1,5 35
42x1,5 36,5
54x2 38,5
64x2 39,5

Izolacja cieplna 1 przeciwwykropleniowa rurociggéw freonowych
prowadzonych wewnatrz pomieszczen domku letniskowego powinna
spetnia¢ nast¢pujace wlasciwosci fizyczne :

- material: kauczuk naturalny (bez chlorowcow) o strukturze

komorkowej,

- Euroklasa (BL+s3,d0),

- wspodlczynnik przewodzenia ciepta: 0,033W/mK (przy 0°C) dla

grubosci izolacji do 25 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 W/mK (przy 0°C) dla

grubosci izolacji do 32 mm,

- wspoblczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u>= 10 000 dla

grubosci do 25mm,

- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u>= 7 000 dla

grubosci do 32mm,

- przystosowana do obudowania ptaszczem zewnetrznym z blachy.

Rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz domku letniskowego 1
izolowane termicznie 1 paroszczelnie izolacja kauczukowa nalezy
dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z
powtoka alucynk. Montaz ptaszcza za pomocg obejm 1 tacznikow
zetowych w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem mostkow



termicznych 1 wykropleniem.

Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270 zaré6wno dla
instalacji odkrytych 1 zabudowanych w przestrzeniach sufitu
podwieszonego.

2.3. WYKONANIE ROBOT
2.3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecany przez Ministerstwo
Infrastruktury. Montaz urzadzen podstawowych wykona¢ zgodnie z
wymogami producentoOw poszczegd1nych elementéw, warunkami
technicznymi, normami zwigzanymi oraz ogolnie przyje¢ta ,,dobra
praktyka wykonania".

2.3.2.  Roboty montazowe instalacji

Przewody uktada¢ w zamknietych korytkach. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem, tak zeby w najnizszych miejscach zalaman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zalaman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ wytacznie
przy uzyciu tacznikdéw. Przewody poziome prowadzone przy $cianach,
pod stropami powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla
materiatu, z ktorego wykonane sg rury.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji freonowych nad
przewodami elektrycznymi 1 gazowymi. Armatura powinna odpowiadac
warunkom pracy instalacji, ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1 ewentualnie zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji. Armature
na przewodach nalezy instalowac¢ tak, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.



W instalacjach freonowych rury miedziane nalezy taczy¢ ze soba
ztaczkami wylacznie metoda kapilarnego potaczenia kielichowego
(lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina pomiedzy tloczonymi
elementami musi by¢ rOwnomierna i tak mata, aby powstat efekt zwany
kapilarnym lub naczynia wtoskowatego.

2.3.3.  OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Urzadzenia 1 maszyny majg by¢ instalowane 1 regulowane zgodnie z
warunkami Technicznymi 1 zaleceniami producentéw. Pomiary hatasu
nalezy przeprowadzac po zakonczeniu budowy instalacji i po wykonaniu
wywazania urzadzen. Pomiary hatasu wykonuje si¢ miernikiem poziomu
hatasu, w pasmach oktawowych. Miernik nalezy wzorcowac przed i po
pomiarach hatasu. Hatas instalacji rozprowadzajacych powietrze mozna
minimalizowac.

2.3.4. OZNAKOWANIE INSTALACJI I URZADZEN

Wymagania ogolne

Wszystkie czesci istotne dla eksploatacji 1 obstugi instalacji zostang
opisane tabliczkami (naklejkami). Na tabliczkach znamionowych
producenta podaje si¢ rok produkcji, przeznaczenie, wydajnos¢, cisnienie,
opdr 1 inne istotne dane. Napisy maja by¢ wyryte na tabliczkach (czarny
napis na biatej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych
itp. Tabliczki montuje si¢ wkretami miedzianymi. Tabliczki znamionowe
nalezy umieszcza¢ w widocznym miejscu, w odlegtos$ci dogodnej dla
odczytywania: nie wolno ich mocowac do elementow, ktore nie sg
zainstalowane na state. Mocowanie tabliczek dozwolone jest w miejscach,
gdzie podtoze jest ptaskie, a wydluzanie si¢ warstwy podtoza bedzie takie
same jak wydtuzanie si¢ tabliczki.

Wszystkie rurociggi powinny by¢ oznakowane kodem kolorowym i
strzatkq kierunek przeptywu.

Inne uwagi ogolne

Na rurociggach izolowanych opaski maja by¢ umieszczone na
izolacji. Opaska 1 kod opisowy powinny by¢ tatwo dostrzegalne 1
niezastaniane przez inne instalacje, przewody itp. Tabliczki 1 opaski maja
by¢ ustawione zgodnie z kierunkiem kanatu, bez zataman.

2.3.5. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE
Przejscia w przegrodach o wymaganej odpornosci pozarowe;j
wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wypetionych materiatem
plastycznym. Sposéb wykonania wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych. Przejscia przewodow przez
Sciany 1 stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one wezsze



srednice (minimum o jedng) niz rury 1 sg dluzsze od grubosci $cian o

1 cm. - dla rur stalowych, o 2 cm.- dla rur z tworzywa. Przestrzen migdzy
tuleja a przewodem wypetni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach
nie nalezy faczy¢ rur.

2.3.6. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ

Probe szczelnosci instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ azotem
w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i1 gazowych nalezy
wytworzy¢ ci$nienie 3,2 MPa (nie wolno wytwarza¢ ci§nienia wigkszego
niz 3,2 MPa). Wynik testu mozna uzna¢ za pomyslny, jezeli ci§nienie nie
spada w ciggu 24 godzin. W razie spadku ci$nienia nalezy sprawdzi¢
ktoredy wydobywa si¢ azot.

Instalacje freonowe nalezy podda¢ osuszeniu prozniowemu.

1. System przewoddw cieczowych i1 gazowych nalezy oprozni¢
za pomocg pompy prozniowej przez ponad 2 godziny; podci$nienie w
uktadzie powinno wynosi¢ -100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim
stanie na ponad 1 h, a nast¢pnie sprawdzi¢, czy wskazanie ci§nienia
wzrosto, czy nie. Jezeli wzrosto, to do uktadu dostata si¢ wilgo¢ albo
wystepujg nieszczelnosci.

2. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach
pozostata woda. Po trwajacym 2 godziny opréznianiu uktadu nalezy
wytworzy¢ w nim cis$nienie 0,05 MPa (przerwanie prozni), wpuszczajac
azot w stanie gazowym, a nastgpnie ponownie oprézni¢ uktad, wiaczajac
pompeg prozniowa na 1 godzing 1 uzyskujac podcisnienie -100,7 kPa
(osuszanie proézniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda si¢ uzyskac
podcisnienia -100,7 kPa, nalezy powtdrzy¢ operacj¢ przerywania prozni i
osuszania prozniowego.

OPRACOWAL



3. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno - montazowe 1 odbiory wykonane zgodnie z
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych" oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. nr 75,
poz 690; zmiany: Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270,z 2004 r. nr 109, poz.
1156, z 2008 r. nr 201,poz. 1238, z 2009 r. nr 56, poz. 461, z 2010 r. nr
239, poz. 1597,z 2012 r. poz. 1289, z 2013 r. poz. 926)

Aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

Wszystkie roboty zanikajace powinny by¢ odebrane przez
Kierownika Budowy.

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
Kierownika Budowy.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP
oraz ppoz.

OPRACOWAL
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